WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru:
Otwor nr:
Gtebokos¢ poboru:
Rodzaj gruntu:
Stan konsystenciji:

Podole

2

9,3-9,8 m. ppt.

it laminowany piaskiem (skoéne $ciecia)
Zw

Wilgotnose¢: 19,06 %
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Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm
Stopnie konsolidacji: 50, 100, 150, 200 kPa.
Data badania: grudzien 2020r.

Spodjnosc

Spojnosé

Kat tarcia wewnetrznego ¢ : 23,8 [°]

Parametry rezydualne
Kat tarcia wewnetrznego ¢ : 13,7 [°]

c:17,0 [kPq]

c: 12,9 [kPa]

Parametry na powierzchni ostabief strukuralnych

zat. 121




WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU

W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Podole
Otwor nr: 3
Gtebokos¢ poboru: 13,7 - 13,9 m. ppt.

Rodzaj gruntu: it laminowany piaskiem pylastym
Stan konsystencji:  zw
Wilgotnosé: 18,53 %
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Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm
Stopnie konsolidacji: 50, 100, 150, 200 kPa.
Data badania: grudzienn 2020r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢ : 24,7 [°]
Spojnosc c:16,1 [kPa]

Parametry rezydualne
Kat tarcia wewnetrznego ¢ : 24,3 [*]
Spojnosc c: 4,7 [kPg]

Parametry na powierzchni lamin it //piasek
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zat. 12.2




WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Miejsce poboru: Podole

Otwor nr: 4
Gtebokos¢ poboru: 4,6 -4,8 m. ppt.
Rodzaj gruntu: it
Stan konsystencji:  tpl
Wilgotnos¢: 26,70 %
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Naprezenie normalne ¢, ,[kPa]

Wymiary karetki: 60 x 60 mm
Stopnie konsolidacji: 50, 100, 150, 200 kPa.
Data badania: grudzien 2020r.

Kat tarcia wewnetrznego ¢: 11,6 [°]
Spojnosc c:65,5 [kPa]

Parametry rezydualne
Kat tarcia wewnetrznego ¢ : 10,8 [*]
Spojnosc c: 30,6 [kPa]
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WYNIKI BADAN KATA TARCIA WEWNETRZNEGO | SPOJNOSCI GRUNTU
W APARACIE BEZPOSREDNIEGO SCINANIA

Wytrzymatos¢ na scinanie t,,[kPa]
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Miejsce poboru: Podole

Otwor nr: 4

Gtebokos¢ poboru: 8,6 - 8,9 m. ppt.
Rodzaj gruntu: it

Stan konsystencji:  pzw
Wilgotnos¢: 24 31 %
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Naprezenie

Wymiary karetki: 60 x 60 mm
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normalne G, ,[kPa]

Stopnie konsolidacji: 50, 100, 150, 200 kPa.

Data badania: grudzieri 2020r.

Kat tarcia wewnetrznego
Spojnose

Parametry rezydualne
Kat tarcia wewnetrznego
Spaéjnosé

¢:16,1 [ ]
c:70,1 [kPa]

d:143[ ]
c: 21,2 [kPa]
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