TABELE WYNIKOW OZNACZE N LABORATORYJNYCH

Wyniki oznaczen wilgotnosci naturalnej prébek gruntow

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481
( Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. )

Nr otworu Przelot [m] Rodzaj gruntu|  wilgotsé [%]
OoTW.1 1,7-1,8 I 21,7
OTW.1 4,4-45 ITt 21,0
OoTW.1 7,5-7,7 It 20,3
OoTW.2 1,8-19 Gz 30,9
OTW.2 3,6-3,8 I 24,6
OTW.2 5,5-5,7 It 24,7
OTW.2 6,5-6,7 It 21,4
OoTW.2 9,3-9,8 ITt 19,1
OTW.2 10,2 - 10,3 ITt 20,4
OTW.3 13-15 Grz 28,0
OoTW.3 2,5-2,6 I 23,9
OTW.3 40-4,1 ITt 22,4
OTW.3 4,7 -4.8 It 25,3
OTW.3 52-54 PsHp+1t 22,9
OTW.3 10,5-10,6 I/ 11t 22,4
OTW.3 11,5-11,7 I/ 11t 19,7
OTW.3 13,7-13,9 I/ 17t 18,5
OTW.3 143-144 I/ 17t 17,8
OoTwW.4 15-1,6 Grz/l 24,6
OoTW.4 25-2,7 Gpz/IPs 23,3
OoTwW.4 4,6 -4,8 I 26,7
OoTwW.4 7,9-8,0 I 24,7




OTW.4 8,6 -8,7 I 24,3
OTW.4 10,9-11,0 [Tt 19,8
OTW.4 14,9 - 15,0 [Tt 17,2
OTW.5 10-11 Gp 19,7
OTW.5 1,7-1,8 Psg 18,2
OTW.5 23-24 Gn 19,5
OTW.5 25-26 Psa/ft 18,5
OTW.5 3,0-3,2 Gn 22,6
OTW.5 3,4-35 Gz 26,1
OTW.5 55-5,6 ITt 21,6
OTW.5 74-7,6 [Tt 20,3

* - badania w strefie ostabiestrukturalnych

Wyniki oznaczen gestosci objetosciowej gruntu p

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN — 88/B-04481

(Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.)

gestaé¢ objetosciowa
Nr otworu Przelot [m] Rodzaj gruntu

[Mg/m?]
OoTW.1 1,7-1,8 I 2,06
OTW.1 4,4-45 ITt 2,05
OTW.1 75-7,7 ITt 2,08
OTW.2 18-19 Gz 2,07
OTW.2 3,6-3,8 I 2,07
OTW.2 5,5-5,7 ITt 2,06
OTW.2 6,5-6,7 It 2,06
OTW.2 10,2 - 10,3 It 2,18
OoTW.3 1,3-15 Grz 2,06
OTW.3 25-26 I 2,07




OTW.3 40-41 [Tt 2,01
OTW.3 10,5-10,6 I/ 11t 2,05
OTW.3 11,5-11,7 I/ 11t 2,11
OTW.3 14,3-14,4 I/ 17t 2,06
OTW.4 15-1,6 Grz/l 1,97
OoTW.4 25-2,7 Gpz//Ps 1,97
OTW.4 7,9-8,0 I 2,05
OTW.4 10,9-11,0 [Tt 2,11
OTW.4 14,9 - 15,0 [Tt 2,11
OTW.5 10-11 Gp 1,93
OTW.5 23-24 Gn 1,96
OTW.5 3,0-3,2 Gn 2,06
OTW.5 3,4-35 Gz 2,01
OTW.5 55-5,6 ITt 2,04
OTW.5 74-76 ITt 2,05




Wyniki oznaczen spojnasci ¢ i kata tarcia wewnetrznego @,

w aparacie bezpéredniegoscinania AB.

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

( Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. )

Numer otworu /

AP Spojnasé K at tarcia
rodzaj probki / ewnetrzneao
gtebokos¢ pobrania Cu W Wn(i Zzneg Rodzaj gruntu
u
[m ppt] [kPa] [°]
Otw. 2/NNS/9,3-9,8 17,0 23,8 I
____________________________________________________________________________ T
resztkowe 12,9 13,7
Otw. 3/NNS/13,7-13,9 16,1 24,7
____________________________________________________________________________ v Pt
resztkowe 4,7 24,3
Otw.4/NNS /4,6 -4,8 65,5 11,6 I
____________________________________________________________________________ T
resztkowe 30,6 10,8
Otw. 4 /NNS /8,6 - 8,9 70,1 16,1 I
____________________________________________________________________________ T
resztkowe 21,2 14,3

Wyniki oznaczen swobodnego pcznienia

zgodnie z metod wg H.J. Gibbsa i W.G. Holtza

Numer otworu / Swobodne
gtebokosé pobrania pecznienie Stopien Rodzai aruntu
[m ppt] FS ekspansji 19
[%]
Otw. 2/10,2 40 bardzo wysoki It
Otw. 3/10,5 29 wysoki I/l Tt




