LEGENDA DO PRZEKROJOW | PROFILI

TEMA®OKkreslenie warunkéw geologiczno -zymierskich osuwiska nr MOO1 w Podolu

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

WARTGCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRU X
ZAKRES ZMIENNSCI PARAMETRU X
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Nasypy budowlane i niebudowlane N |nB,nN grunty nienormowane
E}« Gliny lokalnie z piaskiem, wilgotne lub | Gp, Gz, Gpz, C 0.45 ) 22.6 1,99 10,0 11,0 3 gruntyngodame
o] wilgotne/mokre, w stanie plastycznym Grz, G, Psg/Pg ' 18,2 - 30,9 - 0,90 0,90 uplastycznienie
3
% Gliny pylaste zwgzte/ity, wilgotne, I Gz, Grz/l, |, C 0.15 ) 24,3 2,06 30,6 10,8 4
L,’ w stanie twardoplastycznym I, Gz/I ! 21,4-28,0 - - -
o
Ity z piaskiem i pytem, wilgotne/mokre, Ps#Hp+T 1+Ps 22,3 2,11 129 13,7 grunty strefy
w stanie twardoplastycznym i ITU/Ps, It D 0.24 i - - - - 4 ?SL?E’LZ”J)&
o Ity pylaste, wilgotne lub matowilgotne, 19,9 2,07 701 16.1 grunty podida
z w stanie potzwartym lub zwartym IV jim i D 0,0 ) 17,2 - 22,4 - - R 5 osuwiska
Czcionka pogrubiaop parametry wyznaczone meioldezpdrednig, pozostate na podstawie zaiesci korelacyjnych z normy PN-B-03020 ZAL. 6



