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GCG/414-196/2020
Opinia
do projektu robét geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno—inzynierskich osuwiska nr
MO001 w ciggu drogi powiatowej nr 1184R Przectaw — Podole w miejscowosci Podole (gmina

Przectaw, powiat mielecki, wojewaddztwo podkarpackie)

Przedtozony Projekt robdt geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno—inZynierskich
osuwiska nr M001 w ciggu drogi powiatowej nr 1184R Przectaw — Podole w miejscowosci Podole
(gmina Przectaw, powiat mielecki, wojewédztwo podkarpackie) zostat opracowany w firmie
»Geogrunt” PPUP Sp. z o.0. (ul. Zagumnie 49A, 33-100 Tarnéw) przez zespdt w skiadzie: dr inz.
Tomasz Bardel (nr upr. VII-1497), mgr inz. Mariusz Harnowski (nr upr. VII-1672) i mgr inz. Karolina
Mastej. Projekt opracowany zostat na zlecenie Zarzadu Drég Powiatowych w Mielcu (39-300 Mielec,

ul. Korczaka 6a).

Opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i gdrnicze oraz rozporzgdzen
wykonawczych MS$ (Dz. Ustaw nr 163, poz. 981 z dn. 09.06.2011 r.), projekt zawiera 18 stron tekstu,
karte dokumentacyjng osuwiska wraz z opinig, zatgczniki graficzne: mapa lokalizacyjna w skali
1:100 000; mapa topograficzna w skali 1:10 000; mapa z lokalizacja obszaru osuwiska w skali 1:2 000;
fragment Szczegdtowe] mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Mielec; fragment Mapy
geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000 arkusz Mielec; przekréj geologiczny rejonu projektowanych
robét geologicznych; mapa zasadnicza w skali 1:100 z zaznaczong granica osuwiska, projektowana
linig przekroju i projektowang lokalizacjg wyrobisk badawczych; koncepcyjny przekréj geologiczny

oraz projekt geologiczno-techniczny otworéw.

Dokumentowane osuwisko jest duzym, aktywnym, skalno-zwietrzelinowym osuwiskiem
rozwinietym na miocenskich itach krakowieckich zapadliska przedkarpackiego w skarpie doliny
Wistoki i nasypu drogowego. Osuwisko rozpoczyna sie skarpg gtéwna o wysokosci od 0,2 m do 5,5 m
w nasypie drogowym. Ponizej skarpy gitdwnej wystepuja liczne szczeliny i pekniecia gruntu,
podmoktosci oraz przemieszczone koluwia. Osuwisko odnowito sie na wiosne 2017 r. W gérnej czesci
koluwia osuwiska uszkodzity droge powiatowa nr 1184R oraz zabudowania mieszkalne i gospodarcze.
Przyczyng aktywnosci byly wody opadowe i roztopowe infiltrujgce w grunty oraz wyptywy wéd
podziemnych oraz sptyw wéd opadowych z drogi powiatowej. W przypadku braku odpowiedniego
zabezpieczenia osuwiska istnieje mozliwod¢ wystgpienia dalszych ruchéw osuwiskowych. Dalszy
rozwdj osuwiska moze doprowadzi¢ do catkowitego zniszczenia drogi (utraty przejezdnosci) oraz

budynkéw mieszkainych i gospodarczych.
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Autorzy projektu przewiduja wykonanie prac wiertniczych, geologicznych, geodezyjnych oraz
badan laboratoryjnych prébek gruntu i wody. W projekcie przewidziano wykonanie 5 otwordw
badawczych (w tym 4 petnordzeniowanych) o gltebokosci okoto 8-15 m ppt. (faczna glebokos¢ wynosi
58 mb). Otwory zaprojektowane zostaty w srodkowej i gdrnej czesci osuwiska oraz w pasie
drogowym. llo$¢ i rozmieszczenie wszystkich wyrobisk badawczych wydaja sie byé¢ odpowiednie dla
wlasciwego rozpoznania badanego terenu. O ewentualnej zmianie tokalizacji otworéw zadecydowaé
moze geolog nadzorujacy wiercenia na podstawie osiggnietych wynikéw. Dla sporzadzenia
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz okres$lenia sposobu zabezpieczenia osuwiska bardzo
istotne znaczenie ma okreslenie gtebokos$ci wystepowania powierzchni poslizgu w obrebie osuwiska.
Potozenie powierzchni poslizgu powinno by¢ potwierdzone wynikami prac wiertniczych. Otwory
w catosci powinny by¢ rdzeniowane (rdzenidéwka podwdjna, ptuczka, rdzen o nienaruszonej
strukturze). W przypadku, gdy dia otworéw wierconych w obrebie koluwidéw zostanie osiggnieta
projektowana gtebokosé, a nie zostanie stwierdzone nienaruszone ruchami osuwiskowymi podtoze,
nalezy bezwzglednie kontynuowaé wiercenie do gtebokosci co najmniej 3,0 m ponizej najgtebszej
powierzchni poslizgu. Otwory nalezy glebi¢ ponizej powierzchni poslizgu w celu uzyskania mozliwosci

oprobowania nienaruszonego ruchami osuwiskowymi podtoza.

Ustalony w projekcie zakres badan laboratoryjnych prébek gruntéw i wody powinien pozwoli¢
na jednoznaczne okreslenie parametréw geotechnicznych i warunkdw geologicznych dla wykonania

dokumentac;ji geologiczno-inzynierskiej.

Uwagi i zalecenia:
- w dokumentacji nalezy zamiesci¢ aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg z poziomicami;

- nalezy zamieéci¢ w dokumentacji geologiczno-inzynierskiej dokumentacje fotograficzng rdzeni
z petnordzeniowanych otworéw;

- w projekcie przedstawiono 1 linie przekroju - w dokumentacji nalezy zamiesci¢ jeszcze
3 dodatkowe linie przekroju przez poprowadzone przez otwory 5,41i3;5i 1 oraz otwory 4i 2.

Podsumowujac, przedtozony do opiniowania projekt prac geologicznych uwazam za
poprawny i spetniajacy wymogi przewidzianego do realizacji zadania. Moze on by¢ podstawg do
wykonania dokumentacji geologicznej.

Opiniowat
mgr Pawet Marciniec
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