Rozdziat 1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
Inwestycja: ,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE Il LO W MIELCU- PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO |
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ”

Inwestor: Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
Adres inwestycji: Dziatka nr ewid. 1657/13; 1658/1 obreb 2 Osiedle gmina Mielec

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1 : 500
- pomiary inwentaryzacyjne w terenie przeznaczonym pod inwestycje
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ,Mielec-Osiedle-Centrum” uchwata Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w
Mielcu z dnia 10 czerwiec 1999 wraz z pdzniejszymi zmianami.
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r. pzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002 r. Poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. Poz. 1133) z p6zniejszymi zmianami.
- Polskie Normy

3. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTOWEGO TERENU
Przeznaczenie ternu: wg zatozen MPZP przedmiotowy teren stanowi teren 48 UO
a) Przeznaczenie ternu: teren ustugi oSwiaty
b) Funkcja podstawowa obiektéw: urzadzenia i obiekty ustug oswiaty
c) Warunki zagospodarowania: budowa i rozbudowa istniejacych obiektow

Infrastruktura techniczna, komunikacja i zabudowa istniejaca dziatki
 obstuga komunikacyjna terenu inwestycji j.w — istniejacymi zjazdem z ul. Zeromskiego stan istniejacy bez
zmian
e Zzasilanie w wode z istniejgcego wodociggu - budowa nowego przytacza wody na warunkach okreslonych
przez zarzadce sieci — przytacze wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
« zasilanie elektryczne z istniejgcej sieci NN — wykorzystanie istniejacego ztgcza w ramach istniejacej mocy
» odprowadzenie $ciekow bytowych do istniejacego kolektora sanitarnego — poprzez rozbudowe istniejace;
kanalizacji sanitarnej na terenie inwestyciji
» odprowadzenie wod deszczowych —nowo-projektowanym kolektorem deszczowym na terenie inwestycji w
wpieciem do istniejacego kolektora deszczowego. Budowa nowego przytacza na warunkach okreslonych przez
zarzadce sieci- przylacze wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego
» naturalny spadek terenu w kierunku pétnocno-zachodnim
« teren inwestycji nie zabudowany obiektami kubaturowymi, urzadzony jako teren sportowy w formie boiska
wielofunkcyjnego, czesciowo biologicznie czynny w formie terenu zielonego z drzewami wysokimi. Drzewa w
zakresie kolidujacym z rozbudowg boiska przeznaczone do wycinki. Wycinka drzew mozliwa po uzyskaniu
prawomocnej decyzji zgody na wycinke wg. odrebnego postepowania administracyjnego (po stronie
Inwestora).
Obszar inwestycji
ABC...F-A - Teren inwestycji i jednocze$nie teren oddziatywania inwestycji - dziatki 1657/13;1658/1 obreb Osiedle
gmina Mielec




Przedsiewziecie bedzie polegato na:
« roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowanymi
elementami terenu
« wycinka drzew wysokich
* niwelacja terenu
e rozbudowie i przebudowie istniejacego boiska
e budowa kontenera szatniowo-sanitarnego
e budowa piyty betonowej pod urzadzenia techniczne powtoki pneumatycznej i ptyt pod wyjscia z powtoki
pneumatycznej
* budowa kontenera magazynowego na powtoke pneumatyczng boiska
e budowa kontenera technicznego
*  budowa fundamentu kotwigcego powtoki pneumatyczne;
* budowa ogrodzenia biska
« budowa ogrodzenia urzadzen technicznych powtoki pneumatyczne;
*  budowe ciggow pieszych — utwardzenia terenu
e budowa strefy drenarskie;
» przebudowa i budowa infrastruktury technicznej w zakresie: instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
deszczowej z drenazem, instalacji energii elektrycznej i o$wietlenia boiska
* montaz elementdw matej architektury
»  zalozenie terendw zielonych

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie obecnie istniejacego terenu sportowego na terenie Il LO w
Mielcu. Teren objety opracowaniem graniczy: od p&inocy dalszg cze$cig dziatki Inwestora stanowigcg zabudowe szkoty
$redniej. Od wschodu z zabudowanymi dziatkami nalezacymi do Inwestora, z zabudowg w postaci budynkow
uzytecznosci publicznej . Od potudnia i zachodu z niezabudowanymi dziatkami oraz zabudowg w postaci garazy aut
osobowych. Na terenie inwestycji zlokalizowany jest obecnie teren sportowy tj. obiekty sportowe w postaci boiska
wielofunkcyjnego z nawierzchnig asfaltowa. Dostep do dziatki zapewniony poprzez istniejacy wjazd na teren szkoty od
strony péinocno-zachodniej ul. Zeromskiego . Dostep do boiska zapewniony poprzez istniejace ciagi piesze i jezdne.
Istniejace boisko pitkarskie posiada wymiar ~55x52m i posiada odwodnienie poprzez spadki powierzchniowe w kierunku
wpustow kanalizacji deszczowej i przylegtych terendw zielonych z warstwami chtonnymi piaskow. Na terenie inwestycii
brak jest zabudowy kubaturowe;.

Istniejace uzbrojenie terenu w strefie projektowanych elementéw: kanalizacja deszczowa, sanitarna, siec
elektroenergetyczna WN i NN.

Na terenie inwestycji zlokalizowane sg drzewa wysokie przeznaczone do wycinki w oparciu 0 prawomocng decyzje
zgody na wycinke wg. odrebnego postepowania administracyjnego (uzyskanie decyzji po stronie Inwestora).

Istniejace ogrodzenie terenu inwestycji zbudowane z fundamentéw punktowych betonowych. Stupki stalowe $rednicy
50mm. Przesto wypetnienie panelami systemowymi wysokosci 1,80m. Rozstaw stupkow co ~2,50m.
Dokumentacja fotograficzna terenu inwestycji




5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
5.1 OPIS OGOLNY
Na przedmiotowym terenie przewiduje sie inwestycje ,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE ||
LO W MIELCU- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA
SANITARNO-SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA'.

5.2 ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT
Stosownie do zapiséw Miejscowego Plany Zagospodarowania Przestrzennego na przedmiotowym terenie przewiduje
sie roboty w zakresie :

«  roboty przygotowawcze i rozbiérkowe elementéw zagospodarowania terenu kolidujacych z projektowanymi

elementami terenu

¢ wycinka drzew wysokich

¢ niwelacja terenu

e rozbudowie i przebudowie istniejacego boiska

¢ budowa kontenera szatniowo-sanitarnego

e budowa piyty betonowej pod urzadzenia techniczne powtoki pneumatycznej i ptyt pod wyjScia z powtoki
pneumatycznej

¢ budowa kontenera magazynowego na powtoke pneumatyczng boiska

e budowa kontenera technicznego

e budowa fundamentu kotwigcego powtoki pneumatycznej

* budowa ogrodzenia biska

« budowa ogrodzenia urzadzen technicznych powtoki pneumatyczne;

«  budowe ciagow pieszych — utwardzenia terenu

*  budowa strefy drenarskiej

« przebudowa i budowa infrastruktury technicznej w zakresie: instalacji wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji

deszczowej z drenazem, instalacji energii elektrycznej i o$wietlenia boiska
e montaz elementdw matej architektury
«  zalozenie terendw zielonych

6.0 OPIS POSZCZEGOLNYCH ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE , ROZBIORKOWE , WYCINKA DRZEW WYSOKICH | NIWELACJA TERENU

*  przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy

»  roboty rozbiérkowe elementow zagospodarowania terenu kolidujgcych z projektowanymi elementami terenu

w zakresie: rozbiorka istniejacego oswietlenia boiska, rozbidrka utwardzenia boiska, rozbiorka schodow
terenowych, rozbiérka bramek na boisku,

« wycinka drzew wysokich wraz z usunieciem korzeni

*  niwelacja terenu
przygotowanie , zabezpieczenie placu budowy i roboty rozbiérkowe
Warunki ogdlne prowadzenia robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania projektu organizacji robot na czas budowy i uzgodnienia go z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany
jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sq zwigzane z
robotami budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.
Zabezpieczenie interesow osdb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen budowli, w tym réwniez podziemnych znajdujacych sie w
obrebie teren inwestycji, w szczegdlnosci tych, ktore nie zostaly przewidziane do wymiany. Wykonawca winien
zapewni¢ wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania prac i
bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia.




Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

$rodowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest:

a) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w oparciu o wytyczne zawarte w projekcie BIOZ — ze szczegdlnym
uwzglednieniem lokalizacji baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, drég dojazdowych

b) utrzymywac teren budowy w odpowiednim stanie

c) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

d) unika¢ uszkodzen lub powodowania ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie dziatarn wykonawcy lub jego podwykonawcéw.

e) zachowa¢ odpowiednie $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych,
powietrza pytami i gazami, hatasem lub mozliwo$cig powstania pozaru.

Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca winien przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
zatoga nie wykonywata pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spemiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca winien przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci (Dz. U. z 2006 r. Nr 80 poz.
563). Wykonawca winien utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach. Materialy fatwopalne powinny by¢ sktadowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Roboty przygotowawcze zabezpieczenie placu budowy

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczna,

- zdemontowaé urzgdzenia, a nastepnie przystapi¢ do demontazu sieci;

- zabezpieczy¢ instalacje istniejace znajdujace sie w zasiegu prowadzonych prac przed uszkodzeniem.

- uzyskac stosowne pozwolenia Wtascicieli sasiadujgcych dziatek na ewentualne czasowe wejscie i zajecia terenu
Opis rohét rozbiérkowych

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP dla robét rozbidrkowych zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650). Poszczegdlne obiekty nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé¢ tablicami
ostrzegawczymi.

Roboty rozbidrkowe wykona¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu niezbednych narzedzi budowlanych i maszyn,
materialy uzyskane z rozbiérki segregowaé pod wzgledem rodzaju. Roboty rozbidrkowe powinny by¢ tak prowadzone,
aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé
nieprzewidzianego spadania lub zawalania sie innego. Stalowe elementy po demontazu usung¢ z terenu rozbiorek w
wyznaczone miejsce sktadowania prze Inwewstora.

Podczas robét rozbiorkowych nalezy dokonac:

- rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje sie odzyskac, w sposéb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem pretoéw
zbrojeniowych i ich odgieciem,

- demontazu prefabrykowanych elementow (np. rur, elementow skrzynkowych, ramowych) z uprzednim oczyszczeniem
spoin. Wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych, itp. przy zatoZeniu ponownego ich
wykorzystania.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnosciqg Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Drewniane elementy nalezy rozbiera¢ recznie. Materiat znosi¢ poza obreb budowli, do poziomu otaczajacego terenu.
Materialy posegregowac i odnie$¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.



b) betonowe i zelbetowe elementy prefabrykatdw rozebra¢ recznie lub mechanicznie, tacznie z fundamentami
poszczegoinych. Uzyskany materiat usung¢ z terenu rozbidrek, zutylizowaé.
c) demontowane konstrukcje stupéw o$wietleniowy wykonaé , gdy predkos¢ wiatru nie przekracza 10m/s. Materiaty
posegregowac i odwiez¢ na miejsce sktadowania

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa bedg
wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdInosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopéw nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
(zageszczanym np. pospétka zwirowa do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ warstwowo do 1s>0,98

wycinka drzew wysokich wraz z usunieciem korzeni
Wycinka drzew wysokich wraz z usunieciem korzeni w oparciu 0 prawomocng decyzje o pozwoleniu na wycinke.
Roboty wykonane mechanicznie. Zaleca sie wykonanie robdt poza okresem legowym.

niwelacja terenu

Dla potrzeb rozbudowy boiska w kierunku potudniowym zachodzi konieczno$¢ niwelaciji terenu przylegtego (obecnie
tworzacego przewyzszenie terenu wzgledem boiska) do poziomu spodu projektowanych warstw podbudowy boiska.

Niwelacje ternu wykonaé po geodezyjnym tyczeniu geodezyjnym geometrii nowych elementdéw zagospodarowania.

Grunt w postaci humusu zgromadzi¢ na terenie budowy i uksztattowania wierzchniej warstwy skarp (zastosowac
grubos¢ humusu min.25¢m) przeznaczonych do obsiania trawa.

Pozostaty grunt rodzimy rodzimy (w postaci piaskow) pozyskanych z niwelacji wywie$¢ z terenu budowy. Miejsce
wywozu ustali¢ z Inwestorem.

6.2 ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE ISTNIEJACEGO BOISKA

Roboty przygotowawcze wg opisu pkt 6.1

W ramach rozbudowy istniejacego boiska przewiduje uzyskanie boiska treningowego do pitki noznej mtodziezowe;j
o wymiarach pola gry 30,0x60,0m. Strefy wybiegéw wykoriczone trawg syntetyczng identyczng jak na ptycie boiska.
Pobocze wzdtuz linii szeroko$ci 2.5m oraz za liniami bramkowymi 2,5m. Pole gry boiska wyznaczone zostang linie
szerokosci 10 cm w kolorze biatym ksztattujgce pole gry. Wklejanie linii nastapi po potaczeniu pasow trawy ze soba.
Linie koncowe oraz Srodkowa, fabrycznie wszyte, pozostate linie wklejane z odpowiedniego gatunku trawy w kolorze
biatym (koto $rodkowe, narozniki oraz tuki pola karnego sa wykonywane przez wklejenie krétkich prostych odcinkow).
Dopuszcza sie inne rozwigzania wg zalecenn dostawcy i rozwigzan systemowych pod warunkiem zapewnienia
poprawnosci wykonania robot.

Pole gry boiska wyznaczone zostang linie szerokosci 10 cm w kolorze biatym ksztattujace pole gry. Rzedna ,0”
boiska pitkarskiego 174,00m npm. Wyposazenie sportowe stanowi¢ bedg bramki aluminiowe. llo$¢: 2 szt. (para)

Wyposazenie sportowe stanowi¢ beda bramki aluminiowe. llo$¢: 2 szt.(para) Zamontowaé bramki jak do pitki noznej
miodziezowej 5,00x2,00 m, wykonane z profilu aluminiowego owalnego 120/100 z podwojnymi Zzebrami
wzmacniajacymi, powierzchnia profilu anodowana w kolorze naturalnym. Bramki mocowane w tulejach osadzonych w
podtozu (tuleje oraz dekle maskujace sq dostarczane w komplecie). Luki bramek sktadane wraz z siatka, co umozliwia
ich wygodne magazynowanie. Wszystkie metalowe elementy bramek poza ramg gtéwng wykonane ze stali i cynkowane
galwanicznie (tuki sktadane, poprzeczka dolna). Rama gtéwna taczona w narozach za pomoca stalowych tacznikéw
naroza. Siatka mocowana do ramy bramki za pomocg bezpiecznych uchwytéw tworzywowych. Bramki do pitki noznej
posiada¢ majq certyfikat na zgodno$¢ z normami COBRABID BBC Biuro Badan i Certyfikacji w Warszawie. Nalezy
zamontowa¢ tuleje (wg wytycznych producenta) do stupkdw do bramek do pitki recznej z mozliwoscig zaslepienia
deklami po ich zdjeciu celem zabezpieczenia. Tuleje powinny byC wyposazone w saczki odprowadzajace wode
deszczowg w podsypke piaskowg. Wyposazenie sportowe nalezy montowaé, konserwowac i zabezpieczat wg
wytycznych producenta.

KONSTRUKCJA PLYTY BOISKA
Nawierzchnia ptyty boiska projektowana jest jako spadkowa, w kierunku obwodowej strefy drenarskiej. Podbudowa

musi by¢ wykonana w sposob doktadny, z wyprofilowang powierzchnia, za$ odchytki na tacie o dtugosci 2m, nie mogg
by¢ wieksze niz 2mm. Podioze pod warstwy trawy musi by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu btota, piasku



oraz bez jakichkolwiek plam olejowych. Podbudowa z kruszywa powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszanie sie warstwy gérnej. Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym
8x30x100cm. Wody opadowe z drobnych deszczy odprowadzane beda poprzez naturalna infiltracie wod przez
przepuszczalne warstwy boiska w ponizej potozone warstwy chtonne piaskéw rodzimych a wody z opaddw ulewnych
odprowadzane poprzez spadki powierzchniowe w kierunku opaskowej strefy drenarskiej z odprowadzeniem wody do
kanalizacji deszczowe;.
Uktad warstw konstrukcyjnych:
- grunt rodzimy po korytowaniu dogeszczony powierzchniowo do Is>=0,98
- piasek $redni lub gruby - warstwa wyréwnawczo odsaczajaca , gr. 10cm,
- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63 mm) o gr. 15¢m,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr. 4-31,5mm) o gr. 5¢cm,
- warstwa wyréwnawcza z kruszyny kamiennej (fr. 0,075-4mm) 4cm
Wszystkie powyzsze warstwy podbudowy i warstwe odsaczajagca zagescic do min. 1s>=0,98
Wymagania dla podbudowy:

e no$nos¢ wyrazona stosunkiem modutéw E2/E1 <=2,2

» dopuszczalne nierdwnosci: max 2mm pod 2-metrowa fata,

« spadki: zgodne z projektowymi na czesci rysunkowej

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$no$cig, zageszczeniem oraz

rownoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw. Jezeli nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy
sprawdzi¢ wg BN-64/8931-02 stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego, E1, ktory nie powinien by¢
wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Przepuszczalno$¢ wody dla podtozy dynamicznych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,01 I/m?/s.

PROJEKTOWANA SZTUCZNA TRAWA

Projektowana nawierzchnia sztucznej trawy przeznaczona jest do gry w pitke nozng. Projektuje sie system
nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, wypetnienie), ktdra posiada cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej
w zakresie wizualnym i o odpowiedniej przepuszczalnosci, jednoczesnie zapewniajacej Srodowisko gry zmniejszajace
ryzyko wystepowania obrazen u graczy i stabilizacje wypetnienia granulatem EPDM. Nawierzchnia powinna posiaé
badania przeprowadzone zgodnie z wymaganiami FIFA Quality Concept for Footbal Turf, potwierdzajace jakos¢
produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2 Star/Quality Pro co gwarantuje, iz przy odpowiedniej pielegnacji nawierzchnia
bedzie eksploatowana przez docelowych uzytkownikéw przez wiele lat.
Nawierzchnia musi posiada¢ trzy rodzaje widkien o co najmniej dwoch réznych diugosciach, zakotwionych fgcznie w
$ciegach igtowanych w ksztatcie wydtuzonego S (lazy S), linie biate wklejone w nawierzchnie. Wymagana gestos$¢
nawierzchni minimum 300 000 widkien na m2.
PIERWSZE WEOKNO - monofilowe polietylenowe PE o ksztatcie litery C z trzema rdzeniami wzmacniajacymi
DRUGIE WLOKNO - fibrylowane polietylenowe PE
TRZECIE WELOKNO - monofilowe teksturowane (skrecone)
Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiadajaca nastepujace minimalne parametry:
Diugo$¢ i rodzaj pierwszego wtokna min 60mm, 100% polietylen, monofilowe o ksztatcie ,C" z trzema rdzeniami
wzmacniajacymi, grubo$¢ minimum 200 mikrondw, dtex min 5 000
b. Dtugo$¢ i rodzaj drugiego widkna 40-45 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, grubo$¢ minimum 90 mikrondw,
dtex min 4000
c. Dtugos¢ i rodzaj trzeciego widkna 40-45 mm, 100% polietylen, monofilowe, teksturowane (skrecone), grubos$¢
minimum 100 mikrondw, dtex min 5 000
d. Sciegi: wydtuzone S
e. Kolor wtokien: Zielony w minimum trzech odcieniach
f. llo$¢ peczkow: Min 14 500/m?
g. llos¢ widkien: Min 300 000/m?
h. Waga catkowita nawierzchni: Min 3 000 g/m?2
i. Podkfad: Latex
j- Absorpcja wstrzasu (poczatkowa): Min 62 % 11. Przepuszczalno$¢ wodna nawierzchni : min 4000 mm/h



k. Przepuszczalnos¢ wodna catego systemu: min 1600 mm/h
Wymagany wykaz badan i atestow
1. Kompletny raport z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM szary recykling) wykonany
przez stosowne laboratorium posiadajgce akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace
zgodnos¢ z wymaganymi parametrami okreslonymi powyzej w punktach od a do k.
2. Kompletny raport z badan potwierdzajacy spetnienie wymagan normy EN 15330-1:2013 przez oferowany system
nawierzchni z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport,
ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajacy pozostate wymagane normg parametry.
3. Atest PZH na oferowang nawierzchnig oraz wypetnienie (granulat EPDM)
4. Karta techniczna okreslajaca technologie produkcji podpisana przez producenta z okre$leniem przeznaczenia (nazwa
inwestycji).
5. Autoryzacja dla wykonawcy
6. Gwarancja na oferowang nawierzchnie
UWAGI!
- Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla
okre$lonego zastosowania.
- Wykonanie i odbior urzadzen sportowych na podstawie atestow higienicznych, warunkéw technicznych, Polskich Norm
i innych wymaganych certyfikatow.
- W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajace obowigzujgce Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Parnstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce
ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.
- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.
- Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni ze sztucznej trawy powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- rolki na kotkach do rozktadania nawierzchni,

- urzadzen i materiatéw do klejenia i przycinania nawierzchni ,

- urzadzenia do zasypu

- innych urzadzen i sprzetu niezbednych do wtasciwego wykonania nawierzchni.
- transport materiatdw do wykonaniem nawierzchni ze sztucznej trawy moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakoSci transportowanych materiatow. Transport nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

6.3 BUDOWA KONTENERA SZATNIOWO-SANITARNEGO

W wschodniej czesci terenu inwestycji  projektuje sie budowe budynku kontenerowego, szatniowo- sanitarnego. W
obiekcie tym przewidziano: pomieszczenie trenera, magazynek, dwie szatnie z weztami sanitarnymi, wezly sanitarne
ogblnodostepne. Zaprojektowano kontener jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, systemowy w postaci kontenera
technicznego, dostarczanego na miejsce w catosci. Kontener przystosowany i uzytkowany w okresie catorocznym.
Parametry techniczne kontenera w cato$ci z uwzglednieniem oktadzin drewnem:
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa 72,05 m?
Powierzchnia catkowita 72,05 m?
Powierzchnia zabudowy 83,00 m?
Szerokosé 15,54 m
Diugosé 5,34 m
Wysokosé 297 m
Kubatura wewnetrzna netto 180,81 m3
Kubatura obiektu brutto 246,46 m3

Obiekt wyposazony w instalacje:
- instalacja wod-kan,
- instalacja ogrzewania z grzejnikow elektrycznych
- wentylacje grawitacyjng wspomagana mechaniczne
- instalacja elektryczna i odgromowg



6.4 BUDOWA PLYTY BETONOWEJ POD URZADZENIA TECHNICZNE POWLOKI PNEUMATYCZNEJ | PLYT POD
WYJSCIA Z POWLOKI PNEUMATYCZNEJ

Z wschodniegj strony boiska przewiduje sie budowe ptyty betonowej gr 20cm wykonanej z betonu C20/25 zbrojone;
dwuwarstwowo siatkami stalowymi przeciwskurczowymi z pretéw #8 o oczku 15x15cm. Przewiduje sie ptyte o wymiarze
3,60*11.00m z gornym poziomem rownym zeru boiska tj. 174,00. Ptyte urzadzen technicznych zdylatowaé w potowie z
uzyskaniem szczeliny 2cm wypetnionej styropianem oraz systemowych zabezpieczeniem szczeliny.

Dla zapewnienia komunikacji urzadzonych ciggéw pieszych z ptyta boiska przewiduje sie ptyty betonowe grubosci
20cm, ktore stanowic beda strefy montazu wyjs¢ (drzwi) z powtoki pneumatycznej boiska w okresie zimowym.
Projektuje sie ptyty o wymiarach 3,50x1,50m (wejscie i wyjscie gtowne) 5,10x1,50m, 2,00x1,50m (obstugujace wyjscie
ewakuacyjne) z powtoki pneumatycznej (lokalizacja ptyt zgodnie z czescig rysunkowa). Powyzsze piyty gr 20cm
wykonanej z betonu C20/25 zbrojonej dwuwarstwowo siatkami stalowymi przeciwskurczowymi z pretéw #6 o oczku
15x15¢cm z gérnym poziomem rownym zeru boiska tj. 174,00.

Ptyty wykona¢ na podbudowie z kruszywa tamanego frakcji 0-63mm grubo$ci warstwy 30cm. Grunt rodzimy przed
utozeniem warstwy kruszywa dogesci¢ powierzchniowo do 1s>0,98. Na warstwe kruszywa przed wylaniem betonu
roztozy¢ 2x filie PE.

6.5 BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NA POWLOKE PNEUMATYCZNA BOISKA

Obiekt kontenera sktada si¢ z nastepujacych podstawowych jednostek funkcjonalnych:

— cze8¢ magazynowa elementdéw powloki pneumatycznej boiska

Budynek — kontener magazynowy zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, wolnostojacy niepodpiwniczony, z dachem
ptaskim. Obiekt w postaci prostopadtoscianu o podstawie prostokata. Projektowany obiekt projektuje sie jako
rozwigzanie systemowe w postaci zestawu kompletnych gotowych konteneréw posiadajacych wyposazenie i instalacje
wewnetrzne, wykonanych w zaktadzie producenta dostarczonych na plac budowy. Koricowy montaz elementéw nastapi
w catos¢ na terenie budowy.
Zestawienie powierzchni

Powierzchnia uzytkowa 27,35 m?
Powierzchnia catkowita 27,35 m?
Powierzchnia zabudowy 29,50 m?
Szerokosé 487 m
Diugos¢ 6,05 m
Wysokos¢ 2,77Tm
Kubatura wewnetrzna netto 70,56m3
Kubatura obiektu brutto 81,71m?3

Obiekt wyposazony w instalacije:
- wentylacje grawitacyjng
- instalacja elektryczna i odgromowg

6.6 BUDOWA BUDYNKU TECHNICZNEGO
Obiekt kontenera sktada si¢ z nastepujacych podstawowych jednostek funkcjonalnych:
— cze$¢ techniczna lokalizacji wezta cieplnego powtoki pneumatyczne;.

Budynek — kontener techniczny zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, wolnostojacy niepodpiwniczony, z dachem
ptaskim. Obiekt w postaci prostopadto$cianu o podstawie prostokata. Projektowany obiekt projektuje sie jako
rozwigzanie systemowe w postaci kompletnego kontenera sanitarnego posiadajacego wyposazenie i instalacje
wewnetrzne, wykonanego w zakfadzie producenta dostarczonego na plac budowy.

Powierzchnia uzytkowa 13,11 m?2
Powierzchnia catkowita 13,11 m2
Powierzchnia zabudowy 15,45 m?
Szerokosé 430 m
Dtugos¢ 3,60 m

Wysokos¢ 3,0m



Kubatura wewnetrzna netto 38,80m3
Kubatura obiektu brutto 46,35m?
Obiekt wyposazony w instalacje:

- wentylacje grawitacyjng

- instalacja elektryczna i odgromowg,

- instalacje wod-kan

- wezta cieplnego

6.7 BUDOWA FUNDAMENTU KOTWIACEGO POWLOKI PNEUMATYCZNEJ

Elementy kotwigce powtoki pneumatycznej wykonaé jako balasty betonowe punktowe (prefabrykowane lub lane na
budowie) lub ciagte wykonane na budowie z betonu C20/25 i geometrii dostosowanej do ostatecznie przyjetej i
zakupionej przez Inwestora powtoki pneumatycznej na etapie przetargu i wykonania robét budowlanych. Dopuszcza sie
takze kotwienie poprzez zastosowanie kotw gruntowych o odpowiedniej nosnosci na wyrywanie dostosowanej do
ostatecznie przyjetej powtoki. Roboty fundamentowe wg Wykonawcy rob6t i w porozumieniu i w oparciu o dane od
ostatecznego dostawcy powtoki pneumatyczne;.

Wykonawce robét budowlanych zobowigzuje sie do opracowania rysunkdw warsztatowych elementéw kotwigcych i
uzgodnienia je z projektantem projektu budowlanego.

6.8 BUDOWA OGRODZENIA BISKA
Jako ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego przewiduje sie hybrydowe systemowe rozwigzanie ogrodzenia wysokosci
4,0m dla bokdéw dtuzszych boiska oraz 6,0m dla bokéw krétszych (zabramkowych). Ogrodzenie zbudowane w dolne;
czesci z paneli stalowych oraz powyzej rozwieszona siatka polipropylenowa.
Parametry techniczne ogrodzenia boiska 6,0m
Stopa fundamentowa skrajna 550x550x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
Stopa fundamentowa posrednia  450x450x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
Stup stalowy 80x50x4 [mm)]
Zastrzat stalowy 80x50x4 [mm] - stosowany dla usztywnienia stupéw naroznych i posrednich w stosowany w
odlegtosci co mak. 25 do 30m
5- Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych).
- Srednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 8 [mm].
- $rednica drutu pionowego: 6 [mm].
- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- szeroko$¢ panela: 2500 [mm].
- zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugo$ci 30 [mm].
- wysoko$¢ panela 2030 [mm].
6- Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymato$ci - wysokos¢ siatki 3,90m, grubo$¢ siatki 4-4,5mm o oczkach
100x100 [cm]
Stalowa linka montazowa ok 16 [mm] powlekana PVC
8- Zaslepki PVC
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Parametry techniczne ogrodzenia boiska 4,0m
Stopa fundamentowa skrajna i przy bamowa 500x500x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
Stopa fundamentowa posrednia  400x400x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
Stup stalowy 80x50x4 [mm)]
Zastrzat stalowy 80x50x4 [mm] - stosowany dla usztywnienia stupéw naroznych i posrednich w stosowany w
odlegtosci co mak. 25 do 30m
5- Panel zgrzewany z pretdw stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych).
- $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm].
- $rednica drutu pionowego: 6 [mm].
- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
- szeroko$¢ panela: 2500 [mm].
- zakoriczenie od gory drutami pionowymi o ditugo$ci 30 [mm].

B O NN -~
N S ]



- wysoko$¢ panela 2030 [mm].

6- Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci - wysoko$¢ siatki 1,90m, grubo$¢ siatki 4-4,5mm o oczkach

100x100 [cm]

7- Stalowa linka montazowa ok 16 [mm] powlekana PVC

8- Zaslepki PVC

9- Stup stalowy przybramowy i przy furtkowy 100x100x4 [mm]

10- Brama dwuskrzydlowa ogrodzeniowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto bramy w konstrukcii
zamknietej z profili 60x60x3 [mm]. Wypenienie skrzydta panelen zgodnym z opiem pkt.5 - dolnej cze$¢
ogrodzenia boiska

11- Furtka jedoskrzydiowa ogrodzeniowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto furtki w konstrukcii
zamknietej z profili 60x60x3 [mm]. Wypetnienie skrzydta panelem zgodnym z opiem pkt.5 - dolnej cze$¢
ogrodzenia boiska

Ochrona antykorozyjna elementow stalowych :
* elementy stalowe lakierowanie proszkowe (RAL 6005)
* stupy stalowe zabezpieczone zaslepkami PVC

Technologia i uwagi do montazu ogrodzenia.

Roboty montazowe wykona¢ wg. zalecen producenta wybranego systemu ogrodzenia zaakceptowanego przez
Inwestora oraz niniejszej dokumentaciji technicznej. Nalezy zastosowa¢ rozwigzanie systemowe ogrodzenia tworzacej
jednolita  forme architektury ogrodzenia i furtki wyposazone w komplet akcesorii montazowych zapewniajgcych
trwato$¢, zabezpieczenie i estetyke wykonanych robdt. Stupy stalowe zabezpieczone zaslepkami PVC

Kolor ogrodzenia ciemna zielen —Ral 6005 — mozliwa zmiana kolorystyki ogrodzenia na wniosek inwestora i za zgoda
projektanta.

Zestawienie elementow.
Diugo$¢ ogrodzenia boiska wynosi :
- ogrodzenie wys. 6,0m = 76,00 mb
- ogrodzenie wys. 6,0m = 136,00 mb
W ogrodzeniu wysokosci 4,0m zaprojektowano:
- 2x brama wjazdowa 3,00x2,00m w tym jedna obowigzkowo otwierana na 180st.
- 2x furtka 1,50x2,00m

6.9 BUDOWA OGRODZENIA URZADZEN TECHNICZNYCH POWLOKI PNEUMATYCZNEJ

Budowa ogrodzenia urzadzen technicznych powtoki pneumatycznej wykona¢ w technologii analogicznej jak dolna
czes$¢ ogrodzenia boiska z wysokoscig ogrodzenia na 2,10m. ZastosowaC analogiczne rozwigzanie systemowe
upodobnione technicznie i kolorystycznie do ogrodzenia boiska.

Zestawienie elementow.

Dilugo$¢ ogrodzenia boiska wynosi 21,50 mb
W ogrodzeniu zaprojektowano:

- Ix furtka  1,20x2,00m

6.10 BUDOWE CIAGOW PIESZYCH - UTWARDZENIA TERENU

Na terenie inwestycji przewiduje sie ciagi piesze w postaci terenu utwardzonego terenu. Przewidziano strefe
utwardzenia  zapewniajagcq swobodny dostep do budynku szatniowo-sanitarnego oraz pozostatych elementow
zagospodarowania terenu. Nowe utwardzenia wykona¢ nawigzujac poziomami do przylegtych istniejacych utwardzen.
Spadki nowej nawierzchni uksztattowa¢ bezpo$rednio na budowie w kierunku odwodnien liniowych oraz strefy
drenarskiej nawigzujac jednoczesnie do zaprojektowanych pozioméw posadzek budynkéw i ptyt betonowych.
Polaczenie nawierzchni z kontenerem szatniowo sanitarnym nie moze generowac barier architektonicznych dla osob
niepetnosprawnych ( prég wiekszy niz 2cm).  Utwardzenia wykoriczone kostka betonowa na podbudowie z kruszyw
tamanych oporowane obrzezami betonowymi 8x30x100cm na fawie betonowej z betonu C16/20.

konstrukcja utwardzenia terenu



0 warstwa $cieralna z kostki bet. koloru szarego gr. 6,0 cm.

0 grys 2-8mm gr. min. 3cm

0 podbudowa zasadnicza z kruszywa stab. mech. 0/31,5 gr. 17,0 cm.
0 nasyp z gruntu G1 gr. minimum 10cm petnigcy warstwe odcinajacq
0 istniejace poditoze gruntow rodzimych nalezy zagesci¢ do 1s>0,98

6.11BUDOWE STREFY DRENARSKIEJ

Dookotfa boiska pitkarskiego przewiduje sie budowe strefy drenarskiej w postaci opaski zwirowej szerokosci 1,5m
petnigcego funkcje odwodnienia  ale réwniez strefe kontrolno-serwisowag powtoki pneumatycznej boiska. Strefa
drenarska wykonficzona 22cm-wa warstwg zwiru ptukanego utozonego na warstwie piaskow nasypowych dogeszczonych
do 1s>0,98. Strefa wykoriczona od géry ptytami betonowymi azurowymi gr 8cm zasypanymi zwirem ptukanym. W strefie
drenarskiej przewiduje sie utozenie ponizej rury drenarskiej wg. opisu branzowego. Strefa drenarska oporowana
obustronnie obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej. Strefe drenarskg wykona¢ nawigzujac do
projektowanego poziomu ptyty boiska i istniejacych poziomow przylegtych utwardzen terenu.

6.12 PRZEBUDOWA | BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE: INSTALACJI WODY,
KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z DRENAZEM, INSTALACJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ | OSWIETLENIA BOISKA
ZEWNETRZE INSTALACJE SANITARNE

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

Zewnetrzng instalacje wodociggowg stanowi odcinek od projektowanego kontenera sanitarnego do projektowane;

wymiennikowni. Zewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie wykonane z rur o $rednicy zewnetrznej Dz25[mm] PE100,

SDR11 o dtugosci 4,00[m]. Wykop pod rurociag wykonac¢ jako wasko przestrzenny zgodnie z PN-98/B-06050 oraz BN-

83/0036-02. Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 [cm] warstwy ziemi(przy koparce mechanicznej ok. 20 ¢cm), ktory zdjaé

bezposrednio przed utoZzeniem rurociggu i wygtadzi¢ starannie dno. Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego

z kamieni, gruzu, betonu oraz trwatych przedmiotdw. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa

wzdtuz catej swej dtugosci i na %4 obwodu opierata sie o podtoze.

W gruncie kamienistym nalezy stosowaé podsypke z piachu lub ziemi bez kamieni i korzeni. Grubos¢ warstwy
podsypkowej wynosi min. 10 [cm]. Utozenie zwiru jako podsypki jest niedopuszczalne. Przy zasypywaniu rurociggu
pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi j.w. wysoko$¢ warstwy obsypkowej min. 30 [cm] ponad
rurg. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami. Stopien zageszczenia nie mnigjszy niz 95 [%] zmodyfikowanej wartosci
modutu Proktora. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje sie warstwami z zageszczaniem co 20 [cm], przy uzyciu
ziemi z wykopu. Przewody prowadzi¢ zgodnie ze spadkami pokazanymi na profilu.

Prébe szczelnosci zewnetrznej instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ przed zasypaniem wykopu na ci$nienie
1,0 [MPa]. W czasie prdby nalezy skontrolowaé stan przewodu i ztaczy. Wynik préby nalezy uznac¢ za pozytywny jezeli
przy zamknietym doptywie wody w ciggu 30 [min] nie nastapi obnizenie ciSnienia na manometrze.

Dezynfekcje przewodu wodociggowego przeprowadzi¢ chlorkiem wapnia w ilosci 100 [mg/dm?] lub chloraminy w ilosci

20 - 30 [mg/dm3] w czasie 24 godzin.

Nastepnie przewdd ponownie przeptukac i pobra¢ probe wody do badania bakteriologicznego.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej od budynku projektuje sie jako grawitacyjng z rur PCV - U @ 160 klasy SN 8
kN/m2 o dtugos$ci 38,20 m. Instalacja wiaczy sie do istniejacej sieci kanalizaciji sanitarne;.
Na zatamaniach trasy zaprojektowano studnie inspekcyjne PP @425 mm.
Wykop pod rurocigg wykonac jako waskoprzestrzenny zgodnie z PN-98/B-06050 oraz BN-83/0036-02.
Na dnie wykopu zostawi¢ ok. 10 cm warstwy ziemi (przy koparce mechanicznej ok. 20 cm), ktory zdja¢ bezposrednio
przed utozeniem rurociggu wygtadzié¢ starannie dno. Rury muszg by¢ utozone do wykopu oczyszczonego z kamieni,
gruzu, betonu oraz trwatych przedmiotéw. Dno wykopu musi by¢ wyréwnane tak, aby rura przewodowa wzdtuz catej
swej dtugosci i na s obwodu opierata sie o podtoze. W gruncie kamienistym nalezy stosowac podsypke z piachu lub
ziemi bez kamieni
i korzeni. Grubo$¢ warstwy podsypkowej wynosi min. 10 cm. UtoZzenie zwiru jako podsypki jest niedopuszczaine. Przy
zasypywaniu rurociggu pierwsza warstwa musi by¢ wykonana jedynie z piasku lub ziemi j.w. wysokos¢ warstwy



obsypkowejmin. 30 cm ponad rura. Obsypke nalezy zageszcza¢ warstwami. Stopiefi zageszczenia nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proktora. Dalsze zasypywanie przewodu wykonuje si¢ warstwami z zageszczaniem co
20 cm, przy uzyciu ziemi  z wykopu.
Przewod prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem pokazanym na profilu. Gteboko$¢ posadowienia rurociggu kanalizacyjnego
wynosi min 1,2 m. W przypadku gteboko$ci mniejszej niz w/w rurociag nalezy ociepli¢ tubkami z PE lub inng metodg
trwata.

UWAGA: Wykonane wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi i oznakowac.

Préba przytacza kanalizacyjnego powinna zawieraC probe droznosci przewodu, kontrole spadku oraz probe
szczelnoSci przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

Do ptukania uzywa sie wody wodociggowej wypuszczajac poptuczyny przez wylot przytacza do momentu, gdy
wzrokowo wyptywajaca woda bedzie czysta.

Zewnetrzna instalacja odprowadzenia wod deszczowych

Zewnetrzng instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PCV-U o $rednicy 200 mm o tacznej diugosci
39,10 m jako rury lite, jednorodne, kielichowe o wydtuzonych kielichach, gtadkich $cianach i potaczeniach za pomocag
ztaczy kielichowych z dwudzielng nie wyjmowang uszczelka, klasy T i sztywnosci obwodowej SN=8 kN/m2 na
gtebokos$ciach zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Projektowana instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej bedzie odprowadza¢ $cieki deszczowe z rur spustowych,
wpustow $ciekowych oraz odwodnien liniowych do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej poprzez projektowane
przytacze kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania).
Studnie rewizyjne z betonowe o $rednicy @ 1000, bez kinet (osadcze), z wtazami lub kratami Zeliwnymi D-400.
Studzienki betonowe sktadaja sie z: rury wznoszacej o $rednicy @ 1000 mm, pierscienia uszczelniajgcego
odcigzajacego, teleskopu z wiazem zeliwnym klasy D, z przeznaczeniem dla wszystkich rodzajow pojazdéw drogowych.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ dopuszczenie do obrotu w budownictwie.
Wykonanie oraz odbior techniczny robét ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z warunkami BHP.
Wody opadowe oraz z ciagbdw drenarskich beda doprowadzane do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez
projektowang przepompownie wod zanieczyszczonych.
Zakres robét obejmuije:

. oznakowanie robot,

. wykonanie prac przygotowawczych,

. wykonanie wykopu wraz z umocnieniem $cian wykopu,

. przygotowanie podtoza pod przewody,

. utozenie przewoddw kanalizacyjnych wykonanych z PVC o $rednicy Dz 200,
. montaz studzienek kanalizacji deszczowej - studnie betonowe zgodne z PN-EN 1917:2004, bez kinet
(osadcze), z wiazami lub kratami wpustowymi zeliwnymi D-400,

. montaz separatora substancji ropopochodnych,

. wigczenie do projektowanego zbiornika na wode deszczowa,

. zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien Scian wykopu,

. odtworzenie nawierzchni po robotach,

. przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Rozpoczecie rob6t wymaga zabezpieczenia terenu budowy. Przed rozpoczeciem budowy nalezy zlokalizowa€ i
zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. Przed rozpoczeciem prac ziemnych obowigzkowo nalezy wykonaé
wykopy kontrolne, potwierdzajace przebieg i gteboko$¢ posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Wykonanie oraz odbiér techniczny robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02 "Przewody
podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz zgodnie z warunkami BHP. W zalezno$ci od
warunkow lokalnych gtebokosci wykopu oraz warunkéw hydrogeologicznych nalezy stosowac wykopy:
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte oraz o Scianach skarpowych bez obudowy. Przy
gtebokosciach wigkszych niz 1,0 m niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne
powinny posiadaé¢ pionowe $ciany odeskowane i rozparte,

szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywane do gdérnego poziomu strefy kanatowej, ponizej wykopy
waskoprzestrzenne, o Scianach pionowych odeskowanych szczelnie.



Wykopy prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Przy koparce mechanicznej na dnie wykopu zostawi¢ ok. 20 cm warstwy
ziemi (przy recznym wykonaniu ok. 10 cm), ktéra zdja¢ bezpo$rednio przed utozeniem rurociggu.

Dno wykopu musi by¢ doktadnie wyréwnane, bez kamieni, duzych grud ziemi czy materiatu zmrozonego. Zagtebienia
wykopu pod kielichy powinny byé wykonane tak, aby zapewnione byto réwnomierne podparcie na catej diugosci
rurociggu. Rur nie wolno uktada¢ bezposrednio na fawach betonowych ani zalewa¢ betonem. Niedopuszczalne jest
podktadanie pod rury kawatkéw drewna kamieni lub gruzu. Wyréwnanie dna i nadanie spadu zgodnie z zataczonymi
profilami poprzez zastosowanie odpowiedniej podsypki. Grubo$¢ podsypki 15 — 20 cm. Po zakorczeniu posadowienia
rurociagu i po jego odbiorze nalezy wykona¢ obsypke.

Warstwa ochronna obsypki zaczyna sie powyzej granicznej linii podbicia rury i siega az do poziomu 15 do 30 cm
powyzej gornej krawedzi rury. Strefe ochronng rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 — 30 cm recznie lub
mechanicznie, natomiast strefe nad rurgq zageszcza¢ recznie. Obsypke zageszcza jednoczesnie po obu stronach
przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia sig rurociggu.

Nadmiar ziemi nalezy rozplantowaé¢ na terenach bezposrednio przylegtych do trasy rurociagu, nastepnie zrekultywowaé
teren spryzmowang warstwa humusu. Po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia obsypki,
wykona¢ zasypke. Zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie, ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na to, czy w gruncie nie
wystepujg duze kamienie, odtamki skat lub gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze byé zmarznigty i zbrylony.
Zasypke prowadzi¢ warstwami, z zageszczeniem co 20 cm i wykonac z takiego materiatu i w taki sposéb, aby spetni¢
wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny zielone).

Zageszczenie osypki i zasypki wykonanych instalacii i obiektow powinno odbywac sie warstwami do uzyskania Is= 0,95.
Ostatnig warstwe zasypki w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do Is= 1,00. W gruncie nawodnionym
zasypywanie nalezy prowadzi¢ przy odwodnionym wykopie. Rozbidrka odeskowania wykopu powinna nastepowac
réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegoinej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsuniecia sie Scian wykopu.
Préba przytaczy deszczowych powinna zawiera¢ prébe drozno$ci przewodu, kontrole spadku oraz powinna by¢ poddana
badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu sanitarnego.
Probe szczelnoSci prowadzi¢ zgodnie z wymogami wg PN-EN 1610:2002P.

Do ptukania uzywa sie wody wodociggowej wypuszczajac poptuczyny przez wylot przytacza do momentu, gdy wzrokowo
wyptywajgca woda bedzie czysta.

Projektuje sie wymiane istniejacych wpustéw deszczowych oraz odcinka rury doprowadzajacej $cieki deszczowe z wiw
wpustow do sieci kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wpustow, przebieg trasy zewnetrznej instalacji, zagtebienia oraz
spadki pozostajg bez zmian. Projektuje sie wpusty uliczne z osadnikiem oraz rusztem Zeliwnym klasy D.

Drenaz opaskowy boiska
W celu odprowadzenia wod opadowych z powierzchni boiska sportowego w okresach ulewnych deszczy
zaprojektowano drenaz opaskowy, w odlegtosci 0,50 m od projektowanego boiska.
Drenaz nalezy wykona¢ z rur drenarskich z PP-B @ 200 o SN8 cze$ciowo saczacych - otwory w gérnej czesci 2/3
obwodu w kacie 220°.
Rury drenarskie utozy¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 - 20 cm, a nastepnie przykry¢ obsypka filtracyjng ze zwiru i
piasku. Materiat obsypki dobiera sie wedlug zasady filtru odwréconego. Uziarnienie powinno sie zwieksza¢ od gruntu w
kierunku rurki drenarskiej. Do wykonania obsypki drenarskiej najlepiej nadajq sie zwiry, piaski grube i $rednie oraz zuzel
granulowany. Piaski powinny mie¢ wspdiczynnik filtracji k>10 m/dobe.
Na trasie odwodnieniowej zaprojektowano studzienki kanalizacyjne PP @425 mm o rzednych dna nizszych od rzednych
ciggu drenarskiego. Studzienki nalezy czySci¢ raz w roku. Minimalny spadek rur drenarskich - 0,5%.
Ciagi drenarskie potaczy¢ z projektowanymi studzienkami kanalizacji deszczowe;.

Uwagi koncowe instalacji sanitarnych

Catos¢ robét instalacyjno - montazowych i towarzyszacych wykonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. Il , Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

ZEWNETRZE INSTALACJE ELEKTRYCZNE



Projektuje sie:

Rozdzielnice gtowng RG w miejsce istniejacego ztacza kablowego,

Szafe o$wietleniowa do zasilania i sterowania o$wietleniem SO,

Rozdzielnice zewnetrzng R1,
Rozdzielnica R1
Rozdzielnica ustawiona zostata obok kontenera technicznego, zasilana bedzie z przebudowywanej rozdzielnicy RG
kablem YAKXS 4x50 mm?2.
Zasila¢ bedzie urzadzenia elektryczne w kontenerze szatniowo-socjainym  kablem YKXS 5x6mm? poprzez tablice
rozdzielcza wewnatrz kontenera.

Moc projektowana(zainstalowana) 17 kW
Uktad sieci: TN-C-S
Dtugos¢ linii kablowej NN zasilajacej rozdz. R1 YAKXS 4x50 122 mb
Dtugosc linii kablowej NN zasilajacej rozdz. SO YAKXS 4x35 6 mb
Dtugos¢ linii kablowej o$wietleniowej YKXS 5x6mm? 275mb
Dtugos$¢ kabla OPD 48mb
Typ stupdw o$wietleniowych:  SAL 8 6 szt.
Oprawa o$wietleniowa LED 8 kpl
Oprawa na kontenerach z czujnikiem ruchu 4 szt
Zasilanie.

Przebudowaé nalezy istniejace ztacze kablowe ustawionego w granicy dziatki na $cianie garazy na rozdzielnice
gtéwng RG, wyposazajac je w roztaczniki listwowe. Trzy rozigczniki do 160A, oraz dwa roztaczniki do 250A. Nalezy
przepia¢ istniejace obwody.

Nastepnie nalezy wyprowadzi¢ obwod kablem YAKXS 4x35 do zasilania rozdzielnicy SO z ktérej zasilane i
sterowane bedzie o$wietlenie boiska kablem YKXS 5x6 mmZ Stupy o$wietlenia boiska letniego w liczbie 6-ciu sztuk
wg rys. zagospodarowania.

Kolejnym projektowanym obwodem wyprowadzonym z rozdzielnicy RG bedzie obwod zasilajacy rozdzielnice R1.
Rozdzielnice R1 nalezy zasili¢ kablem YAKXS 4x50mm?2,

Rozdzielnica zasila¢ bedzie wszystkie istniejace obwody w kontenerach, powloke pneumatyczng, oraz wezet
wymiennikowni. W rozdzielnicy R1 nalezy umiesci¢ zacisk rozdziatu przewodow N+PE. Wartos¢ uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q.

Linia kablowa o$wietlenia.

Proponuje sie zastosowanie stupdw aluminiowych anodowanych w kolorze naturalnym np. typu SAL o
wysokosci od 8 m. Dopuszcza sie zastosowanie stupow stozkowych ocynkowanych. Podtaczenie oprawy
o$wietleniowej z linig zasilajacg nalezy wykonac¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm2 o izolacji 750V. Kazdg oprawe
nalezy zabezpieczy¢ wkiadkg topikowa typu Bi-Wis GL/Gg 2 A. Za zgodq Inwestora stosowaC oprawy
oswietleniowe ledowe. Sterowanie o$wietleniem moze odbywac sie za pomocg zegara astronomicznego lub by¢
zalgczane recznie..

Ukiadanie kabla w ziemi.
Kabel rozdzielczy i oSwietleniowy uktadac nalezy w wykopie na gtebokosci min. 0,7 m w ziemi. Pod i nad

kablem nalezy wykona¢ warstwy piaskowe o grubosci 0,1 m, cato$¢ przykry¢ folig PCV koloru niebieskiego o
szeroko$ci 0,4 m i uzupetni¢ odpowiednio zageszczajac gruntem rodzimym. Fundamenty stupdw nalezy ustawia¢
zgodnie z planem zagospodarowania. Wzdtuz trasy kabla uktada¢ bednarke FeZn o przekroju 30 x 4 mm dla
zapewnienia oporno$ci uziemienia roboczego réwnej badz mniejszej od 10 Q. Na planie zagospodarowania podano
odlegtosci miedzy stupami, dtugos¢ kabla w przesle uzyskujemy po dodaniu do odlegtosci miedzy stupami 6 metréw
zapasul.

W stupach jak rédwniez na catej trasie w wykopie nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe w odstepach max. 10 m.
Oznaczniki powinny zawierac: typ i przekrdj kabla, date montazu, jego uzytkownika (wtasciciela) oraz wykonawce.
Skrzyzowania kabla z innymi sieciami oraz przejscia pod drogami i chodnikami nalezy wykona¢ w rurach ochronnych
( SRS fi 75). Kable uktadane w ciggach pod kostkg betonowa uktada¢ w rurach ostonowych. Przed przystapieniem
do wykonania wykopu pod kabel nalezy wytyczy¢ jego doktadng trase, skrzyzowania z sieciami uzbrojenia odstoni¢
wykopem recznym.



Prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normg PN-76/E-05125.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone przed porazeniem elektrycznym zgodnie z WTZ stanowi¢ bedzie samoczynne szybkie wytaczenie
(uktad sieciowy TN-C-S).
Przewod ochronno-uziemiajacy PEN nalezy uziemi¢ w miejscach pokazanych na schemacie ideowym
projektowanego oswietlenia. Oporno$¢ uziomu roboczego nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q.
Do przewodu PEN sieci nalezy przytaczy¢ stupy, wysiegi oraz metalowe cze$ci opraw oswietleniowych. Cato$¢ prac
nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz niniejszym projektem.

OBLICZENIA - OSWIETLENIE TERENU BOISKA

Bilans mocy dla projektowanego odcinka linii o$wietlenia terenu parkingu.
Moc maksymalna F,,, = 8opraw x 111W = 888 W
Moc zainstalowana P, = 8opraw x 111W =888 W

OGOLEM BILANS MOCY DLA CALEGO OBIEKTU: 11700 W
w tym zasilanie OSWIETLENIA 3,200W
Dobor zabezpieczen:

obwod 1: razem 8 opraw x400W = 3,200 W

Zasilanie 1f:  zabezpieczenie jednej fazy — S193C-6A
Obliczanie spadku napiecia

AU= 2-100x 2P ‘|
y "S- Un?
AU= 2-100 x 2400 *(170+135+105+75+75+45+15)
56 * 6 * 2302
- Dla obwodow o$wietleniowych 1-fazowych
P -moc sumaryczna na oprawie [W]
I - odlegto$¢ oprawy od punktu koricowego obwodu[m]
Y - konduktywno$¢ przewodu mierzonego [Q ]
S - przekroj obwodu [m]
Un - napiecie znamionowe miedzyfazowe [V]

Maksymalny spadek napiecia ~ AUmax =2,78% < AUdopuszcz.
Zabezpieczenie przecigzeniowe (1,45 dla wytacznikéw nadpradowych)
Ib = 8x (400/230/0,9) = 14,28 A P=UIlcos fi
Spetniony jestwarunek: b < In < Iz oraz 12=k2x Iz
2=k2xIn = 1,45x10,1=14,65A
Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia na koricu obwodu oswietleniowego
Dane do obliczen:

Xt =0,017Q Xk1 =0,068 Q Xk2 = 0,118Q
Rt =0,007 Q Rk1 = 0,140 Q Rk2 = 1,130Q
Zzw =1,299 Q

lzw = Uf/1,25xZzw = 141,65 A
lzw. 210,1 Iwyl. - warunek zostat spetniony
Zestawienie materiatow podstawowych

Rozdzielnica SO kpl. 1
Rozdzielnica RG kpl. 1
Rozdzielnica R1 kpl. 1
Stup o$wietleniowy szt. 6
Oprawa os$wietleniowa (led) szt. 8
Kabel YAKXS 4x50mm? mb 122
Kabel YAKXS 4x35mm? mb 6
Kabel YKXS 5x6mm? mb275
Kabel OPD 5x6mm? mb48
Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 mb275
Tabliczki zaciskowe do stupdw kpl. 6
Fundamenty kpl. 6

Uwaga!!!



Przebudowa linni WN wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.
kanalizacji deszczowej wg odrebnego opracowania i postepowania administracyjnego.

6.13 MONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
Na terenie inwestycji przewiduje sie zlokalizowanie wyposazenia terenu w postaci :
» Kkosz stalowy parkowy na $mieci szt. 2
» lawki parkowe z oparciem szt. 3

6.14 ZALOZENIE TERENOW ZIELONYCH

Nowe przytacza wody i

Na terenach nieprzewidzianych do utwardzenia przewiduje sie zatozenie terendw zielonych. Humus pozyskany z
korytowania pod nowo projektowane elementy zagospodarowania rozécieli¢ w strefach przeznaczonych na trawniki a
nastepnie obsia¢ trawa. Obszarem robdt obja¢ caty teren przeksztatcony w wyniku robét budowlanych.

Grunt w postaci humusu zgromadzi¢ na terenie budowy i uksztattowania wierzchniej warstwy skarp (zastosowaé
grubo$¢ humusu min.25¢m) przeznaczonych do obsiania trawa. Skarpy terenowe wyprofilowac o spadku 1:1,5.

7. BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM (ZAGOSPODAROWANIEM)

Lp. Bilans terenu Inwestycji Projekt Budowlany Pow. [m2]
1 boisko pitkarskie - nawierzchnia trawy sztucznej 2275,00
2 strefa drenarska — nawierzchnia zwirowa 293,10
3 strefa urzadzen technicznych i komunikaciji - ptyty betonowe 54,70
4 Powierzchnia zabudowy kontenera szatniowo- sanitarnego 83,00
5 Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego ,blaszak” 30,00
6 Projektowane utwardzenie — ciagi piesze z kostki 323,50
7 Istniejace utwardzenia terenu — asfalt +kostka 849,06
8 Istniejgcy teren zielony - biologicznie czynny 803,17
9 Projektowana zielen - teren biologicznie czynny 833,37

Razem| 5544,90

Powierzchnia terenu w granicach inwestycji ABC..F -A = 5544,90m?
+
-wskaznik biologiczny terenu objetego inwestycja = 803,17+833,37 _ 0,295 = 29,5%
5544,90




- wskaznik intensywnosci zabudowy = 83,00+30,00 + 38,8 =0,027 =0,27%
5544,90
8. WARUNKI LOKALIZACYJNE | GEOTECHNICZNE
o | strefy wiatrowej wg PN77/B-02011 (1977/Az1)
» Il strefy $niegowej wg PN-80/B-02010 (Az1:2006)
» | kategoria geotechniczniczna , warunki gruntowe proste
e poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej poziomu posadowienia
» strefa przemarzania gruntu h,=1,0m

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Do ponizszego opracowania dokonano okre$lenia gruntu na podstawie badan gruntéw na terenie inwestyciji.

Pozyskane dane zawarte zostaty w opracowaniu ,Opinia geotechniczna” do projektu przebudowy i rozbudowy boiska
sportowego i stanowig zatacznik do niniejszej dokumentacji projektowe;.

Podczas badan stwierdzono zaleganie nasypéw zbudowanych asfaltu warstwy kruszywa i piaskéw stanowigcych
podbudowe istniejagcego boiska zalegajacych od 0,0 do 1,1m. Nasypy spoczywajg na warstwach no$nych piaskow
drobnych w stanie $redniozageszczonych, migzszosci okoto 1m  w strefie przeprowadzanych badan gruntu.
Posadowienie obiektow okresla jako proste w sposdb bezposredni. Obiekty zalicza sie do | kategorii geotechnicznej
obiektéw budowlanych. Warunki gruntowe proste (wg. dokumentacji geologicznej). Poziom swobodnego zwierciadta
wod gruntowych niestwierdzono w strefie wiercen tj. do gtebokosci ~2,0 p.p.t.

10 . UZBROJENIE TERENU W MEDIA
Uzbrojenie terenu zgodnie z opisem pkt. 3.

11. DANE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW

Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie zainteresowania konserwatora zabytkéw, w zwigzku z powyzszym projekt
zagospodarowania dziatki i projekt architektoniczno-budowlany budynku nie podlegajg uzgodnieniu z konserwatorem
zabytkow.

12. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE..

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w zasiegu terenu gérniczego, a zatem realizowane obiekty budowlane nie
podlegajg wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. - Prawo Geologiczne i Gérnicze (Dz.U. z 2005r.
Nr 228 poz.1947)

13. DANE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia $rodowiska w zakresie ochrony wdd, ziemi oraz powietrza, jak
réwniez nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw i sasiadéw.

14. Uwagi koncowe
o Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie projektem architektoniczno-budowlanym i pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia do kierowania danym zakresem rob6t
* Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP
e Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ wymagane atesty i aprobaty techniczne, znak B dopuszczajacy
do obrotu materiatami budowlanymi oraz pozytywng ocene higieniczng wydang przez Panstwowy Zaktad
Higieny.
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