Pitkochwyt wysokosci 6,0m
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Pitkochwyt wysokosci 4,0m

KONSTRUKCJA PILKOCHWYTOW BOISKA

Skala 1:--
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Oznaczenia - pitkochwytu 6,0m Oznaczenia - pitkochwytu 4,0m
@ Stopa fundamentowa skrajna 550x550x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25 @ Stopa fundamentowa skrajna i przy bamowa 500x500x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
@ Stopa fundamentowa posrednia 450x450x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25 @ Stopa fundamentowa posrednia 400x400x1100 [mm] wykonana z betonu C20/25
@ Stup stalowy 80x50x4 [mm] @ Stup stalowy 80x50x4 [mm]
@ Zastrzat stalowy 80x50x4 [mm] - stosowany dla usztywnienia stupéw naroznych i posrednich @ Zastrzat stalowy 80x50x4 [mm] - stosowany dla usztywnienia stupéw naroznych i posrednich
w stosowany w odlegtosci co mak. 25 do 30m w stosowany w odlegtosci co mak. 25 do 30m
@ Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwojnych i pionowych pojedynczych). @ Panel zgrzewany z pretéw stalowych (poziomych podwoéjnych i pionowych pojedynczych).
- $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm]. - $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 [mm].
- $rednica drutu pionowego: 6 [mm]. - $rednica drutu pionowego: 6 [mm].
- wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. - wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm)].
- szerokos$¢ panela: 2500 [mm]. - szerokos$¢ panela: 2500 [mm]. PROJEKT BUDOWLANY
- zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm]. - zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dlugosci 30 [mm]. Inwestycja »,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA
- wysokos$¢ panela 2030 [mm]. - wysokos$¢ panela 2030 [mm]. nw_.mmmzhum I _.OO<<m_<__mw0M. 1MNmmmc%O<<> 1
ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWE WRAZ Z
@ Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci - wysoko$¢ siatki 3,90m, grubos¢ siatki 4-4,5mm o @ Siatka polipropylenowa o wysokiej wytrzymatosci - wysoko$¢ siatki 1,90m, grubos¢ siatki 4-4,5mm o BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO - SZATNIOWEGO |
oczkach 100x100 [cm] oczkach 100x100 [cm] INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”
(7) Stalowa linka montazowa ok @6 [mm] powlekana PVC (7) Stalowa linka montazowa ok @6 [mm] powlekana PVC Lokalizacja | Dziatka nr ewid. 1657/13; 1658/1 obreb 2 Osiedle gmina Mielec
(®) Zaslepki PVC (8) Zaslepki PVC Rozdziat 1: | ZAGOSPODAROWANIE TERENU
@ Stup stalowy przybramowy i przry furtkowy 100x100x4 [mm] Tematrys. |KONSTRUKCIA PILKOCHWYTOW Skala 1:-—-
@ Brama dwuskrzydlowa ogrodzeniowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto BOISKA Nrrys. A-4
bramy w _Ao:mﬁ.Exo__ NmB_S_Qm_. z cﬂoﬂ___ moxmoxw. :.:3._. Wypehienie skrzydta panelen Inwestor Powiat Mielecki
zgodnym z opiem pkt.5 - dolnej czgs¢ ogrodzenia boiska ul. Wyspiariskiego 6
@ Furtka jedoskrzydtowa ogrodzeniowa wraz z kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydto 39-300 Mielec
furtki w konstrukcji zamknietej z profili 60x60x3 [mm]. Wypetnienie skrzydia panelen zgodnym Projekt ul. Sandomierska 26A
z opiem pkt.5 - dolnej czes¢ ogrodzenia boiska Wx—oﬂeﬁs\m}m?zmxmc_ndzm 27-400 Ostrauiec Swickokrzyshi
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