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BOISKO PILKI NOZNEJ 30x60m
Skala 1:100
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY BOISKA
SKALA1:---

8,0cm| Ptyta betonowa azurowa zasypana zwirem ptukanym

22,0cm| Warstwa filtracyjna Zwiru ptukanego gr 22cm

Mata antychwastowa

obrzeze betonowe 8x30cm

Grunt nasypowy - dogeszczony powierzchniowo do 1s>0,98
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6,0cm| Trawa sztuczna wraz z wypetnieniem granulatem EPDM
3,0cm|Warstwa wyréwnawcza kruszyna kamienna (fr 0,075-4mm)
5,0cm|Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego (fr.4-31,5mm)
15,0cm| Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr.31,5-63mm)
10,0cm| Piasek zageszczony
Grunt nasypowy - dogeszczony powierzchniowo do 1s>0,98

OZNACZENIA:

plyta boiska pitki noznej 60x30m

obrys systemowego zadaszenia pneumatycznego
- 0§ fundamentu zadaszenia

nawierzchnia boiska - trawa sztuczna
nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej

nawierzchnia filtracyjna - zwir ptukany stabilizowany od
gory plyta betonowa azurowg
projektowane ogrodzenie wysokosci 6,0m

projektowane ogrodzenie wysokosci 4,0m

™77 projektowana brama szerokosci 3,0m i furtka szerokosci 1,20m
o - .
;v " projektowana brama szerokosci 3,0m i furtka 1,20m
v . L.
1 projektowana furtka szerokosci 1,20m
PROJEKT BUDOWLANY
Inwestycja »,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA
TERENIE Il LO W MIELCU- PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO |
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”
Lokalizacja |Dziatka nr ewid. 1657/13; 1658/1 obreb 2 Osiedle gmina Mielec
Rozdziat 1: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Temat rys. BOISKO PILKI NOZNEJ 30x60m Skala 1:100
Nrrys. A-2
inwestor | Powiat Mielecki
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec
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