TECHNOLOGIA UKLADANIA | MONTAZU RUR Z PCV | PE

ROBOTY ZIEMNE

PRZYGOTOWANIE PODLOZA, ZASYPYWANIE RUROCIAGU |
ZAGESZCZANIE GRUNTU
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Wymiary w [cm]

1. NIEDOPUSZCZALNE jest ukfadanie pod rury

kowok’rké_w dre'wrljo, korrgjifni, gruzu itp. w celu PROJEKT BUDOWLANY
uzyskania pozqdanego spadku. ) o nwesivoa
2. NIEDOPUSZCZALNE jest spuszczanie mas ziemi z va "B$2§g",’,’,‘E",‘,FL'},A‘?VT,C,‘,L&&?}’.:;S;‘J&‘,’“‘,E:,"A
samochodu lub przyczepy bezposrednio na odkrytq ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z
rure. BUDOWA, ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO |
3. Zaleca sie zageszczanie jednoczesnie po obu INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”
stronach rury. Lokalizacja |Dziatka nr ewid. 657/13; 1658/1 obreb 0002 Osiedle gmina Mielec
4. Stosowanie ubijakdéw dopuszcza sie w odlegfosci Rozdziat 2: | ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE
10cm od krawedzi rury. _ . |Tematrys. |TECHNOLOGIA UKLADANIA RUR [stals—
5. Przygotowany materiat na podsypke i obsypke nie 7 PCV I PE Nrrys. 511
moze zawiera¢ czgstek o Srednicy wiekszej niz 20 - - .
cm, a w zadnym razie kamieni o ostrych Inwestor FT‘:VW'_atk_M'erCk’
krawedziach lub innego famanego gruzu. 59-300 Moe ¢
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