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l. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedsécie pn.:
» Przebudowa mostu na potoku Row w m. Zarownie wiazebudow odcinka drogi

powiatowej nr 1134R Padew Narodowa - ZarOwnie ety - Babule, km 3+539

Przedmiotowa inwestycjactizie polegata na:

- Przebudowie sieci teletechnicznej oraz elektroestgognej,

- Budowie kanalizacji deszczowej,

- Budowie tymczasowej, technologicznej ktadki dlasgigch,

- Przebudowie istniggego mostu,

- Przebudowie dojazdow do mostu statego wraz z bgadwdnikéw i przebudogy
Zjazdéw,

- Rozbidrka technologicznej, tymczasowej ktadki diespych,

—  Zabezpieczeniu brzegoéw i wyrdwnanie dna potoku Réw.

1.2.Cel i zakres opracowania

Przebudowa mostu ma na celu dostosowane je§ooi® do klasy B wg PN-85/S-
10030, tj.. 40 ton, a tak dostosowanie go do obecnie obgamjacych ,Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldrogowe obiekty isynierskie i ich usytuowanie” —
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigraa 30 maja 2000 roku. Dz. U.
Nr 63, poz. 735 oraz poprawarametrow drogi powiatowej nr 1 134R.

W zakres inwestycji wchodzi:

1) Przebudowa sieci teletechnicznej oraz elektroemgrgeej niskiego napcia;

2) Budowa kanalizacji deszczowej;

3) Budowa tymczasowej, technologicznej ktadki dla pye$;

4) Przebudowa istniggego mostu;

5) Przebudowa dojazdow do mostu statego wraz z baadbdvwdnikow i przebudosv
Zjazdow;

6) Rozbidrka technologicznej, tymczasowej ktadki diespych;

7) Zabezpieczenie brzegéw i wyréwnanie dna potoku Row.
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1.3. Podstawa opracowania

- Umowa nr PZD.263.15.2018.SM z dnia 26.03.2018 wazta pomgdzy Powiatowym
Zarzadem Drog w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 MielacFirmg BIK — KOPCZYK
Piotr Kopczyk, 35-309 Rzeszow, ul. Podwistocze 8&/1

- Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budoydh, projektowanej przebudowy
mostu na potoku Réw w m. ZarOwnie wa@il drogi powiatowej nr 1 134R Padew
Narodowa - ZarOwnie - Piechoty - Babule w km 3+539.

- Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realiggmgedsiwziecia, znak
GKS.6220.1.9.2018 z dnia 30.10.2018 r., wydana przéaNsminy Padew Narodowa.

- Decyzja o ustalenie lokalizacji celu publicznegmak GP.6733.12.2018 z dnia
14.02.2019 r., wydana przez Wojta Gminy Padew Nasad

- Decyzja zwalniajca zakazu wykonywania robét lub czydoip ktore mog wptywaé na
szczelné¢ i stabilng¢ watdw przeciwpowodziowych, znak RZ.RPP.423.24.2B0M z
dnia 08.05.2019 r. wydania przez Dyrektora Regioegd Zaradu Gospodarki Wodnej w
Rzeszowie.

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego, znak RZ.ZUZ.4.321.2019.MZ 2z dnia
29.05.2019 r. wydana przezi@avowe Gospodarstwo Wodne, Dyrektora AdrzZlewni
w Stalowej Woli.

- ,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. — teksinelity (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.
1623 z péniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.Q@012Nr 115, poz. 1229 wraz
z p&niejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjréaa 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 1999 r. Nr 43).

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaa drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dBiaierpnia 2000 r.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. 2001 Nr 62,
poz. 627 wraz z piiejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 3 gaziernika 2008r. o udaginianiu informacji osrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazgtwa w ochronigrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 127).
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- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. prawie przedswzieé
mogcych znacgco oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. Nr 10/212 poz. 1397.

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie spboso
i klasyfikacji jednolitych czsci wod powierzchniowych orazrodowiskowych norm
jakaosci dla substancji priorytetowych (Dz. U. Nr 257 zp4545).

- ,Zasady ochronyrodowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu gitodziat 07 —
,Ochrona wod w otoczeniu drég”, Instytut Ochraipdowiska w Warszawie, Warszawa
1990.

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkakie
nalezy spetnid przy wprowadzaniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dl@dowiska wodnego” (Dz. U. Nr 137/2006 poz.
984).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekjo specyfikacji technicznych
wykonanie i odbioru robét budowanych oraz progrdomkcjonalno — uytkowego
(Dz. U. Nr 202 , poz. 2072, z pdiejszymi zmianami).

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznyainunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012r. pa@3¢

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Normy, wytyczne, katalogi brapwe:

- PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Qfzania.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie t&@epnie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

- PN-91/S-10041 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betanospezone. Projektowanie.

- PN-81/B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagolne.

- Katalog Detali Mostowych, Transprojekt Warszaw@02.

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, TrangktoWarszawa.
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Pismiennictwo:

- Madaj A., Wotowicki W., Budowa i utrzymanie mostéWKL, W-wa 1995r.

- Rybak M. Przebudowa i wzmacnianie mostéw. WKL, W4283r.

- Furtak K.Sliwinski J.: Materiaty budowlane w mostownictwie. WKk -& 2004r.

- Furtak K. Mosty zespolone PWN, Warszawa — Krako @919

- Madaj A., Wotowicki W. Konstrukcje mostowe stalowetonowe. WKL, W-wa 2006r.

- Madaj A., Wotowicki W. Podstawy projektowania budomostowych. WKL, W-wa
2003r

- Wilun Z.: Zarys Geotechniki WKit, ISBN: 9788320648

- Edel R.: Odwodnienie drog WKit, ISBN 8320616247

- Pitat J., Radziszewski P.: Nawierzchnie asfaltod&BN: 83-206-1659-0

- Rybak C: Fundamentowanie. Projektowanie posadaw&BN: 83-7125-080-0
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2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy most znajdujegsiv miejscowdci Zaréwnie w cigu drogi powiatowej
Nr 1 134R, w km 3+539 w powiecie mieleckim w ¢tie gminy Padew Narodowa.

Przeszkod dla drogi powiatowej stanowi potok ROw. Ista®) most znajduje siw
km 9+553,0 potoku. & skosu istnigjcego mostu z potokiem Réw wynosi ok. 83°.

2.1. Ustroj nosny:

Przsto mostu stanowi prefabrykowane belki Gromnik zespolonezelbetovy ptyts
pomostu. Schemat statyczny obiektu to belka swaleqgopdparta. Diug@ catkowita ustroju
nosnego wynosi 6,00 m, rozfidsé teoretyczna 5,40 m. Szercko catkowita obiektu wynosi
8,37 m. Szerokii uzytkowe mostu to jezdnia 5,65 m oraz obustronne lagmexz pieczastwa
2x1,05m.

Podczas inwentaryzacji i aglzin konstrukcji ustroju nfimego stwierdzono lokalne, lecz
rozlegte biale i rdzawe wykwity, zacieki i zawilgg@a na spodzie belek Gromnik.
Uszkodzenia te odnotowano gtdwnie przy zetrmmych kravgdziach ustroju ninego. Mae
to swiadczy¢ o wystpowaniu wody w dwigarach, ktora przedostaje¢stam przez
nieszczelna izolacje. Ponadto odnotowano pojedymiszéodzenia belek, takie jak ubytki
betonu, odstorcie zbrojenia belek oraz niewielkie rysy. @dginy obiektu w sposéb
wyrazny wykazaty nieprawidtow prae ustroju nédnego w postaci ,klawiszowania” belek
Gromnik. Oznacza to brak wspotpracy belek zphadbetonu. Kada belka pracuje osobno,
co jest niedopuszczalne i dyskwalifikuje caty ustréény z maliwosci wykorzystania go w

ewentualnej przebudowie.

2.2.Podpory

Betonowe podpory obiektu posadowiong lsezpdrednio. Gorne powierzchni faw
fundamentowych podpor znajdugic ok. 50 cm ponad poziom dna potoku. Szeféko
przyczotkdéw wynosi 8,11 m. Grubédtrzonu podpoér wynosi ok. 80 m.

Stan podpdr mostu jest niepokoy. Ltawy fundamentowe na catej didgo s silnie
podmyte. Ich odstoncie pod powierzchgi wody wynosi okoto 50 cm. Na powierzchni
korpuséw nie odnotowano wypbwania wykwitdw, zarysowa peknig¢ lub ubytkow
betonu. Na przyczo6tku od strony m. Padew Narodowgbdmej czsci odnotowano obszerne
lokalne zawilgocenia. Dodatkowo oba przyczotki wrrgg) czsci sa pokryte biatymi

zaciekami. Boczne ezci korpuséw oraz skrzydetkag sw dobrym stanie, z wyjkiem

Cz$¢ opisowo — obliczeniowa 2
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wegetacji rélin na powierzchni bocznej przyczotkdw w rejonieaogia belek Gromnik na

podporach.

2.3. Elementy wyposaenia
Na obiekcie znajduje shawierzchnia bitumiczna o catkowitej grélbbok. 10 cm. Stan
nawierzchni jest zadowalgy.
Na obiekcie zamontowane stalowe balustrady o wysod® 1,10 m.

Przed i za mostem przedkniem balustradgskrétkie odcinki bariery drogowe;j.

2.4.Dojazdy do mostu
Istniegca droga powiatowa jest drpgklasy ,L”, o nawierzchni bitumicznej.

Parametry drogi i korpusu drogowego przedstawianize;:

Parametry techniczne drogi powiatowej:

— szerokdéc¢ jezdni: ok.5,45-6,40 m
— szerokd¢ poboczy gruntowych: ok.0,70-1,40 m
— szerokd¢ korony drogi: 7,50 - 8,50 m

- nosnoé¢ nawierzchni: 80kNi

— rodzaje skrzyowan z drogami bocznymi: zwykie

Kat skrzyzowania istniejcego mostu z potokiem Réw wynosi ok’83

Most jest obiektem nienormatywnym pod wggm n@nosci i nie odpowiada obecnie
obowigzujagcym normom i warunkom technicznym.
Ponadto istnigca konstrukcja ma niewystarczeg@ parametry geometryczne ze

wzgledu na przeptyw wod w potoku RoWwiatto mostu musi zostazwickszone.
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3. OPIS PRZEBUDOWY MOSTU | DOJAZDOW
3.1. 0godlny opis przebudowy:

Projektowana przebudowa mostu wraz z przebudaolwjazdéw znajduje siw
miejscowdci Zarownie w powiecie mieleckim, w aflsie gminy Padew Narodowa. Droga
w ciggu ktorej znajduje gi przedmiotowy most jest dregpowiatows, przenoszca ruch
lokalny i pieszy na odcinku Padew Narodowa — ZaiéwnPiechoty — Babule.

Po zakaczeniu przebudowy, nowy obiekt mostowyedhie stad budowh
komunikacyjm, przeprowadzafa ruch kotowy i pieszy nad potokiem Ré8wiatto mostu
zostanie zwikszone w stosunku do istrdeggo. Projekt przewiduje przebudgvstniegcego

mostu, bez zmiany jego lokalizaciji.

W celu zapewnienia nitiwosci poruszania §ipieszych na czas przebudowy mostu
projektuje st wykonanie tymczasowe] kladki dla pieszych ktorglzie zarazem ktadk

technologiczn dla Wykonawcy robot.

Parametry techniczne mostu statego w m. Zaréwnie:

— Obcigzenie: klasa B, tj. 40 ton
wg PN-85/S-10030

— Dtugos¢ catkowita mostu 19,49 m;

— Rozpktos¢ teoretyczna 11,35 m;

— Dlugos¢ catkowita przsta 12,35 m;

— Szerokd¢ catkowita 11,76 m;

— Szeroka¢ jezdni 2x3,25m

- Szerokd¢ chodnikéw 2x2,00 m;

— Kat skosu obiektu 84°;

— Spadki poprzeczne jezdni 2% (daszkowy);

— Spadki poprzeczne chodnikow 3%;

— Nawierzchnia jezdni mostu bitumiczna

Cz$¢ opisowo — obliczeniowa 4
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3.2. Kolejnosé realizacji robot:
Roboty dla catéci zadania bda podzielone na pt etapow:

Etap | - PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

— Przebudowa sieci teletechnicznej,

— Przebudowa sieci elektroenergetycznej,

Etap |l - ROZBIORKA ISTNIEACEGO MOSTU:

— Budowa tymczasowej technologicznej ktadki dla pyesz

— Rozbiodrka przsta istniejcego mostu oraz elementow wypasaia,
— Rozbiorka zabezpiecaeskarp w gsiedztwie istnigjcego obiektu,
— Rozbiorka stref zaprzyczétkowych,

— Rozbiérka podpér mostu oraz fundamentéw,

Etap Il - PRZEBUDOWA MOSTU:

— Woykonanie robot ziemnych w rejonie podpor mostu,

— Woykonanie pali fundamentowych,

— Wykonanie korpusow przyczétkow,

— Woykonanie skrzydetek,

— Wykonaniezelbetowej ptyty pomostu,

— Woykonanie izolacji, kap chodnikowych, montharieropogczy, monta desek
gzymsowych

— Woykonanie ptyt przégiowych,

— Woykonanie umocni@nasypow przyobiektowych,

— Woykonanie nawierzchni jezdni i chodnikow,

— Wykonanie robot przyobiektowych i wykozeniowych,

Etap IV — PRZEBUDOWA DOJAZDOW DO MOSTU STALEGO:

— Poszerzenie jezdni wynikgge z konieczn&i dopasowania do nowego przekroju
na mdacie,

— Budowa kanalizacji deszczowej;

- Woykonanie konstrukcji dojazdoéw do mostu stategoanaach dostosowaniem do

projektowanej niwelety,
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Wykonanie obustronnych chodnikéw,

Montaz elementdw bezpiecastwa ruchu

Przebudowa istniggych zjazddéw indywidualnych i publicznych,
Wykonanie systemu odwodnienia drogi i mostu,

Rozbidérka tymczasowej technologicznej ktadki diasaiych,

Etap V — ZABEZPIECZENIE BRZEGOW POTOKU ROW:

Wykonanie robot ziemnych,

Wykonanie zabezpieczenia brzegow potoku opadkamiena wraz z
dowigzaniem do istnigcych brzegdw potoku w postaci narzut kamiennego,
Wykonanie wyréwnania dna potoku,

Wykonanie umocnienia poziomych potek pod obiektemostowym
prefabrykowanymi ptytami betonowymi,

Roboty wykaczeniowe i rekultywacja terenu.

3.3. Rozbiorka istniejacego mostu

Most stanowicy dotychczasow przepraw przez potok Réw zostanie rozebrany w

pocztkowej fazie robét. Ponej przedstawiono tabglw ktérej zestawiono gtdbwne elementy

Z rozbiorki mostu.

Tabl. 1. Zestawienie gtéwnych elementdéw z rozbiérki

L.p. Element z rozbidrki Uwagi
1 Grunt ze zdjcia wierzchniej Sktadowany w pryzmach i wykorzystany do
warstwy podiaa humusowania skarp i poboczy gruntowych
2 Destrukt z rozbioérki betonu
asfaltowego
3 Kruszywo podbudéw i warstw
ochronnych Zagospodarowane przez Wykonawgodnie z
4 Gruz betonowy z rozbiérki pomostu i umowg inwestorem — odwiezienie i utylizacja
wyposaenia zgodnie z ustago odpadach z dnia 14.12.2012 .
5 Prefabrykowane belki Gromnik stanaeoe Dz.U. 2013 poz.21
ustréj nény
6 Stalowe elementy z rozhiérki elementow
wyposaenia
7 Nasyp drogowy grunt nasypowy nie .
. ) | Wykorzystany przez Wykonawalo rekultywacji
nadajcy sk do ponownego wbudowania ) ) ]
terenu objtego inwestygj
w nasyp
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Rozbiérka mostu rozpoczniegsod rozbiérki elementow wyposenia mostu. Kolejno
zostanie rozebrany ustroj §my mostu. Naspnie rozebrana zostanie konstrukcja dojazdow
do mostu wraz z catstreh zaprzyczotkow. W ostatniej fazie rozbiorkowej rozebrane

zostam podpory mostu oraz fundamenty.

3.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe:

Rodzaj zastosowanych konstrukcji i materiatdw niekdie mostowym:
- Beton pali — C30/37,
- Beton korpusu podpor, skrzydet — C30/37,
- Beton ptyty pomostu — C30/37,
- Beton kap chodnikowych - C25/30,

- Elementy niekonstrukcyjne — C12/15,
- Stal zbrojeniowa — gatunek B500SP (A-IIIN).

Konstrukcja jezdni na nsgie:

- warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S, grub. 4 cm,

- warstwa ochronna izolacji — beton asfaltowy AC 1@Mb. 5 cm.

Konstrukcja wzmocnienia konstrukcji nawierzchnnisfacej jezdni (KR3):

- warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S o gredial cm,
- warstwa wizaca — beton asfaltowy AC 16W o grufigo5 cm,

Konstrukcja jezdni na dojazdach do mostu (KR3):

- warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S o gredial cm,

- warstwa wizaca — beton asfaltowy AC 16W o gruigo5 cm,

- podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22P graim,

- podbudowa pomocnicza — kruszywa tamane 0/31,5liztavane
mechanicznie grub. 20 cm,

- podbudowa pomocnicza — z mieszankigz@nej spoiwem hydraulicznymgfe
grub. 18 cm,

- warstwa ulepszonego podi— z mieszanki niezgzanej z kruszywa 0/63\g
CBR>20%, grub. 25 cm.
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3.5. Konstrukcja poszczegoélnych elementdéw obiektu mostago
3.5.1Posadowienie i konstrukcja przyczotkow

Posadowienie nowych podpdér mostu zaprojektowan® jpksrednie na 6 palach
wierconych CFA @800 pod kdym z przyczo6tkow. Wykonane zostam betonu C30/37 i
zbrojona stal B500SP (A-IIIN).

Nowe przyczotki mostu zaprojektowano jakelbetowe ze skrzydtami podwieszonymi
do korpusu o nachyleniu 1:1. Zaprojektowano korgusypor o grubgci 1,00 m i szerokaei
11,56 m. Grub& skrzydet podwieszonych wynosi 0,40 m. Beton kowpiuskrzydet C30/37,
stal zbrojeniowa B500SP (A-11IN). Pod korpusem oggktowano korek z chudego betonu
C12/15 o grubgci min. 10cm.

3.5.2Ustroj nosny mostu

Ustrdj nany mostu zaprojektowano jako ptytowy, monolitycznmolgczony z
korpusami podpor (ustroj ramowy) z betonu C30/3zbiojony staj B500SP (A-IIIN).
Rozpktos¢ teoretyczna pksta wynosi 11,35 m. Dlugé catkowita przsta mostu wynosi
12,35 m. Wysok& konstrukcyjna prgsta wynosi 0,46 — 0,54 m.

Zelbetowa ptyta pomostuctizie uksztalttowana w sposob uttiwiajacy sptyw wod
opadowych w spadku podiaym 0,5%. Spadek poprzeczny ptyty pod jezadwiynosi 2%
(daszkowy), natomiast w e&i chodnikowe] 3%. Szeroké jezdni wynosi 6,50 m a jej
nawierzchng stanowi bitumiczna warstwaxieralna o grub&i 4 cm oraz warstwa ochronna
izolacji o grubdci 5 cm.

Na chodnikach o szerokd 2,0m zaprojektowano nawierzchra zywic epoksydowych
o grubdci 0,6cm. Na kacach ptyty zaprojektowano bitumiczne przekrycieadigtyjne.

W osi podhine] most bdzie uksztattowany w jednostronnym spadku paajym

wynoszcym 0,5% w kierunku m. Babule.

3.6. Elementy wyposaenia obiektu

Nowy obiekt mostowy édzie posiadat stalowe barieropore w systemie N1-W1
(BSP 160B) z odblaskami co 4m. Na dojazdach do umpstewidziano mongabalustrad U-
11a na dhugéri wynikajacej z bezpieczestwa ruchu drogowego na przedmiotowym odcinku
drogi.

Po zakaéczeniu budowy mostgazie posiadat nowizolacg, nawierzchng jezdni i
chodnikéw, kapy chodnikowe, krasniki oraz barieropaicze. Poniej przedstawiono

szczegOtow charakterystyik poszczegoélnych elementéw wypasaia pomostu.
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3.6.1lzolacja

Na plycie pomostu zaprojektowano warstwizolacji bitumicznej z papy
termozgrzewalnej gruldoi 5mm. Powierzchnie betonowe styd@ sé z gruntem naley

zabezpieczyizolacyjrg powtoka bitumiczrg na zimno.

3.6.2Nawierzchnia jezdni i chodnikow

Zaprojektowano wykonanie nawierzchni na obiekcistowym dla ruchu KR3:
— warstwa ochronna izolacji z betonu asfaltowego AW@1o grubdci 5¢cm,
— warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S o gégbdcm,
— nawierzchnia epoksydowa o grubo0,6cm (na chodnikach).
Spadek poprzeczny na jezdni zaprojektowano jakozkdasy 2% w kierunku
kraweznikOow, natomiast na chodnikach spadki jednostroB¥ew kierunku osi podinej

mostu.

3.6.3Kapa chodnikowa

Zelbetowy kape chodnikows zaprojektowano jako wykonywama mokro i kotwion
do pomostu poprzez ¢y zabetonowane w ustroju nggym. Kag zaprojektowano z betonu
C25/30 (B30) o grubwmi 23cm zbrojonego stal BSt500. Kapa chodnikowa mostu
zakaczona jest od strony jezdni krammikiem kamiennym 20x20cm na podlewce
niskoskurczowej. Krawzniki s3 kotwione do kapy chodnikowej ¢gami stalowymi
w rozstawie 0,5m. Wyniesienie kramikéw ponad krawdz nawierzchni powinno wynosi
nie mniej nk 15cm. Na kapach chodnikowych zaprojektowano nawhere epoksydow
grubaici 0,6cm. Catkowita szeroké kap chodnikowych wynosi 243cm.

Gzymsy kapy chodnikowej zaprojektowano z deski meliobetonowej o wymiarach

4x60x100cm kotwione w kapie chodnikowej.

3.6.4 Piyty przejsciowe

W tylnej sciancezwirowej przyczotka zaprojektowano wspornik pod pigtzefciows.
Dtugos¢ zaprojektowanych piyt przgjiowych wynosi L=4,0m, a gruké 30cm.
Zaprojektowano wykonanie piyt na mokro z betonu /3@5 (B30) zbrojonego
dwukierunkowo pgtami ze stali BSt500. Spadek pozhy ptyty wynosi 10%.
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3.6.5Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu

Most zostanie wypogany w obustronne barierog@ze o wysokéci h=1100mm.

3.6.6.0dwodnienie obiektu mostowego

Z uwagi na ma dlugas¢ obiektu, odwodnienie z niego realizowanedie
powierzchniowo poprzez nadanie odpowiednich spadkéwrzecznych i podinych. Na
dhugasci mostu zaprojektowano po 4czki odwadniajce izolacg.

Za mostem zaprojektowano po dwie studzienki drage®00 oraz studnie rewizyjne z
osadnikami 21200 zlokalizowane we¢éa chodnikowej. Wody opadoweetls ze studni
odprowadzane wylotem W-2 za pomdwmlektoréw @400 do wdd potoku Réw.

3.6.7Umocnienie skarp

Zaprojektowano umocnienie skarp nasypow w rejoniyqzotkdw z betonowych piyt
azurowych. Teren pod mostem, w celu zabezpieczenidpdoo przed podmyciem,

zaprojektowano rowniez betonowych elementowaowych.

3.7.Urzadzenia dylatacyjne

Na kacach przsta obiektu, po obu stronach zaprojektowano bitamecprzekrycia
dylatacyjne. Na szerokoi desek gzymsowych wdzenia dylatacyjne natg zabezpieczy

blachy ostonowa.

3.8. Przebudowa dojazdoéw do mostu

W zakres prac projektowych wchodzi przebudowa diaz do przebudowywanego
mostu na odcinku 317,0 maéznie z mostem). Przebudowa obejmuje odcinek drogi
powiatowej w km 3+414 do 3+731. Niweleta jezdni mascie i w jego obgbie zostanie

dopasowana do projektowanego mostu oraz do igtejeniwelety drogi.

Parametry techniczne odcinka dojazdéw do mosteat

— klasa drogi L

— predkosci projektowe \y=40 km/h

— obcigzenie nawierzchni Q =115 kN/o

— kategoria obgzenia ruchem KR3

- ilos¢ jezdni 1

— szerokd¢ jezdni 2x3,25m

- szerokd¢ chodnikow 2x (1,50 -2,00) m
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— szerok&¢ korony drogi 11,0-12,0m
— pochylenie skarp nasypow i wykopow 1:1 +1:1,5,
— na dojazdach do obiektu mostowego zaprojektowano:
= warstwascieralna — beton asfaltowy AC 11S o grédiat cm,
» warstwa wjzaca — beton asfaltowy AC 16W o gruoo5 cm,
» podbudowa zasadnicza — beton asfaltowy AC 22P grem,
» podbudowa pomocnicza — kruszywa tamane 0/31,5ligtalvane
mechanicznie grub. 20 cm,
» podbudowa pomocnicza — mieszankagzana spoiwem hydraulicznym
Cs3/4<6MPa, grub. 18 cm,
= warstwa ulepszonego podz mieszanki niezwzanej z kruszywa 0/63
Cnr CBR>20%, grub. 25 cm
— wykonanie umocnigeskarp nachyleniu wkszym n¢ 1:1,5,
— wykonanie umocnignasypow w bezpoednim gsiedztwie przyczotkow mostu
drobnowymiarowymi elementami betonowymi,

— uporadkowanie terenu w obbie przebudowanego obiektu.

Na przedmiotowym odcinku drogi altym projektem, projektuje siwykonanie
chodnikéw z kostki brukowej gr. 6 cm koloru szaremgyaniczonych od jezdni betonowymi
kraweznikami 20x30 cm utponymi na tawie betonowej z oporem i ograniczonych o
zewntrz obrzeem betonowym 8x30x100 cm na tawie betonowej z apore

Konstrukcja chodnika dla pieszych:

- kostka brukowa, grub. 6 cm,
- podsypka cementowo-piaskowa, grub. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, grub. 15 cm,

- warstwa odcinaga z piaskuéredniego, gr. 10 cm.

Zaprojektowano chodnik o diuga:
- przed mostem po lewej stronie drogi - 103,0 m
- za mostem po lewej stronie drogi —181,0 m
- przed mostem po prawej stronie drogi - 100,0 m

- za mostem po prawej stronie drogi - 183,0 m
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3.9. Budowa kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z powierzchni drogi powiatowej i chiddnod strony m. Babule
odprowadzane dals poprzez wpusty kraggnikowe do projektowanych studzienek
drogowych¢$500 z osadnikiem, dalej do studzienek rewizyjngd®00 pod chodnikiem i
nastpnie wylotem do wod potoku Row. Wody opadowe z riargrzylegtego do drogi
powiatowej, jezdni drogi powiatowej oraz chodnikéwd strony m. Padew Narodowa
odprowadzane dals poprzez wpusty kraggnikowe do projektowanych studzienek
drogowych$500 z osadnikiem, dalej do studzienek rewizyjnyd®00 pod chodnikiem i

nastpnie wylotem do wod potoku Row.

3.10.Przebudowa zjazddéw indywidualnych

Ze wzgkdu na przebudogvdrogi na dojazdach istnigje zjazdy ulegnprzebudowie.
Nowe zjazdy indywidualne zostanvykonane z kostki brukowej w obszarze chodnika ora

poza chodnikiem. Zjazdy publiczne zostancatcgci wykonane z nawierzchni bitumiczne,.

Konstrukcja zjazdow indywidualnych:

- Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5|gtalviane mechanicznie
grub. 15 cm,

- podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/63 staltine mechanicznie
grub. 20 cm,

- warstwa odcinagca z piaskéredniego, gr. 10 cm.

3.11.Umocnienie brzegébw potoku Row

Umocnienie brzegow potoku Réw ma na celu zabezpieezpodpdr oraz skarp
brzegow przed podmyciem. Zabezpieczenie brzegéwwkpotzostato zaprojektowane na
dtugcsci 30,0 m, tj. 15,0 m w géri 15,0 m w dét potoku od osi mostu. Umocnienieeg@w
zostanie wykonane w formie opaski kamiennej o nlechy skarp 1:1,5 oraz lmego narzutu
kamiennego na kKmach umocnik Na tej samej diugai projektuje s¢ wyrdwnanie dna
potoku.

Wykonane zabezpieczenie brzegow i dna potoddrie catkowicie synchronizowato

z otaczajcym terenem zapewnigj jednoczénie ukierunkowany spltyw  wody
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i bezpieczéstwo obiektu mostowego podyktowane warunkami texzmymi okrglonymi

Rozporadzeniem Ministra.

3.12.Budowa tymczasowej ktadki dla pieszych

Na czas budowy nowego mostu projektuje tgimczasow, technologicza kladke dla

pieszych ktora ¢dzie charakteryzowataesh/w parametrami:

- Obcizenie: tlumem pieszych g4 kN/nf
wg PN-85/S-10030

— Dtugos¢ przesta 12,00 m;

— Rozpktos¢ teoretyczna prsta 11,40 m;

— Szerokd¢ catkowita 2,00 m;

— Szerokdé¢ uzytkowa chodnika 1,50 m;

— Nawierzchnia pomostu drewniana.

Zaprojektowano ustrdj nay jednoprzstowy o schemacie belki wolnopodpartej
ztozony z dyliny gornej, dyliny dolnej, poprzecznicyedmianej, poprzecznic stalowych
C280 oraz dwigarow stalowych IPE 500. Wysokocatkowita przsta wynosi 67 cm.

Projektowana kiladka posadowiona jest na przyczétkacykonanych z piyt
betonowych 300 x 100 x 15 cm.

Ktadka lzdzie posiadata balustrady drewniane o wysokBl=110 cm.

4. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS REALIZACJI ROBOT
4.1. Tymczasowa organizacja ruchu

Na czas realizacji roboét zostanie catkowicie zartiniuch na obiekcie.
Na czas przebudowy mostu ruch pieszyetizte odbywat si po tymczasowej kfadce
dla pieszych obok przebudowywanego mostu, natomiast kotowy zostanie skierowany na

pobliskg drog: gminrg znajdugca sic w najblizszym gsiedztwie przebudowywanego mostu.
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4.2. Stata organizacja ruchu

Po zakaczeniu przebudowy mostu wraz z dojazdami, rucharostprzywrocony na
drog; powiatowy. W ostatniej fazie robot wykonane zostanie odpdwie oznakowanie

pionowe na przedmiotowym odcinku drogi.

5. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

5.1. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

Informacg dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia spag@zono na podstawie

Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

5.2. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego ozekolejnosé realizaciji
poszczegodlnych obiektéw

— Roboty przygotowawcze, w tym usudaie zakrzacze zadrzewié;

- Przebudowa sieci teletechnicznej oraz elektroemycgeej;

- Budowa tymczasowej technologicznej ktadki dla pyesz

— Rozbidrka przsta istniejcego mostu oraz elementow wyposaia,;

- Rozbiérka zabezpiectaeskarp w gsiedztwie istnigjcego obiektu;

- Rozbiérka stref zaprzyczo6tkowych;

— Rozbiérka podpér mostu oraz fundamentow;

— Woykonanie robot ziemnych w rejonie podpor mostu;

- Woykonanie pali fundamentowych;

— Wykonanie korpusow przyczoétkéw;

— Woykonanie skrzydetek;

- Wykonaniezelbetowej ptyty pomostu;

— Woykonanie izolacji, kap chodnikowych, montdarieropogczy, monta desek
gzymsowych;

— Wykonanie ptyt przégiowych;

- Wykonanie umocnignasypoéw przyobiektowych;

— Woykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw;

— Woykonanie robot przyobiektowych i wykozeniowych;
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— Poszerzenie jezdni wynikgje z koniecznei dopasowania do nowego przekroju na
maoscie,

— Budowa kanalizacji deszczowej;

- Wykonanie konstrukcji dojazdéw do mostu stategoawraich dostosowaniem do
projektowanej niwelety;

- Wykonanie obustronnych chodnikow;

— Montaz elementéw bezpiecastwa ruchu;

— Przebudowa istniggych zjazdéw indywidualnych i publicznych;

— Woykonanie systemu odwodnienia drogi i mostu;

- Rozbidrka tymczasowej technologicznej ktadki diesaiych;

- Wykonanie robot ziemnych;

- Woykonanie zabezpieczenia brzegow potoku op&sinienn wraz z dowjzaniem
do istniegcych brzegéw potoku w postaci narzut kamiennego;

- Wykonanie wyréwnania dna potoku;

— Wykonanie umocnienia poziomych polek pod obiektem ostowym
prefabrykowanymi ptytami betonowymi;

— Roboty wykaczeniowe i rekultywacja terenu.

5.3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

- istniejgcy most staty znajduje giw ciggu drogi powiatowej nr 1 134R Padew
Narodowa — Zaréwnie — Piechoty — Babule, km 3+539;

- sie¢ gazowa przecinaga trzykrotnie drog powiatows na odcinku olgjtym
opracowaniem;

- sie¢c wodochgowa przecinaca dwukrotnie drog powiatows na odcinku olgtym
opracowaniem;

- kanalizacja sanitarna przecineg raz drog powiatows, przed mostem,;

- siet teletechniczna przecirgja dwukrotnie drog powiatows na odcinku olgtym
opracowaniem;

- doziemna linia energetyczna przecytaj raz drog powiatow;

- napowietrzne linie elektroenergetyczne niskieg@dniego nagkcia.

5.4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Elementami, ktére magstwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzig
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- droga powiatowa Nr 1 134R Padew Narodowa - ZarowRiechoty - Babule,
w ciggu ktorej znajduje giistniegcy most staty,

- napowietrzne linie niskiegosredniego nagkia,;

- potok ROw o szerokai koryta ok. 6,5 m nad ktérym i w affoie ktérego
prowadzone ¢da roboty,

- glebokie wykopy wykonywane w trakcie robét ziemnydhndamentowych.

5.5. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz czas i

miejsce ich wys¢powania

Podczas przebudowy przewiduje siykonanie robot, ktérych charakter, organizacja
lub miejsce prowadzenia stwarza szczegOlne wysakigyko powstania zaggenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi, a to:

- wykonanie wykopow przy przyczotkach stwaggajch ryzyko przysypania ziemi
i upadku z wysoksxi,

- wykonanie rob6t w prgle mostu i podporach stwarzeg niebezpieczstwo upadku
z wysokdci,

- rozbiorki i monta elementéw obiektu (w tym belek prefabrykowanyctgzomonta
elementow pomocniczych (deskowania, rusztowania),

- prace zwigzane z umocnieniem brzegow potokuzgae uton¢ciem,

- wszelkie prace wykonywane za poraoev obecnéci maszyn i gizkiego sprztu.

5.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych

Instruktaz pracownikdw wykona kierownik budowy. Instruktgorzeprowadzony
bedzie ustnie przed rozpogdem kadej nowej, szczegOlnie niebezpiecznej roboty
Z przedstawieniem niebezpieaztv, na ktore nat@mny kedzie pracownik oraz sposobu ich
unikniecia, a take pos¢powania w przypadku wydarzeniag sivypadku. Niezbdne jest

uswiadomienie konieczrigi dbataci o bezpieczistwo i 0 biggce przestrzeganie przepisow.

5.7. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczastwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w

strefach szczegolnego zag#enia zdrowia lub w gsiedztwie, w tym
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zapewniajacych bezpieczy i sprawng komunikacje, umozliwiaj aca szybka

ewakuacj na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gej niebezpieczstwom wynikajcym

Z prowadzenia robot budowlanych:

oznakowanie terenu budowy,

oznakowanie i ogrodzenie barieramidrteami terenu z gbokimi wykopami,

przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegazepisow BHP zgodnie
z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30QDz. U. 2003 Nr 47,

poz. 401),

zabezpieczenie przed upadkiem z wysckoprzez wykonanie tymczasowych
pomostow i balustrad,

stosowanie odpowiedniego spiz i odziezy ochronnej,

stosowanie indywidualnego spta zabezpieczagego przy robotach na
wysokaciach,

zachow@ szczegOlg ostrznos¢ przy wykonywaniu robot w gsiedztwie sieci

i urzadzen infrastruktury technicznej.

6. DOWI AZANIA WYSOKO SCIOWE:

Dowigzania wysokéciowe przygto w uktadzie wysokeciowym EVRF 2007 , ukfad

poziomy ,2000".
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7. UWAGI KO NCOWE:
1. Nominalna nénos¢ przebudowanego obiektu mostowego odpowiada klgieng

PN-85/S-100030, tj. 40 ton .

2. Zgodnie z obowizujacym prawem budowlanym, wszelkie ogsdtwa od rozwjzan
konstrukcyjnych, technologicznych i materialowygiizedstawionych w niniejszym
projekcie wymagaj pisemnej zgody Projektanta.

3. Planowana przebudowa mostu niedkie oddziatywata narodowisko w stopniu
przekraczajcym dopuszczalne normy i stan@eym uchzliwosci dlasrodowiska.

4. Przebudowa mostu statego powinna odbywsg pod nadzorem autorskim. Przed
rozpoczciem prac Inwestor powinien wygti¢ do Biura Projektowego
0 sprawowanie nadzoru.

5. Rozpoczcie robot prowadzonych w aoffsie potoku Row, nalg zglost do
Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, aazlewni w Stalowej
Woli, ul. Jagiellaiska 17, 37-464 Stalowa Wola.

6. Wszystkie roboty opisane w opisie technicznym halgykona scisle wg technologii
podanych w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikdicjdechnicznych (SST),
stanowjcych integralg czgs¢ projektu wykonawczego.

7. W przypadku natrafienia w czasie rob6t na niezinagmowane urgzenia
uzbrojenia terenu natg bezwzgtdnie przerwé roboty, wezwa inspektora nadzoru,

projektanta i wiéciciela uradzenia w celu uzgodnienia dalszego toku gusvania.
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8. WYMAGANE UZGODNIENIA, DECYZJIE | OPINIE:

1.

Decyzja osrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigguogedsiwziccia bez
przeprowadzania  oddziatywania  przegigiccia na  $rodowisko, znak
GKS.6220.1.9.2018 z dnia 30.10.2018 .

. Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu pobnego, znak GP.6733.12.2018 z

dnia 14.02.2019r.

. Warunki wydane przez Rstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Z@rz

Zlewni w Stalowej Woli, znak RZ.ZPU.4.434.343.208z dnia 18.12.2018 r.

. Informacja o obszarze szczegdlnego zagmea powodzj wydana przez Ratwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny ahriospodarki Wodnej w
Rzeszowie, znak RZ.RPP.603.98.2019.MK z dnia 12004 r.

. Uzgodnienie budowy mostu oraz sposobu umocnierdagdw i dna potoku wydane

przez Pastwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ZarZlewni w Stalowej
Woli, znak RZ.ZPU.4.434.113.2019.MK z dnia 21.03.20.

. Decyzja zwalniagjca z zakazu prowadzenia prac budowlanych welber watow

przeciwpowodziowych wydana przeziBawowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Dyrektora Regionalnego Zajdu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, znak
RZ.RPP.423.24.2019.EM z dnia 08.05.2019 r.

. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego wydana przastowe Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie, Zarmd Zlewni w Stalowej Woli, znak RZ.ZUZ.4.421.151.20MZ z
dnia 29.05.2019 r.

. Odpis protokotu nr GZ.6630.2.192.2019 wydany pr3eros¢ Powiatu Mieleckiego z

Narady Koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji @ktgwej, z dnia 09.05.2019 r.

. Odpis protokotu nr GZ.6630.2.371.2019 wydany pr3eross Powiatu Mieleckiego z

Narady Koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji gktpwej, z dnia 12.09.2019 r.
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OMOWIENIE OBLICZE N STATYCZNO-
WYTRZYMALO SCIOWYCH
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1. OMOWIENIE OBLICZE N STATYCZNO-
WYTRZYMALO SCIOWYCH

Metoda obliczah:

Obliczenia statyczno - wytrzymaicowe przeprowadzono dla betonowej konstrukcji
ramowej wykorzystujc zasady mechaniki budowli, liniowej teorii gpystasci oraz metody

stanOw granicznych.

Obciazenia:
Obliczenia przeprowadzono dla ofpan klasy ,B” mostéw drogowych wg PN-85/S-10030.

Charakterystyki geometryczne:

Charakterystyki geometryczne przyczotkOw i ustrajosnego mostu przygjo zgodnie

Z rzeczywistymi ich wymiarami, przedstawionymi wegz rysunkowej projektu.

Charakterystyka podstawowych materiatléw konstrukcyinych:

Podstawowymi materiatami konstrukcyjnymi s

Beton konstrukcyjny C30/37,

Beton konstrukcyjny C25/30,

Beton niekonstrukcyjny C12/15.

Stal zbrojeniowa gatunku A-11IN (B500SP)

p w0nN R

Beton klasy C30/37

- wytrzymata¢ obliczeniowa: R= 20,2 [MPa]

- wspétczynnik spyzystosci: B = 34,6 [GPa]

Beton klasy C25/30

- wytrzymata¢ obliczeniowa: R= 17,3 [MPa]

- wspétczynnik spyzystosci: B = 32,6 [GPa]

Stal zbrojeniowa A-IIIN (B500SP)

- wytrzymata¢ obliczeniowa: R=420,0 [MPa]

- wspétczynnik spyzystosci: E, = 200,0 [GPa]

Cz$¢ opisowo — obliczeniowa 21




BIK - KOPCZYK Rzeszéw Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaiéw

2. ANALIZA STATYCZNO-WYTRZYMALO SCIOWA

Model ustroju:

W analizie statycznej pggto zamodelowano jako element powlokowy.
Dla obliczéh wytrzymatagciowych ustréj nény mostu przyjto jako ptyt zelbetovg

Sztywno podczory z podporami mostu — rama.

Model podp6or:

W analizie statycznej korpus podpor zostaty zartovdene jako elementy powtokowe
natomiast pale jako elementytowe.

W obliczeniach wytrzymakziowych przyczotki mostu zamodelowano jako pionowe
sciany o wymiarach rownych wymiarom rzeczywistym.c@benie podpor stanowi zasypka

przyczotka oraz obgkenia przekazywane z gista nha podp@rza pomog sztywnego wzta.

Programy komputerowe:

Do obliczér wykorzystano naspujgce programy:
- Robot Millenium — analiza sit wewtrznych konstrukciji

- Mathcad — wyznaczenie ngpen w stali i betonie

= =

Rys. 1. Model mostu wykonany w programie ROBOT.

Zestawienie obcazen:

Do obliczeéx podpdr, zestawiono okgienia jako dtugotrwate oraz krétkotrwate. Do

obcigzen diugotrwatych zaliczono: ekar wikasny konstrukcji, ezar elementow wyposgania

Cz$¢ opisowo — obliczeniowa 22




BIK - KOPCZYK Rzeszéw Przebudowa mostu na potoku Réw w m. Zaiéw

oraz parcie gruntu od giaru zasypki za przyczotkami. Do oboen krotkotrwatych
zaliczono: obgzenia taborem samochodowym K i g, alieinie ttumem ¢ sity hamowania,
parcie gruntu od obgtenia ruchomego, parcie gruntu od a@lenia poziomego oraz
obcigzenia od temperatury. Do obliazepodpdr nie wzjto pod uwag wspoétczynnika
dynamicznego, zgodnie z zapisami zawartymi w PN.

W ponizszej Tabl. 1 zestawiono olgenia przytaone w programie ROBOT na péyt
pomostu wg normy PN-85/S-10030.

Tabl. 1. Zestawienie obgien przytcionych do ptyty pomostu.

Rodzaj L Oleskpenis Obcigzenie
obciazenia Ciezar jedn. | charakterystyc ¥ obliczeniowe
Element 4 zne
. kN/m3 kN/m? - kN/m?
Izolacja powierzchniowe 14,0 0,14 1,5 0,21
Nawierzchnia jezdni powierzchniowe 23,0 2,02 15 033,
Kapa chodnikowa powierzchniowe 27,0 6,03 156 9,05
thmg:lziﬁgwa powierzchniowe 23,0 0,14 15 0,21
Kraweznik kamienny liniowe - 1,0 15 1,50
Barieropoecz liniowe - 0,75 1,5 1,13

Obcizenia wytkowe stanowj obcihzenie od pojazdu K i taboru g oraz ttum pieszych.

Ponizej przedstawiono wargoi obchzen uzytkowych dla klasy ,B” wg PN-85/S-10030:

Obciazenie od pojazdu K:

K = 600kN - obcizenie pojazdem K
P = 150kN - obgizenie jednej osi pojazdu K

Obcizenie od taboru samochodowego:
q = 3,0kN/nf

Obcizenie ttumem:

o = 2,5kN/nf

Wyniki analizy:
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Obliczenia statyczno-wytrzymaiciowe mostu przeprowadzono w oparciu o metod

standw granicznych. Obliczenia ptyty pomostu, ksrpupodpér oraz palielbetowych

przeprowadzono jak dla konstrukcji ramowej.

W Tabl. 2. przedstawiono podstawowe wsetosit dziatapcych na dany element

obiektu oraz jego rfmos¢.

Tabl. 2. Obcgzenia dziatagce na przsto.

Sity dziatajace na Nosnosé Wykorzystanie
Element obiektu element elementu przekroju
[kPa] [kPa] [%]

Przsto wérodku Beton 14 064 20 200 69,62 %

RIS Stal 325 347 420 000 77,46 %

ZEE Stal 324 901 420 000 77,35%

Przsio nad podpar=| ., , st 439 533 82,36 %
scinanie

W tabl. 3. przedstawiono podstawowe wéetosit dziatapcych na pale oraz ich

NnosSNosé.

Tabl. 3. Obcgzenia dziatagce na pale.

Sity dziatajace na NoSnosé elementu Wykorzystanie
Element obiektu element przekroju
[kPa], [kN] [kPa], [kN] [%]
Pal - zginanie ze Beton 18 531 [kPa] 20 200 [kPa] 91,73
EEL G Stal 234974 [kPa] | 420000 [kPal 5504
Nosnos¢ pala w
gruncie - 1541,36 [kN] 1674,51 [KN] 92,080]

3. PODSUMOWANIE
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Dokonana w projekcie analiza statyczno-wytrzynieitmva poszczegolnych elementéw
konstrukcji projektowanego mostu, wykazate, spetnione g wszystkie normowe warunki

dotyczce stanu granicznego §rmsci oraz stanu granicznegayikowania.

Ustréj nany mosty zostat zaprojektowany do przenoszeniageétiklasy ,B” tj. 40 t
wg normy PN-85/S-10030.

Podpory i skrzydta mostu zostaly zaprojektowaneo jaklbetowe przy zachowaniu
odpowiednich  zapaséw bezpieagiva i spetnieniu  warunkéw  oldlenych
w poszczegoélnych normach beamvych oraz  zgodnie z zasadami projektowania,

ksztattowania i wymiarowania konstrukeglbetowych.

Reasumujc, wszystkie elementy konstrukcji obiektu mostowegp zaprojektowane
z uwzgkdnieniem zapasow i wspoétczynnikdw bezpigsteia konstrukcji, a tym samym
w sposob zapewnigy odpowiedni trwatos¢ elementdéw konstrukciji, podyktowan

warunkami technicznymi okénymi Rozporadzeniem Ministra.
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WYMAGANE UZGODNIENIA

DECYZJE | OPINIE
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