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1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do
obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Radomys| Wielki.

W stanie istniejgcym w miejscu planowanej budowy mostu znajduje sie istniejgcy most staty,
stanowigcy przeprawe mostowg nad rzekg Zgorska, ktéra na odcinku rozbudowy drogi jest naturalnym
ciekiem wodnym z uszkodzonym korytem, ktérego umocnienia w chwili obecnej zostaty zniszczone
(wystepuja jedynie slady pozostatosci po umocnieniach),

Od strony Radomysla Wielkiego droga posiada przekrdj szlakowy z jezdnig bitumiczng
i obustronnymi poboczami gruntowymi, natomiast od strony Dagbia wykonany zostat lewostronny
chodnik, przylegajgcy bezposrednio do bitumicznej jezdni drogi oraz prawostronne pobocze gruntowe.

Wzdtuz drogi na dojezdzie od strony Radomys$la Wielkiego wystepuje pojedyncza zabudowa
mieszkalna, zlokalizowana po jej prawej stronie, natomiast po stronie prawej zabudowa nie wystepuje,
a teren stanowi nieuzytek nadbrzezny poroéniety drzewami i krzakami.

Po stronie dojazdu od Dagbia wystepuje zabudowa mieszkalna, przylegajgca do
lewostronnego chodnika, a po stronie prawej nieuzytki z terenem zadrzewionym. Chodnik i pobocze
posiadajg tu kanalizacje deszczowg z wylotami bezposrednio do rzeki, a dodatkowo po stronie prawej
przebiega kanat sanitarny, zlokalizowany poza zakresem zamierzenia.

Otoczenie miejsca realizacji rob6t budowlanych stanowi wiec terenu zurbanizowany o niskim
stopniu zabudowy. Istniejgcg zabudowe tworzg rozmieszczone wzdiuz drogi powiatowej od Dabia po
stronie lewej drogi budynki mieszkalne z towarzyszgcymi im przydomowymi ogrédkami — na dojezdzie
od strony Radomysla Wielkiego znajduje sie jedynie pojedynczy budynek mieszkalny, po prawej
stronie drogi. Pozostaty teren przylegty to nieuzytki nadbrzezne rzeki lub teren czesciowo porosniety
drzewami lub krzakami.

Tereny nadbrzezne przylegajgce do rzeki Zgorskiej oraz krawedzie jej koryta porosniete sg
roslinnoscia trawiastg z rosngcymi pojedynczymi drzewami i krzewami.

Istniejgca droga od strony Radomysla Wielkiego w obrebie zamierzenia przebiega
w nasypach o zmiennej, wysokosci, przechodzac od strony Dagbia z nasypu w obrebie mostu
w przebieg po istniejgcym terenie. Droga posiada przebieg prostoliniowy.

Parametry geometryczne istniejgcej drogi na dojazdach sg nastepujgce:

v" Dojazd od strony Radomysla Wielkiego:
—zmienna szerokos¢ korony drogi (jezdnia + pobocza): 7,00 — 8,00m
—szerokos¢ jezdni: 5,00 - 5,50m
—szerokos¢ poboczy: 1,00 - 1,25m

v" Dojazd od strony Dabia:
—zmienna szerokos¢ korony drogi (jezdnia + pobocza): 9,00 — 10,00m

—szerokos¢ jezdni: 5,70 — 6,00m
—szerokos¢ chodnika lewostronnego: 2,15 -2,20m
—szerokos¢ pobocza prawostronnego: 1,15 -1,80m

Parametry drogi podaje sie ponize;.

e  Przekroj: 1x2 (drogowy);
e Klasa techniczna drogi: klasa Z,

e  Obcigzenie nawierzchni: 100 kN/os;

e Nawierzchnia jezdni: bitumiczna

e  Kategoria obcigzenia ruchem: KR-3

1.1 Zagospodarowanie terenu przylegtego

W obrebie zamierzenia na dojezdzie od strony Radomysla Wielkiego znajdujg sie zjazdy
gospodarcze i drogi, zlokalizowane w km drogi powiatowej:
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—zjazd wewnetrzng droge gminng o nawierzchni gruntowej do okolicznych terenéw rolnych - dz.
Nr 492, w km 3 + 509.29, prostopadty do drogi
—zjazd prawostronny do budynku Nr 201, w km 3 + 550,51, prostopadty do drogi,

W obrebie zamierzenia na dojezdzie od strony Dagbia znajduje sie droga dojazdowa do
zabudowan:

—droga dojazdowa do zabudowan Nr 42 i Nr 43, o nawierzchni gruntowo-zwirowej w km
3 + 585,44, prostopadty do drogi,
W obrebie zasiegu adaptacji dojazdéw nie wystepujg zadne skrzyzowania z drogami
bocznymi.
W poblizu planowanego zamierzenia wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu, nie
kolidujgce z projektowang rozbudowa drogi (most i dojazdy do obiektu)

v sie¢ kanalizacji deszczowej ky 400, przebiegajgca po obu stronach drogi na odjezdzie od Dabia,
z wylotami w obrebie stozkéw mostu — sie¢ wymagata bedzie czesciowej rozbiorki w obrebie
z projektowanym obiektem, a projektowana kanalizacja chodnikow na dojazdach posiadata
bedzie nowe wyloty do rzeki Zgorskiej oraz zostanie ona wigczona do istniejgcej kanalizaciji
wzdiuz istniejgcego chodnika lewostronnego na dojezdzie od Dabia.

v sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane po obu strona drogi na dojezdzie od Dabia i po stronie
lewej drogi dojazdu od Radomysla Wielkiego (sie¢ lewostronna przebiega pod potokiem
Zgérskim). Sieci te nie kolidujg z przebudowa mostu

v Sie¢ wodociggowa wzdtuz prawej strony drogi, przechodzgca pod dnem potoku Zgérskiego. Sie¢
ta na dojezdzie od Dabia przechodzi dwukrotnie na pod drogg powiatowa (w odlegto$ci ok. 42 m
od mostu i 110 m). Z uwagi na krotki zakres adaptacji dojazdéw siec ta nie koliduje z przebudowag
mostu

v" Napowietrzne sieci teletechniczne i energetyczne po oby stronach drogi, nie kolidujgce
z przebudowg mostu.

Powyzsze poza potrzebg wykonania kanalizacji deszczowej chodnikow wraz z adaptacjg
istniejgcej, lewostronnej kanalizacji deszczowej drogi od strony Dagbia jednoznacznie wskazuje na
brak kolizji rozbudowy drogi z istniejgcym uzbrojeniem terenu

1.2 Obiekt przeznaczony do rozbiorki

Istniejgcy most staty przeznaczony do rozbidrki to konstrukcja jednoprzestowa, usytuowana
na prostym odcinku drogi powiatowej pod katem ukosu do rzeki a = 90°. Most jest typowg stalowa
konstrukcjg belkowg z pomostem drewnianym opartym na betonowych podporach, posadowionych
bezposrednio na istniejgcym podtozu gruntowym.

Przesto wykonano z belek stalowych walcowanych NP 500, z pomostem i nawierzchnig
drewniang. Pomost stanowig poprzecznice drewniane 25 x 25 cm, na ktérych utozono poktad dolny
z bali grubosci 10 cm oraz nawierzchnie z desek grubosci 6,0 cm. Opaski betonowe stanowig deski
grubosci 5 cm, oparte na beleczkach poprzecznych 10 x 10 cm.

Podpory betonowe to korpusy monolityczne, grubosci ok. 1,50 m, z fawg fozyskowg
szerokosci o wymiarach b x h = 1,00 x 0,35 m oraz $ciankg zapleczng grubosci 30 cm. Szeroko$é
podpér wynosi 6,20 m. Podpory posadowione sg najprawdopodobniej bezposrednio na podiozu
gruntowym.

Podstawowe parametry obiektu sg nastepujace:

— dhugosc¢ catkowita L.=12,12m
— szerokos¢ catkowita mostu B.=6,82m
— szeroko$¢ uzytkowa mostu B, =6,54 m
— rozpietosci przesta Li=11,00 m
— Swiatto poziome mostu B=9,92m
— Swiatto pionowe mostu H=250m
— nosnos¢ administracyjna (uzytkowa) 12,0 T

1.3 Projektowany most
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Projektowane parametry konstrukciji

e dlugosé L;=15,50m

e szerokosc¢ B.=12,30 m

e rozpietos¢ przesta L;=15,10m

e Swiatto mostu B=14,00m

e nosnosé kl. I wg Rozp. Min. Infrastr. z dnia
29.08.2019r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1642)

e skos mostu a=90°

Projektowane parametry przekroju poprzecznegqo

e szerokosc jezdni Bij=1x650m= 6,50m

e szerokos¢ chodnika Bn=2x220m=4,40m

e szerokos¢ barier, balustrad i gzymsow Bp=2x0,70m= 1,40m
szerokos¢ catkowita B. = 13,30 m

Przyczétki mostu

W projekcie zatozono rozbiérke istniejgcych i wykonanie nowych podpdér mostu.
Zaprojektowano przyczotki zelbetowe o konstrukcji ramownicowej, posadowione za posrednictwem
zelbetowych pali wierconych o $rednicy ¢ 80 cm, dtugosci 8,50 m, zagtebionych w warstwie pytéw
twpl/pzw. Przyczétki zostang spiete kotwami z ustrojem nosnym. W przekroju zastosowano 6 szt. pali.
Korpusy wyposazono w S$cianki zwirowe oraz skrzydta wiszgce, podtrzymujgce nasypy drogi.
Elementy monolityczne przesta i podpér most zaprojektowano z betonu klasy C30/37. Podpory od
strony koryta potoku przewiduje sie ostoni¢ poprzez odtworzone, wyprofilowane i umocnione skarpy
rzeki Zgorskie;.

Za przyczétkami w obrebie rozkopdw wykonana zostanie zasypka z gruntu piaszczystego.
Projektuje sie wyksztalcenie typowych stozkéw z umocnieniem ich prefabrykatami betonowymi.
Podpory od strony ziemi zostang zaizolowane powtokami bitumicznymi.

Ustréj nosny

Projektuje sie ustroj nosny, ktéry zostanie wykonany jako jednoprzestowa prefabrykowana
ptyta sprezona o catkowitej dlugosci 15,50 m. Zastosowano tu ptyte z prefabrykowanych belek typu
KUJAN L = 15,00 m, na obcigzenie klasy Il. Belki przesta bedg stezone poprzecznicami podporowymi
i nadbetonem, a przesto zostanie spiete z podporami za posrednictwem kotew zabetonowanych
w korpusie przyczétka i poprzecznicy podporowej. Szerokos¢ ptytowego ustroju nosnego wynosi
12,30 m, przy czym po bokach ptyty wyksztatcono wsporniki o wysiegu 0,20 m. Gérna powierzchnia
ptyty uksztaltowana jest w spadku poprzecznym daszkowym o wartosci i=2% dla jezdni oraz
jednostronnym w kierunku jezdni o i=3% dla chodnikow.

Nawierzchnia jezdni i chodnikéw

Nawierzchnie mostu zaprojektowano jako bitumiczng. Przewidziano tu bitumiczne warstwy
o grubosci tacznej 8 cm, utozone na izolacji z papy zgrzewalnej. Warstwa $cieralna zostanie
wykonana z AC-11S, natomiast warstwa ochronna z AC16W. Grubo$¢ kazdej z warstw wynosita
bedzie 4 cm.

Chodniki wykonane zostang w formie kap zelbetowych z betonu klasy C30/37, o spadku 3%
w kierunku jezdni. Chodniki ograniczone zostang prefabrykowanymi gzymsami i kraweznikami
kamiennymi. Nawierzchnia na chodnikach zaprojektowana zostata z warstwy zywicy epoksydowe;j
0 grubosci 6 mm.

Wyposazenie obiektu

Wyposazenie mostu stanowig:
— krawezniki kamienne
— gzymsy prefabrykowane
—  plyty przejsciowe
— barieroporecze stalowe
— wpusty odwodnienia
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— dylatacje

Zaprojektowano kamienne krawezniki mostowe. Gzymsy boczne zastosowano
z polimerobetonowych, prefabrykowanych desek gzymsowych.

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego i kotowego zaprojektowano barieroporecze stalowe,
sprezyste. Barieroporecze kotwione sg w kapie chodnikowej.

Zaprojektowano plyty przejsciowe, ktére sg oparte na uksztalttowanym w tym celu wsporniku
przyczotka. Ptyty wykonane zostang z betonu C25/30 i utozone na gruncie. Na plycie przejsciowe;j
zostanie wykonana powlokowa izolacja bitumiczna. Nachylenie ptyty zaprojektowano 10%. Na
koncach piyt przewidziano typowe odwodnienie poprzeczne za posrednictwem drenow
z perforowanej rury drenarskiej $125 mm, otoczonego gruntem przepuszczalnym z umocnionym
wylotem w nasypie drogi. Drenaz ptyty nalezy wyprowadzi¢ poza przyczotki.

Zaprojektowano wpusty zeliwne. Wylot wpustéw przewidziano bezposrednio do potoku.

Przyjeto bitumiczne przekrycie dylatacyjne na catej szerokosci mostu tj. na jezdni oraz
w obrebie chodnikéw, o parametrach przesuwu do 2,5 cm.

Odwodnienie obiektu

Dla sprawnego odprowadzenia wod opadowych zaprojektowano powierzchniowe
odwodnienie obiektu. Most zaprojektowano w spadku podtuznym o i = 0,5%, w kierunku
miejscowosci Radomysl Wielki. Wody opadowe i roztopowe 2z mostu odprowadzane bedg
bezposrednio do rzeki Zgorskiej za posrednictwem zamontowanych wpustéw Zzeliwnych z rurami
spustowymi.

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez wpusty mostowe WS1 do WS4.

Parametry budowanego mostu sg zgodne pkt. I.2 wydanej przez PGW Wody Polskie w dniu
26 sierpnia 2022 r., znak KR.ZUZ.4.4210.121.2021.AK. decyzji wodnoprawne;.

1.4 Projektowana droga powiatowa

Droge zaprojektowano o nastepujacej szerokosci w koronie.

e jezdnie: szerokosci 6,00 m;
e chodniki dla pieszych o szerokosci uzytkowej 2,00 m

Zakres projektowanej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej obejmuje km 3+500,93 do
km 3+587,21. W obrebie projektowanych robét przewidziano wykonanie nawierzchni o konstrukcji dla
ruchu KR3. Z uwagi na zty stan techniczny nawierzchni przewidziano petng wymiane konstrukcji drogi
na catym projektowanym odcinku rozbudowy drogi, przy czym na odcinkach wigczenia
projektowanych dojazdéw do drogi powiatowej wykonane zostang roboty bitumiczne o charakterze
profilowania istniejgcej jezdni drogi.

Dojazdy zostang wykonane w nasypach, przechodzgcych na kohcach dojazdéw w istniejgcy
teren. Na odcinkach dojazdéw o duzej wysokosci nasypow przewidziano stalowe bariery drogowe.
Jezdnie w przekroju poprzecznym nalezy wykona¢ spadku daszkowym o i = 2%. Poszerzenie
nasypow realizowane bedzie gruntem niewysadzinowym, a w obrebie zasypek za przyczétkami
gruntem piaszczystym. Uformowane stozki mostu zostang umocnione.

Droga po wykonaniu rob6t posiadata bedzie nastepujgce parametry:

e  kategoria drogi — droga powiatowa

e klasa techniczna — droga klasy ,Z”

e  kategoria ruchu — KR 3

e nosnos¢ nawierzchni — 100 kN/os

e droga jedno-jezdniowa, dwukierunkowa;

e jezdnia bitumiczna szerokosci— 6,00 m

e  szeroko$c¢ netto chodnika — 2x2,00m
Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje nawierzchni:

e warstwa Scieralna: AC 11S gr.5cm

e warstwa Scieralna: AC16W gr.6cm

e podbudowa warstwa gérna: AC22 P gr.8cm

e podbudowa warstwa dolna ttuczen gr.25cm

e warstwa odsgczajgca piasek gr. 10 cm
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e RAZEM: gr. 54 cm

Na dtugosci projektowanych dojazdéw wykonane zostang obustronne chodniki, wtgczone do
istniejgcego lewostronnego chodnika na dojezdzie od Dabia lub istniejgcych poboczy ziemnych drogi.
Zaprojektowano przedtuzenie chodnikdw mostu chodnikami na catej dtugosci projektowanych
dojazdéw. Chodniki ograniczone zostang kraweznikami betonowymi wystajgcymi ponad krawedz
jezdni na wysokos¢ 14 cm na fawie betonowej z oporem. Od strony krawedzi korony przewidziano
utozenie obrzezy betonowych z typowych prefabrykatéw betonowych na tawie betonowej z oporem.
W miejscach projektowanej przebudowy zjazdéw do gospodarstw lub drég dojazdowych chodniki
posiadaty beda obnizone krawezniki, dla umozliwienia wjazdu na nie pojazdéw kotowych. Przewiduje
sie tu przebudowe nastepujacych zjazddow:
o Na dojezdzie od strony Radomysla Wielkiego wystepuja:
— Zzjazd na wewnetrzng droge gminng do okolicznych terendéw rolnych o nawierzchni gruntowe;
w km 3 + 509,29

— zjazd prawostronny do budynku Nr 201, w km 3 + 550,51, prostopadty do drogi,

o Na dojezdzie od strony Dgbia zjazd lewostronny na droge dojazdowg do zabudowan Nr 42
i Nr 43, o nawierzchni gruntowo-zwirowej w km 3 + 585,44, prostopadty do drogi,

W ten sposéb zostanie zapewniony wymagany dostep do drogi powiatowe;j.
Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez:
o przebudowe kanalizacji deszczowej K1 zakonczonej wylotem KW1 (dojazd od Dabia, str. prawa)
przebudowe kanalizacji deszczowej K2 zakonczonej wylotem KW2 (dojazd od Dabia, str. lewa)
o budowe kanalizacji deszczowej K3 zakonczonej wylotem KW3 (dojazd od Radomysla Wielkiego,
str. prawa)
o przebudowe istniejgcego rowu prawostronnego drogi R1 od km 3+502,75 do km 3+542,36 wraz
z budowg przepustu o srednicy 600 mm

o

1.5 Remont koryta rzeki Zgorskiej

Z uwagi na wystepujagce uszkodzenia skarp rzeki, ktore spowodowaty czesciowe zniszczenie
koryta cieku pod obiektem, konieczny bedzie jego remont z wlasciwym unormowaniem jego przekroju
poprzecznego. Zakres remontu obejmuje odcinek rzeki od km 24+790 do km 24 + 825, tj. na odcinku
15,0 m (od goérnej wody) i 20,0 m (od dolnej wody) — liczgc od osi podtuznej projektowanego obiektu.

Przewidziano tu profilowanie przekroju rzeki pod obiektem, z jego wigczeniem do istniejgcego
koryta cieku na odcinkach przylegtych. Profilowanie koryta rzeki przewidziano na szerokosci mostu, tj.
ok. 12,30 m, za$ odcinki wigczeniowe zaprojektowano diugosci ok. 9,0 m od strony gérnej wody) i ok.
14,0 m (od strony dolnej wody). Catkowita dtugo$¢ remontu obejmie odcinek 35,00 m.

Na odcinku remontu pod obiektem zaprojektowano unormowany przekréj poprzeczny
o konstrukgiji:

— szerokosé¢ dna 2,30 m (na poziomie wody niskiej)
— skarpy o pochyleniu 1:1,5/ 1 : 1,8 — pochylenia istniejgcego

Remont przewiduje nastepujgce umocnienia i skarp potoku:
— umocnienia skarp: opaska kamienna z kamienia ciezkiego powyzej 50 cm, klinowanego kamieniem
drobnym i $rednim — do wysokosci ok. 0,8 m od dna rzeki (pochylenie skarpy 1:1,5)
— powyzej opaski: narzut kamienny gr. 20 cm (pochylenie skarpy ok. 1:1,8)
— potka pozioma: narzut kamienny gr. 20 cm.
Zakres remontu nie obejmuje tu umocnienia dna rzeki Zgorskiej, ktére pozostanie w stanie
naturalnym.

1.6 Uzbrojenie terenu

W poblizu planowanego zamierzenia wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu, nie
kolidujgce z przebudowg mostu:
v sie¢ kanalizacji deszczowej ky 400, przebiegajgca po obu stronach drogi na odjezdzie od Dabia,

z wylotami w obrebie stozkédw mostu — sie¢ wymagata bedzie czesciowej rozbiérki w obrebie
z projektowanym obiektem, a projektowana kanalizacja chodnikéw na dojazdach posiadata
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bedzie nowe wyloty do rzeki Zgorskiej oraz zostanie ona wigczona do obustronnej, istniejgcej
kanalizacji, znajdujacej sie na dojezdzie od strony Dabia.

v' sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowane po obu strona drogi na dojezdzie od Dabia i po stronie
lewej drogi dojazdu od Radomysla Wielkiego (sie¢ lewostronna przebiega pod potokiem
Zgérskim). Sieci te nie kolidujg z przebudowa mostu

v Sie¢ wodociggowa wzdtuz prawej strony drogi, przechodzgca pod dnem potoku Zgérskiego. Sie¢
ta na dojezdzie od Dabia przechodzi dwukrotnie na pod drogg powiatowa (w odlegto$ci ok. 42 m
od mostu i 110 m). Z uwagi na krotki zakres adaptacji dojazdéw siec ta nie koliduje z przebudowg
mostu

v" Napowietrzne sieci teletechniczne i energetyczne po oby stronach drogi, nie kolidujgce
z przebudowg mostu.

Powyzsze poza potrzebg wykonania kanalizacji deszczowej wraz z adaptacjg istniejgcej
kanalizacji deszczowej drogi jednoznacznie wskazuje na brak kolizji rozbudowy drogi z istniejgcym
uzbrojeniem terenu

1.7 Organizacja ruchu na czas budowy

Z uwagi na brak mozliwosci terenowych wykonania mostu objazdowego, zaprojektowano
realizacje robét przy zastosowaniu catkowitego zamkniecia odcinka drogi na dtugosci prowadzonych
robot, z wprowadzeniem objazdu tymczasowego drogami powiatowymi Nr 1180 R i Nr 1181 R oraz
drogg wojewddzkg Nr 984, zgodnie z opracowang tymczasowg zmiana organizacji ruchu.

1.8 Wyciag z obliczen

Dane wstepne:

- Szerokos¢ mostu: 12,30 m, w tym jezdnia 6,50 m + 2 x chodnik 2,20 m

- Dtugosé mostu: L=15,50 m

- Rozpieto$¢ przesta: Ly = 15,10 m

- Prefabrykowana ptyta ustroju nosnego typ KUJAN kl. A wg PN-85/S-10030
- obcigzenie uzytkowe: klasa Il wg Rozporz. Z dnia 29.08.2019 r lub

- podpory spiete z przyczotkami

- posadowienie: Pale wiercone ¢ 80 cm

Ustréj nosny mostu:

Zastosowano belki KUJAN L = 15,00 m na obcigzenie klasg ,A” wg PN-85/S-10030. Z uwagi
na poréwnywalng diugosc¢ ustroju nosnego z przestem mostu przez rzeke Zgérskg w m. Podborze
(belki KUJAN L = 18 m na obc. kl. ,A” wg PN-85/S-10030), gdzie w obliczeniach wykazano
nieznaczne przekroczenie sit wewnetrznych w poréwnaniu z klasa Il wg Rozporz. z dnia 29.08.2019 r
(przekroczenia rzedu 1,5%), przyjmuje sie, ze przesto mostu wykonane z belek KUJAN L = 15 m, na
obcigzenie klasa ,A” jest rownowazne obowigzujgcej klasie Il.

Obliczenie podpoér mostu:

Pale ¢ 80 dtugosci 8,50 m, co 2,18 m (szt. 6). Przyczétek spiety z ustrojem nosnym
Jeden rzad kotew ¢ 25 mm, stal min. All co 35 cm — 34 szt.
Zbrojenie konstrukcyjne korpusu ¢ 20 co 20 cm — po obwodzie

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu
budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoza
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposob
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gorniczej

Dokumentacje badan podtoza gruntowego zawiera opinia geologiczna, stanowigca zatgcznik
nr1.
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3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Dokumentacje badan podtoza gruntowego zawiera opinia geologiczna, stanowigca zatgcznik
nr1.

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegréd budowlanych

Projektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i nie posiada wewnetrznych
i zewnetrznych przegrod budowlanych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspoétzaleznosci
urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i
jego rozwigzaniami budowlanymi — w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego ustugowego
lub produkcyjnego

Projektowany obiekt nie jest obiektem budowlanym ustugowym lub produkcyjnym.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkoéw terenu, wystepujgce wzdtuz trasy obiektu
budowlanego, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu
dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych — w przypadku zamierzenia budowlanego
dotyczacego obiektu budowlanego liniowego

Projektowany obiekt nie posiada miejsc charakterystycznych lub o szczegéinym znaczeniu dla
jego funkcjonowania.

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegdlnosci instalacji i urzadzen
budowlanych

Projektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i nie posiada instalacji i urzgdzen
budowalnych takich jak: ogrzewcze, chfodnicze, klimatyzacyjne, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej, wodociggowe]j ikanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej,
telekomunikacyjnej, piorunochronnej i ostony przeciwporazeniowe;.

8. Sposéb powiazania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu
budowlanego, o ktérych mowa w pkt 7, z sieciami zewnetrznymi
wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen
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W zwigzku z brakiem urzgdzen wymienionych w pkt. 7, nie okresla sie sposobu powiazania
instalacji i urzagdzen budowalnych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi.

9. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen
instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw
tworzacych catosé techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym
charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majgcych wplyw na architekture, konstrukcje,
instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z tym obiektem

Zaprojektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i nie posiada instalaciji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotow tworzgcych catosé techniczno — uzytkowa.

10.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,
stosownie do zakresu projektu

Zaprojektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i na etapie uzgadniania projektu
budowalnego nie byto wymagane uzyskanie warunkéw ochrony przeciwporazeniowe;j.

11. Charakterystyka energetyczng budynku, opracowang zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29
sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.
U. z 2021 r. poz. 497), okreslajgca w zaleznosci od potrzeb

Zaprojektowany obiekt jest drogowym obiektem inzynierskim i nie jest wymagane opracowanie
charakterystyki energetycznej budynku.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

01 orientacja

02 PZT Dabie

03 rysunek ogdlny

04 geometra ptyty

05 przyczoétek od Radomysla

06 geometria od strony Dgbia

07 tyczenie pali

08 zbrojenie przyczétka od Radomysla Wielkiego
09 zbrojenie przyczétka od Dabia
10 zbrojenie skrzydta

11 zbrojenie ptyty

12 zbrojenie ptyta przejsciowa

13 zbrojenie pala

14 zbrojenie kapy chodnikowej
15 przekroje normalne

16 przekroje poprzeczne

17 niweleta
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