PRZEDMIAR ROBOT

ROZBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ KATEGORII / POWIATOWA (NR 1181R RADOMYSL WIELKI — DABIE
- PRZERYTY BOR) KLASY ,,Z” | ZBIORCZA, Z WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH - PRAC
POLEGAJACYCH NA PRZEBUDOWIE (OD KM 3+500,93 DO KM 3+587,21), WRAZ Z OBIEKTAMI /

URZADZENIAMI DROGI ORAZ DROGOWYMI OBIEKTAMI INZYNIERSKIMI
W RAMACH ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN. ,,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA MOSTU NA RZECE
ZGORSKIEJ W MIEJSCOWOSCI DABIE W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1181R RADOMYSL WIELKI
- DABIE — PRZERYTY BOR W KM OD 3+500,93 DO KM 3+587,21 WRAZ Z PRZEBUDOWA |
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NA DOJAZDACH DO MOSTU”

Numer SST Numer Jednostka
Lp. (podstawa pozyCJl_ Wyszczegoélnienie elementéw Nazwa llosé
wyceny) cenowej
WYMAGANIA OGOLNE
X DM 00.00.00 00. WYMAGANIA OGOLNE X X
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogéinych
! DM 00.00.00 00. zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00 ryczatt
2 DM 00.00.00 00. Wprow_adzenle tymczasowej organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie ryczatt
trawania roboét (odzysk)
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zawierajgca rowniez komplet opracowan
3 DM 00.00.00 00. geodezyjnych zw?azgny‘ch z odtworzeniem, lub w przypadku‘br‘aku mo_il_iwos’ci .tej szt 2.00
procedury, z wyniesieniem granicy pasa drogowego w terenie i zastabilizowanie go
granicznikami
Wykonanie i rozbiérka drég technologicznych, tymczasowych i dojazdowych, budowa i
4 DM 00.00.00 00. rozb!{)rka ktadki tecllnolo’gic.znej - 2biekt6w niefbednych ’do 'realizacji roboét, m.in. . ryczatt
rozbidérka konstrukcji nosnej, rozbiorka korpuséw przyczotkow, tymczasowe wykopy i
nasypy, tymczasowe obiekty, i inne niezbedne dla potrzeb realizacji kontraktu
ROBOTY DROGOWE
X D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
X D 01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH X X
5 D 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie rowninnym km 0,13
Odtworzenie trasy drogi i mostu:
(3587,21-3500,93)/1000 km 0,09
Odtworzenie punktéw charakterystycznych dla robdt umacniajgcych brzegi i dno rzeki
(24825-24790)/1000 km 0,04
X D 01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakow X X
X D 01.02.01 Karczowanie drzew /$cinanie drzew i karczowanie pni/ X X
6 D 01.02.01. 11 Karczowanie drzew o srednicy 10-35 cm szt 14,00
Karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm
14,00 szt 14,00
X D 01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB (i) DARNINY X X
7 D 01.02.02 12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy do 15cm m? 1 241,00
Dla skarp brzegdéw koryta rzeki:
35x4x2 m? 280,00
Dla skarp drogi
961,00 m* 961,00
X D 01.02.03 WYBURZENIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH X X
8 D 01.02.03 1 Rozbiorki obiektéw kubaturowych wraz .z o?lwo.zem ele|?1er.1t6m‘l i gruzu na .sktadowisko m3 157,00
Wykonawcy - most staly wraz z wyposazeniem i umocnieniami skarp rzeki
Mechaniczne rozebranie pozostatosci po zniszczonym istniejgcym moscie statym wraz z umocnieniami skarp rzeki.
Zapewnienie dostepu do rozbieranego obiektu poprzez budowe drég dojazdowych i technologicznych. Zatadunek,
transport i utylizacja gruzu na sktadowisko Wykonawcy.
157,00 m® 157,00
9 D 01.02.03 21 Usunigcie kamieni i blokéw skalnych m® 10,00
Usuniecie kamieni i blokéw skalnych stanowigcych pozostawione elementy po zniszczonym moscie statym
0,5x2x10 m? 10,00
X D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW X X
10 D 01.02.04 11 Rozebranie podbudowy z kruszywa o sredniej grubosci 20 cm m? 425,00
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o $redniej grubosci 20 cm.
70,78x6 m? 425,00
11 D 01.02.04 21 Rozebran.ie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych o sredniej grubosci do 20 m? 425,00
cm na dojazdach
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych na dojazdach o $redniej grubosci 20 cm.
Wywdz gruzu z rozbiérki na miejsce sktadowe Wykonawcy wraz z utylizacja.
70,78x6 m? 425,00
12 D 01.02.04 25 Rozebranie istniejacego zjazdu wraz z przepustem i Sciankami czotowymi szt. 1,00
Rozebranie istniejacego zjazdu wraz z przepustem i $ciankami czotowymi, km 3+509,29
1 Szt. 1,00
13 D 01.02.04 29 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej m2 29,00
Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej
14,5x2 m? 29,00
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Numer SST Numer Jednostka
Lp. ji Wyszczegoélnienie elementéw
P (podstawa pOZyCJI. y 9 Nazwa llos¢
wyceny) cenowej
14 D 01.02.04 41 Rozebranie kraweznikéw betonowych m 14,50
Rozebranie kraweznikéw betonowych
14,5 m 14,50
15 D 01.02.04 44 Rozebranie obrzezy betonowych m 14,50
Rozebranie obrzezy betonowych
14,5 m 14,50
16 D 01.02.04 31 Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych m 6,00
Rozebranie $ciekéw z elementéw betonowych
3x2 m 6,00
17 D 01.02.04 62 Rozebranie barier ochronnych stalowych m 16,00
Rozebranie barier ochronnych stalowych
8x2 m 16,00
18 D 01.02.04 77 Rozebranie kanalizacji deszczowej z rur PVC o srednicy 400 mm wraz z wylotami m 25,50
Rozebranie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicy 400 mm wraz z wylotami
15+10,5 m 25,50
19 D 01.02.04 81 Rozebranie znakéw drogowych, pionowych wraz ze zdjeciem tarcz (tablic) znakéw szt 2.00
drogowych
Rozebranie znakéw drogowych, pionowych wraz ze zdjeciem tarcz (tablic) znakéw drogowych
2,00 szt. 2,00
20 D 01.02.04 95 Rozebranie nawierzchni drewnianych mostu istniejacego - kompletny pomost drewniany m® 31,80
Rozebranie nawierzchni drewnianych mostu istniejacego - kompletny pomost drewniany. Utylizacja materiatu kosztem i
staraniem Wykonawcy robét. Obmiar wg tab. 5. Material niezdatny do ponownego wbudowania.
31,80 m® 31,80
21 D 01.02.04 96 Wykonanie rozbiorki rusztu stalowego z dzwigaréw stalowych o konstrukcji - nad woda. kpl 1,00
Woykonanie rozbiorki dzwigaréw stalowych nad woda. Dzwigary stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego. Technologia rozbidrki
opracowana przez Wykonawce. Transport konstrukciji stalowej na baze Zamawiajgcego.
1 kpl 1,00
X D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X
X D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KATEGORII I-V X X
22 D 02.01.01 11 Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie m® 175,00
Wykopy - czg$¢ rzeczna, na przerzut i wywoz na miejsce sktadowania Wykonawcy. Grunt do ponownego wykorzystania w
ilodci niezbednej do wykonania regulaciji rzeki. Zatozono 50% objetosci gruntu z wykopu. Ponowne wbudowanie w
zniszczone skarpy rzeki
35x5x2x0,5 m® 175,00
23 D 02.01.01 12 Wykonanie wykopéw z transportem urobku na odktad/nasyp m® 622,00
Wykopy - czes$¢ drogowa, na odktad. Wykopy za przyczétkami w zakresie dostosowania terenu do nowych rozwigzan
363 m® 363,00
Wykopy - cze$¢ drogowa, na odktad. Wykopy pod konstrukcje drogi - profilowanie pod koryto drogi
84,00 m® 84,00
Wykopy - cze$¢ rzeczna, na odktad. Grunt do wywiezienia w iloci ok. 50% z przerzutu poprzecznego
35x5x2x0,5 m® 175,00
X D 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW X X
24 D 02.03.01 11 Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntéw kategorii I-VI m® 769,00
Nasypy - cze$¢ drogowa.
769,00 m® 769,00
X D 03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA X X
5 D 03.02.01 1 Wykonar_ue_ kanallz_ac;l deszczowej z rur typu HDPE o SN8, o srednicy DN400 wraz z m 100,00
robotami ziemnymi
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur typu HDPE o SN8, o $rednicy 30 cm wraz z robotami ziemnymi
12+16+72 m 100,00
26 D 03.02.01 21 Wykonanie przykanalikéw z rur typu HDPE lub PP o $rednicy 200 mm m 15,00
Wykonanie przykanalikéw z rur typu HDPE lub PP o $rednicy 200 mm wraz z wigczeniem przykanalikéw do
projektowanych studzienek drogowych. Koszt wykonania uwzglednia wykonanie robét ziemnych.
2,5x6 m 15,00
27 D 03.02.01 31 Wykonanie kompletnych s.tut..12|enek rewizyjnych z PEHD lub PP o srednicy wewnetrznej szt 8.00
1000 mm wraz z pokrywa zeliwng
Wykonanie kompletnych studzienek rewizyjnych o $rednicy wewnetrznej min. 1000 mm z PEHD lub PP, z pierscieniem
odcigzajacym i pokrywa zeliwng. Studzienki posadowione na fundamencie zelbetowym z betonu klasy C12/15, gr. min. 12
cm oraz ttuczniu o gr. 8 cm. Catkowita wysoko$¢ studzienki: H=3,0m. Podigczenie studzienek do kanalizacji deszczowej i
przykanalikéw. Koszt wykonania uwzglednia wykonanie robét ziemnych.
8,00 szt 8,00
08 D 03.02.01 62 Wykonanie obudowy wylotow_kolekto'ra_kanallzac;l deszczowej KPED 02.16 DN300 wraz szt 4,00
ze stalowa krata oraz wlgczeniem do $cieku skarpowego
Wykonanie obudowy wylotéw przykanalikéw wraz z umicnieniem wylotu. Wylot kolektora wg KPED 02.16 DN300 wraz ze
stalowg kratg zabezpieczajacg
4,00 szt 4,00
X D 04.00.00 PODBUDOWY X X
X D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA X X
29 D 04.01.01 10 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w m2 450,70

gruntach kat. I-1V, srednia gtebokos¢ koryta 50 cm

Woykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza w gruntach kat. I-IV, $rednia gteboko$¢
koryta 50 cm.
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Numer SST Numer Jednostka
p (podstawa pOZyCJI. Wyszczegoélnienie elementéw Nazwa llosé
wyceny) cenowej

poz.31 m? 450,70
X D 04.02.01 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE X X
30 D 04.02.01 12 Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku gr. warstwy 15 cm - pod chodniki dla pieszych m? 306,60

Wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gr. warstwy 15 cm stabilizowanego spoiwem

306,60 m? 306,60
31 D 04.02.01 11 Wykonanie warstwy odsaczajacej z pospétki gr. warstwy 20 cm m? 450,70

Wykonanie warstwy odsgczajacej z pospolki, gr. warstwy 20 cm.

650-199,3 m? 450,70
32 D 04.02.01 41 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. w-wy 5cm m? 306,60

Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, gr. w-wy 5cm pod kostke brukowg

306,60 m? 306,60
X D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH X X
33 D 04.03.01 12 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m? 1 495,40

Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wigzacej i odcinkéw frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw

bitumicznych.

400,7+494,7+600 m? 1 495,40
34 D 04.03.01 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowa m? 1 495,40

Oczyszczenie podbudowy zasadniczej, warstwy wigzgcej i odcinkéw frezowanych na drodze - oczyszczenie warstw

bitumicznych.

poz. 33 m? 1 495,40
X D 04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE X X
35 D 04.04.02 23 Wykonanle’ podbudowy’z kruszywa tamanego 0/31,.5 stablllz_owanego mechanicznie, m? 306,60

warstwa gorna, grubos¢ 15 cm. Podbudowa chodnika dla pieszych

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa goérna, grubos¢ 15 cm. Podbudowa chodnika dla pieszych

306,60 m? 306,60
36 D 04.04.02 25 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa gérna, grubos¢ 25 cm 2 400,70

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa gérna, grubo$¢ 25 cm.

600-199,3 m? 400,70

powierzchnia zjazdu

50 m? 50,00
X D 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
37 D 04.07.01 14 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu AC22P, gr. warstwy 8 cm m? 494,70

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16, gr. warstwy 8 cm.

550-105,3 m? 444,70

powierzchnia zjazdu

50 m? 50,00
X D 05.00.00 NAWIERZCHNIE X X
X D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO X X
38 D 05.03.13 16 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiazaca, AC16W, grubos¢ m? 494,70

warstwy 6 cm

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC 16W, grubos$¢ warstwy 6 cm.

550-105,3 m? 444,70

powierzchnia zjazdu

50 m? 50,00
39 D 05.03.13 16 Wykonanie nawnerzch|'1| z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC16W, grubos¢ 2 105,30

warstwy 4 cm - na moscie

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzaca, AC 16W, grubo$¢ warstwy 4 cm - na moscie

16,2x6,5 2 105,30
20 D 05.03.13 27 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa scieralna AC11S, grubosé 2 494,70

warstwy 5 cm

Woykonanie nawierzchni z AC11S, warstwa $cieralna gr. w-wy 5cm.

550-105,3 m? 444,70

powierzchnia zjazdu

50 m? 50,00
a1 D 05.03.13 27 Wykonanie nawnerzch|'1| z betonu asfaltowego warstwa scieralna AC11S, grubos¢ 2 105,30

warstwy 4 cm - na moscie

Wykonanie nawierzchni z AC11S, warstwa $cieralna gr. w-wy 4cm - na moscie

16,2x6,5 m? 105,30
X D 05.03.11 RECYKLING (REMIXING) X X
42 D 05.03.11 35 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, srednia gr. warstwy 10 cm m? 424,80

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, $rednia gr. warstwy 10 cm. Odcinki dowigzania do przekroju

projektowanego.

70,8x6 m? 424,80
X D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
X D 06.01.01 UMOCNIEINE SKARP, ROWOW | SCIEKOW X X
43 D 06.01.01 22 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm m? 798,00

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm. Skarpy drogi.

623,00 m? 623,00
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Numer SST Numer Jednostka
Lp. ji Wi dlnienie el t6
P (podstawa pOZyCJI. yszczegoinienie elementow Nazwa llogé
wyceny) cenowej
Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10cm. Skarpy brzegéw rzeki
2x2,5x35 m? 175,00
a4 D 06.01.01 42 Umocnienie sk.arp row?w plytami ?z.uro.wyml typu YOMB 75x100x1.2,5cm. na pod_sy_lpce m? 182,00
cementowo - piaskowej 1:4 grubosci min. 10cm wraz z okotkowaniem min. 2 paliki/ptyta
Umocnienie skarp rowow ptytami azurowymi typu YOMB 75x100x12,5cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
grubosci min. 10cm wraz z okotkowaniem min. 2 paliki/ptyta
28x2x0,75+35x2x2 m? 182,00
45 D 06.01.01. 60 Umocnienie dna rowéw i sSciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi wg KPED 28,00
01.03 - typu mulda
Umocnienie dna rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi wg KPED 01.03 - typu mulda na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 15cm. Karta KPED 01.37
28 m 28,00
X D 06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI X X
46 06.02.01 14 Ulozenie przepustéw rurowych o srednicy 60 cm pod zjazdami, SN8 m 12,00
Utozenie przepustéw rurowych o $rednicy 60 cm pod zjazdami, SN8
12,00 m 12,00
47 06.02.01 31 Wykonanie scianek czotowych przepustéw pod zjazdami szt 2,00
Wykonanie $cianek czotowych przepustéw pod zjazdami - $cianki sko$ne umocnione prefabrykowanymi elementami
betonowymi
2 szt 2,00
X D 06.04.01 ROWY X X
48 D 06.04.01 21 Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem skarp rowu m 50,00
Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem skarp rowu
25+25 m 50,00
X D 06.03.01 SCINANIE | UZUPELNIANIE POBOCZY X X
49 D 06.03.01 32 Uzupetnienie pobt?czy kruszywem kamiennym tamanym, stabilizowanym mechanicznie, m? 67,50
gr. po zageszczeniu 20 cm
Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym tamanym, stabilizowanym mechanizcnie, gr. po zageszczeniu 20 cm
(11+11+35+58)x0,5 m? 57,50
powierzchnia zjazdu
10 m? 10,00
X D 07.00.00 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
X D 07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE X X
50 D 07.02.01 41 Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt 2,00
Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
2 szt 2,00
51 D 07.02.01 44 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw szt 2,00
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkéw
2 szt 2,00
X D 07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH X X
52 D 07.05.01 11 Ustawienie balustrad typu Ulla osadzonych na fundamencie betonowym m 108,50
Ustawienie balustrad typu Ulla osadzonych na fundamencie betonowym
55+33,5+10+10 m 108,50
X D 08.00.00 ELEMENTY ULIC X X
X D 08.02.02 KRAWEZNIKI BETONOWE X X
53 D 08.02.02 11 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej m 146,00
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowe;j
58,5x2+14,5x2 m 146,00
X D 08.02.02 CHODNIKI Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ X X
54 D 08.02.02 11 Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm prostokatnej m? 306,60
Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8cm prostokatnej, szarej, na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz w-wie kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm oraz w-
wie gruntu stab. spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm - na dtugosci istniejgcego chodnika dla pieszych
(58,5+14,5)x2x2x1,05 m? 306,60
X D 08.03.01 OBRZEZA BETONOWE X X
55 D 08.03.01 12 Ustawienie obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm m 170,50
Ustawienie jako obramowanie chodnikéw obrzezy betonowych w wymiarach 8x30cm na suchym betonie gr. 5cm z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowg z docigciem na wymiar. Obrzeza przy strefach zej$ciowych.
61+60,5+16,5+14,5+4,5x4 m 170,50
ROBOTY MOSTOWE
X M 21.00.00 FUNDAMENTY X X
X M 21.03.02 PALE DUZYCH SREDNIC d<1000 mm X X
56 M 21.03.02 1 Wykonanie pgll q sredn. d=800 mm - na ladzie beton klasy C25/30. Pale pod przyczétki m 102,00
bez pozostawienia rury obsadowej
Zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgciji; prace pomiarowe; wykonanie pomostéw roboczych; montaz, demontaz i
przemieszczania sprzetu; wykonanie odwiertow do projektowanej gtebokosci z zabezpieczeniem statecznosci $cian, z
uwzglednieniem odwiertu nad gtowica pala oraz ci$nienia piezometrycznego; wywiezienie gruntu z odwiertu.
8,5x6x2 m 102,00
57 M 21.03.02 15 \::.)z/l;z::lrlrie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpér z betonu C12/15 o gr. 20 cm: m3 11,00

Wykonanie warstwy wyréwnawczej pod korpusy podpér. Podtoze z chudego betonu klasy C12/15 wraz z deskowaniem po
obwodzie warstwy

przyczotki
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Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)

Numer
pozyciji
cenowej

Wyszczegodlnienie elementow

Jednostka

Nazwa

llos¢

13x2x0,2x2

m3

11,00

58

M 21.20.01

97

Wykonanie zbrojenia pali duzych $rednic ze stali klasy Alll N (B500SP)

kg

8 895,60

Zakup, transport, przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie, fundamenty podpér

przyczotki

706x6x2x1,05

kg

8 895,60

M 22.00.00

KORPUSY PODPOR

X

X

M 22.01.01

PRZYCZOLKI ZELBETOWE - ZWIENCZENIE PALI

X

X

59

M 22.01.01

11

Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczétkow

kpl

2,00

Wykonanie systemowego deskowania korpusu przyczétkéw deskowaniem systemowym wg technologii Wykonawcy

2

kpl

2,00

60

M 22.01.01

12

Wykonanie korpusu przyczétkéw - zwienczenie, z betonu C30/37

m3

99,00

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; prace pomiarowe; wykonanie pomostow
roboczych, rusztowan; wykonanie deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie przyczétka; uformowanie taw i cioséw
podiozyskowych z gniazdami; pielegnacije betonu; rozbiérke wszystkich konstrukcji pomocniczych, usunigcie materiatow
pomocniczych i odpadéw poza pas drogowy; oczyszczenie terenu robot.

UWAGA: Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i pokrycie antykorozyjne statego wyposazenia przyczétkow w
metalowe elementy zabezpieczajgce i rewizyjne wykazane w projekcie.

Cena uwzglednia réwniez wbudowanie w przyczotek elementéw odprowadzajgcych wode z za przyczotka.

korpus przyczotka

3,4x12,25x2

m3

84,00

skrzydetka

7,5x0,5x4

m3

15,00

61

M 22.01.01

51

Wykonanie i wbudowanie konstrukcji stalego wyposazenia

szt

8,00

Wykonanie i wbudowanie konstrukcji statego wyposazenia - repery (znaki wysoko$ciowe)

4x2

szt

8,00

62

M 22.01.01

97

Wykonanie zbrojenia korpuséw przyczétkow ze stali Alll N (B500SP)

kg

13 631,00

Przygotowanie i montaz zbrojenia na budowie, fundamenty podpér, stal Alll N (B500SP). Obmiar wg rys. konstrukcyjnego

przyczotki

5501x2x1,05

kg

11 552,00

skrzydetka

(493+493+493+493)x1,05

kg

2071,00

M 23.00.00

USTROJE NOSNE

X

M 23.04.02

USTROJ PREFABRYKOWANY Z BETONOWYCH BELEK SPREZONYCH TYPU
"ODWROCONE T"

X

63

M 23.04.02

31

Montaz prefabrykowanych belek sprezonych, przesta o rozpietosci do 15 m - nad woda.
Belki typu Kujan NG o dtugosci L=15,00m

szt

13,00

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkgiji; przygotowanie robot; prace pomiarowe;
wykonanie rusztowan i pomostéw dla robét montazowych i betonowych wykonywanych w technologii "na mokro";
wytworzenie i montaz elementéw prefabrykowanych; wykonanie potgczen montazowych; wykonanie dla cz. ustroju "na
mokro" deskowan; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie ustroju wraz z pielegnacijg betonu; rozbiérke wszystkich
konstrukcji pomocniczych; oczyszczenie terenu robét i usunigcie zbednych materiatéw i odpadéw poza pas drogowy.
UWAGA: 1. Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie i montaz, wskazanych w projekcie wszelkich drobnych konstrukcii,
jak np. marki, z ich zabezpieczeniem antykorozyjnym. Belki na klase¢ obcigzenia A wg PN-85/S-10030. Beton belek C40/50
(B50).

13

szt

13,00

64

M 23.04.01

42

Wykonanie czesci ustroju nosnego "na mokro" z betonu klasy C30/37

124,80

Wykonanie czgsci ustroju nosnego "na mokro" z betonu klasy C30/37. Obmiar wg rys. zbrojenia
plyty

7,1x15,5+11x0,4x2

m3

124,80

65

M 23.04.01

97

Wykonanie zbrojenia dla czesci ustroju "na mokro" ze stali klasy Alll

kg

8553,00

Wykonanie zbrojenia dla czgsci ustroju "na mokro" ze stali klasy Alll. Obmiar wg rys. zbrojenia
ptyty

8146x1,05

8553,00

M 23.30.00

KAPY CHODNIKOWE

X

M 23.30.06

KAPY CHODNIKOWA Z PREFABRYKOWANA DESKA GZYMSOWA

X

66

M 23.30.06

01

Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o wymiarach
4x60x100cm

1,20

Koszt prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego na kapie chodnikowej oraz na skrzydetkach

0,6x0,04x23,5x2

1,20

67

M 23.30.06

51

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego o kubaturze do
O,lmslszt

1,20

Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu poliuretanowego na kapie chodnikowej oraz na skrzydetkach

1,20

1,20

68

M 23.30.06

55

Wykonanie plyty chodnikowej "na mokro" z betonu klasy C30/37

31,30

Betonowanie chodnikéw na dtugos$ci mostu. Obmiar wg rys. technicznych zbrojenia kap chodnika i opaski

(2,66+2,66)x0,25x23,5

31,30

69

M 23.30.06

65

Osadzenie kotew zamocowan balustrad, barier, latarni, kotew kap chodnikowych, itp.

92,00

Osadzenie kotew bariero-porgczy o rozstawie stupkéw 1m.

46+46

szt

92,00

70

M 23.30.06

68

Wykonanie uszczelnienia pomiedzy kraweznikiem, deska gzysmowa a betonem chodnika
materialem trwale plastycznym odpornym na dziatanie promieni UV

94,00

Wykonanie uszczelnienia pomigdzy kraweznikiem, deskg gzymsowa a betonem chodnika materiatem trwale plastycznym
odpornym na dziatanie promieni UV
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Numer SST Numer Jednostka
Lp. (podstawa pOZyCJI. Wyszczegoélnienie elementéw Nazwa llosé
wyceny) cenowej
23,5x2x2 m 94,00
71 M 23.30.06 97 Wykonanie zbrojenia kap za stali klasy Alll N (B500SP) kg 3 896,00
Zakup, transport i montaz zbrojenia chodnikéw, ilo§¢ wg rys. konstrukcyjnego
(1855+1855)x1,05 kg 3 896,00
X M 25.00.00 URZADZENIA DYLATACYJNE X X
X M 25.01.03 ELASTYCZNE PRZEKRYCIE DYLATACYJNE X X
72 M 25.01.03 52 Wykon.ani.e el.astycznego przelfrycia dy.lata.cyjnego.- uciaglenie nawierzchni poprzez m 24,60
zazbrojenie siatka z tworzywa i wypetnienie szczeliny zalewka trwaleplastycznag
Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego - uciaglenie nawierzchni poprzez zazbrojenie siatkg z tworzywa i
wypetnienie szczeliny zalewka trwaleplastyczng. W zakresie kap chodnikowych wykonanie naciecia (dylatacji pozornej) na m
kapie z wypetnieniem zalewka
12,3x2 m 24,60
X M 26.00.00 ODWODNIENIE X X
X M 26.01.01 WPUSTY MOSTOWE X X
73 M 26.01.01 01 Koszt wpustu zeliwnego WM150 mm - wpust kraweznikowy szt. 4,00
Cena jednostkowa uwzglednia: koszt wpustu, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji; oczyszczenie i dopasowanie
otworéw w plycie pomostu; obsadzenie i umocowanie wpustu wraz z uszczelnieniem po obwodzie; wykonanie warstwy
filtracyjnej wokét wpustu; oczyszczenie otoczenia wpustu.
4 Szt 4,00
74 M 26.01.01 51 Montaz wpustow Zeliwnych d=150 mm szt. 4,00
Montaz elementéw odwodnienia ustrojéw niosgcych - wpusty
4 Szt. 4,00
X M 26.01.02 SACZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X
75 M 26.01.02 51 Montaz saczkéw odwodnienia izolacji - saczki z HDPE, $r. 48mm wraz z podtaczeniem do szt 4,00
kolektora
wg rys. geometria ptyty pomostu
4 szt 4,00
X M 26.01.03 DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI X X
76 M 26.01.03 52 Wykonanie drendéw z kruszywa lakierowanego zywicami syntetycznymi z tasma m 70,00
Dreny podluzne pomiedzy skrajnymi krawedziami ptyty pomostu z odprowadzeniem do sgczkéw
15,5x4+4x1x2 m 70,00
X M 27.00.00 HYDROIZOLACJA X X
X M 27.01.00 1ZOLACJE POWLOKOWE X X
X M 27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" X X
77 M 27.01.01 51 Wykqnanie powlokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe m? 186,80
i poziome
Wykonanie powtokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie pionowe i poziome na przyczotka
3,9x12x2+1,5x4+5,5x0,6x4+7x4+1,3x12x2+3,7x4 m? 186,80
X M 27.02.01 1IZOLACJE ARKUSZOWE X X
78 M 27.02.01 01 Koszt papy zgrzewalnej m? 328,65
Papa na ptycie pomostu, ptaszyznach pionowych i poziomych zejs$¢ z ptyty, ptytach przejsciowych. Powierzchnia netto
(bez zaktadow). W cenie ostatecznej ujg¢ powierzchnig na zaktady izolacji
12,7x17,9 m? 227,40
Plyty przejsciowe
11,25x4,5x2 m? 101,25
79 M 27.02.01 51 \;\;):)Ig)nanie izolacji z papy zgrzewalnej na betonowych ptaszczyznach poziomych - 1 x m? 328,65
328,7 m? 328,65
X M 28.00.00 WYPOSAZENIE X X
X M 28.05.05 BARIERO-PORECZE X X
80 M 28.05.05 01 Koszt stalowych bariero-poreczy typu H2W3B m 47,00
Barieroporecze przektadkowe o rozstawie stupkéw 1m. Typ wg rys. ogélnego i przekroju poprzecznego
23,5x2 m 47,00
81 M 28.05.05 51 Montaz stalowych bariero-poreczy typu H2W3B m 47,00
47,00 m 47,00
X M 28.15.01 KRAWEZNIKI KAMIENNE X X
82 M 28.15.01 02 Zakup kraweznikéw kamiennych 20x20cm z kotwami stalowymi osadzonymi na zywicy m 32,40
Krawezniki na diugosci ptyty mostu, kotwione wg KDM, karta CHO5.1
16,2x2 m 32,40
83 M 28.15.01 51 Ustawienie kraweznikéw kamiennych na podlewce z mieszanek niskoskurczowych m 32,40
32,40 m 32,40
84 M 28.15.01 12 Zakup kraweznikéw kamiennych 30x20cm m 14,80
Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30cm
3,7x2+3,7x2 m 14,80
85 M 28.15.01 12 :}Js(t)e:\évri?nie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30cm na tawie betonowej z m 14,80
Ustawienie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30cm na fawie betonowej z oporem. Obramowanie od strony jezdni
na dtugosci opaski bezpieczenstwa.
14,80 m 14,80
X M 29.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE X X
X M.29.03.00 ROBOTY ZIEMNE W REJONIE PRZYCZOLKOW X X
X M.29.03.01 ZASYPKA PRZYCZOLKA X X
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Numer SST Numer Jednostka
Lp. ji Wi dlnienie el t6
p (podstawa pozycji yszczegOlnienie elementéw Nazwa llosé
wyceny) cenowej
86 M.29.03.01 1 VYykoname zasypki przyczétka - zasypanie przestrzeni za Scianami przyczétka gruntem m? 324,00
piaszczystym
Wykonanie zasypki przyczétka - zasypanie przestrzeni za $cianami przyczétka gruntem piaszczystym
12x13,5x2 m® 324,00
X M.29.03.05 STOZKI PRZYCZOLKOW X X
87 M.29.03.05 01 Wykonanie nasypow stozka przyczotka gruntem piaszczystym, kategoria gruntu Il m® 39,00
Wykonanie nasypow stozka przyczétka gruntem niespoistym, kategoria gruntu Il
0,33x3,14x3,5x(0,5x0,5+0,5x3+3x3) m? 39,00
X M-29.05.01 PLYTY PRZEJSCIOWE X X
88 M-29.05.01 11 Wykonanie ptyt przejSciowych z betonu klasy C25/30 m3 27,00
Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji; prace pomiarowe; przygotowanie podtoza,
wyréwnanie do odpowiedniego profilu wczesniej zageszczonego nasypu z ewentualnym jego dogeszczeniem; wykonanie
deskowania; wykonanie zbrojenia; zabetonowanie wraz pielegnacjg betonu; rozebranie deskowania; wykonanie izolacji
powierzchni betonu; uporzadkowanie terenu robét. UWAGA: Cena jednostkowa uwzglednia wykonanie przektadek z folii
PCW i piasku.
Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie betonem C25/30 ptyt przejsciowych.
4x11,25%0,3x2 m3 27,00
89 M-29.05.01 11 Wykonanie wyréwnania pod i na plytach przejsciowych z betonu klasy C16/20 o gr. m3 20,70
2x10cm
Wykonanie wyréwnania (chudy beton) z betonu C16/20 pod ptyty przej$ciowe o gr. 2x10 cm.
11,5x0,2x4,5%x2 m3 20,70
90 M-29.05.01 97 Wykonanie zbrojenia plyt przejsciowych stalg klasy Alll kg 10 643,00
Zakup, przygotowanie i montaz, stal AllIN. Obmiar wg rys. zbrojenia ptyt przej$ciowych
901x11,25x1,05 kg 10 643,00
X M 29.15.00 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X X
X M.29.15.01 UMOCNIENIE SKARP STOZKOW PRZYCZOLKOW X X
91 M.29.15.01 11 Wykonanie umocnienia stozkéw przyczétkowych prefabrykowanymi ptytami betonowymi m? 53,00
Wykonanie umocnienia stozkdw nasypu z elementdw prefabrykowanych m.in. z trylinki wklestej, dybli DC10, DC15.
3,14x(0,5+4,3)x3,5 m’ 53,00
92 M.29.15.01 26 Wykonanie tawy oporowej dla umocnienia stozkéw przyczétkowych z betonu klasy m? 16,80
C20/25 w deskowaniu
Wykonanie tawy oporowej zbrojonej konstrukcyjnie na Fzmin, dla umocnienia stozkéw przyczétkowych z betonu klasy
C20/25, tawa o wymiarach 1,50x0,30. Dostosowanie podstawy skarpy stozkéw do wylotu rowu krytego.
7%0,4x1,5x4 m® 16,80
X M.29.20.00 SCIEKI X X
X M.29.20.01 SCIEKI SKARPOWE X X
93 M.29.20.01 11 Wykonanie $ciekéw skarpowych z betonowych elementow prefabrykowanych - m 10,50
korytkowych
Wykonanie $ciekéw naskarpowych z betonowych elementéw prefabrykowanych. Sciek uktadany wg karty 01.24 KPED, tj.
na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. min. 5 cm oraz na podsypce piaskowej gr. 10 cm. prefabrykat karta 01.25,
"$ciek trapezowy"
3,5x3 m 10,50
X M 29.30.00 ROBOTY REGULACYJNE X X
X M 29.30.01 UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP | DNA RZEK, KANALOW | ROWOW X X
Wykonanie narzutu kamiennego w dnie z kamienia o srednicy powyzej 50 cm, z
94 M 29.30.01 01 zastosowaniem kamienia do klinowania o srednicy min. 30 cm. Kamien utozony na scieli m? 36,75
faszynowej gr. 30 cm
Narzut ciezki z gtazéw kamiennych $rednicy ok.30cm, umocnienie dna rzeki. Grubo$é narzutu 50 cm na szerokosci 2,50
m. Wykonanie narzutu kamiennego na $cieli faszynowej gr. 30 cm
1,5%0,7x35 m® 36,75
Wykonanie narzutu kamiennego skarp rzeki powyzej opaski z kamienia o srednicy
95 M 29.30.01 01 powyzej 30 cm, z zastosowaniem kamienia do klinowania o srednicy min. 20 cm. Kamien m?® 42,00
utozony na geowldkninie separacyjnej
Narzut ciezki z gtazéw kamiennych $rednicy ok.30cm, umocnienie dna rzeki. Grubo$é narzutu 50 cm na szerokosci 2,50
m. Wykonanie narzutu kamiennego na $cieli faszynowej gr. 30 cm
3%0,2x35x2 m® 42,00
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o srednicy powyzej 50 cm,
96 M 29.30.01 11 wciatych w dno rzeki, z zastosowaniem kamienia do klinowania o srednicy min. 30 cm. m?® 105,00
Opaska na scieli faszynowej gr. 30 cm
Wykonanie opaski kamiennej na brzegach rzeki z kamienia o $rednicy powyzej 50 cm, wcigtych w dno rzeki, z
zastosowaniem kamienia do klinowania o $rednicy min. 30 cm. Opaska na $cieli faszynowej gr. 30 cm
1,5x35x2 8 105,00
97 M 29.30.01 12 Wykon.ame profllowan_la skarp rzeki na dlugosci umocnien oraz przed i za umocnieniami 5 300,00
na odcinkach wiaczenia
Wykonanie profilowania dna i skarp rzeki na dtugo$ci umocnien oraz przed i za umocnieniami na odcinkach witgczenia
wraz z wykoszeniem i karczowaniem porostow drzew i krzewdw, skarpowanie brzegéw rzeki, przygotowanie pod utozenie
geowdkniny. Usuniecie urobku poza budoweg na miejsce sktadowe wykonawcy robot.
15x5x4 m? 300,00
X M 30.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | ZABEZPIECZAJACE X X
X M 30.05.02 NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ZYWIC SYNTETYCZNYCH X X
98 M 30.05.02 53 Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm wraz z me 126,90

przygotowaniem i gruntowaniem powierzchni

Przygotowanie powierzchni betonu kap chodnikowych poprzez czyszczenie strumieniowo-$cierne
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Numer SST Numer Jednostka
Lp. (podstawa pOZyCJI. Wyszczegélnienie elementéw Nazwa llosé
wyceny) cenowej
(2,7+2,7)x23,5 m? 126,90
Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymsow pod utozenie nawierzchni z zywic epoksydowych
126,90 m? 126,90
Wykonanie nawierzchni chodnika z zywicy poliuretanowo - epoksydowej gr. 6mm
126,90 m? 126,90
X M 30.20.01 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE BETONU X X
. M 30.20.11 ZABEZPIECZENIE ANTYKORO;YJ NE POWIERZCHNI BETONOWYCH - POKRYCIE . .
POWIERZCHNIOWE O GRUBOSCI POWLOKI 0,3<d<1 mm
99 M 30.20 11 1 Wy!(onanie ngezpieczenia pow. betonowej powtoka o grub. 0,3<d<1mm - dyspersjami m? 68,50
polimerowymi
Gruntowanie, podtoza betonowe, przyczotki i ptyta
1,3x12,02x2+4x3,5+0,75%x15,5x2 m? 68,50
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych przyczoétkéw i wspornikéw ptyty pomostu dyspersjami
polimerowymi
68,50 m? 68,50
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