OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNA

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem projektu jest remont 1 przebudowa dwoch tazienek na parterze oraz
jednej tazienki na pigtrze w internacie placowki szkolno — wychowawczej w Mielcu.

2. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora

» Wytyczne inwestora

» Wizja lokalna

* Inwentaryzacja 1 dokumentacja archiwalna

» Obowiazujace przepisy 1 normy
3. Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze dziatki nr ewid. 2120
potozonej w m. Mielec.

4. Ogolna charakterystyka obiektu

Planowane prace budowlane nie zmieniajg glownych parametrow zewnetrznych
budynku, w tym powierzchni zabudowy, szerokosci elewacji frontowej, szerokosci elewacji
bocznej, wysokosci gornej krawedzi elewacji frontowej, ilosci kondygnacji, kata nachylenia
potaci dachowych, wysokosci gtownej kalenicy dachu, jego geometrii oraz kierunku gléwne;j
kalenicy dachu. Nie zmienia si¢ rowniez ilos¢ lokali ustugowych oraz poziomu posadowienia
obiektu.

e Stan istniejacy

Pomieszczenia objete remontem 1 przebudowa znajdujg si¢ na parterze i na pigtrze, w
srodkowej czesci internatu. Korytarze obstugujace te pomieszczenia nie s3 objete remontem.

Lazienkanr1i3:

W przedsionku znajduje si¢ umywalka. Z przedsionka prowadza drzwi do trzech
pomieszczen: toalety, umywalni 1 pom. natryskow. W toalecie wydzielone sa Sciankami
murowanymi niepetne] wysokosci dwie kabiny ustgpowe. W umywalni znajduja sie cztery
umywalki. Z umywalni znajduje si¢ wejscie do pomieszczenia gospodarczego. W ostatnim
pomieszczeniu znajduja sie¢ dwa wydzielone natryski oraz dwie umywalki. Wysokos¢
pomieszczenia 3,0cm. Posadzka i $ciany do wys. 2,0 m wytozone sg terakota 1 glazura.
Instalacje sanitarne prowadzone czgsciowo po wierzchu, czesciowo pod tynkiem. Stan
techniczny pomieszczenia i wyposazenia sanitarnego jest zty 1 wymaga pilnego remontu.



Fotografia 1. Istniejgce kabiny ustepowe na parterze

Fotografia 2. Istniejgcy natrysk na parterze



Fotografia 3. Istniejaca umywalnia na parterze

tazienka nr 2;

W fazience zlokalizowana jest wanna wraz z kompletem uchwytéw, umywalka oraz
miska ustepowa. Wysoko$¢ pomieszczenia 3,0m Posadzka i Sciany do wys. 2,0m wytozone
sg terakotg i glazura. Instalacje sanitarne prowadzone czesSciowo po wierzchu, czesciowo pod

tynkiem. Stan techniczny pomieszczenia i wyposazenia sanitarnego jest zty i wymaga pilnego
remontu.

Fotografia 4. Istniejgca wanna w fazience



Fotografia 5. Istniejgca umywalka oraz miska ustepowa

Niemniejsze opracowanie oparte jest na archiwalnej dokumentacji projektowej oraz wiasnej
inwentaryzacji. Fotografie przedstawiajg stan obecny tazienek.

5. Zakres rob6t budowlanych

Zakres robot obejmuje:
- przebudowe uktadu Scian wewnetrznych
- remont posadzek, Scian i sufitow
- wymiane drzwi wejsciowych
- wymiang okien
- wymiane przyborow sanitarnych i armatury
- wymiane instalacji sanitarnych (instalacja wod-kan, co)
Planowane prace dotyczag wytgcznie wnetrza budynku. tazienki dostepne sg bezposrednio z
korytarza komunikacji ogolnej.
6. Wytyczne do opracowan branzowych
» Wytyczne do wyposazenia pomieszczen

W pomieszczeniach WC powinny znajdowac sie umywalka z cieptg i zimng wodg, dozownik
z mydiem w ptynie, pojemnik z recznikami jednorazowego uzytku oraz pojemnik na zuzyte
reczniki i Srodki higieny. W toaletach nalezy przewidzie¢ oSwietlone lustro.

»  Wytyczne do wykonczenia pomieszczen

Podtogi w pomieszczeniach sanitarnych powinny by¢ wykonane z materiatow zmywalnych,
antyposlizgowych np. ptytek ceramicznych, gresowych.



Sciany w pomieszczeniach sanitarnych, zapleczu magazynowym powinny byé wytozone do
wysokosci min. 2,00 m ptytkami ceramicznymi. Sciany w pozostatych pomieszczeniach
nalezy pomalowac farba emulsyjna.

Okna posiadaja konstrukcje zapobiegajaca gromadzeniu si¢ brudu.
Drzwi powinny by¢ tatwe do czyszczenia.

Wszystkie otwory zewnetrzne np.: progi, potaczenia instalacyjne, wyloty wentylacyjne itp.
Nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie zdejmowalnych i tatwych do czyszczenia siatek.

e  Wytyczne do instalacji wody zimnej, cieptej 1 kanalizacyjne;j
Woda zimna zapewniona bedzie z projektowanego przytacza wodociagowego.
Woda ciepta dostarczona bedzie z przeptywowego podgrzewacza gazowego

Scieki sanitarne odprowadzane beda do bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.
e  Wytyczne do instalacji elektrycznej

Energia elektryczna potrzebna do zasilania urzadzen i o$wietlenia pomieszczen zapewniona
bedzie z istniejace) i projektowanej instalacji elektryczne;j.

e  Wytyczne do instalacji wentylacji
Wentylacja pomieszczen w budynku zapewniona zostanie poprzez wentylacje grawitacyjna.

7. Kolorystyka

- Posadzki: gres bialy o wym. 60x60 cm

- Sciany: glazura
- Plytki $cienne ceramiczne o wym. 15x15 cm w kolorze kobaltowym
- Plytki $cienne ceramiczne o wym. 15x15 cm w kolorze biatym
- Plytki $cienne ceramiczne o wym. 20x20 cm w kolorze pistacjowym
- Plytki $cienne ceramiczne o wym. 20x20 cm w kolorze kobaltowym

- Sciany malowane: kolor w kolorze biatym, kobaltowym i pistacjowym

- Sufity biate

- Drzwi biale

- Okna biate

Wyglad wszelkich robot wykonczeniowych podlega wczesniejszej akceptacji przez Inwestora
na podstawie probek lub powierzchni/elementéw wzorcowych.

8. Projektowane rozwigzania
e Demontaz wyposazenia

Demontazowi podlegaja wszystkie elementy wyposazenia takie jak: drzwi wewnetrzne 1
okna wraz z oS$cieznicami, urzadzenia sanitarne, armatura sanitarna, grzejniki, wpusty,



obudowy instalacji oraz wszystkie instalacje sanitarne i elektryczne w obrebie pomieszczen.
Nalezy sku¢ oktadziny ceramiczne i posadzki we wszystkich pomieszczeniach objetych
remontem 1 przebudowg. Nie przewiduje sie wykorzystania elementow z demontazu.
Zdemontowane elementy stanowia wlasno$¢ inwestora. Wykonawca robét jest zobowigzany
do utylizacji wskazanych elementow oraz przedlozenia inwestorowi stosownych
dokumentow, potwierdzajacych wykonanie wskazanej czynnosci.

e Rozbiorki

Rozbiorka zostanie przeprowadzona z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego 1
narzedzi recznych poprzez rozebranie $cian dzialowych w obrebie tazienek oraz poszerzenia
otworéow drzwiowych w sposob nie powodujacy naruszenia 1 uszkodzenia pozostate]
konstrukcji budynku. Projektowane drzwi do tazienek maja mie¢ szerokos¢ 100 cm w §wietle
przejscia.

Kolejnosé rozbidrki scian dziatowych:

- demontaz urzadzen sanitarnych i zabezpieczenie gniazd instalacji elektrycznych;

- odcigcie i rozebranie istniejgcych $Scian dziatowych;

- ostrozne skucie i rozebranie oktadziny z ptytek ceramicznych;

- ostrozne rozebranie czgsci przewodow instalacji sanitarnej 1 elektroenergetycznej;
- wykucie bruzd dla nowych przewodow instalacji sanitarnej i elektroenergetycznej;

- uporzadkowanie pomieszczenia, wypelnienie bruzd po rozebranych przewodach i
przygotowanie do dalszych prac.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby demontaz jednego elementu nie powodowat spadania
lub zawalenia si¢ innego. Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robdt
rozbidrkowych zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Zagospodarowanie odpadéw porozbiorkowych nastagpi w sposob przewidziany w
przepisach ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn.
zm.).

e Roboty budowlane

Scianki miedzy poszczegdlnymi kabinami ustepowymi i natryskami w lfazienkach
wspolnych murowaé z cegly grubosci 12 ¢cm. Nalezy zamurowa¢ drzwi do pomieszczenia
gospodarczego i wneke pod oknem. Sciany po usunietej oktadzinie ceramicznej oczysci¢ z
resztek kleju 1 zaprawy. Powierzchnie $cian istniejagcych przewidziane do obtozenia nowa
glazurg wyréwnac zaprawa. Sufity 1 Sciany nad glazura zaciagna¢ szpachlg gipsowa dla
uzyskania rownej powierzchni.

Po wykonywaniu nowych $cian, a takze wykonaniu instalacji kanalizacyjnej na
posadzkach nalezy potozy¢ ptytki gresowe.

Sciany w obrebie przedmiotowych pomieszczen obtozyé do wysokosci min. 2,0m
plytkami ceramicznymi, glazurowanymi.

W pomieszczeniu tazienki nr 2 zabudowaé plytami g-k stelaz pod miske ustegpowa. W
tazienkach nr 1 1 3 obudowa¢ ptytami g-k nowe piony kanalizacyjne.



Istniejace $ciany wyszpachlowaé 1 zagruntowaé. Malowa¢ minimum dwukrotnie, do
uzyskania jednolitego koloru. Wszystkie sufity malowaé farbg emulsyjna do wnetrz, biala
matowa o podwyzszonych parametrach wytrzymatosciowych. Wszystkie sciany ponad
glazurg w obrebie tazienek malowane farba silikatowa do wnetrz biala matowa, odporng na
zmywanie. Nalezy stosowa¢ wylacznie farby z atestem do stosowania w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Drzwi wejsciowe do tazienek wykona¢ jako pelne, wzmocnione (do szpitali 1 osrodkow
uzytecznosci publiczne] z oscieznicg regulowang na odpowiednia gr. §ciany) o szerokosci w
swietle 100 cm 1 wysokosci w swietle 200 cm. Drzwi wewnetrzne do toalet o szerokosci w
swietle 90 cm 1 wysokosci w swietle 200 cm  z o$cieznicg regulowana na grubos$¢ $cianki 12
cm.

Istniejace okna drewniane nalezy wymieni¢ na nowe, z PCV.
e Montaz urzadzen sanitarnych wraz z osprzetem 1 wyposazeniem

Fazienka nr 2:

Umywalka:

-umywalka o wymiarach 55x55 cm z otworem i przelewem, mocowana na srubach,

- montaz na wysokosci 80 cm nad posadzka,

- syfon umywalkowy bezposrednio przy Scianie zeby nie ograniczac przestrzeni dla kolan
osobom podjezdzajacym na wozku,

-wolna przestrzen manewrowa przed umywalka minimum 90x120 cm,

- przy umywalce zamontowac¢ uchwyt prosty 60 cm przy $cianie oraz uchylny 60cm od strony
natrysku — uchwyty nierdzewne,

- przy umywalce zamontowac¢ baterie stojaca z dtugim uchwytem lekarskim,

- nad umywalka, na wysokosci 100 cm od posadzki zamontowa¢ lustro uchylne 60x45cm.

Miska ustepowa:

- miska ustgpowa wiszaca o wymiarach 70x53,6x34 cm zamontowana na elemencie
montazowym. Stelaz z pluczka podtynkowa i1 mozliwoscig montazu do niego uchwytow
wysiegnikowych, z przyciskiem uruchamiajgcym dwudzielnym. Miska ustepowa wyposazona
w dopasowang deske sedesowg antybakteryjna dla osob niepetnosprawnych,

- wysokos¢ siedziska miski ustgpowej (mierzona do gornej czesci deski) wynosi 46 cm,

- pole manewrowe przed miska ustegpowa 150x150 cm,

- z prawej strony miski wolna przestrzen wynoszaca co najmniej 95 cm,

- przy misce ustepowej, od strony $ciany zamontowa¢ uchwyt katowy 30x60 c¢cm, a od strony
wolnej przestrzeni uchwyt uchylny 60cm. Montaz na wysokosci 80 c¢cm nad posadzka.
Uchwyty nierdzewne

Kabina prysznicowa:

- kabina prysznicowa niezamknigta, o wymiarach 100x110 cm, bez progu,

- powierzchnia natrysku z plytek, utozonych ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia
liniowego, podloze antyposlizgowe,

- w kabinie nalezy zamontowac¢ siedzisko, sktadane, wysoko$¢ montazu 46 cm,

- uchwyty poziomy katowy 60x120cm oraz dodatkowy uchwyt pionowy 60cm,

- zestaw natryskowy podtynkowy, z deszczownica i stuchawka,

- odwodnienie liniowe, nierdzewne.



Lazienkanr1i3:

Umywalka:

- umywalka o wymiarach 55x55 cm z otworem i przelewem, mocowana na srubach,

- montaz na wysokosci 80 cm nad posadzka,

- syfon umywalkowy bezposrednio przy Scianie zeby nie ogranicza¢ przestrzeni dla kolan
osobom podjezdzajacym na wozku,

-wolna przestrzen manewrowa przed umywalka minimum 90x120 cm,

- przy umywalce zamontowa¢ uchwyt staty 60cm — uchwyty nierdzewne,

- przy umywalce zamontowac¢ baterie stojaca z dtugim uchwytem lekarskim,

- nad umywalka, na wysokosci 100 cm od posadzki zamontowac lustro.

Miska ustepowa:

- miska ustgpowa stojaca, kompaktowa dla oséb niepelnosprawnych o wymiarach
65,5x36,5x46 cm, ze sptuczka. Miska ustepowa wyposazona w dopasowang deske sedesowa
antybakteryjna dla osob niepetnosprawnych,

- przy misce ustepowej, od strony $ciany zamontowa¢ uchwyt katowy 30x60 c¢m, a od strony
wolnej przestrzeni uchwyt uchylny 60cm. Montaz na wysokosci 80 c¢cm nad posadzka.
Uchwyty nierdzewne

Kabina natryskowa:

- kabina prysznicowa niezamknigta, bez progu,

- powierzchnia natrysku z plytek, utozonych ze spadkiem 1% w kierunku odwodnienia
liniowego, podloze antyposlizgowe,

- w kabinie nalezy zamontowac¢ siedzisko, sktadane, wysoko$¢ montazu 46 cm,

- uchwyty poziomy katowy 60x120 cm oraz dodatkowy uchwyt pionowy 60cm,

- zestaw natryskowy podtynkowy, z deszczownica i stuchawka,

- odwodnienie liniowe, nierdzewne.
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