OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA

1. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa instalacji sanitarnych: wod. - kan. i c.o.
dla potrzeb remontui przebudowy dwoch tazienek na parterze oraz jednej tazienki na pigtrze
w internacie placowki szkolno — wychowawcze] w Mielcu.

2. Podstawa opracowania

* Zlecenie inwestora

» Wizja lokalna

* Inwentaryzacja 1 dokumentacja archiwalna
» Uzgodnienia z inwestorem

» Obowiazujace przepisy 1 normy
3. Stan istniejgcy

Segment ,,G” osrodka szkolno - wychowawczego w Mielcu zasilany jest w zimng wode z
istniejacego przytacza wodociggowego. Ciepta woda uzytkowa oraz cyrkulacja dostarczana
jest do budynku poprzez sie¢ ¢c.w.u. z istniejagce] wymiennikowni. Rurociagi wody uzytkowej
oraz cyrkulacji wykonane sg z rur stalowych ocynkowanych, izolowanych otulinami PUR.
Glowne przewody rozprowadzajace prowadzone sa w kanale polprzetazowym
zlokalizowanym pod czescig korytarzowg budynku. Przewody doprowadzajace wode do
budynku F poprowadzone s3 jako podwieszone po $cianach. Pozostate przewody (piony oraz
rurarz w pomieszczeniach sanitarnych poprowadzony jest w bruzdach sciennych). W budynku
znajduje si¢ istniejaca instalacja hydrantowa, wykonana z rur stalowych ocynkowanych,
wyposazona w hydranty wewnetrzne @25,

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej. Instalaqa
wykonana jest z rur zeliwnych kanalizacyjnych taczonych przez sznur smotowy 1
uszczelnionych zaprawa cementowa. Podejscia do przyboréw sa z rur zeliwnych, stalowych
ocynkowanych 1 z PCV. Gléwne poziomy kanalizacyjne na parterze prowadzone sag w ziemi
lub w kanale potprzetazowym. Na pionach znajdujg sie rewizje, a na przewodzie utozonym w
kanale znajduja si¢ czyszczaki.

Instalacja centralnego ogrzewania w budynku wykonana jest rurami stalowymi czarnymi,
nieizolowanymi. W tazienkach znajduja si¢ grzejniki zeberkowe.

W tazienkach nr 11 3 znajduja si¢ po dwie kabiny ustepowe, po dwa prysznice 1 po szes$¢
umywalek oraz zlew. W lazience nr 2 na parterze znajduje si¢ wanna, umywalka oraz miska
ustepowa. Przy przyborach znajduja sie uchwyty dla niepelnosprawnych, a przy wannie jest
krzesetko jednak przybory same w sobie nie s3 typowe dla niepetnosprawnych. Stan
techniczny tazienek jest zty 1 wymaga remontu a takze przebudowy w celu dostosowania dla
niepelnosprawnych.



4. Projektowane rozwigzania w sanitariatach objetych zakresem opracowania
4.1 Roboty demontazowe

W pomieszczeniach objetych remontem i przebudowa nalezy zdemontowa¢ wszystkie
przybory sanitarne oraz armaturg¢ 1 czgsciowo rurarz. Nalezy zdemontowaé wpusty
prysznicowe 1 dwa piony kanalizacyjne zeliwne, ktore beda musialy zosta¢ przeniesione i
wykonane w innym miejscu, jako nowe z PCV. Nalezy zdemontowa¢ grzejniki oraz pion przy
oknie, poniewaz nie bedzie on juz wykorzystywany.

4.2. Instalacja zimnej wody, ciepte] wody uzytkowej oraz cyrkulacji

Projektowana instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji zostanie wtaczona do istniejace]
instalacji wodnej znajdujacej si¢ w budynku, zgodnie z czescig rysunkows.

Istniejace piony 1 poziome odcinki wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacji w obrgbie
remontowanych pomieszczen zostang wymienione 1 poprowadzone w bruzdzie $ciennej, wg
zalaczonych rysunkow. Instalacje wody wykona¢ z rur wielowarstwowych PERT/AI/PE |
taczonych poprzez zaprasowanie. Na instalacji zaprojektowano zawory odcinajace kulowe.
Przejscia przewoddw przez przegrody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Wszystkie podejscia
do armatury 1 urzadzen wykona¢ jako kryte, podtaczenia wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. W miejscach usytuowania zaworow odcinajacych nalezy przewidzie¢ do nich
dostep, np. przy zabudowie wykona¢ drzwiczki rewizyjne.

Przewody prowadzone w bruzdach zaizolowa¢ otuling PE o grubos$ci 6mm.
Punkty poboru wody nalezy odpowiednio wyposazy¢:

umywalki — w baterie umywalkowe z dlugim uchwytem lekarskim, oraz zawory kulowe na
podejsciu zimnej 1 ciepte] wody, podejscia do baterii wykonaé przy pomocy wezykéw w
oplocie stalowym,

natryski — w zestaw natryskowy podtynkowy, z deszczownica 1 stuchawka,
miski ustepowe — w zawory kulowe ¢wiercobrotowe DN 15 na podejéciu zimnej wody.

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
,, Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru instalacji wodociaggowych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji
w catosci. Po napelnieniu instalacji woda nalezy ja doktadnie odpowietrzy¢. Wymagane
cisnienie probne wody zimnej i cieplej powinno wynosi¢ 1,5 x najwyzszego ci$nienia
roboczego, lecz nie mniej niz 10 bar. W czasie trwania proby (0,5 h) ci$nienie na manometrze
nie moze spas¢ o wiecej niz 2% cisnienia probnego. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci
nalezy je usuna¢ i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania, nalezy ja przeptukac i podda¢ dezynfekeji.
4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie czgSciowo wlaczona do
istniejacych piondéw kanalizacji sanitarnej, znajdujacych sie¢ w pomieszczeniach objetych
opracowaniem. Dwa piony zostang wykonane jako nowe, z PCV, poniewaz beda musiaty by¢
zlokalizowane w innym miejscu. Lokalizacja nowych (PK12’ 1 PK15°) 1 istniejacych (IPK13 i
IPK14) pionow wg rysunkdéw. Nowa instalacje wykona¢ z rur z PCV taczonych na uszczelki.
Instalacje wykona¢ zachowujac zaprojektowane $rednice 1 wymagane spadki. Projektowane
piony zakonczy¢ na pigtrze zaworami napowietrzajacymi, tak jak sa istniejgce. Na pionach



wykona¢ rewizje. W kazde) lazience zamontowal wpusty lazienkowe nierdzewne, z
odplywem ©50. Pod prysznicami zamontowaé¢ odwodnienia prysznicowe, nierdzewne, z
odpltywem o srednicy @50.

Podejscia kanalizacyjne 1 piony nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ poprzez obserwacje w
czasie swobodnego przeplywu wody. Poziomy sprawdzi¢ na szczelnos¢ poprzez ogledziny po
napetnieniu instalacji woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem.

4.4 Instalacja centralnego ogrzewania

W pomieszczeniach objetych opracowaniem projektuje si¢ grzejniki ptytowe boczno
zasilane, o wymiarach jak na rysunkach. Projektowane grzejniki ptytowe wyposazone sg w
kurek spustowy oraz odpowietrznik. Grzejniki montowac na $cianie wg PN-84/8864-13 za
pomoca zestawu montazowego bedacego na wyposazeniu grzejnika. Przy montazu
grzejnikow nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci od elementow budowlanych: 5 cm od
sciany za grzejnikiem, 15 cm od bocznej $ciany lub wneki, 25 cm od bocznej $ciany od tej
strony grzejnika gdzie zamontowana jest armatura grzejnikowa oraz 30 cm od sufitu.

Na podiaczeniu grzejnikow nalezy zamontowaé armature grzejnikowa: zawory
termostatyczne z nastawg wstepng DNI15 oraz zawory powrotne DNI15. Na zaworach
termostatycznych nalezy zastosowa¢ glowice termostatyczne, wzmocnione.

W pomieszczeniu tazienki nr 1 nalezy wykona¢ nowy pion w miejscu starego i
poprowadzi¢ przewody do tazienki nr 3. W tazience nr 2 wykonac¢ obejscie przewodami pod
strop, a nastgpnie zej$¢ przewodami pod nowy grzejnik. Piony zakofczyé zaworami
odpowietrzajacymi z zaworem stopowym. Nowa instalacje wykona¢ z rur stalowych
zewnetrznie ocynkowanych o potaczeniach zaprasowanych. Nowy pion oraz podtaczenia do
grzejnikéw wykona¢ przewodami o $rednicy 18x1,2. Wykonanie, préby 1 odbidr instalacji
powinny si¢ odby¢ zgodnie z odpowiednimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji. Badanie odbiorcze szczelnosci nalezy wykonac po zakonczeniu montazu, a przed
wykonaniem izolacji cieplnej 1 zabudowie. Przed préba nalezy napelni¢ instalacj¢ woda oraz
doktadnie odpowietrzy¢.
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