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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokjxm”~aq'u itchni'¢2n& przebudowy oraz
remont tazienek w Powiatowym Zespole Placéwek Szklono - Wychowawczych w
Mielcu w zakresie dostosowania ich do potrzeb oséb niepetnosprawnych w zakresie

instalacji elektrycznych wewnetrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA IWYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-
- PRAWNYCH

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.
- Pomiary i ogledziny w terenie.

- Projekt architektoniczno-budowlany - branza budowlana.

Uzgodnienia branzowe.

3. ZASILANIE ENERGIA ELEKTRYCZNA

Zasilanie tazienek projektuje sie z istniejgcej instalacji elektrycznej. Zgodnie z planem
PBE-1, PBE-2 nalezy prowadziC obwody gniazdowe oraz obwody oswietleniowe.
Obwody zasilajagce odpowiednio zabezpieczone wytgcznikami nadpradowymi i
réznicowymi prowadzi¢ do najblizszej rozdzielnicy.

4. INSTALACJE OSWIETLENIA | GNIAZD 1-faz.WTYCZKOWYCH

Parter, pietro
Instalacje prowadzi¢ w bruzdach w $cianach budynku. Przewody chroni¢ za
pomocg rurek ochronnych peszel przewodem YDY4x1,5mm2 dla osSwietlenia i
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YDY 3x2,5 mm2 dla gniazd wtyczkowych, obwody prowadzi¢ przewodem
kablkowym.

Projektuje sie nastepujace rodzaje oswietlenia:

A) oswietlenie podstawowe ogollne o natezeniu zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
B) osSwietlenie awaryjne ewakuacyjne przy pomocy opraw 2z modutem Swiecenia
awaryjnego czas 1h,

Ad. A)

W pomieszczeniach tazienkowych zastosowano oprawy LED 40W IP55 oraz oprawy
tupu plafon 12W IP55. Osprzet stosowaé podtynkowy w podwyzszonym standardzie
jakosciowym, w sanitariatach podtynkowy hermetyczny o stopniu ochrony IP-44.

Ad. B)
Zastosowano oprawy LED z modutem awaryjnym jak w opisie lub réwnowazne
parametrami i standardem pracujgce w systemie awaryjnym. Dodatkowo

zaprojektowano w czes$¢ opraw z dodatkowym modutem Swiecenia awaryjnego w
poblizu wyjscia. Oprawy te zasilane sg z wydzielonych obwodéw wyprowadzonych z
tablic rozdzielczych. W przewodach zasilajgcych nalezy prowadzi¢ dodatkowy
przewod kontrolujgcy obecnos¢ napiecia na rozdzielnicy.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE
GLOWNE | MIEJSCOWE

Zastosowano ochrone przez szybkie samoczynne wytgczenie zasilania poprzez
wytgcznik réznicowo-pragdowy o pradzie wyzwalania L\n = 30 mA w uktadzie TN-S.
W zwigzku z w powyzszym wszystkie styki ochronne gniazd wtyczkowych i wszystkie
metalowe elementy maszyn i urzadzen, ktére podlegajg ochronie nalezy potaczyé
Z uziemionym przewodem ochronnym ,PE”.
Potgczenia wyrownawcze miejscowe PWM wykona¢ w tazienkach tgczac wszystkie
metalowe rury wody, kanalizacji oraz metalowe zawory, wanne i metalowe elementy
trwalego wyposazenia z przewodem ochronnym ,PE”. Potgczenia wykonac przy uzyciu
obejm przewodem DY 6 mm2w RVKL ty 15 mm pod tynkiem lub glazura.
Zachowac odlegtosci gniazd wtyczkowych od obrzeza wanny lub kabiny natryskowej
co najmniej 60 cm.
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6. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robot wykonac zgodnie z PBUE i odno$snymi normami, a zwlaszcza arkuszami

normy PN-IEC 60364 i Rozporzadzeniem MGPIB z dnia 14.12.1994r.

Po zakonczeniu montazu instalacji wykonac¢ pomiary i badania:

pomiar rezystancji izolacji,

pomiar rezystancji uziemien,

pomiar petli zwarcia,

pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez pomiar prgdéw zadziatania
wytacznikow réznicowo - pradowych testerem.
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A - OPRAWA LED 40W IP 55

Aw - MODUL SWIECENIA AWARYJINEGO 1h
C - OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU PLAFON 12W LED IP55

. LZO wneka w $cianie przeznaczona do zamurowania
PIKTOGRAM KIERUNKOWY LED MONTAZ POD SUFITOWY
, ponreszczenia hlg:eniczno-sanilarne objete projektem przebudowy
WYJSCIE , . , i remontu
PIKTOGRAM OPIS WYJSCIE AWAKUACYJNE, LED MONTAZ NASCIENNY ) N ) . ;
pomieszczenie h gieniczno-sanitarne objete projektem przebudowy
i remontu,

PWM - POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE

NADRZEDNA JEDNOSTKA INWESTYCYJNA
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Powiatowy Zespét Placowek
Szkolno-Wychowawczych

ul. Krélowej Jadwigi 1
39-300 Mielec

NAZWA OPEKTU BUDOWLANEGO

~Przebudowa oraz remont tazienek w Powiatowym
PWM Zespole Placowek Szklono - Wychowawczych w Mielcu w
zakresie dostosowania ich do potrzeb os6b
niepetnosprawnych”

ADRES 03 EKIU BUDOWLANEGO
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Plan instalacji elektrycznej gniazd, oSwietlenia

D23 1 50

H?OEG/WT mgr inz. Lucjan Rybka 022019

S:6C EIETRICZWV iff PUCPIiPOOi

Nr rys. Branza: Nr Proj.

P>

1

Wazelkls pro tj zutrzsJo.u, ti;:iznij z o.-o./s.n rjprodukciji lub udojten.il :nli cuiborn
trzecim 1335 rjtiv<y Itb cz? ci dz-.j.-njitj;jt. >*z ptio-nn!;) upo»'o>.nl‘1 jn:

zobronlen> (0:3.2 I/1 3> 1, »>2.35. i-t. Mb-ttd z ppin. z.ninm I)


http://www.rexi.pl
mailto:biuro@rexi.pl

A - OPRAWA LED 40W IP 55

Aw - MODUL SWIECENIA AWARYJINEGO 1h

C - OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU PLAFON 12W LED IP55
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