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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres budowy

Dokumentacja techniczna przebudowy oraz remontu tazienek w Powiatowym Zespole
Placowek Szkolno-Wychowawczych w Mielcu w zakresie dostosowania ich do potrzeb
0s0Ob niepetnosprawnych na dz. nr ewid. 2120 w m. Mielec.

Imie i Nazwisko lub Nazwa Powiat Mielecki

I Adres Inwestora ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

Imie i Nazwisko mgr inz. Piotr CHMURA

Osoby sporzadzajacej Informacje BIOZ ul. Niepodlegtosci 20/32
39-300 Mielec

Luty 2019

Datawydania Informacji 8102 T Data przyjecia planu do realizacii

Podpis kierownika budowy
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ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Projektowana inwestycja o0 nazwie:

Przebudowa oraz remont tazienek w Powiatowym Zespole Placéwek Szklono —
Wychowawczych w Mielcu w zakresie dostosowania ich do potrzeb oséb

niepetnosprawnych na dz. nr ewid. 2120 w m. Mielec.

Zakres robodt obejmuje prace zwigzane z przebudowg i remontem tazienek.

Wykaz istniejacych obiektow podlegajacych budowie lub rozbidrce

Obiekty podlegajgce rozbiorce:
Brak

Obiekty podlegajgce przebudowie.
Placéwka szkolno-wychowawcza

Obiekty podlegajgce budowie.
Brak

GtOWNE ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI PODCZAS
TRWANIA INWESTYCJLI.

—  mozliwos¢ obsuniecia sie warstw ziemi przy robotach fundamentowych,

—  mozliwos¢ uderzenia przez spadajgce elementy materiatbw budowlanych w
trakcie realizacji robét na wysokosci,

— mozliwos$¢ upadku pracownikow z wysokosci przy robotach z powodu braku
zabezpieczen, nieodpowiedniego wykonywania prac, ziych warunkéw
atmosferycznych,

- mozliwos¢ poparzenia skéry i uszkodzenie wzroku przy pracach
spawalniczych,

— mozliwo$¢ odniesienia obrazen z powodu nieumiejetnego postugiwania sie
maszynami i narzedziami montazowymi,

—  mozliwos¢ odniesienia obrazen z powodu wykonywania prac w poblizu drég
komunikacyjnych (pracownicy w kamizelkach ostrzegawczych).

INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH

— Catos¢ placu budowy bedzie ogrodzona ogrodzeniem trwatym,

- Plac sktadowy i montazowy projektuje sie na obszarze dziatki,

—  Pas szerokosci 6m od obiektu dodatkowo oddzieli¢ widoczng tasma,

— W obrebie terenu montazu i w zasiegu pracy maszyn montazowych nie mogag
przebiega¢ napowietrzne instalacje elektryczne. Nalezy stosowacC wytgcznie
kable podziemne z wyprowadzeniami wykonanymi na stupach w miejscach
niezbednych podigczen do sieci,
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- Przy sktadowaniu elementéw na placu budowy nalezy uwzgledni¢ kolejnos¢
ich wbudowania, eliminujgc w ten sposéb potrzebe niebezpiecznego
wybierania ze stoséw niezbednego w danej chwili prefabrykatu,

- Przy przemieszczaniu elementow ponad miejscami przebywania robotnikow
operator musi podawacC dzwiekowy sygnat ostrzegawczy, zobowigzujgcy
wszystkich do usuniecia sie poza strefe niebezpieczenstwa,

— W czasie podnoszenia i przemieszczania elementu zawieszonego na haku
nikomu nie wolno znajdowac sie pod wysiegnikiem. Odlegto$¢ w rzucie
poziomym przebywania ludzi od ciezaru zawieszonego na haku musi by¢ co
najmniej rowna aktualnej wysokosci jego zawieszenia.

INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INST,RUKTAZ'U PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT.

Instruktaz prowadza:

—  pracodawca,

—  kierownik budowy lub kierownik robdét,

—  brygadzista.
Udokumentowac przeprowadzenie instruktazu w ,Zeszycie szkolenia
instruktazowego”.

Fakt odbycia szkolenia instruktazowego pracownik ma potwierdzi¢ wtasnorecznym
podpisem.

W trakcie prowadzenia instruktazu nalezy wykorzysta¢ instrukcje bhp oraz oceny
ryzyka zawodowego stanowigce zatgcznik do informaciji bioz:
— instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,
— instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach ziemnych,
—  instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych,
— instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach na wysokosci,
— instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen
—  technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych,
—  instrukcja bhp przy transporcie recznym,
—  instrukcja bhp przy sktadowaniu materiatéw budowlanych luzem,
— instrukcja bhp eksploatacji elektronarzedzi,
— instrukcja prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych,
— instrukcja przeciwpozarowa,
— instrukcja bhp betoniarki.

Przed przystgpieniem do realizacji prac szczegolnie niebezpiecznych bedg
przeprowadzane szkolenia stanowiskowe bez wzgledu na fakt ich wczesniejszego
przeprowadzenia na podobnym stanowisku. Réwniez jak i zapoznanie pracownikéw z
ryzykiem.
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- Szkolenie stanowiskowe pracownikéw zatrudnionych na budowie przez
kierownika budowy.

- Personel techniczny budowy, cztonkowie brygad montazowych oraz
operatorzy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie technologii montazu konstrukcji
budowlanych. Ponadto musza by¢ okresowo przeszkalani w zakresie bhp przy
robotach montazowych.

—  Wskazane wyzej osoby powinny by¢ przed rozpoczeciem montazu doktadnie
zaznajomione z technologig danego obiektu i specyficznymi dla konkretne;j
realizacji wymaganiami bhp. Musi by¢ ustalona scisle sygnalizacja.

— Jezeli zaprojektowana technologia nie byta dotychczas stosowana przez
brygade montazowg szkolenie teoretyczne powinno by¢ uzupetnione probnym
montazem i opanowaniem nieznanej metody.

— W brygadach montazowych nie mozna zatrudnia¢ kobiet i pracownikéw
mtodocianych.

—  Wiek montazystow powinien wynosi¢ 18 do 55 lat, a ich stan fizyczny powinien
by¢ dobry. Powinni oni przechodzi¢ badania kontrolne w okresach
potrocznych. Montazystami nie mogg byC¢ ludzie chorzy na padaczke,
odczuwajgcy lek przestrzeni, krotkowzroczni, o ztym stuchu, odczuwajgcy
dolegliwosci serca i dolegliwosci reumatyczne.

- Operatorzy muszg by¢ uprawnieni do obstugi ciezkich maszyn roboczych,
znac¢ doktadnie typ maszyny i posiadac wysokg umiejetnos¢ sterowania jej
praca.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

Kierownik budowy petnigcy nadzoru nad przestrzeganiem na terenie budowy
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od wykonawcow i
podwykonawcow przestrzegania tych przepisow.

Nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy oraz stanem ochrony przeciwpozarowe;j
na stanowiskach pracy sprawowany przez odpowiednio:

- kierownik robot,

—  mistrz budowlany,

— brygadzista stosownie do zakresu obowigzkow.

Stosowanie niezbednych srodkoéw ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.

Przypadek przy pracy musi by¢ zgtoszony poza formalnosciami regulowanymi
przepisami, w trybie natychmiastowym do kierownika budowy a pod jego nieobecnos¢
do koordynatora ds. BHP z jednoczesnym wstrzymaniem robét w miejscu wypadku.

Koniecznos$é stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzujgce wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.
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Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi
przez wyznaczanie w tym celu osoby.

Bezposrednie kierowanie pracami szczegodlnie niebezpiecznymi powinno byc¢
prowadzone przez kierownika obiektu, bgdz wyznaczonego przez niego inzyniera,
starszego technika lub majstra. Muszg by¢ oni przeszkoleni w zakresie technologii,
montazu i przepisow bhp.

OKRES'LEN!E SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

- Nie przewiduje sie magazynu na materiaty wykonczeniowe,

- Nie przewiduje sie magazynow na przechowywanie wiekszej ilosci paliwa (do
600 1) do maszyn roboczych urzgdzen spalinowych.

- Magazyn na paliwa ptynne powinno sie znajdowa¢ w czesci placu budowy
przeznaczonym do robot ziemnych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, SASIEDZTWIE TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.

Drogi powinny umozliwi¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
W tym celu nalezy:

- Niedopuszczenie do sytuacji przebywania na drogach wewnetrznych budowy
wiecej niz 2 samochodow. Nastepne mozna wpusci¢ na teren budowy po
wyjezdzie poprzednich.

- Koparki, betonowozy, pompy itp. Nie mogg pracowac¢ ,z drogi’, lecz ze
specjalnie utworzonych zatoczek.

— Przed bramg wjazdowa na teren budowy wykonawca przygotowat miejsce
postojowe dla transportu kotowego przed wjazdem na budowe.

— Konstrukcja ogrodzenia umozliwia tatwy demontaz i szybka rozbiérke przeset
po obydwu stronach bram.

— W przypadkach awaryjnych kierowaniem ruchem kieruja:

o Pan. ..

Kwestie organizacyjne umozliwiajace bezkolizyjng prace na budowie.

— Pomieszczenia sanitarne dla pracownikéw zlokalizowane bedg na terenie
budowy poza strefg bezpieczenstwa,

- Pomieszczenia szatniowe i socjalne dla pracownikéw zlokalizowane bedg na
terenie budowy poza strefg bezpieczenstwa,
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- Punkty czerpalne wody, kanalizacji oraz energii elektrycznej beda
zlokalizowane na terenie budowy,

- Przy procesach montazowych na wysokosci nalezy postugiwac sie pasami
bezpieczenstwa, zaczepiajgc ich linki do trwale zamocowanych elementéw
konstrukcji lub pomocniczych rusztowan. Jezeli konkretne warunki pracy nie
pozwalajg na odpowiednie zabezpieczenie sie pasami, konieczne jest
stosowanie pomostow roboczych lub siatek ochronnych, mocowanych nie
nizej niz 2.5 m. ponizej poziomu pracy montazystow.

- Nie wolno opiera¢ drabinek montazowych lub innych przedmiotéw o element
ustawiony, a nie zamocowany na state.

- Usuniecie tymczasowych zabezpieczen (stezen) moze by¢ dokonywane po
ostatecznym zamocowaniu elementéw na state. Beton w potgczeniach
konstrukcyjnych powinien uzyskac¢ co najmniej 70 % R28. Decyzje usuniecia
zabezpieczen wydaje kierownik montazu.

- Niedozwolone jest montowanie dalszych elementow, zanim dzwigajace je,
wbudowane juz elementy nie zostaty nalezycie zamocowane.

- Spawa¢ elementy stalowe w zlgczach mogg wylgcznie spawacze z
uprawnieniami.

- Niedopuszczalne jest azeby zespdét montazowy prowadzit swe prace ponad
innymi brygadami lub zespotami, pracujgcymi jednoczes$nie na obiekcie.

- Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne dobrze
widocznymi tablicami ostrzegawczymi. Rozmiesci¢ tez tablice zabraniajgce
wstepu osobom postronnym na plac budowy:

o ,TEREN BUDOWY — WSTEP WZBRONIONY” — przy bramie wjazdowej,
o , TABLICA BUDOWY?” wg przepisow przy bramie wjazdowe.

WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDtOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN
| ICH URZADZEN TECHNICZNYCH.

Wszystkie dokumenty budowy znajdujg sie W ..o (Biuro
kierownika budowy), a sg to dziennik budowy, uprawnienia kierownika budowy,
decyzja o pozwoleniu na budowe (ostateczna), instrukcje postepowania,
dokumentacja budowy, dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i
urzgdzen technicznych, kopie uprawnien operatordéw itp.

W przypadku uruchomienia pracy na drugiej zmianie, kierownicy robot przekazujg
sobie stanowiska pracy i teren dziatania protokolarnie. Kopie tych protokotéw
sg przechowywane w biurze kierownika budowy.

Projektant:
mgr inz. Piotr CHMURA
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