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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest d o k jxm ^a q 'u  itchni'ć2n& przebudowy oraz
remont łazienek w Powiatowym Zespole Placówek Szklono - Wychowawczych w 
Mielcu w zakresie dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 
instalacji elektrycznych wewnętrznych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKAZ DOKUMENTÓW FORMALNO- 
- PRAWNYCH

- Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

- Pomiary i oględziny w terenie.

- Projekt architektoniczno-budowlany - branża budowlana.

- Uzgodnienia branżowe.

3. ZASILANIE ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

Zasilanie łazienek projektuje się z istniejącej instalacji elektrycznej. Zgodnie z planem 
PBE-1, PBE-2 należy prowadzić obwody gniazdowe oraz obwody oświetleniowe. 
Obwody zasilające odpowiednio zabezpieczone wyłącznikami nadpradowymi i 
różnicowymi prowadzić do najbliższej rozdzielnicy.

4. INSTALACJE OŚWIETLENIA I GNIAZD 1-faz.WTYCZKOWYCH

Parter, piętro

Instalację prowadzić w bruzdach w ścianach budynku. Przewody chronić za 
pomocą rurek ochronnych peszel przewodem YDY4x1,5mm2 dla oświetlenia i
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/ill!EXI
YDY 3x2,5 mm2 dla gniazd wtyczkowych, obwody prowadzić przewodem 
kablkowym.

Projektuje się następujące rodzaje oświetlenia:

A) oświetlenie podstawowe ogólne o natężeniu zgodnie z normą PN-EN 12464-1.
B) oświetlenie awaryjne ewakuacyjne przy pomocy opraw z modułem świecenia 
awaryjnego czas 1 h,

Ad. A )
W pomieszczeniach łazienkowych zastosowano oprawy LED 40W IP55 oraz oprawy 
tupu plafon 12W IP55. Osprzęt stosować podtynkowy w podwyższonym standardzie 
jakościowym, w sanitariatach podtynkowy hermetyczny o stopniu ochrony IP-44.

Ad. B)
Zastosowano oprawy LED z modułem awaryjnym jak w opisie lub równoważne 
parametrami i standardem pracujące w systemie awaryjnym. Dodatkowo 
zaprojektowano w część opraw z dodatkowym modułem świecenia awaryjnego w 
pobliżu wyjścia. Oprawy te zasilane są z wydzielonych obwodów wyprowadzonych z 
tablic rozdzielczych. W przewodach zasilających należy prowadzić dodatkowy 
przewód kontrolujący obecność napięcia na rozdzielnicy.

5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE 
GŁÓWNE I MIEJSCOWE

Zastosowano ochronę przez szybkie samoczynne wyłączenie zasilania poprzez 
wyłącznik różnicowo-prądowy o prądzie wyzwalania L\n = 30 mA w układzie TN-S.
W związku z w powyższym wszystkie styki ochronne gniazd wtyczkowych i wszystkie 
metalowe elementy maszyn i urządzeń, które podlegają ochronie należy połączyć 
z uziemionym przewodem ochronnym „PE”.
Połączenia wyrównawcze miejscowe PWM wykonać w łazienkach łącząc wszystkie 
metalowe rury wody, kanalizacji oraz metalowe zawory, wannę i metalowe elementy 
trwałego wyposażenia z przewodem ochronnym „PE”. Połączenia wykonać przy użyciu 
obejm przewodem DY 6 mm2 w RVKL ty 15 mm pod tynkiem lub glazurą.
Zachować odległości gniazd wtyczkowych od obrzeża wanny lub kabiny natryskowej 
co najmniej 60 cm.
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6. UWAGI KOŃCOWE

Całość robót wykonać zgodnie z PBUE i odnośnymi normami, a zwłaszcza arkuszami 
normy PN-IEC 60364 i Rozporządzeniem MGPiB z dnia 14.12.1994r.
Po zakończeniu montażu instalacji wykonać pomiary i badania: 
pomiar rezystancji izolacji, 
pomiar rezystancji uziemień, 
pomiar pętli zwarcia,
pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez pomiar prądów zadziałania 

wyłączników różnicowo - prądowych testerem.
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A - OPRAWA LED 40W IP 55

Aw - MODUŁ ŚWIECENIA AWARYJNEGO 1 h 
C - OPRAWA OŚWIETLENIOWA TYPU PLAFON 12W LED IP55m

WYJŚCIE

PIKTOGRAM KIERUNKOWY LED MONTAŻ POD SUFITOWY 

PIKTOGRAM OPIS WYJŚCIE AWAKUACYJNE, LED MONTAŻ NAŚCIENNY

PWM - POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE

L Z O  wnęka w  ścianie przeznaczona do zamurowania

ponreszczenia hlg:eniczno-sanilarne objęte projektem przebudowy 
i remontu

pomieszczenie h gieniczno-sanitarne objęte projektem przebudowy 
i remontu,

PWM
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