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1. Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt organizacji ruchu na odcinku drogi
powiatowej po zrealizowaniu inwestycji pod nazwa ,Rozbudowa i przebudowa drogi
powiatowej Nr 1165R Wadowice Gérne - Zgorsko, klasy "L"/lokalnej wraz z urzadzeniami
oraz instalacjami, stanowigcymi cato$é techniczno-uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia
ruchu drogowego polegajaca na stabilizacji osuwiska nr ewid. 18-11-085-081411 w celu
zabezpieczenia drogi powiatowej Nr 1165R Wadowice Gérne - Zgorsko w m. Zgérsko, gm.
Radomysl Wielki, pow. mielecki, wojew. podkarpackie”.
Podstawg opracowania jest:
1. Umowa z Zamawiajgcym,
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerweca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych,
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. W sprawie
szezegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad

tym zarzadzaniem,

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych,

6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach,

7. Inne przepisy oraz pi$miennictwo majace zastosowanie w opracowaniu.

2. Charakterystyka obecnego stanu drogi i istniejacej organizacji ruchu

Droga powiatowa nr 1165R na odcinku uszkodzonym przez ruchy osuwiskowe przebiega z
péinocnego-zachodu na potudniowy-wschod (jest odcinkiem prostym) i zlokalizowana jest na

dziatce nr 71 w Zgoérsku. Droga przebiega prostopadle do kierunku nachylenia zbocza.
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Powyzej drogi od strony pétmocno-wschodnie; znajdujg si¢ tereny wykorzystywane rolniczo

oraz czgsciowo zabudowa zagrodowa, natomiast ponizej od strony poludniowo-zachodniej
réwnolegle do drogi w odleglosci okolo 20-30 m od niej, na dziatce nr 73 zlokalizowany jest
potok Zgérska Rzeka, a pomiedzy potokiem a drogg na dzialce nr 172/1 znajduje sie
praktycznie nieuzytkowana, porosnieta krzewami i wysokimi chwastami skarpa brzegowa.
Droga powiatowa posiada przekroj szlakowy, ma jezdnie o nawierzchni bitumicznej
szerokosci okoto 5,0 m oraz pobocza szerokosci okolo 0,7 — 1,5 m. Réw odwadniajacy droge
zlokalizowany jest tylko z lewej strony drogi i w znacznej czedei jest umocniony Sciekami
prefabrykowanymi korytkowymi i ptytami azurowymi. Droga na objetym analiza odcinku
posiada 2 nieutwardzone zjazdy: indywidualny i publiczny. Na czesci ditugoéei osuwiska po
prawej stronie drogi zlokalizowana jest stalowa bariera drogowa typu SP-05, a ponizej terenu
znajduje si¢ dotychczasowe zabezpieczenie palisadg. Réwnolegle do drogi po jej lewej stronie
zlokalizowana sa przewody podziemnych linii teletechnicznych. W odniesieniu do
dotychczasowych podstawowych elementéw i form zagospodarowania terenu w zakresie
niniejszego opracowania nie sg planowane Zmiany.

Analizowany odcinek drogi znajduje si¢ na koncu/poczatku terenu zabudowanego
oznakowanego tablicami D-42 i D-43 oraz dodatkowo znakiem B-33 ograniczajacym
predkos¢ do 30 kmvh. Dojazd do zlokalizowanego na koticu drogi powiatowej skrzyzowania z
drogg wojewddzkg nr 984, oznakowany jest drogowskazem E-2a (z opisanymi kierunkami
dojazdu do miejscowosci Mielec i Lisia Géra) oraz znakiem B-20. Niewielkie zatamanie trasy
drogi przed wspomnianym dojazdem oznakowane jest pojedyncza tablica prowadzaca U-3a
(w lewo). Wjazd na droge powiatowa 1165R z drogi wojewodzkiej 984 ograniczony jest
znakiem B-5. Aktualnie odcinek drogi uszkodzony przez ruchy osuwiskowe zostat wylgczony
z ruchu i z obu stron oznakowany znakami B-1 z zaporami drogowymi U-20a za ktérymi
usypano pryzmy z piasku. Dodatkowo wewnatrz wylaczonego z ruchu odcinka, krawedz
urwiska wzdhz jezdni zostata odgrodzona zaporami U-20a na dtugosci okoto 15 m.

Poza powyZzszym na poczatkowym odcinku drogi powiatowej nr 1165R, na dojezdzie do od
strony Wadowic Gdrnych, rozmieszczone zostalo oznakowanie zwigzane z zamknieciem dla
ruchu fragmentu zagrozonego osuwiskiem. To oznakowanie stanowig: znak D-4a z tablicg T-
21 (2,6 km) na poczatku drogi, znak B-5 w odleglosci ok. 450 m od poczatku drogi, znak F-9
przed skrzyzowaniem prawostronnym z droga gminng w kierunku Izbisk wskazujacy
kierunek objazdu w prawo (przez Izbiska do drogi powiatowej nr 1163R), znak F-9 na

skrzyzowaniu drogi gminnej z droga powiatowa nr 1163R w Izbiskach wskazujacy kierunek
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objazdu w lewo (do drogi wojewddzkiej 984), powtorzony znak D-4a z tablica T-21 (800 m)

za skrzyzowaniem z drogg w kierunku Izbisk oraz znak B-33 ograniczajgcy predkosé do 30

km/h na odeinku zagrozonym osuwiskiem.

3. Projektowane zagospodarowanie pasa drogowego

Projektuje si¢ zabezpieczenie osuwiska zagrazajgcego drodze powiatowej poprzez wykonanie
po prawej (potudniowo-zachodniej) stronie drogi dwéch konstrukcji oporowych: przy drodze
w km od 2+722 do km 2+800 palisady zwienczonej zelbetowym oczepem (w km 2+737 —
2+770 wykorzystane zostang istniejace pale fundamentowe) i wzdtuz brzegu potoku w km od
2+717 do 2+805 konstrukcji gabionowe; podpartej azurowo rozmieszczonymi grodzicami
stalowymi oraz przebudowy wspomnianej drogi w km od 2+717 do km 2+808 (w km 2+722
— 2+797 planuje si¢ wykonanie chodnika przy jezdni).

Planuje si¢ zwigkszenie szerokosci jezdni do 5,5 m. Zmiana szerokosci jezdni z betonu
asfaltowego, z i do obecnej szerokosci bedzie si¢ odbywaé na odcinkach przejsciowych
dlugosci 5§ m na poczatku i na koficu odcinka. Pobocze z kruszywa po prawej stronie drogi
bedzie mie¢ szeroko$¢ 1,0 m, natomiast chodnik z betonowej kostki brukowej zaplanowany
po lewej stronie drogi bedzie posiadat podstawowg szeroko$¢ uzytkowa 2,0 m (2,23 m z
kraweznikiem 1 obrzezem). Zjazdy =z drogi powiatowe] zostang wykonane w
dotychczasowych lokalizacjach: zjazd indywidualny w km 2+766 przez chodnik o
nawierzchni z kostki brukowej, zjazd publiczny w km 2+799 o nawierzchni z betonu
asfaltowego.

Z uwagi na znaczne réznice poziomu terenu po prawej stronie drogi na oczepie nalezy

zamontowa¢ drogowe bariery ochronne typu SP-06/1 (H1 W5 A).

4. Projektowana organizacja ruchu na odcinku drogi

Uzyte oznakowanie powinno odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach. Do oznakowania nalezy stosowaé znaki w rozmiarze S (Srednie). Sytuowanie
znakow wzgledem elementéw drogi zgodnie z zasadami okre$lonymi w wymienionym

wczesniej Rozporzadzeniu.
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4.1 Og6lne zasady ruchu na projektowanym odcinku drogi

Ruch kotowy odbywat sie bedzie na dwukierunkowej jezdni wg zasad obowigzujacych na
drodze przed wprowadzeniem ograniczen z uwagi na zagrozenie osuwiskowe. Oznakowanie
wprowadzone w zwiazku z tym niebezpieczenistwem zostanie zlikwidowane.

Ruch pieszy bedzie odbywat si¢ z wykorzystaniem nowego odcinka lewostronnego chodnika.

4.2 Projektowane oznakowanie drogi
Po zrealizowaniu inwestycji nalezy usunaé tymczasowe oznakowanie zwigzane z
uszkodzeniem drogi przez osuwisko.
Pozostawione zostanie dotychczasowe oznakowanie drogi umieszczone na dojazdach za
wyjgtkiem znakéw B-1 i znakéw B-5 oraz wszystkich zap6r U-20a wraz z pryzmami piasku.
Usuna¢ nalezy réwniez obustronnie znaki B-33 (ograniczenia predkosci do 30 km/h), a na
dojezdzie od strony Wadowic Gérnych od strony oba znaki D-4a z tablicami T-21, a takze

znaki F-9 (w tym przy na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1163R w Izbiskach).

5. Wykaz uzytych nowych znakéw i urzadzeih BRD
Wykaz nowych znakéw drogowych:

- nie przewiduje si¢ wprowadzenia dodatkowego oznakowania.
Wykaz nowych rzadzen BRD:
- drogowe bariery ochronne typu SP-06/1 — 78 m.

6. Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu to 09.2023 r.

Opracowat:
dr inz. Krzysztof Wilk
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