PRZEKROJ TYPOWY 1
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

DROGA NR 39 W KM 0+000.00 — 0+091.27

DROGA NR 39 W KM 0+206.99 — 0+353.15

DROGA NR 125 W KM 0+000.00 — 04653.82

DROGA NR 126 W KM 0+000.00 — 0+172.89

DROGA NR 127 W KM 0+000.00 — 0+033.47 /
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DROGA NR 203 W KM 04000.00 — 0+422.93 PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA DROGA NR 330 W KM 04000.00 — 0+068.17
DROGA NR 245 W KM 0+000.00 — 0+066.35 DROGA NR 67 W KM 0+041.21 - 0+175.37 DROGA NR 355 W KM 0+000.00 — 0+4299.10
DROGA NR 255 W KM 0+000.00 — 0+195.41 DROGA NR'509 W KM 0+000.00 — 0+042.36

PRZEKROJ TYPOWY 4 PRZEKROJ TYPOWY 5
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI 7 KRUSZYWA

DROGA NR 67 W KM 0+175.37 — 1+680.94 DDRROOGGAA NNRR 33099 Vt/N KKMM Oojowgmf; _ OO;L220265'979W

DROGA NR 43 W KM 0+000.00 — 0+072.75 DROGA NR 145 W KM 0+000.00 — 0+649.31
DROGA NR 275 W KM 0+000.00 - 0+572.58 KORONA DROQGI DROGA NR 67 W KM 0+000.00 — 0+041.21%
_ 5,00
DROGA NR 309 W KM 0+042.56 0+171.01 { { KORONA DROGI KORONA DROGI KORONA DROGI
DROGA NR 310 W MIEJSCU BUDOWY PRZEPUSTU BAS RUCHU 500 500 500
DROGA NR 330 W KM 0+068.17 — 0+272.87 07 S50 07 q ’ q q ’ ¥ ¥ ’ ¥
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- pachylenia poprzeczne wedug planu sytuacyjnego oraz profilu podluznego ewentualnie dostosowat do
istn. fereny

- niwelete drogi wykonat obnizong o 10cm wzgledem profilu podiuznego oraz opisem z tabeli drog z uwagi
na rezygnacjg z jednej warstwy z kruszywa tamanego

- dowiazania obnizonej niwelety projektowanych drog do istniejacych drog wykonat na dugosci 5m
poprzez zwiekszenie nachylenia

- w kolorze czerwonym na przekrojach wykazano zmienione docelowe parametry drog

- strona wystepowania rowu wedtug planu syfuacy jnego

- pochylenia poprzeczne wedlug planu sytuacy jnego oraz profily podluznego ewentualnie dostosowac do
isfn. ferenu

- w przypadku zmiany strony wystepowania rowu oraz zmiany nachylenia poprzecznego dolng warstwe
stabilizac i nalezy wydtuzac do skarpy rowu lub nasypu drogowego w kierunku zgodnym z proj.
nachyleniem przy drogach o nawierzchni z kruszywa

- nasyp z materiatu niewysadzinowego wykonywac po stronie nizszego pabocza na wydtuzonej warstwie stabilizacj

X Z3amiast rowu wystepuje staw
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