PRZEKROJ TYPOWY 1
PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
DROGA NR 11 W KM 04+000.00 — 0+019.69
DROGA NR 11 W KM 0+285.42 - 0+310.40 )
DROGA NR 11 W KM 0+570.75 — 0+584.20 PRZEKROJ TYPOWY 2 PRZEKROJ TYPOWY 3
DROGA NR 253 W KM 0+4025.82 — 0+195.65 PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
DROGA NR 295 NA ODCINKACH WYMIANY PRZEPUSTOW DROGA NR 138 W KM 0+000.00 — 0+748.50 PRZEKROJ TYPOWY 4
DROGA NR 295 W KM 0+000.00 — 0+004.53 DROGA NR 253 W KM 0419565 — 04+502.57 DROGA NR 138 W KM 0+748.50 — 1+304.57 PRZEKROJ DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA
DROGA NR 376a W KM 0+199.38 - 0+249.06 DROGA NR 376 W KM 0+000.00 — 0452394 DROGA NR 607 W KM 0+000.00 — 0+399.07 DROGA NR 164 W KM 04+000.00 — 0+804.93
DROGA NR 453 W KM 0+000.00 — 0+081.46 DROGA NR 575 W KM 0+028.04 — 0+451.73 DROGA NR 621 W KM 0+000.00 - 0+539.78* ' '
DROGA NR 537 W KN 0400000 — 0+019.20 to0n s JRUGAN 059 1 KW DF000.00 = 0+584.07
WU~ : DROGA NR 760 W KM 0+000.00 — 0+408.17 _
DROGA NR 537 W KM 0+112.78 — 04+132.40 OROCA NR 918 W KM 0+000.00 — 0+587.72 DROGA NR 695 W KM 0+000.00 0+022.01
DROGA NR 537 W KM 0+811.97 — 1+459.15 KORONA DROGI KORONA DROGI KORONA DROGI
DROGA NR 575 W KM 0+000.00 — 0+028.04 5.00 5,00 5,00
DROGA NR 798/1 W KM 0+054.27 — 0+117.38 1 f f f (i t
DROGA NR 798a W KM 0+000.00 - 0+123.56 PAS RUCHU PAS RUCHU PAS RUCHU
DROGA NR 817 NA WrACZENIU DO DROGI NR 681 £ 0,75 L 3,50 £ 0,75 ¥ £ 0,75 i’ 5,50 £ 0,75 f £ 0,75 i’ 3,50 £ 0,75 £
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DROGA NR 92871 W KM O+OOOOO - O+37939 ,‘V 0'75 A\/ 1'75 /‘\/ W,75 ,‘V 0'75 WV upc{wcmcmo RtfRtst W Habelt du’/g\w c‘r\u}[)w ﬂv 0'75 A\/ w'75 ,{L 1'75 ﬂv 0'75 ,‘V 4%%@4%%%%%% ,‘V 0'75 A\/ w'75 /‘L W,75 ,‘V 0'75 ,‘V
KORONA DROG‘ ‘ e%% a U}JC’{H;EH;CH;O hUH\UDU Wy \‘obt‘ud\ug T p\ C‘f\\UJUW
, 5,00 ) z i = poprRecEyt |
7 7 o S
PAS RUCHU = +0,00].- o z 3 o - z ! z
&= +0,08 Sy Ire) £ Irs) =
] 075 | 3,50 ] 0,75 ] £ 0,03 025/;0;)5 0N 18 & 3 = S g 3 _ 0,11 005 +0.00:.g +0.05 w008 B
POBOCZE POBOCZE teren istniejqey = / . \ﬁ M 13 37 s = a teren istniejqcy o € s i s -0,15 - 37 13 -0 37 003 3%’03 j NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
" 0,75 1 1,75 WL 1,75 £ 0,75 . T 75 //// L] "\‘\\)l‘ ~% F% ?F - ( c = T @ = £ 0,21 A& j; i % = teren istniejqcy Projekt wykonawczy zagospodarowania poscaleniowego
/é\//\\\ \\Kg//// / S 7/ T P TV Bills == \\\ \\i—/b——f’— g —= — ~— T %’_ T~ S__%_‘ S g [ %%ﬁ—«—ﬁb}&&% Sy — — — — ——— w zakresie budowy lub przebudowy drég poscaleniowych
A s il s SS NS T wr e K, T NS " R NN \\/\/\ wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dzialek,
g ‘ ‘ ./5 ok \\\// | \/,/ /5 St OO \/\/\/\/\K\ \//\//\///////////// /)\/,///\/\/\/\/\/\/\ IRANANA . i A i . L
3 | /\ s 4 X 5 P2 SR | renowacji rowéw melioracyjnych, rekultywacji gruntéw
% 0.08 +0,00}.5 konstrukeja proj. jezdni o konstrukeja proj. jezdni NS R konstrukcja proj. jezdni dla operacji ,Scalanie gruntéw wsi Zachwiejow
- > + 0’05 = ~005 . 15cm | warstwa Scieralna 2 kruszywa taanego 0-315mm 0,40 15cm | warstwa Scieralna z kruszywa lamanego 0-31,5mm 1,00 0,40 15¢m | warstwa Scieralna z kruszywa lamanego 0-315mn i Zaréwnie, gmina Padew Narodowa”
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