PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku:
od M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu
wraz z budowg mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km 3+351

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom /1 Czesé opisowa
[ Tom 1/2 Czes¢ rysunkowa
Tom 1/3 Decyzje, opinie i uzgodnienia
Tom I/4 Zestawienie dziatek, na ktérych realizowana jest inwestycja

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA DROGOWA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA MOSTOWA

[\ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA ELEKTRYCZNA

Vv PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
TELETECHNICZNA

VI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA GAZOWA

VI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA
SANITARNA

VNl PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA KANALIZACJA
DESZCZOWA

IX PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — BRANZA
HYDROTECHNICZNA

X INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA OCHRONY ZDROWIA
BRANZA GEOTECHNICZNA

X Tom XI/1 Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Tom XI/2 Dokumentacja hydrogeologiczna
Tom XI/3 Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
Projekt geotechniczny

Xl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — ROZBIORKI BUDYNKOW




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

OSWIADCZENIE
Projekt budowlany:

»,Branza gazowa”

bedacy czescig projektu:

»Budowa drogi wojewédzkiej nr 984 Lisia Géra - RadomysIl Wielki - Mielec na odcinku od km
2+544.28 do skrzyzowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw), nr 10303R (ul.
Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa w km 3+350.84 wraz z budowa wiaduktu nad droga powiatowa
Tuszéw Narodowy - Mielec - Rzochéw (ul. Sienkiewicza) oraz linig kolejowa nr 25 £L6dz Kaliska - Debica

w m. Mielec wraz z niezbedng infrastruktura techniczna, budowlami i urzadzeniami budowlanymi*

zostat wykonany zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Oswiadczamy, ze niniejszy projekt jest zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz zakresem
projektu okreslonym w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
budowlane).

Oswiadczamy, ze w niniejszym projekcie uwzgledniono wymogi w zakresie ochrony srodowiska

ustalone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko | Specjalnosc: Nr uprawnien: Data Podpis

] mgr inz. Karol ) ) ] 7
Projektant: instalacyjna | MAP/0454/POQOS/13 |12.2018 é_ i

Baranski W

] mgr inz. Katarzyna ) )
Projektant: instalacyjna | MAP/0624/PBS/15 |12.2018
Katkus - Marzec

Kasprzyk - Morawa

) mgr inz. Tomasz ] )
Sprawdzajacy: Niedenthal instalacyjna | MAP/0106/POOS/06 | 12.2018
iedenthal

] mgr inz. Katarzyna ) ]
Projektant: instalacyjna | MAP/0576/PBS/16 |12.2018




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

— MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 1.
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0223/13

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2073 r, poz 932 : péin. zm), art. 12 ust. | pkt 1 i35, art. 12 ust. 3,
art, 13 ust. I pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust, | Pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U z 2010 r, Nr 243 poz. 1623 z poin. 2m.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. | rozporzydzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietia 2006 r W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U z 2006 r. Nr §3 poz. 578 z pdén. zm.) oraz an. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz U, = 2013 r. \ pox 267 z pdén zm.),

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Karol Wiktor Baranski

urodzony dnia 20.10.1984 r. w Konskich
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0454/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokeléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz Z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Karol Baranski

posiada wymagane prawem wytsgalcenic i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniesi budowlanych

W wyZe] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozylywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane, Szczegdlowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od nmicjsae] decyzyi shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyyne) Polskiej lzby Inzyni iar: -y " ek
Malopoiskiej Okregowe Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dai od daty j¢j doreczeni
Skiad Orzekajacy

Okrggowe| Komisji Kwalifikacyjnej

| Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej —-‘
dr inz. Zygmunt Rawicii Sy

2. Crdonek Skladu Orzekajqeego
me. Stanistow Chrobak

3. Czlonck Skladu Orzekajacepo
mgr inz. Maria Dunaa



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5§, art. 13 ust 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.), w zakresie objetym wyZej

wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

1)  projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z.2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzqdzenia ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzqdzen w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § 15 wiw rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projcktowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komssji Kwalifikacyjne)

|. Przewodniczacy Okregowe; Komisji Kwalifikacyjoc)
& iz Zygmunt Rawicki

2 Czlonek Skladu Orzekajacego
in2. Stanislaw Chrobak

3. Crlonck Skiade Orzekajacego
megr inz. Mana Duma

Otrzymusa
1. Pan Karcl Baranski
ul. Crerwone Maki 45465
30-392 Krakdw
2 Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 aha



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 29 grudnia 2016 r.
L OKREGOWA

"Bl Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIB/KK/0054-0354/16

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (rekst jednolity: Dz. U 2 2014 r,, poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i usL. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.1
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2016 r., poz. 290 = péin zm.),
§10 1 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawic samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ul 22014 r. poz 1278), po ustaleniu, 2¢ zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Anna Kasprzyk

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska

ur. dnia 19.04,1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0576/PBS/16

do projektowania
W specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji,

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzckajecy

Okrggowej isii Kwalifiknoyjng z
skic) OLIB ¢
mgr 2. Tadeusz Suikowski RaEIatET WIRNPRSEY (TN

in2, Stamishaw Cheobak

magr inz. Mara Dumas



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

Szezegblowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz U. z 2016 r., poz. 290 z péén. zm.), w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22014 r.
poz 1278), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnoéci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnoscei.

Skind Orzcsmacy

Okregowej ik Kwalifikacyme)
Mal uLkicjons o
mar in2. Tadeusz Sulkowsk RIS ., .32 et e

in2 Stansstaw Cheobak

mgr inz. Maria Duma

Otrzymu)y:

I Pans Katarzyna Kasprayk

Raciborsko 230

32-020 Wieliczka

Gliwny Inspektor Nadzoru Bedowlanego
wa

e



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

y = MALOPOLSKA Krakow, dnia 28 grudnia 2015 1.
OKREGOWA
| Z B A

3 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0719/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust.] pkt 4 lit. b ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), §10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Katarzyna Urszula Kalkus-Marzec
magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 23.06.1987 r. w Krakowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0624/PBS/15

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz, Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz, Maria Duma



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

Kopia uprawnien Projektanta

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U.z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru auwlorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej uirzymania obiektow budowlanych.

I1. Na mocy § 14 ust. 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), ninicjsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,

wodociggowe i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnicnia budowlane do projektowania w odpowiedniej

specjalno$ci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.
Skkud Orzckaggey
Okregowej Komasji Kwalifikacyjne): -
1. Pezewodniczgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ey &\ \ A
dr in2. Zypmwm Rawicki \\,,w—n‘ i VNS () S

1. Czlonek Skiadi Orzekajqeegn
inz. Stimistaw Chrohsk Siaati :

1. Crlosek Skiadu Ovackajqocgo ( g Iv 4
mgr m2. Mara Duma O - 'V] ek dbd 04abish

Oreymugg:
1, Puni Katarzyna Kalkus-Marzec
Koecmyrzow §8
32-010 Kocmyradw
2. Glowny Inspektor Nadzore Budowlanego
3 ah
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Kopia uprawniern Sprawdzajgcego

MALOPOLSKA Krakow, daia 21czarwea 2006 £,

ZINN] OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP Ol B/EXN0054-002506

DECYZJA

Na podstawic ant.24 est. | pkt 2 ustawy z dnia [5 grudnia 2000 . 0 samorzadach zawodowych architskadw, inzynieréw
budownictws omz whenistow (Dz. U 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 péin zm), art. 12 ust. | pid 175, art. 12 ust. 3, art, 13
ust. 1 pkt 1 orazart 13 e5L 4, ast. 19 ust. 1 pkt 4§ ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 £. Prawo bodowlane (fekst fednoliyy: D=, U.

2 2003 r. Nr 207 poz. 2016z piin. 2w ), § 3 ust. 1, § 12 ust | § § 23 ust. | rozporzadzents Ministrs Infrastrultury z dnia
I8 maja 2005 r, wsprawic samodzicinych funksji technicznych w budownictwic (Dz (L = 2005 r. Nr 96, poz, 817),
w zwiazku z § 28 st | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowmictwa z dnia 28 kwistoia 2006 r. w sprawie
samedzielnych funkeji technicznych w bodownictwic (De. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578) craz art, 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks pasigpowaniz administracyjnego flekst jednality: Dz UL £ 2000 r. Nr 98, paz 1071 = pain,

zm.).
Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna -
stwierdza, ze
Pan mgr inz Tomasz Norbert Niedenthal
urodzony daia 02.07.1976 r. w Krakowie
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0106/POOSNEG

do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzed
cieploych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjuych.

UZASADNIENIE

Okrggows Komisja Ksalifikscyjna Malopolskie] Okregowej [zby [ngynieréw Budownictwa w Krakowle ns podstawie
protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego orez z prasprowadzonego egzaminu, stwierdzila, 22 Pan Tomasz
Niedenthal posiada wymagane prawem wyksziakeuie [prsbtyke zawodown konjeszny do wzyshamia upmwnien
budowlanych w wyisj wymienions] specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlzne,
Szczegdlowy zakres nadanych upeawnic budowlanych wskazno na odwrocie decyzji.

POUCZENE
Od ninisjszzj dezyzji shaty odwolusiz do Krajowsj Komish Kvalifitazgy Relskiej eby kezynisedw Budowsictiva w W iz, 22 pod
Malopolskie] Olrggowe] Ly lazynierow Bedownictwn w Krskowis w isnriniz 14 dal od daty jej dorgenssia

Stiled Orzsksjacy
Cll?-d Komizji Kvalifkacyjnej:

. Proswodwiczacy Olirygawe; Komic Kwalifitacyjoa) = g
dr inz. Sanislaw Karcmaezyk oo G W R G

2. Clonct Skinde Orzekajyeegn -
mpr ind Malpoe Borsilowst

3. Cadomel: Skiade Orzekajisegs
miger mal Tadessz Sullowili

Oy

1. 't Tomas: Nicdenthal
ul, Wysdonchbw 41718
304611 Krakaw

2 Glowny Inapelior Nadsoru Budowlonego

3 oh




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

Kopia uprawniern Sprawdzajgcego

Szczegdtowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczed
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzadzed
cieplaych, wentylacyjuych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjaych

LNlmocyart.lZust.lpktliS,art.lJnst.l(nsuwy—inobldwhlc(tdBtjednolhy:

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz 2016 z péin. zm.), w zakresic objetym wyiej wymicniony

specjalnoici, miniejsze uprawnicnia stanowiz podstawg de:

1) projektowania, sprawdzamia projektbw architeitoniczno-budowlanych I sprawowanic
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej wirzymania obiektéw budowiarych.

IL Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzemia Ministra Infrastrukfury z daia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 22005 . Nr 96 poz.
817), niniejsze uprawnienia aprawniaja do: . %
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacie i .wrzqdzenia cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne. '

LI IR MO

11



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - BRANZA GAZOWA

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

B POLSEKA
| Z B A
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o rumerse weryfiaoygjmm:

MAP-WSI-VYA-UNS *

Pan Karol Wiktor Baranski o numerze ewidencyjnym MAPS15/0025/14

adres zamieszkania ul. Czerwone Maki 45/65, 30-392 Krakow

jest czfonkiem Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-27 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczaoy Rady Malopolskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{ZRodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 12 wrzednla 2001 r. o podpisie elektroniczngm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
slekironicone] opatrzone bezplecenym podplsem elekiranicomym weergflcwanym proy pomocy WAITEED kwallﬁkuwannpﬂ cariytikatu 53
roamowaine pod wiglgdem skuthie prasmych dokumeniom cpatrzoeym pocpbam| wiasnorgoemymi. )

Wergfiliacyg poprawnosd damych w niniejszym zaswiadcreniu mazna sprawdzic za pomocg nuemeny weryfikacyinego mswiad coenia na

stranie Polskie) lzby Ingynierte Budownictwa wasw pliboorg.pd lub kontaktujge sig @ bburem wiasciwe| Okrggowe) Izhy Indynierdw
Budownictea.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

POLSKA

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrym:

MAP-4WQ-KCZ-IV5 *

Pani Katarzyna Urszula Katkus-Marzec o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0043/16
adres zamieszkania ul. Kocmyrzow 88, 32-010 Kocmyrzow

jest czlonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-05 roku przez

elektroniczne) opatrzone bezpiecanym

"

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

nym wery

ym przy p

{Zgednie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia zool r. 0 podpisie mmonlcmvm {Oz. U. 2001 Nr 130 pox 1450| dane w postacl

réwnowaine pod wigigdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podplsami whmmcunvml )

g0 certyfiatu 3

* Weryfikacjq poprawnoscl danych w ninlejsrym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ 2a pomocy numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie) 12by In2ynderdw Budownictwa www.pliboorg.pl lub kontaktujac si¢ 2 biurem wilasciwey Okrggowey Izby Inzynierdw
Budownictwa.
=5
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

— P OLSKA
I 2 B A

WV

INZYMNIEROW

L
’;ﬁ{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikacyjmym:

MAP-BFY-OMC-BN] *

Pani Katarzyna Anna Kasprzyk-Morawa o numerze ewidencyinym MAP/15/0058/17

adres zamieszkania ul. Raciborsko 230, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-02 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (D2, U, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w pastaci
eleitronaczre opatrzone bezplecanym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalfikowanego certyfikatu s3
rénowaine pod wrghdem shuthtw prawnych dokumertam onatreonym podpisami whassargeenyml. )

* Weryfikac|g poprawnodcl danych w niniejsoym zadwiadczeniu modna sprawdzic za pomoecy numery weryfikacyinego mafwiadcenia na
stromie Polskie| lzby Indynéerdw Budownictwa www.pliboorg.pl lub kortaktujac sig 2 bisnem whasciwe) Okrggowe] Izby Intynierdw
Busdowrictwa.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa

@ POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o ramerze weryfi kacyinym:

MAP-KF3-IVE-4MW *

Pan Tomasz Niedenthal o numerze ewidencyjnym MAF/15/0543/06

adres zamieszkania ul. Ztocieniowa 20 A, 30-898 Krakow

jest czlonkiem Matopolskie] Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-07-31.

Zaitwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Preewodniczgey Rady Malopolskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wriesnia 2001 r. o podpiske elektronicargm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450 dame w postaci
eleitroniczne] opatrzone berpiecarym podpisem elektronicenym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalficowanego certyfikatu 53
rémnowaine pod wighgdem siutudw prasmych dokumentom opatrranym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikatjg poprawnodcl danyoh w niniejszym 2aswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numery weryfikacyinego madaiadozenia na
stronbe Polskie| l2by Indynéerdvw Budownictaa www.pliboorg.pl lub komtaktujac sig 2 bisrem whagciwe) Okrggow Izhy Intyniendw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA
1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy

.Przebudowy sieci gazowych” wykonany w ramach zadania pn.:

»Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od M. Rzedzianowice do ul.
Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km
3+351”.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy projektu przebudowy sieci gazowych, ktére sg
konieczne do wykonania w zwigzku z kolizjami istniejgcej sieci gazowej z projektowang droga
wojewodzka nr 984 Lisia Géra - Radomysl Wielki - Mielec na odcinku od km 2+544.28 do
skrzyzowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw), nr 10303R
(ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa w km 3+350.84 wraz z budowag wiaduktu nad droga
powiatowg Tuszéw Narodowy - Mielec - Rzochéw (ul. Sienkiewicza) oraz linig kolejowag nr 25
tédz Kaliska - Debica w m. Mielec wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna, budowlami

i urzagdzeniami budowlanymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie miasta Mielec, woj. podkarpackie , powiat mieleckim.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej Mielec i gminy wiejskiej Mielec,
woj. podkarpackie, powiat mielecki.
Obreby w gminie miejskiej Mielec:

— obreb Przemystowy,

— obreb Osiedle.
Obreby w gminie wiejskiej Mielec:

— obreb Chorzeléw

1.2 Podstawa opracowania

Projekt Budowlany sporzadzony zostat na zlecenie Zarzgdu Wojewodztwa Podkarpackiego -
Podkarpackiego Zarzgdu Drog Wojewddzkich, ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow.

Podstawg opracowania niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego, jako integralnej
czesci projektu budowlanego jest umowa pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Zakres i forma Projektu Budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.462).
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1.3 Cel opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz niezbednymi
uzgodnieniami stanowig zatgcznik do whiosku o] wydanie decyzji
o] zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania
pn.. ,BUDOWA NOWEGO ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku:
od M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowa mostu na rzece Wistoka —
odcinek od km 2+504 do km 3+351”

ktérego czescig jest projekt architektoniczno — budowlany dotyczacy projektu pn. ,Branza gazowa”.

1.4 Materialy wyjsciowe do projektowania
Niniejszy projekt zostat opracowany w oparciu o:
e Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
e Program Funkcjonalno - Uzytkowy

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U.2013 r. ,p0z.260)

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity (Dz. U. z 2018 poz.
1202),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013
Nr 0 poz. 640),

¢ Mape sytuacyjno — wysokosciowg w skali 1:500
e Mapy ewidencyjne

e Normy oraz przepisy branzowe.

o Wizjaw terenie

o Dokumentacje Geotechniczng

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839 z dnia 10 pazdziernika 1998r.);

e  Warunki techniczne wydane przez PSG Sp. z 0.0,
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informagiji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

e Konsultacje z projektantami innych branz

e Ustalenia z rozméw telefonicznych, e-maili oraz narad technicznych.

1.5 Opinie i uzgodnienia.

Kopie opinii, warunkéw, uzgodnien, pozwoleh oraz innych stosownych dokumentow zostaty

zamieszczone w Projekcie zagospodarowania terenu.
1.6 Podstawowe dane techniczne

1.6.1 Przeznaczenie obiektu

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci gazowych
niskiego i sredniego cisnienia.

Przebudowy i rozbidrki istniejgcych gazociggow nie sg podyktowane ziym stanem
technicznym rur przewodowych i armatury, a ich niekorzystng lokalizacjg wzgledem projektowanej

drogi i infrastruktury jej towarzyszace;j.

1.6.2 Zarys budowy geologicznej

Miasto znajduje sie w poblizu Zapadliska Przedkarpackiego, ktére uksztattowato sie w okresie
faldowan alpejskich (przetom kredy i trzeciorzedu). Zapadlisko Przedkarpackie budujg osady
miocenskie oraz przykrywajgce je utwory czwartorzedowe. Osady miocenskie to: - mady rzeczne -
gliny o réznej zawartosci frakcji piaszczystej, bezwapieniste, o bardzo brgzowych w réznych
odcieniach, piaski drobno ziarniste gliniaste, sporadycznie piaski mulaste, lokalnie wzdtuz trasy kanatu
zrzutowego namuly i grunty préchniczne, - piaski rzeczne. Na terenie Mielca wystepuje zasadniczo
jeden, czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany z osadami piaszczystymi rzecznymi. Podstawe
warstwy wodonos$nej stanowig nieprzepuszczalne ity trzeciorzedowe. Wschodnia czes¢ miasta
obejmujgca osiedle Smoczka, osiedle centralne i dzielnice przemystowg lezy w obrebie Gtéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 425, ktory podlega ochronie. Miasto lezy w dorzeczu rzek:
Wistoki i Babuldwki; we wschodniej jego czesci znajdujg sie liczne rowy odwadniajgce i stawy.
Z budowg geologiczng scisle zwigzana jest rzezba terenu. Rzezba terenu jest stosunkowo monotonna
i rowninna, urozmaicona jedynie niewielkimi laskami zadrzewionymi i zakrzewionymi. W skiad
Wistoczyzny Kolbuszowskiej wchodzi niewielka enklawa miasta potozona przy granicy z gming
Niwiska. Obszar enklawy jest raczej ptaski, jedynie w otaczajgcych jg lasach zaczynajg sie wieksze
pofatdowania terenu zwigzane z wystepowaniem zwatéw wydmowych. Potudniowa cze$¢ miasta
ograniczona watami przeciwpowodziowymi (osiedla Wojstaw) to region Doliny Wistoki. Ma ona forme
niecki o ptaskim dnie. Pozostaty obszar miasta wchodzi to — Odcinek Wschodni regionu. Jest to ptasko

rébwninny teren, charakteryzujgcy sie niewielkimi deniwelacjami i nieznacznym nachyleniem,
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uksztattowany m.in. poprzez tworzenie réznego rodzaju nasypow, wykopow, budowe kanatow
melioracyjnych, watéw przeciwpowodziowych itp. Centrum miasta znajduje sie na wysokosci
160-190 m npm na wzgo6rzu ostancowym utworzonym z osadow miocenhskich. Wedilug podziatu
geomorfologicznego Polski (Klimaszewski 1972) na terenie miasta Mielca wyrdzniono nastepujace
jednostki geomorfologiczne: Strefa : Alpejska Prowincja: Kotlina Podkarpacka Zachodnia Mikroregion:
Kotlina Sandomierska Mezoregiony: Dolina Wisty, Wysoczyzna Centralna Regiony: Odcinek
Wschodni, Roéwnina Rozwadowska, Dolina Wistoki, Wysoczyzna Kolbuszowska. Jak wynika
Z powyzszego podziatu, teren miasta potozony jest w obrebie 2 mezoregionéw i 4 regiondw.
W granicach Réwniny Rozwadowskiej potozona jest pétnocna czes¢ Cyranka.

Surowce mineralne

Jedynymi surowcami mineralnymi wystepujgcymi na terenie Mielca sg surowce budowlane.
Na terenie miasta Mielca zalegajg osady ilaste miocenu, do ktérych zalicza sie m.in. gliny, ity i itotupki.
S3 to zfoza nie udokumentowane i nie eksploatowane na skale przemystowg. W aktualnej ewidenc;ji
PIG (baza danych MIDAS) figurujg obecnie trzy ztoza w Porgbach Rzochowskich: jako ztoza nr 1633,
7644 i 9352, wchodzagce w sktad obszaru goérniczego ,Poreby Rzochowskie”. W granicach miasta
istniejg dwa udokumentowane miejsca wystepowania zt6z piaskbw o znaczeniu gospodarczym:
w Porebach Rzochowskich oraz w dolinie Wistoki na potudnie od Wojstawia. Dwa ostatnie posiadajg
koncesje na eksploatacje. Uzytkownikiem jest PPKIUG "KRUSZGEO" S.A. Na skale przemystowg
wydobywane sg piaski w kopalni w Porebach Rzochowskich. We wschodniej czesci miasta (Las
Cyranowski) wystepujg piaski wydmowe wykorzystywane lokalnie przez miejscowg ludnosé. Na
terenie miasta wystepuje réwniez wstepnie rozpoznane zioze Smoczka Il (o powierzchni 72,4 ha,
czes¢ w granicach Mielca, czes¢ — w granicach gminy Niwiska), zarejestrowane w bazie Infogeoskarb
pod humerem 5208.

Gleby

Na terenie miasta Mielca wystepuje znaczne zréznicowanie naturalnej struktury gleb,
co wynika z réznorodnosci struktur czwartorzedowych: od piaskéw eolicznych na wydmach, przez
piaski neoplejstocenskie, lessy, torfy, az po holocenskie muiki, piaski i zwiry rzeczne. W zasiegu
naturalnych zalewdw rzecznych uksztattowaty sie zyzne mady. Na siedliskach zajetych dawniej przez
lasy lisciaste i mieszane uksztaltowaly sie gleby brunatnoziemne; na dawnych siedliskach lasu
Swiezego rozwinely sie gleby brunatne wylugowane. Najliczniej jednak na piaszczystych utworach
czwartorzedowych (dawne siedliska borowe) rozwinely sie gleby bielicoziemne o znacznej
przepuszczalnosci i ubodstwie sktadnikéw pokarmowych, wysoce podatne na zakwaszenie. Sposréd
gleb bielicoziemnych, na terenie miasta wystepujg zaréwno gleby rdzawe jak i bielicowe. W lokalnych
obnizeniach terenu zachowaty sie niewielkie obszary gleb bagiennych. Na obszarach poddanych
intensywnej zabudowie zanikta naturalna struktura gleb; zostaty one zastgpione przez grunty
antropogeniczne o silnie niejednorodnej strukturze. Wedtug klasyfikacji bonitacyjnej, na obszarach
rolniczych miasta zaznacza sie znaczny udziat gleb wysokiej klasy, podlegajgcych ochronie (Il i llI
klasa bonitacyjna) stanowigcy 12 % ogolnej powierzchni miasta i 27,5 % powierzchni uzytkéw rolnych.
Gleby IV klasy bonitacyjnej stanowig 16,8 % powierzchni miasta a zarazem 38,5 % powierzchni

uzytkdw rolnych. Wedtug klasyfikacji rolniczych komplekséw produkcyjnych, na obszarze Mielca
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przewazajg kompleksy zytnie. Jak wynika z badah chemizmu gleb rolniczych prowadzonych w |l
potowie lat 90-tych, gleby uzytkéw rolnych w administracyjnych granicach Mielca charakteryzujg sie
znacznym zakwaszeniem (ponad 80 % udziat gleb kwasnych i bardzo kwasnych) i niska zawartoscig
fosforu (ponad 60 % ogoélnego areatu). Znaczny jest takze udziat gruntéw o niewystarczajgcej
zawartosci potasu (ponad 20 % ogdlnego areatu). Na terenie miasta nie odnotowano znaczgcego

skazenia gruntow rolnych metalami ciezkimi.

1.6.3 Warunki gérnicze

Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.

1.6.4 Ochrona zabytkéw i débr kultury

Planowana inwestycja nie koliduje z ochrong zabytkéw architektury. Teren planowanej
inwestycji potozony jest poza obszarami objetymi prawng ochrong konserwatorska, tj nie znajduje sie
na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw, pomnika historii oraz nie znajduje sie w wykazie

zabytkéw nieruchomych.

1.6.5 Ochrona srodowiska

Rozbudowa uktadu drogowego ze wzgledu na swoj charakter nie przyczyni sie do dodatkowego
zanieczyszczenia ziemi i gleby. Inwestycja nie koliduje z obszarami objetymi prawng ochrong
przyrody, cennymi zespotami roslinnymi i ostojami dzikich zwierzgt. Nie wptynie takze na podziat
ekosystemow czy przerwanie naturalnie istniejgcych szlakéw wedréwek zwierzat.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji budowy.
Planowane przedsiewziecie nie bedzie oddziatywato transgranicznie, nie zalicza sie wiec
do przedsiewzie¢, dla ktérych nalezatoby przeprowadzi¢ postepowanie dotyczace transgranicznego

oddziatywania na $rodowisko.
2  Opis zamierzenia budowlanego

2.1 Podstawowe dane techniczne

W zwigzku z opracowywaniem projektu architektoniczno-budowlanego ,BUDOWA NOWEGO
ODCINKA DROGI WOJEWODZKIEJ nr 984 na odcinku: od M. Rzedzianowice - do ul. Sienkiewicza
w Mielcu wraz z budowg mostu na rzece Wistoka”, konieczna jest przebudowa oraz demontaz

istniejgcej sieci gazowej sredniego i niskiego cisnienia.

2.2 Przeznaczenie obiektu

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci gazowych
niskiego i sredniego.

Przebudowy i rozbiérki istniejgcych gazociggébw nie sg podyktowane ztym stanem
technicznym rur przewodowych i armatury, a ich niekorzystng lokalizacja wzgledem projektowanej

drogi i infrastruktury jej towarzyszacej.
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3  OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na projektowej trasie ulic znajdujg sie istniejgce sieci gazowe $redniego cisnienia, oraz
przytgcza kolidujgce z nowoprojektowanym uktadem drogowym:

LP. | Typ elementu infrastruktury Cisnienie Materiat Srednica
1. Gazociagg L3-L4 S/IC stal

2. Gazocigg 15-16 S/IC PE DN90

3. Przytagcz 15-17 S/IC PE DN225

4 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci oraz

przytagczy gazowych wykonanych z rur stalowych oraz PE.
4.1 Projektowana przebudowa istniejgcej sieci gazowej:

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie przebudowe istniejgcych sieci gazowych

niskiego i sredniego cisnienia z rur polietylenowych klasy PE100 SDR 17 dla rur o $rednicy = DN90;

koloru pomaranczowego lub czarnego z pomaranczowg powtokg zewnetrzng. Rury powinny spetniac
wymogi norm PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz publicznej specyfikacji PAS 1075
»Rury z polietylenu do alternatywnych technologii uktadania”. Niezbedna jest rowniez zgodnos¢ ze
standardem ST-IGG-1101:2017 ,Potgczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do przytgczen”. Rury powinny by¢ produkowane przez
producentéw posiadajgcych certyfikaty:

e krajowa deklaracja zgodnosci zgodna z ustawg o wyrobach budowlanych i systemie
oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898 z pézn. zmianami) oraz wymogami normy PN-EN1555-2 lub
deklaracja zgodnosci z uzyskang europejska oceng techniczna.

o certyfikat zgodnosci z publiczng specyfikacja PAS 1075 ,Rury z polietylenu do
alternatywnych technologii uktadania”

e opinia techniczna Gtéwnego Instytutu Gornictwa dotyczgca mozliwosci stosowania na
terenach goérniczych;

o certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”

e gwarancja na dostarczane rury powinna wynosi¢ minimum 24 miesigce od daty dostawy.

Projektuje sie gazociggi:
Gazociag 15-17 ©@225x13,4 PE100 SDR17: L =146,0 mb
Gazocigg 16-16’ @90x5,4 PE100 SDR17: L=285mb

Parametry projektowanych gazociggow:

Materiat rur przewodowych: PE100 SDR17 dla rur o $rednicy = DN90 o jednolitym
kolorze pomaranczowym, zgodnych z normami PN-EN 1555-1; PN-EN 1555-2 oraz warunkami w PAS
1075 typu 1 lub 2

Materiat rur ostonowych: PE100 SDR17
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Cisnienie robocze(MOP): gazociagi sredniego cisnienia — 500 kPa.
gazociagi niskiego cisnienia — 10 kPa.

Z uwagi na kolizje z projektowanym ukladem drogowym projektuje sie przebudowe
istniejgcych gazociggéw ze stali oraz PE na gazocigg z rur PE100 SDR 11 lub SDR17. Potaczenie
nowoprojektowanego gazociggu z istniejgcym gazociggiem stalowym nalezy wykona¢ poprzez zigcza
PE/stal posiadajgce certyfikat uprawniajgcy do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa ,B”. Dla
stosowanych przejs¢é PE/stal powinna by¢ wydana aprobata techniczna lub deklaracja zgodnosci ze
ST i aprobatg techniczng. Potgczenia z gazociggiem z PE, nalezy wykona¢ w zaleznosci od Srednicy,
poprzez potaczenia zgrzewane lub z zastosowanie ksztattek elektrooporowych. Wigczenie do
istniejgcej sieci nalezy wykona¢ nie powodujgc ograniczenia przeptywu gazu. Zmiany kierunkéw trasy
sieci gazowych wykona¢ za pomocg ksztattek wykonanych metoda wtryskowag. Elementy stalowe
gazociggoéw zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng klasy C30 zgodnie z PN-EN 12068. Gazocigg
nalezy przygotowa¢ do podtgczenia do czynnej sieci zgodnie z wymogami dostawcy gazu.. Przed
przystapieniem do prac, w miejscach wiaczen, nalezy recznie wykonaé¢ wykopy kontrolne
okreslajgce posadowienie sieci gazowej oraz potwierdzenie rodzaju materialu. Projektowang
sie¢ w miejscu przekroczenia z nowoprojektowang drogg nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie
rur ostonowych PE100 SDR 17 w jednolitym kolorze pomaranczowym. W przypadku gdy nie bedzie
mozliwosci wykonania przebudowy sieci gazowej w miejscach przejs¢ pod drogami, metodg
tradycyjng wykopu otwartego ze wzgledéw organizacyjnych, nalezy w tych miejscach zastosowaé

metode bezrozkopowa.

Odcinki istniejgce przewidziane do demontazu nalezy zaslepicé.

4.2 Rury ostonowe

Przebudowywane gazociggi $redniego cisnienia przechodzgce pod projektowang drogg
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury ostonowej wykonang z polietylenu PE100 SDR17

w jednolitym kolorze pomaranczowym, zgodng z normg PN-EN-1555.

Tab. 1 — Rury ostonowe:

Nr Nr rury Srednica rury Dlugos¢
gazociagu ostonowej ostonowej rury
@355x21,1
G16’-17 RO-7 23,5 m
PE100 SDR17
B355x21,1
G16’-15 RO-8 21,5m
PE100 SDR17

4.3 Rozbiorki

Po wybudowaniu i uruchomieniu projektowanych gazociggow, istniejacy gazocigg zostanie
wytgczony z eksploatacji. Odcinek istniejgcego gazociggu nalezy przeazotowac tak by usungé
pozostate resztki gazu. Przy pomocy metanomierza sprawdzi¢ czy w gazociggu nie znajduje sie

metan. Azotowanie prowadzi¢ do catkowitego usuniecia metanu z gazociggu.
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Dla odcinkéw sieci gazowych wytgczonych z eksploatacji - rury polietylenowe i stalowe
wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko, a armature przekaza¢ do Operatora gazociggu
po wczesniejszym uzgodnieniu. Wykonywanie robdt likwidacyjnych moze byé wykonywane po

uzyskaniu zgody Wiasciciela sieci oraz pod nadzorem stuzb technicznych dostawcy gazu.

Tab. 2 — Rozbiorki:

Lp. Odcinek gazociag do rozbiérki Diugosé Przebudowa
1. Ist. gazocigg s/c DN90 PE 70,5m
G6
2, Ist. gazocigg s/c DN 225 PE 77,5m
3. Nieczynny gazocigg s/c L3-L4 DN8O0 40,0 m Likwidacja L3-L4
SUMA 188,0m

Projektant zaktada zdemontowanie istniejgcego gazociggu (wytgczonego z eksploataciji)
poprzez usuniecie rur z gruntu z ich wywiezieniem (wraz z armaturg) na stanowisko wskazane przez
Zarzadce sieci ale dopuszcza, w przypadku stwierdzenia probleméw z demontazem, zaslepienie
likwidowanego gazociggu. Niedopuszczalne jest pozostawienie w gruncie odcinkdw demontowanych

bez ich wyciagniecia lub zaslepienia.

4.4 Strefy kontrolowane gazociggéw

Dla projektowanych odcinkédw gazociggu o cisnieniu roboczym do 0,5 MPa, zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. Nr 0 poz.640 §9 pki6.), szerokos¢ stref
kontrolowanych, ktérych linia srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu powinna wynosi¢ wigcznie
1,0m.

W strefach kontrolowanych nie mozna sadzi¢ drzew i nie moze by¢ podejmowana zadna

dziatalno$¢ mogagca zagrozi¢ trwatosci gazociggu podczas jego eksploataciji.

5 TECHNOLOGIA WYKONANIA SIECI GAZOWEJ

5.1 Utozenie gazociagu

Zaprojektowano przykrycie nie mniejsze niz 1,0 m od powierzchni terenu. Rury przewodowe
nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm, obsypka winna wynosi¢ 30 cm nad wierzch rury.
Nad gazociggiem w odlegtosci ok. 0,05 m nalezy utozyé przewdd lokalizacyjny 2,5mm? a na
wysokosci 0,4 m nad gazociggiem tasme ostrzegawczg w kolorze zéttym o szerokosci min. 30cm
(zgodnie z rysunkiem nr 6) z napisem ,UWAGA — GAZ". Nastepnie zasypa¢ wykop gruntem z
wykopu. W miejscach zataman oraz potgczen z istniejagcymi gazociggami wykop poszerzy¢,
poszerzenie winno wynosi¢ po min ok. 0,5 m z kazdej strony. W miejscach wigczen wykonac
odkrywke istniejgcych gazociggéw (pod nadzorem pracownikow Gestora sieci tj. PSG), celem

pomiaru srednic zewnetrznych, grubosci scianek, rzednych posadowienia gazociggéw. Prace
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ziemne w rejonie istniejgcych gazociggow wykonywac recznie. Zageszczenie obsypki i zasypki
winno wynosi¢ :

Dla terenow zielonych ( nawierzchni nieutwardzonych ) 0,97 w skali PROCTORA
Dla przej$¢ pod istniejgcymi i projektowanymi drogami 1,0 w skali PROCTORA

Zasypka w obrebie strefy niebezpiecznej winna by¢é zageszczana ubijakiem recznym po obu
stronach przewodéw zgodnie z PN-B-06050.

Gazocigg powinien by¢ utozony na takiej gtebokosci, aby minimalne przykrycie wynosito:

- nie mniej niz 1.0 m od powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niz 0,5 m od spodu

konstrukgciji,

- nie mniej niz 0,5 m od dna rowu przydroznego do pow. rury ostonowej w przypadku

poprzecznego przekroczenia rowow.

Przed opuszczeniem przewodu gazowego do wykopu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
przygotowanie dna wykopu (oczyszczenie z kamieni, korzeni itp.). Podczas odcinania rur i zgrzewania
nalezy zwrdci¢ uwage na wydtuzalnos¢ liniowg rur. Wzrost temperatury o 1° powoduje wydtuzenie 1 m
rury o 0,2 mm - o takg samg wartos¢ rura ulegnie skréceniu w przypadku spadku temperatury o 1°.
Stad przy wysokich temperaturach zewnetrznych w czasie budowy gazociggu, w celu kompensacji
ruchow termicznych nalezy:

- rury w wykopie uktadac luzno,

- ostatni zgrzew wykonaé¢ w godzinach porannych, przy nizszych, dodatnich temperaturach
zewnetrznych,

- przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykryé gazocigg warstwg piasku w celu
ograniczenia naprezen do minimum. Przed lub w trakcie uktadania w wykopie, nalezy przeprowadzié¢
kontrole zewnetrznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.
Na powierzchniach tych nie powinny wystepowa¢ uszkodzenia mechaniczne takie jak rysy,
zadrapania, zadziory itp. Dla gazociggdéw z rur polietylenowych dopuszcza sie wystepowanie rys i
zadrapan, ktérych gtebokos¢ nie przekracza 10% grubosci scianki. Odcinki rur majgce na
powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i zadrapania nalezy wycigé. Przewdd nalezy
uktada¢ na wyréwnanym podtozu i podsypce o grubosci warstwy 0,15 m z piasku lub przesianego
gruntu rodzimego. Nad przewodem wykona¢ nadsypke o grubosci warstwy 0,3 m. Nadsypke nalezy
zagesci¢. W przypadku rur odwijanych z kregéw nalezy zabezpieczy¢ boczne powierzchnie rur przed
bezposrednim kontaktem ze $cianami wykopu. Po ulozeniu gazociggu w wykopie, nalezy
przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno — inwentaryzacyjne. Ukladanie gazociggu nalezy wykonywaé w
nastepujgcych etapach:

1. Wyréwnac¢ dno wykopu,

2. Wykona¢ podsypke,

3. Utozy¢ (luzno) gazocigg w wykopie,

4. Wykona¢ obsypke rury PE piaskiem lub przesianym rodzimym gruntem do wysokosci gornej

tworzacej rury,
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5. Po okoto 1-2 godzinach niezbednych na stabilizacje termiczng, wykonaé nadsypke i zasypke
gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek itp. elementéw. Przed
wykonaniem nadsypki w trakcie zasypywania gazociggu, bezpo$rednio nad gazociggiem nalezy
utozyé przewod lokalizacyjny 2,5mm?  ktory postuzy do lokalizowania gazociggu a na

wysokoséci 0,4 m nad gazociggiem nalezy utozyé tasme ostrzegawcza.

5.2 Prace ziemne

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ o$ projektowanego
gazociggu przy pomocy palikow lub innych trwatych oznakowanh. Tyczenie winno by¢ prowadzone
przez uprawnione stuzby geodezyjne w oparciu o zatgczony podkiad sytuacyjno wysokosciowy oraz
uzgodnienie z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej. Nalezy tu doktadnie zapoznac sie z
tre$cig uzgodnien od gestoréow pozostatych mediéw. Roboty ziemne nalezy wykonywaé w oparciu o
wymogi podane w Normie PN-B-06050 oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych — w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

Na odcinkach zblizen do istniejgcych drzew prace prowadzi¢ w 100% recznie z maksymalng
ochrong systemu korzeniowego. Réwniez na odcinkach zblizen do uzbrojenia podziemnego roboty
nalezy wykona¢ w 100% recznie pod nadzorem wtasciciela przeszkody.

Sie¢ gazowg nalezy ukladac¢ na gtebokosci zgodnie z profilem jednak nie ptycej niz 0,9 m
ponad wierzch rury na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm

W miejscu przewidzianych prac montazowych wykop winien zosta¢ poszerzony do 3,0 na
diugosci okoto 5,0 m i pogtebiony o 0,6 m od spodu rury, zapewniajgc tym samym swobodne
wykonywanie prac montazowych.

W przypadku wystepowania gruntéw sypkich wykop szalowa¢ wypraskami azurowymi.

Trase projektowanej przebudowy odcinka gazu nalezy wytyczy¢é zgodnie z planem
sytuacyjno-wysokosciowym uwzgledniajgc specyfike terenu. Usytuowanie przewodéw gazowych w
terenie winno odpowiada¢ wymogom ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci

gazowe”.
5.3 Izolacje

Rury PE nie wymagajg stosowania zadnej izolac;ji.

Potagczenia spawane na poszczegodlnych odcinkach gazociggu (przy potgczeniach PE-stal)
powinny byc¢ izolowane materiatami termokurczliwymi w klasie C30. Przed zasypaniem izolacje nalezy
podda¢ proébie napieciowej defektoskopem. |zolacja fabryczna powinna wytrzymac prébe napieciem

25KV, natomiast materiaty nawojowe oraz rekawy termokurczliwe napieciem 15KV.

5.4 Montaz gazociagoéw
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Zgodnie z wydanymi przez PSG Sp. z o0.0. potgczenia istniejgcych rurociggow
z  projektowanymi  gazociggami z polietylenu  zostang  wykonane przez 0O/ZG
w Jasle/Gazownie w Mielcu.

Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem gazociggéw w wykopach powinny byé
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie powodowaly zanieczyszczenia wnetrza oraz wystepowania
nadmiernych napie¢ na odcinkach przewoddw rurowych. Dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb
prowadzacych prace oraz dla ochrony istniejgcego gazociggu zabrania sie uzytkowania powierzchni
nad czynnym gazociggiem dla prac ciezkiego sprzetu maszyn budowlanych. Po utozeniu gazociggu w
wykopie nalezy wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczag.

Zmiany kierunkéw trasy wykona¢ z wykorzystaniem tukow PE wykonywanych metodg
witryskows.

taczenie rur i ksztattek polietylenowych nalezy wykona¢ wg technologii przewidzianych dla
sieci gazowych. W trakcie prac montazowych nalezy zwracal szczegdlng uwage na warunki
atmosferyczne, stosujgc w miare potrzeb ostony lub przerwy w pracy.

taczenie rur i ksztattek polietylenowych o projektowanych $rednicach nalezy wykona¢ metodg
zgrzewania doczotowego lub za pomocg muf elektrooporowych.

Potagczenia zgrzewane powinny spetniaC wymagania okreslone w Polskich Normach. Przy
montazu gazociggu z rur PE doktadnie przestrzegac instrukcji montazu dostarczonej przez dostawce
rur.

Zgrzewanie wymaga przestrzegania wyznaczonych dla danego tworzywa i tgczonych

elementéw odpowiednich warunkow:
odpowiednia temperatura tgczonych elementéw (temperatura elementu grzejnego,
nacisk jednostkowy,
czasy trwania poszczegdélnych faz procesu,
czystos¢ fgczonych powierzchni,

Przestrzeganie przewidzianych procedurami zgrzewania parametréw jest mozliwa tylko
wtedy, gdy monter dysponuje odpowiednim sprzetem. Z tego powodu do zgrzewania wolno uzywaé
tylko takich maszyn i urzadzen, ktére posiadajg mozliwos¢ kontroli parametréw procesu zgrzewania.

UWAGA!

1. W miejscach skrzyzowan projektowanych kabli elektroenergetycznych z sieciami
gazowymi, kable zabezpieczono rurami ostonowymi o dlugosciach min. 0,5m poza obrys rury
gazowej.

2. W przypadku likwidacji istniejacych gazociggéw i pozostawieniu ich w gruncie
nalezy je zaslepic.

3. Utylizacje rur i armatury powierzy¢ firmie specjalizujgcej sie w tej dziedzinie.

4. Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odlegto$¢ min. 3m) nie nalezy
prowadzi¢ drog technologicznych. Ewentualne przejazdy po nieutwardzonym terenie nad
sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczy¢ np. poprzez odcigzenie terenu

plytami zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min. 20cm.
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5.5 Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe polega na fgczeniu rur lub rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek
do wtasciwej temperatury i docisnieciu, bez stosowania dodatkowych materiatow.

Zgrzewanie doczotowe powinno by¢ wykonywane w temperaturze od 5 do 30°C przy pogodzie
suchej i bezwietrznej. Zabrania sie zgrzewania elementéw o réznej grubosci scianki. Zgrzewane
elementy nie mogg mie¢ réwniez zbyt cienkich scianek. Wynika to z mozliwosci wizualnej oceny ich
przemieszczenia wzgledem siebie. Przyjmuje sig, Ze takg minimalng gruboscia jest okoto 6mm.
Wymaga sie w takim przypadku od montera, aby szczegdlnie doktadnie sprawdzat przemieszczenie
dcianki do pomiaru wartosci przemieszczenia wigcznie.

Za optymalne warunki zgrzewania uznaje sie, kiedy:

temperatura w miejscu zgrzewania zawiera sie pomiedzy 5 a 30°C,
jest sucho,
jest bezwietrznie.

W przypadku, gdy warunki otoczenia sg inne, nalezy zastosowac¢ ostony lub namiot ochronny,
aby zgrzewane koncowki byty suche a w miejscu zgrzewania byta wymagana temperatura. Przed
rozpoczeciem zgrzewania nalezy przygotowaé stoper, haczyk do usuwania wioréw oraz rolke papieru

niewtoknistego.
5.6 Zgrzewanie elektrooporowe

Zasadg tej metody jest wykorzystanie ciepta wydzielajgcego sie przy przeptywie pradu przez
drut oporowy do nagrzania wewnetrznej powierzchni ksztattki i zewnetrznej rury.

Uzwojenie oporowe stanowi integralng czes¢ ksztattki a do jego zasilania stosuje sie
urzadzenia (elektrozgrzewarki) dziatajgce na zasadzie transformatora i wyposazone w odpowiednig
automatyke do dozowania energii i regulacji czasu nagrzewania. Obszary, w ktérych uzwojenie
grzejne nie jest nawiniete na wewnetrznej powierzchni ksztaltki nazywane sg zimnymi strefami.
Zapobiegajg one wyptywaniu uplastycznionego PE ze szczeliny pomiedzy wewnetrzng powierzchnig
ksztattki a zewnetrzng powierzchnig rury.

Wielkos¢ szczeliny silnie wptywa na wytrzymatosé i szczelno$¢ potaczenia. Zbyt duza
szczelina prowadzi do nadmiernego wzrostu temperatury drutu, przegrzaniu polietylenu i spadku
wytrzymatosci ztgcza. Z tego powodu konieczne jest kalibrowanie kohcowki rury cietej ze zwoju, gdyz
dopuszczalna tolerancja owalnosci dla rur w zwojach, ktéra moze wynosi¢ okoto 6%, dla potrzeb
zgrzewania elektrooporowego nie moze przekroczy¢ 1.5%.

Réwniez niebezpieczne zjawisko powstaje podczas zgrzewania rur o duzych s$rednicach
(>160). Na skutek skurczu wtérnego koncéwka rury posiada mniejszg srednice. Powoduje to zbyt
duzy luz wewnatrz stref grzejnych. W efekcie moze prowadzi¢ to do nieszczelnosci. Najprostszym
sposobem zapobiegania temu zjawisku jest obciecie zbieznej koncowki rury lub przechowywaniu rur
ze specjalnymi zaslepkami stabilizujgcymi.

Metoda elektrooporowa wymaga szczegdlnej sumiennosci przygotowania potgczenia, gdyz o
ile po wykonaniu zgrzeiny metodg doczotowg jesteSmy w stanie oceni¢ zgrzeine przez jej wyglad

to nieszczelnos¢ potagczenia elektrooporowego wykazujg dopiero proby szczelnosci. Pocigga to
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za sobg koniecznos¢ wycinania odcinka rury i wstawienia dwoch nowych ksztattek. Z wymienionych
wyzej powodow do mocowania ksztaltek nalezy uzywaé uchwytdw mocujgcych ksztattke a
zgrzewanie elektrooporowe mozna prowadzié, gdy temperatura w miejscu zgrzewania jest powyzej -
5°C oraz konce rur i ksztattki sg suche (nie moze osiada¢ wilgo¢ na ksztattkach).

Nalezy jednak zaznaczy¢, ze wytrzymatos¢ dtugotrwata zgrzeiny elektrooporowej jest rowna 1

(doczotowej 0.8).

Parametry procesu zgrzewania elektrooporowego

Parametrami zgrzewania ksztattek elektrooporowych jest napiecie (prad) zasilania oraz czas
nagrzewania. Oba te parametry ustala producent ksztattki i w Zzadnym przypadku nie mogg byc¢
zmieniane. Gdy temperatura otoczenia jest inna niz 20°C wprowadzana jest przez aparat do
zgrzewania korekta czasu nagrzewania na panujgcg temperature otoczenia. W takim przypadku
wyswietlany przez aparat czas nagrzewania rézni sie od deklarowanego na ksztattce. W Zzadnym

przypadku nie wolno zmieniaé tej wartosci.

5.7 Badanie zlgczy

Przed wykonaniem préby szczelnosci nalezy wykona¢ badanie wstepne szczelnosci ztgczy.
Do badanh nalezy przystgpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jakosci ztgczy zgrzewanych.
Badanie wstepne ztgczy nalezy przeprowadzi¢ przed opuszczeniem rurociggu do wykopu. Ztgcza na
czas badania powinny pozosta¢ odstoniete. Konce odcinka powinny byé zaslepione i wyposazone w
kro¢ce stuzgce do doprowadzenia czynnika prébnego i umieszczenia manometrow kontrolnych z
rejestratorem. Kazde ztgcze powinno podlega¢ badaniu za pomocg roztworéw charakteryzujgcych sie
duzymi napieciami powierzchniowymi np. wodny roztwér mydta. Badania wstepne zigczy nalezy
przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza o cisnieniu 0,1 MPa. Czas badania wynosi co najmniej jedng
godzine od chwili osiggniecia cisnienia prébnego. Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a

ztgcza ponownie zbadane.
5.8 Wykopy i zasypy rurociggéow

Projektowane odcinki gazociggéw utozone bedg w gruncie. Glebokos¢ utozenia odcinkow
gazociggow w ziemi powinna by¢ taka, aby grubos¢ warstwy ziemi ponad gérng tworzgca

przewodu rurowego wynosita min. 0,8 m.

Sieci gazowe nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci tgczne;j:

10 cm — podsypki,
Srednica zewnetrzna rurociagu,
30 cm obsypki ponad gdrng tworzgcg przewodu.

Wilgotnos¢ gruntu zageszczonego powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej dla
danego gruntu. W przypadku gdy wilgotnos¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej,
zageszczong warstwe gruntu nalezy polewaé wodg. Jezeli wilgotnoS¢ gruntu jest wieksza od
optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢é osuszony. Wilgotnos¢é optymalna i

maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego powinna byé wyznaczona laboratoryjnie.
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Rury gazowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Rury nalezy obsypaé
piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwami co 30 cm z doktadnym ubiciem wokét

rury.

Wykop powyzej 30 cm od wierzchu rury nalezy zasypywac¢ warstwami, zageszczajgc grunt
na mokro po obu stronach przewodu do uzyskania wskaznika zageszczenia min.:
Dla terendéw zielonych ( nawierzchni nieutwardzonych ) 0,97 w skali PROCTORA
Dla przej$¢ pod istniejgcymi i projektowanymi drogami 1,0 w skali PROCTORA
Zasypka w obrebie strefy niebezpiecznej winna by¢ zageszczana ubijakiem recznym po obu

stronach przewodow zgodnie z PN-B-06050.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu — wilgotno$¢ odpowiadajgca maksymalnej gestosci

objetosciowej szkieletu po jego zageszczeniu wg PN-88/B-04481.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych, w celu odwodnienia wykopu nalezy zastosowaé
dodatkowo podsypke filtracyjng z pospétki lub Zzwiru grubosci odpowiednio 10cm lub 15cm.
Odprowadzenie wody z wykopdw pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zasieg robot

ziemnych.
Zakres robot przygotowawczych obejmuje:
przed zasadniczymi robotami grunty nawodnione nalezy odwodni¢,

wykona¢ odwodnienie w obrebie robdt, jesli zajdzie tego potrzeba prowadzi¢ odwodnienie w

sposob ciagty,

wytyczenie w terenie osi kanatdéw z zaznaczeniem zmian kierunku za pomocg wbitych w grunt

kotkdw osiowych z gwozdziami,

wytyczenie w terenie trasy kanaldw przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy

wraz z ustaleniem reperéw roboczych,

wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie

Swiattami.

Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Teren objety bezposrednio robotami ogrodzi¢ i oznakowac, a
w porze nocnej oswietlic. Wykopy nalezy prowadzi¢ o scianach pionowych, w miare mozliwosci od
najnizszych punktoéw sieci, wykonujac je odcinkami, majgc na uwadze zachowanie ciggtosci ruchu
pojazdéw i dojazdéw do nieruchomosci. Sciany wykopéw o glebokoéci wiekszej od 1,0m nalezy
umocni¢. Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w
odlegtosci nie mniej niz 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to
powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Dla wykopdw o scianach pionowych obudowa
powinna wystawaé 15 cm ponad powierzchnie terenu. Na ciggach pieszych wykonac ktadki o
szerokosci 0,7m. W miejscach dojazdu do poses;ji i drog gruntowych wykona¢ mostki dla przejazdu

Srodkéw transportowych z uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Roboty ziemne w rejonie
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skrzyzowah z obcym uzbrojeniem (rury wodociggowe, gazowe, kable) wykonywaé recznie pod
nadzorem uzytkownika danej sieci.

W miejscu wigczenh do istniejgcej sieci gazowej nalezy wykona¢ przekopy kontrolne recznie
w celu doktadnej lokalizacji przewodu. Réwniez w miejscu skrzyzowan gazociggéow z innymi
przewodami podziemnymi nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem sprawdzenia ich lokalizaciji
(prace w ich rejonie wykonywac recznie). Ponadto przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic,
czy wszystkie urzadzenia obce ujete w planie zagospodarowania terenu, a kolidujgce z budowg
odwodnienia zostaty przetozone w sposdb zgodny z projektami architektoniczno — budowlanymi
przetozenia tych urzgdzen lub czy nie wystepuje kolizja z innymi urzgdzeniami istniejgcymi w

terenie, ktére nie sg zinwentaryzowane.

Wykopy o gtebokosci wiekszej od 1,0 m nalezy zabezpieczyé balami drewnianymi lub
elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Min. Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 poz. 93 z 1972 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych). Wykopy

waskoprzestrzenne nalezy odeskowac z zastosowaniem rozpor.

Wykopy o gtebokosci od 1,0 m do 2,0 m mozna wykonywaé bez umocnien, jezeli pozwalajg
na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska. Zabezpieczenie azurowe Scian
wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach zwartych. Stosowanie azurowego zabezpieczenia $cian
w okresie zimowym jest zabronione. Do wykopu, ktérego gtebokos$¢ wynosi wiecej niz 1,0 m nalezy
wykonac wejscie (zejscie). Odlegtos¢ pomiedzy poszczegdlnymi wejsciami do wykopu nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m. Dopuszczalne gtebokosci wykopdéw w danych gruntach okresla sie wg PN-
74/B-02480.

Przygotowanie wykopu do utozenia sieci gazowych wigze sie z wyprofilowaniem dna wykopu
do rzednych okreslonych na profilu podtuznym. Roboty ziemne wykonywaé recznie i mechanicznie
pod nadzorem operatora sieci zgodnie z PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999.

5.9 Oznakowanie trasy sieci gazowej

Znakowanie tras gazociggéw oraz armatury wykonac¢ zgodnie ze standardami technicznymi.
ST-IGG-1001, ST-IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Przed zasypaniem gazociggéow nad
rurociggiem nalezy utozy¢ przewdd lokalizacyjny oraz tasme ostrzegawczg koloru zottego.

Kazda rura musi by¢ oznakowana w sposéb czytelny i trwaty poprzez nadruk lub wyttoczenie
w kolorach kontrastujgcych z ttem tj. na powierzchni powinien znajdowac¢ sie napis zawierajacy
podstawowe informacje dla identyfikacji rury ( oznakowanie zgodnie ST-IGG-1001-1004)
Oznaczenie powinno zawiera¢ informacje:

- Numer normy systemowej (EN 1555),

- Nazwe i/lub znak handlowy producenta,

- Oznaczenie srednicy i grubosci $cianki lub SDR,

- Materiat i jego klase,
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- Informacje producenta (nalezy podaé okres produkcji z doktadnoscig do roku i miesigca w
postaci cyfr lub kodu),

- Przesytany plyn, (GAZ),

- Grupa wskaznika ptyniecia MFR.

—dla rur o dn £ 32 mm nominalna srednica zewnetrzna x nominalna grubo$¢ scianki, dla rur
o dn > 32 mm nominalna Srednica zewnetrzna dn

Sposdb znakowania nie powinien wptywaé na wytrzymato$¢ rury a odlegtosé pomiedzy

napisami nie moze by¢ wieksza niz 1 m.
5.10 Rury polietylenowe

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie rur powinny byé czyste, gltadkie pozbawione rys i
innych defektéw. Konhce rur powinny by¢ obciete prostopadle do osi i zaslepione na koncach

zaslepkami o odpowiedniej srednicy celem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami.
511 Typoszereg rur

Wyrdznia sie szereg cisnieniowy oznaczony jako PN lub wymiarowy SDR. Szereg
cisnieniowy podaje nominalne cisnienie pracy rury w barach dla wody, natomiast szereg wymiarowy

tworzony jest z wartosci SDR dla danej rury z okreslonego tworzywa (dn/en).
5.12  Ksztattki polietylenowe

Normg regulujgcg wymagania dotyczgce ksztaltek PE stosowanych do budowy sieci
gazowych jest norma PN-EN 1555-3.

5.13 Przejscia PE-stal

Potgczenia PE/stal powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganym w Warunkach
technicznych wydanych przez PSG Sp. z 0.0. standardem ST-IGG-1101:2017 ,Potaczenia PE/stal dla
gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do wigczen oraz elementami do przytagczen”.

W celu potgczenia istniejgcej instalacji, armatury lub innego typu czesci metalowych
(stalowych) do rurociggu polietylenowego wykorzystuje sie odpowiednie zigczki. Mogag byc¢ to
elementy adaptacyjne tworzywo-metal. W ztgczkach tworzywo-metal, potgczenie od strony metalowej
moze by¢ kotnierzowe lub spawane. Dlugosc czesci stalowej zigczki PE-stal nie powinna by¢ krotsza
niz 30 cm, gdy zachodzi koniecznos¢ spawania kohcoéwki np. do montazu kurka. Mniejsza dtugosc
wymaga zabezpieczenia ztgcza z PE od wewnatrz i zewnatrz przed wplywem ciepta podczas
spawania. Potgczenia PE-stal muszg by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie powinno by¢ zgodne z
deklaracjg zgodnosci lub aprobatg techniczng i zawiera¢, co najmnie;j:

a) srednice,

b) nazwe i symbol producenta,

c) typoszereg i klase polietylenu,

d) klase cisnien lub szereg wymiarowy,
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e) gatunek stali, grubos¢ scianki.

Wykonawca spawanych elementéw stalowych wchodzgcych w sktad gazociggow
z polietylenu powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
30 lipca 2001 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe,
zwlaszcza w zakresie posiadania:

- systemu jakosci wg wymagan okreslonych w Polskich Normach,

- kwalifikowanych (uznanych) technologii spawania,

- instrukcji technologicznych spawania.

Proces spawania powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Polskich
Normach, a zwtaszcza w normie PN-EN 12732 oraz Standardach Izby Gospodarczej Gazownictwa.
Rury oraz elementy ksztattowe stalowe muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie
wg przepisow UE lub Ustawy o wyrobach budowlanych. Zastosowane materiaty oraz wyroby stalowe
muszg by¢ w stanie obrobionym cieplnie. Ztgcza spawane nalezy wykonac tylko za pomocg spawania
elektrycznego. Elementy zmieniajgce Srednice gazociggu, a takze odgatezienia, powinny byé
wykonane z ksztattek kutych lub ciggnionych. Elementy te powinny:

a) by¢ wykonane jako ksztattki rurowe do przyspawania doczotowego,

b) posiada¢ wytrzymatosé cisnieniowg nie gorszg od wytrzymatosci cisnieniowej

tgczonych odcinkéw gazociggow,

c) by¢ poddane prébie wytrzymatosci hydraulicznej u producenta,

d) mie¢ wykonane wszystkie zlgcza spawane w oparciu o kwalifikowane technologie
spawania oraz by¢ poddane badaniom nieniszczgcym, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg zewnetrzng za pomocg powtok
izolacyjnych z tworzyw sztucznych. Zigcza spawane, czesci rur i armatury niepokryte powtokg
izolacyjng nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg odpowiednim rodzajem pokry¢ izolacyjnych, w tym
tasm, dopasowujgc naktadane powtoki do zabezpieczanych powierzchni i istniejgcych powtok przez
stosowanie odpowiednich materiatéw i technologii zgodnie z normami przedmiotowymi, w tym
Polskimi Normami. Podczas budowy gazociggu PE z elementami stalowymi, przed jego zasypaniem,
powtoki izolacyjne powinny by¢é poddawane badaniom szczelnosci za pomocg poroskopu
wysokonapieciowego. Wtasciwa jakos¢ potgczen spawanych powinna byé¢ stwierdzona przez kontrole
i nadzér Wykonawcy oraz nadzor Inwestora na miejscu spawania w oparciu o badania nieniszczace i
probe cisnieniowg wytrzymatosci i/lub szczelnosci. Wszystkie wykonane prace spawalnicze powinny
by¢ udokumentowane. Zabezpieczenie elementéw stalowych nalezy wykonywac przy uzyciu tasm
izolujgcych PE o podkiadzie polimerowym (kauczuk butylowy). Niedopuszczalne jest stosowanie
izolacji bitumicznej.

W zaleznosci od maksymalnego cisnienia roboczego MOP armature oznakowang symbolem
PN nalezy dobiera¢ zgodnie z zasada:

gazociggi 0,4 MPa < MOP < 0,5 MPa nie mniej niz PN10

Armatura zabudowana na gazociggu winna posiada¢ certyfikat zgodnosci dla wymagan

zasadniczych, deklaracje zgodnosci producenta wg Ustawy o Wyrobach Budowlanych, Oznakowanie

wyrobu znakiem CE, deklaracje zgodnosci dla dostawy.
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5.14  Czyszczenie gazociagu przed oddaniem do eksploatacji

Zgodnie z wytycznymi ZMS/109/2016/1 przed rozpoczeciem préb szczelnosci odcinki

gazociggdéw winny by¢ oczyszczone od wewnatrz z wszelkich zanieczyszczen nagromadzonych w
czasie budowy.
Czyszczenie nowych odcinkéw gazociggédw mozna wykonaé poprzez przedmuchanie strumieniem
powietrza o cisnieniu 1,2MPa dla rurociggéw stalowych i o cisnieniu 0,4MPa dla rurociggow
polietylenowych. Probe szczelnosci rurociggu nalezy wykona¢ w wykopie i zasypaniu go z
wyjagtkiem miejsc ztgczy zgrzewanych i potgczeh spawanych. Rurociagi na ktérych jest wykonana
préba szczelnosci powinny byé w sposdb wyrazny oznakowane w terenie za pomocg znakéw i tablic
ostrzegawczych.

Do przeprowadzenia prob szczelnosci winna by¢ powotana komisja, ktéra petni nadzér nad

przebiegiem préb i sporzgdza protokét z jej przebiegu.

5.15  Zabezpieczenie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym

Skrzyzowania gazociggdw z innym uzbrojeniem podziemnym zaprojektowano zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 Kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Nr 0 poz. 640) oraz

wytycznymi operatora gazociggow, tj. Polskiej Spotki Gazownictwa Sp. z 0.0., oddziat w Jasle.

5.16  Zabezpieczenie skrzyzowan z kablami energetycznymi

W miejscu skrzyzowania przebudowanej sieci gazowej z kablami energetycznymi nalezy
zastosowac rury ostonowe z tworzywa sztucznego RHDPE na dtugosci min 1,5m po kazdej stronie
skrzyzowania mierzgc prostopadle do $cianki gazociggu. Wykonanie w/w zabezpieczenia zostato
ujete w opracowaniu branzy elektroenergetyczne;j.

5.17  Zabezpieczenie skrzyzowan z podziemnymi liniami telekomunikacyjnymi

W miejscu skrzyzowania przebudowanej sieci gazowej z przewodami telekomunikacyjnymi
nalezy zastosowac¢ rure ostonowg z tworzywa RHDPE na dtugosci min 1,5m po kazdej stronie
skrzyzowania mierzgc prostopadle do scianki gazociggu. Wykonanie w/w zabezpieczenia zostato

ujete w opracowaniu branzy teletechnicznej.

5.18  Skrzyzowania z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
W rejonie skrzyzowania gazociggu z napowietrzng linia elektroenergetyczng zachowac

odlegtos$¢ pozioma skrajnej scianki gazociggu od rzutu fundamentu lub obrysu stupa:

- 3,0m dla linii o napieciu < 1,0kV
- 10,0m dla linii o napieciu > 1,0kV
- 2,0m od uziemienia linii elektroenergetycznej.
5.19 Wymagania dotyczace materiatow do budowy gazociggu
1. Rury i inne elementy rurociggu powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami europejskimi. W

przypadku braku takich norm lub, gdy takie normy sg niekompletne, sklad chemiczny i
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6

wiasciwosci mechaniczne, wymiary wyrobéw gotowych, technologie wytwarzania lub procedury

badan powinny by¢ przedmiotem umowy pomiedzy Operatorem sieci gazowej i Wykonawca.

Rury i inne elementy rurociggu powinny by¢ wytworzone ze stali w petni uspokojonej. Stal

wytworzona w procesie martenowskim nie powinna by¢ stosowana.
Ksztaltki powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami europejskimi.

Jezeli projekt lub Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwosé wariantowego
wyboru rodzaju materiatu, wyrobu lub urzadzenia w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien uzyskaé przed ich zastosowaniem akceptacje Projektanta, Operatora sieci, a w kwestii
spawalnosci stuzb spawalniczych Inwestora. Materiaty te oraz wyroby i urzgdzenia nie moga mieé
gorszych parametréw jak zastosowane w Dokumentacji Techniczne;.

Materiaty stosowane do budowy gazociggdw i urzgdzen gazowniczych podlegajgcych pod UDT
powinny spetniac wymagania okreslone w WUDT/UC/2003, a podlegajgce Dyrektywom
Europejskim wymaganiom okreslonym w odpowiedniej dyrektywie.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy gazociggoéw i urzgdzen gazowniczych muszg posiadaé
Swiadectwo odbioru 2.2 wg PN-EN 10204

Jezeli warunki klimatyczne wymagajg stosowania materiatdw o sprawdzonej udarnosci, to nalezy
odnies¢ sie do EN 10208-2:1999.

Swiadectwa odbioru (wraz z wykazem materiatdw) powinny byé przedstawione stuzbom
spawalniczym Inwestora w postaci oryginatu lub kopii, potwierdzonej imiennie przez
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przed przystgpieniem do wykonywania gazociagu

lub urzgdzenia gazowniczego.

CZAS STABILIZACJI ORAZ PROBA WLASCIWA

Po oczyszczeniu gazociggu nalezy podda¢ go prébie tgczonej wytrzymatosci i szczelnosci

pneumatycznej. Prébe szczelnosci i wytrzymatosci nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki z 26.04.2013 r. (Dz.U. 2013.640), normg PE-EN12007-2, PN-EN12327 oraz
standardem technicznymi IGG (ST-IGG-0301). Dla gazociggéw wykonanych z PE po zasypaniu

nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i wytrzymalosci. Zaleca sie wartosci cisnienia probnego

proby0,75MPa, MOP<0,5MPa. Prébe szczelnosci sieci gazowej z rur PE nalezy wykonac sprezonym

powietrzem lub gazem obojetnym wolnym od zwigzkéw tworzgcych osady przy uzyciu przyrzgdow

pomiarowych:

Przyrzad rejestrujgcy mechaniczny lub elektroniczny o minimalnej klasie 1 — dla
gazociggow,

o Cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 — dla przytacza,

e Zalecany zakres cisnienia préby 1,25-1,5,

o Przyrzad powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2

lata od daty przeprowadzania ostatniego wzorcowania).
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Czas stabilizacji temperatury i ci$nienia w rurociggu nie mniej niz 2 godziny, natomiast dla przytacza
nie mniej niz 0,5 godziny. Czas trwania préby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w
rurociggu gazociggu nie mniej niz 24 godziny, dla przytgcza nie mniej niz 1 godzina.

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie parametréw w gazociggu czas proby fgczonej wytrzymatosci
i szczelnosci dla gazociggu z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym (MOP) do 1,0 MPa wigcznie
powinien byé nie krotszy niz 2 godziny przy zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych
cis$nienie proby w zaleznosci od zmian z czujnikiem klasy 0,1 i czujnikiem pomiaru temperatury
czynnika doktadnosci do 0,5 K (273,65), przy zapewnieniu minimalnego dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prébnego.

W czasie wykonywania proby nie dopuszcza sie spadku cidnienia. Probe cisnienia nalezy wykonaé na
otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na gazociggu. Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony
(tj. wypetiony paliwem gazowym), po zakohczeniu préby szczelnosci z wynikiem pozytywnym, nalezy
pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem.

Préba wytrzymatosci i szczelnoéci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru w obecnosci
przedstawiciela przysztego uzytkownika. Préby szczelnosci badanego gazociggu zakonczyé
sporzgdzeniem protokotu odbioru.

Tab. 3 - Czas stabilizacji rurociagu:

Nr. Odcinek .F"rc?ba. Typ odcinka Czas stabilizacji
gazociggu cisnienia [h]
16-16’ G6.6-G6.6.2 Gazociag 2
1716’ G6.1-G6.6 0,75Mpa | Gazociag 2
15-16’ G6.6-G6.9 Gazociag 2
Tab. 4 - Czas préby wlasciwej rurociagu:

Nr_ Odcinek .I?rqba. Typ odcinka Cza’s.prqby
gazociggu ci$nienia witasciwej [h]
16-16’ G6.6-G6.6.2 Gazociag min. 24h
1716’ G6.1-G6.6 0,75Mpa | Gazociag min. 24h
15-16’ G6.6-G6.9 Gazociag min. 24h

7  WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRZY WYKONYWANIU PROB

Przed przystgpieniem do wykonania proby cisnieniowej gazociggu Wykonawca powiadomi

pisemnie miejscowe wtadze i strony zainteresowane o terminie i organizacji prowadzenia prob.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié bezpieczenstwo dla personelu obstugujgcego,

okolicznej ludno$ci, oraz zabezpieczyé maszyny i urzgdzenia znajdujgce sie wzdtuz trasy badanego

odcinka prébnego.
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Pracownicy  uczestniczgcy w  wykonywaniu proby muszg zosta¢ zapoznani
z obowigzujgcymi przepisami BHP. W czasie trwania préb cisnienia powinna by¢ zapewniona
tacznos¢ bezprzewodowa miedzy posterunkami i kierownikiem préb.

Strefa bezpieczenstwa w czasie przeprowadzenia préby wynosi 20 m po obu stronach osi
rurociggu. Trasa odcinka poddanego prébie powinna byé oznaczona w terenie za pomocg tablic
ostrzegawczych zabraniajgcych zblizania sie do gazociggdw osob postronnych, ktérych wzér
i barwa powinna by¢ zgodna z PN-70/N-01270. Tablice ostrzegawcze powinny mie¢ wyrazny

widoczny dniem i nocg napis:

UWAGA!
Préba cisnieniowa zagraza wybuchem wstep wzbroniony

Tablice ostrzegawcze powinny by¢é posadowione po obu stronach granicy strefy
bezpieczehstwa, w miejscach skrzyzowania z drogami, w poblizu terendéw zamieszkatych poza
granicami strefy bezpieczenstwa.

Po zakonczeniu préb cisnieniowych teren uzytkowany nalezy przywrdéci¢ do stanu z przed
rozpoczecia prac budowlanych, przeprowadzi¢ rekultywacje gruntéw zniszczonych, oraz

zlikwidowac¢ wszystkie tymczasowe konstrukcje powstate na czas préby.

8 PRZEPISY BHP PRZY BUDOWIE | ROZRUCHU SIECI GAZOWYCH Z PE

W trakcie budowy i eksploatacji gazociggéw z polietylenu obowigzujg wszystkie zasady bhp
stosowane przy gazociggach stalowych. Dodatkowo ze wzgledu na specyfike tworzywa, nalezy
stosowac sie do nastepujgcych zalecen:

. przestrzega¢ instrukcji obstugi urzadzen do zgrzewania i agregatéw prgdotwdrczych
dostarczanych przez producenta,

. przewod zasilajgcy ptyte grzewczg i urzgdzenie skrawajgce o napieciu 230V musi miec
dodatkowy przewdd uziemiajgcy. Zabrania sie podigczania pityty grzewczej do gniazda
wtykowego niewyposazonego w przewdd i bolec uziemiajgcy,

. w przypadku uszkodzenia przewodu zasilajgcego urzadzenia do zgrzewania niedopuszczalne
jest doraznie zabezpieczanie miejsc tasmami - nalezy bezwzglednie przekaza¢ urzgdzenie do
naprawy,

. zabrania sie wigczania struga poza uktadem mocowania rur - po zestruganiu nalezy zaczekac

do zatrzymania sie ostrzy,

. zgrzewarka elektrooporowa powinna by¢ wigczona dopiero po podigczeniu ztgczki do
przewodow,

. zgrzewanie elektroztgczki mozna zainicjowaé dopiero po umieszczeniu koncdw rur w ztgczce,

. ptyta grzewcza wraz z termoregulatorem musi by¢ zerowana i starannie chroniona przed

deszczem i wilgocig; zabrania sie pozostawiania ptyty bez obstugi gdy jest ona podtgczona do
zrodia pradu,
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. w trakcie rozwijania rur dostarczonych na budowe w zwojach lub bebnach oraz ich przecinania,
nalezy zachowaé ostroznos¢ (szczegolnie przy niskich temperaturach zewnetrznych) ze
wzgledu na mozliwos¢ niekontrolowanego sprezynowania rozwijanej rury,

. przy odpowietrzaniu gazociggu, badz przy wypuszczaniu gazu z gazociggu eksploatowanego
zabrania sie uzywania jako koncowki wyprowadzajgcej gaz w powietrze rury PE ze wzgledu na
mozliwos¢ zaptonu spowodowang elektrycznoscig statyczng; jako koncéwki wyprowadzajgce
nalezy stosowac rury stalowe z uziemieniem, wyprowadzone 3,0 m ponad stanowisko pracy,

. przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac na czynnym gazociggu z polietylenu, przy ktérych
mozliwy jest wyptyw gazu, nalezy odprowadzac z jego powierzchni tadunki elektrostatyczne
przez zastosowanie zabezpieczajgcego zestawu uziemiajgcego lub przez stosowanie tkaniny
z wtdkna naturalnego nasgczonej wodg i tgczacej rure z wilgotnym gruntem.

Wszelkie prace wykonywane podczas budowy powinny by¢ zgodne z ,Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 (Dz.U. Nr 47 poz.401) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra

Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i

eksploatacji sieci gazowych raz uruchomienia instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2010 nr 2

poz.6).

9 ZABEZPIECZENIA PRZEJSC DLA RUCHU PIESZEGO

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy
nalezy zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowanh. Przejscia dla pieszych zabezpieczyé stosujgc
ktadki o nosnosci 150 kg/m2. Minimalna szeroko$¢ winna wynosi¢ 0,75 m. Ktadki muszg posiadaé
barierke na wys. 1,1 m, poprzeczke na wysokosci 0,65 m i kraweznik o wysokosci 0,15 m. Kfadke
oprze¢ min. 1,0 m poza krawedzie wykopu.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb ,trzecich” (pasy drogowe,
ciggi piesze), wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy nalezy ustawi¢ balustrady

zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

10 ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych w wykopie Wykonawca zastosuje odwodnienie
wykopow.

Dla rurociggu budowanego w gruncie nawodnionym nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng
z grysu lub zwiru grubosci 10-15 cm z utozeniem drenazu z rur jednosciennych polipropylenowych
DN 50 oraz studzienek zbiorczych w dnie wykopu wykonanych z rur betonowych DN 500,
w odlegtosci co 50 m. Wode ze studzienek zbiorczych nalezy odpompowac i odprowadzi¢ poza
zakres rob6t. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych i ciggtego zalewania wykopéw
zaleca sie wptukac igtofiltry lub wykonaé studnie gtebinowe, a przejeta wode odpompowywac do
istniejgcych rowdéw otwartych.

W przypadku wystgpienia lokalnych sgczen wod gruntowych wode z wykopu nalezy
odpompowac do istniejgcych rowdw przydroznych lub zagtebien melioracyjnych w terenie nie

naruszajgc intereséw osob trzecich tj. Witascicieli przylegtych parcel prywatnych.
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Wykonawca podejmie decyzje o szczegdtowych sposobach odprowadzania wéd z
wykopdw oraz odcinkach sieci, na ktérych mogg wystepowac zalewania w zaleznosci od warunkéw

oraz technologii prowadzenia robaét.

UWAGA:
Projekt odwodnienia wykopéw na czas budowy Wykonawca wykona we wiasnym zakresie.
Zakres leja depresyjnego nie moze wykraczaé poza zasieg granicy inwestycji.
Odwodnienie wykopoéw wraz z ewentualng dokumentacja projektowg Wykonawca ujmie w cenie
robét kontraktowych.

11 ETAPOWANIE ROBOT

Planowane jest wykonanie wymiany odcinkéw sieci gazowej w czasie trwania prac drogowo —
budowlanych towarzyszgcych budowie drogi wraz z drogami dojazdowymi po wczesniejszym
wygrodzeniu i zabezpieczeniu placu budowy zgodnie z Projektem organizacji ruchu.

Realizacje odcinkéw rurociggdw proponuje sie w nastepujgcej kolejnosci; poczawszy od
utozenia nowo-zaprojektowanego odcinka sieci, nastepnie wigczenia nowego fragmentu rurociggu
w sie¢ istniejgca, wyciecia i zdemontowaniu istniejgcego odcinka sieci gazowej oraz jego odwdz
w miejsce sktadowania.

Na etapie przygotowania projektu budowlanego nie jest znana kolejno$¢ etapdw budowy.
Z tego powodu poszczegodlne projekty dla zakreséw ze sobg sgsiadujgcych uwzgledniajg wykonanie
prac zaprojektowanych dla etapéw sgsiednich.

W przypadku koniecznosci wykonania odcinkéw tymczasowych, stuzgcych do potgczenia
odcinkéw istniejgcych z poszczegdlnymi etapami, przebieg tras tymczasowych oraz rozwigzania
techniczne wraz z ich projektem nalezg do zakresu prac Wykonawcy robét budowlanych.
Dokumentacje dla rozwigzan tymczasowych nalezy uzgodni¢ z Zarzadcg pasa drogowego oraz
Gestorem sieci. Opracowania techniczne oraz wykonanie odcinkéw tymczasowych Wykonawca
winien uwzgledni¢ w wycenie robét kontraktowych dla kazdego z etapow.

12 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU

Calos¢ prac zwigzanych z budowg sieci gazowych nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie, aktualnymi wytycznymi
budowy sieci gazowych z rur stalowych i PE oraz normg BN-81/8976-47.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz. Il "Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz obowigzujagcymi normami i warunkami wydanymi przez Polskg Spotke
Gazownictwa Sp. z o.0.

Prowadzgcy budowe (kierownik, mistrz) musi posiada¢ aktualne uprawnienia w zakresie
budowy sieci gazowej. Inspektor Nadzoru Operatora ma prawo i obowigzek kontrolowa¢ powyzsze

uprawnienia wykonawcy i w przypadku stwierdzenia ich braku ma prawo wstrzyma¢ budowe co
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moze by¢ podstawg do zerwania umowy. Na budowie powinien by¢ ,Dziennik Budowy" prowadzony

na biezgco zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i dostepny na kazde zgdanie os6b kontrolujgcych.

Przed przystgpieniem do robdt na czynnych obiektach technologicznych wykonawce
zobowigzuje sie do zgloszenia jednostce organizacyjnej zamiaru rozpoczecia robdot celem
przeprowadzenia instruktazu na temat istniejacych zagrozen oraz zachowania sie na terenie
obiektu. Instruktaz przeprowadzi kierownik obiektu, a kazdy przeszkolony pracownik wlasnorecznym
podpisem potwierdzi ten fakt w ksigzce instruktazowej przeprowadzenia szkolenia bhp i p.poz.
swojej zatogi w zakresie wykonywanych prac; wyposazenia pracownikédw w niezbedny sprzet,
narzedzia, sprzet specjalistyczny oraz ochrony osobistej zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad
warunkami pracy ze strony dozoru oraz stuzb BHP.

13 KOLIZJE Z UZBROJENIEM TEREN

Skrzyzowania przebudowywanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem naniesiono zgodnie
z inwentaryzacjg na profilu. Nie wyklucza sie jednak istnienia sieci nie zinwentaryzowanych, a tym
samym nie pokazanych na rysunkach. Jezeli na trasie sieci zostang napotkane przewody (kable, rury
kanalizacyjne lub inne rurociggi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika i
zabezpieczy¢ wg jego wymogow. Doktadng lokalizacje obiektow podziemnych nalezy ustali¢ przy
pomocy wykopow kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw. Nalezy z duzg
doktadnoscig przed rozpoczeciem wykonywania budowy sieci sprawdzi¢ lokalizacje i posadowienie
wysokosciowe innych przewodow i sieci krzyzujgcych sie z zaprojektowanymi sieciami gazowymi i
sprawdzenie czy wyniki pomiardw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilach podtuznych.
W przypadku rozbieznosci nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu zmiany lokalizacji sieci lub
przedstawienia innego rozwigzania zamiennego likwidacji ewentualnej kolizji.

Projektowane sieci gazowe w ramach niniejszej inwestycji, ze wzgledu na prace wykopowe
przy ich budowie, nalezy wykona¢ metodg rozkopu nawigzujgc sie do etapowania prac drogowych i
budowlanych. Dopuszcza sie wykonanie powyzszych sieci metodami bezrozkopowymi.

W projekcie wszystkie kable elektroenergetyczne i teletechniczne wchodzgce w zakres
inwestycji przecinajgce trasy gazociggdw przyjeto do zabezpieczenia bgdz przebudowy w ramach
przedmiotowe] inwestycji. Projektowane uzbrojenie elektroenergetyczne i teletechniczne w miejscach
kolizji zostanie zabezpieczone rurami ostonowymi, ujetymi w osobnych opracowaniach branzowych
czesci elektrycznej i teletechnicznej.

W przypadku braku takiego zabezpieczenia, istniejgce kable elektroenergetyczne i
teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ poprzez natozenie na kablu rury ostonowej typu ,Arot”, dzielonej
wykonanej z PCV lub rury z polietylenu wysokiej gestosci /PE-HD/ PS ($rednicy Dz110 na kable
niskiego napiecia i teletechniczne).

Konce rury ostonowej oprze¢ na gruncie statym. Doktadng lokalizacje obiektow podziemnych
nalezy ustalic przy pomocy wykopow kontrolnych recznych wykonywanych pod nadzorem
uzytkownikow.

Powyzsze prace nalezy wykonaé po uprzednim wigczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem
ich Wtasciciela.
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14 ODZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO W TRAKCIE EKSPLOATACJI

Oddziatywanie przedmiotowych gazociggu na srodowisko w trakcie eksploatacji ogranicza sie
do ewentualnych emisji gazu ziemnego do atmosfery podczas awarii gazociggu.

Awarie systemu gazociggdw mogg zaszkodzi¢ srodowisku, szczegdlnie pekniecie rury
gazociggu. Gtéwnym $rodkiem zaradczym na ograniczenie szkodliwosci awarii dla srodowiska jest
ograniczenie prawdopodobiehstwa jej zaistnienia, a wiec zaprojektowanie systemu o maksymalnej
niezawodnosci. Taka niezawodno$¢ potrzebna jest réwniez ze wzgledu na niedopuszczalnosé przerw
w przesyle gazu. Inwestycje zaprojektowano dla maksymalnej niezawodno$ci, przewidujgc zaréwno
odpowiednie wspétczynniki bezpieczenstwa, jak i trwatos¢ elementéw sktadowych wynikajgcych
miedzy innymi z:

zastosowania wysokiej, jakosci materiatdow, dla ktérych wymagane sg certyfikaty
i aprobaty techniczne przewidziane przepisami i normami.

zapewnienia wykonawstwa gazociggu przez firme posiadajgcg wymagane uprawnienia i
atesty

nowych technologii materiatdéw zastosowanych w projekcie.

wysokiej jakosci materiatu zastosowanego do budowy gazociggu — rury przewodowe
klasy B.

Prawidtowo zaprojektowany, wybudowany i eksploatowany gazocigg nie stwarza zagrozenia

dla otoczenia i $rodowiska oraz zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

15 WYLACZENIE ISTNIEJACEGO GAZOCIAGU Z EKSPLOATACJI

Po wybudowaniu i uruchomieniu projektowanych gazociggow, istniejacy gazociag zostanie
wytgczony z eksploatacji. Odcinek istniejgcego gazociggu nalezy przeazotowac¢ tak by usungé
pozostate resztki gazu. Przy pomocy metanomierza sprawdzi¢ czy w gazociggu nie znajduje sie
metan. Azotowanie prowadzi¢ do catkowitego usuniecia metanu z gazociggu.

Projektant zakiada zdemontowanie istniejgcego gazociggu (wytgczonego
z eksploatacji) poprzez usuniecie rur z gruntu wraz z ich wywiezieniem (wraz z armaturg) na
stanowisko wskazane przez Inwestora ale dopuszcza, w przypadku stwierdzenia problemoéw z
demontazem, przewidziano zaslepienie likwidowanego gazociagu.

Teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Powstate w procesie umartwiania gazociggu
odpady zagospodarowa¢ w sposéb uzgodniony z Operatorem sieci gazowe;.

Zlikwidowane rurociggi iurzgdzenia nalezy usung¢ w Os$rodku geodezyjnym z map

zasadniczych.

W przypadku ujawnienia przytgczy gazowych nie zinwentaryzowanych na mapie do celow
projektowych, a tym samym nie ujawnionych w niniejszym opracowaniu nalezy postepowaC wg.

technologii wskazanej powyze;.

16 WYKAZ NORM | PRZEPISOW OBOWIAZUJACYCH PRZY PRZEBUDOWIE SIECI

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 Nr 0 poz.640).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-90/M-34502 — Gazociggi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

PN-92/M-34503 - Gazociagi i instalacje gazownicze — Préby rurociggéw

Zasady Projektowania, Budowy i Eksploatacji Sieci Gazowej w PSG Sp. z 0.0. -styczen
2013r .

Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych wedtug PSG Sp. z 0.0.

BN-77/8976-06 — Powtoki ochronne na ksztattkach, armaturze i potgczeniach gazociggéw
utozonych w ziemi

BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

ST-IGG-0401 ,Sieci gazowe. Strefy zagrozenia wybuchem. Ocena i wyznaczanie”

ST-IGG-1201 ,Metoda prézniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym sieci
gazowej’

ST-IGG-1202 ,Metoda prozniowa. Odpowietrzanie i napetnianie gazem ziemnym
instalacji gazowej. Kontrolna préba szczelnosci”

ST-IGG-1001 ,Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggow. Wymagania ogoélne”

ST-IGG-1002 ,Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania i
badania”

ST-IGG-1003 ,Gazociggi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania”

ST-IGG-1004 ,Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania”

ST-IGG-1101 ,Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wlaczen oraz elementami do przytgczen”.

ST-IGG-0302 Proby cisnieniowe gazociggow PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do
0,5 MPa witgcznie

ZN-G-3900 Gazociagi - Préby specjalne - Wykonanie

ZN-G-5001 Gazownictwo - Nawanianie paliw gazowych - Wymagania ogolne dotyczace
nawaniania gazu ziemnego

PN-EN 1127-1Atmosfery wybuchowe - Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed
wybuchem - Pojecia podstawowe i metodyka (oryg)

PN-C-04750 Paliwa gazowe - Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania

PN-C-04751 Gaz ziemny - Ocena jakosci

PN-M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze — Proby rurociggow

17 BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Nie dotyczy.
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18 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.
19 OGOLNY WPLYW REALIZOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Realizacja jak i eksploatacja sieci gazowej bedzie prowadzona z zachowaniem zasad ochrony

srodowiska.

W trakcie realizacji rob6t uzywane bedg materiaty bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty
i surowce bedg zabezpieczone przed mozliwoscig przedostania sie do Srodowiska, aby nie

spowodowac zanieczyszczenia przylegtego terenu.

Roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone w sposdb ograniczajgcy
maksymalnie ucigzliwos¢ pod wzgledem akustycznym oraz wibracji wywotanych pracg ciezkiego
sprzetu, roboty szczegdlnie hatasliwe bedg wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a
22.00. Po zakonczeniu prac budowlanych teren wokdt budowy zostanie uprzatniety i przywrécony do
stanu umozliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Tempo realizacji prac jest szybkie co wptywa generalnie na skrécenie czasu oddziatywania

realizacji inwestycji na srodowisko naturalne.

20 OCHRONA DOBR KULTURY

Zgodnie z art. 31 ust. 1a, art.36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. z 2017 poz. 2187 z pdézn. zmianami), konieczne jest
przeprowadzenie na etapie realizacji inwestycji badan archeologicznych dokumentujgcych
pozostatosci osadnictwa pradziejowego i Sredniowiecznego, zagrozone bezposrednim zniszczeniem

wskutek realizacji robot ziemnych.

21 WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA OBIEKTY SASIADUJACE

Na etapie wykonywania prac mogg powsta¢ ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robét

zwigzane z:

wzrostem natezenia hatasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu

budowlanego,
wzrostem emisji spalin z silnikdw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy,
wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia

Ucigzliwos$ci te maja charakter czasowy i ograniczony do terenu prowadzenia prac i w zadnym wypad-
ku nie mogg wptywa¢ na obszary sgsiadujgce. W okresie eksploatacji sieci wodociggowych nie

przewiduje sie negatywnego ich wptywu na obiekty sgsiadujgce

22 ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie
odbywac sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie 0 odpadach z dnia 14.12.2012r. (ij. Dz. U.

z 2013r. poz. 81, 888, 1238). Wszystkie wytwarzane odpady beda ewidencjonowane przez ich
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wytworcow (firme wykonujgcg roboty budowlane na etapie realizacji oraz firmy swiadczace ustugi - na
etapie eksploatacji). Powstajgce w czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje,
akumulatory, czesci maszyn nalezy skladowa¢ w kontenerach (wymagana jest zbiorka selektywna).
Najlepszym sposobem utylizacji odpadéw organicznych jest ich kompostowanie. Ze wzgledu
na mozliwe ich zanieczyszczenie metalami ciezkimi i substancjami ropopochodnymi (pochodzgcymi

ze sptywow z powierzchni drogi), powstaty kompost nie powinien by¢ uzywany w celach rolniczych.

23 OCHRONA ZIELENI

W ramach odrebnego opracowania sporzgdzono szczegdtowg inwentaryzacje zieleni, na
bazie ktorej wykonany zostanie projekt nowej zieleni z uwzglednieniem drzew i krzewdw do nasadzen,

przesadzenia oraz zieleni ochronnej.

24 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktdrych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzi¢
i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegdlnych budynkoéw przez zastosowanie
mostkow i ktadek dla pieszych.

Zadania te nalezg do obowigzkéw wykonawcy robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Catos¢ inwestycji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg
projektowa.

zakres robot — przebudowa, budowa i rozbiérka sieci gazowych niskiego i $redniego
cisnienia wraz z montazem rur ostonowych i armatury na gazociggu,

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — linie kablowe niskiego i sredniego napiecia,
linie napowietrzne niskiego napiecia, oswietlenie uliczne, kanalizacja deszczowa, kanalizacja
sanitarna, sie¢ teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa oraz sie¢ cieptownicza,

wykaz elementow zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia ludzi —
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych sg typowymi
zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych inwestycji tj. uzbrojenie podziemne
znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac, w szczegolnosci linie elektroenergetyczne, gazowe.
Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ na podstawie polecenia wykonania pracy, przy wylgczonym
napieciu,

opis zagrozenn mogagcych wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych — Porazenie
prgdem  elektrycznym przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych i projektowanych

elektroenergetycznych linii kablowych. Przysypanie gruntem w wykopach pod sie¢ kanalizacyjna.
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Potrgcenie przez pojazdy poruszajgce sie drogami, przy ktérych prowadzone bedg prace.
Uszkodzenie ciata przez ruchome czesci pracujgcych maszyn np. ramie koparki.
opis $rodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:
* roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane przy
wylgczonych, odtgczonych i uziemionych urzadzeniach. Wytgczenie urzgdzen nalezy zgtosic
u Wiasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,
* nalezy opracowac¢ zasady oraz kierunki ewakuacji w razie pozaru lub katastrofy budowlanej.
Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktéw pierwszej pomocy. Wszelkie roboty przy sieciach
elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywaé po ich wczeéniejszym odtgczeniu.
* obszar na ktérym prowadzone sg wykopy pod studnie, przepusty, stanowiska stupowe
i prace montazowe powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony i oznakowany,
* w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢ miejsce
robét najkrétszg mozliwg drogg prowadzgcg poza strefe zagrozenia

25 INFORMACJE DLA WYKONAWCOW ROBOT

Niezaleznie od stopnia dokfadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i sprawdzi¢ zgodnos$¢ projektu - w przypadku
domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub btedéw nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora
i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie winne
by¢ traktowane tak, jakby byty ujete w obu przypadkach. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek
z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi celem wyjasnienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane z
prawidtowym wykonaniem i funkcjonowaniem sieci gazowej (montaz i demontaz sieci, przekopy
kontrolne, roboty ziemne itd.).

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi przebudowy i zabezpieczenia
czynnej sieci gazowej sredniego cisnienia w zwigzku z budowag nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr
984 od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu” oraz zgodnie z ,Zasadami projektowania
gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” wedtug
PSG Sp. z o.0.

26 UWAGI KONCOWE

Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu wykona¢ w sposéb
podany w §144 i w §145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. —
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47/2003 — poz.401). Rozpoczecie tych robot moze nastgpi¢c w obecnosci
przedstawiciela Gazowni w Mielcu, ktérego nalezy powiadomi¢ z 7-mio dniowym

wyprzedzeniem.
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Prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen do stref ochronnych
gazociggow wykonac recznie i pod nadzorem Gazowni w Mielcu.

Skrzyzowania projektowanej sieci gazowej z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym oraz przeszkodami terenowymi podlegaja przed zasypaniem odbiorowi
technicznemu przez Gazowni¢ w Mielcu oraz zainteresowanych uzytkownikow. Z
odbioru powyzszych skrzyzowan nalezy sporzadzié¢ protokoty.

Rozpoczecie budowy sieci gazowej zgtosi wykonawca w Gazowni w Mielcu
przedstawiajgc nastepujace dokumenty:

- zgloszenie rozpoczecia robot,

- uprawnienia kierownika budowy,

- uzgodnione: karta technologiczna zgrzewania i WPS polaczen
spawanych,

- uprawnienia zgrzewacza rur PE, spawacza rur stalowych,

- Swiadectwo kalibracji zgrzewarek rur PE,

- certyfikaty na zastosowane materialy do budowy, dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Zakonczenie budowy zgtosi kierownik budowy w Gazowni Mielcu
przedstawiajac nastepujace dokumenty:

- oswiadczenie o wykonaniu petnego zakresu robét zgodnie z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami,

- komplet dokumentéw niezbednych do odbioru.
Wykonana sie¢ gazowa podlega odbiorowi technicznemu w zakresie gtebokosci
wykopow, oznakowania trasy, przedmuchiwania, wstepnej i gtdwnej proby szczelnosci
itp. przez Gazownie w Mielcu.
Wiaczenie wykonanych gazociggéw do czynnej sieci gazowej wykonane zostanie
przez pracownikéw Gazowni w Mielcu.
Realizacja zadania mozliwa jest po odestaniu do PSG Sp. z o0.0. 1 egzemplarza

podpisanych porozumien okreslajgcych szczegétowe obowiazki stron.

Prace ziemne wykonywa¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem,
w miejscu gdzie nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
roboty nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wtascicieli istniejgcego uzbrojenia.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,0m na catej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopdw o gfebokosci powyzej 3,0m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie Scian zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do opracowania

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan ,BiOZ”) na okres wykonywania robot budowlanych;
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Przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy sprawdzi¢ wszystkie rzedne i lokalizacje
obiektéw podziemnych (rurociggéw, urzgdzen, wigczen) pod nadzorem uzytkownikéw. Nastepnie
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rozwigzan projektowych z rzednymi rzeczywistymi.

W przypadku stwierdzenia w terenie innych warunkéw gruntowych niz wskazanych w
projekcie (gorszych) wptywajgcych na posadowienie gazociggéw, nalezy o tym fakcie powiadomic
projektanta w celu ewentualnego przeprojektowania posadowienia gazociggu.

W przypadku gruntéw nienosnych nalezy grunt pod gazocigg doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1.

Przy budowie gazociggow stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
z instytucjami i uzytkownikami przewoddw.

Przy pracach sprzetu mechanicznego (dzwigi samojezdne, koparki itp.) w poblizu
napowietrznych linii elektroenergetycznych stosowaé sie do uwag podanych w dokumentacji oraz
~Vytycznych dotyczacych bhp przy budowie gazociggéw krzyzujgcych sie z liniami
elektroenergetycznymi napowietrznymi lub kablowymi oraz zblizajgcych sie do tych linii”.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych w obrebie pasow drogowych Inwestor lub
Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu i uzgodnic¢ z wiasciwg jednostkg terenowa.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia  06.02.2003 roku  w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji urzgdzen i sieci gazowych,

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzoér wszystkim wiascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie;

Materiaty uzyte do wykonania powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Osoby wykonujgce wszelkie prace budowlano-montazowe powinny posiada¢ stosowne
uprawnienia do prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci gazowych nalezy zapoznaé sie z Projektem
Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejgce
i projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie projektowanej drogi.

Przed przystgpieniem do przebudowy sieci gazowych nalezy zapozna¢ sie z Projekiem
Zagospodarowania Terenu, w kiérym na zatgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano istniejgce
i projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie projektowanej drogi.

Calosé prac ziemnych wykonywanych przy przebudowie sieci gazowych,
wykonywanych w odlegfosci 0.5m od istniejacych i projektowanych linii kablowych, nalezy
prowadzié¢ recznie.

Calos¢ prac ziemnych prowadzonych w strefie ochronnej gazociggow oraz na
skrzyzowaniach z istniejgca siecig gazowa wykonywac recznie pod bezposrednim nadzorem
upowaznionego pracownika Gazowni w Mielcu. Przed przystapieniem do prac zgfosic¢

rozpoczecie robot w Gazowni w Mielcu.
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Wykonawca wykona we wiasnym zakresie projekt organizacji robdt ze szczegolnym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy
zblizeniach i skrzyzowaniach, wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw,
stosujgc sie do ich zalecen odnoénie zabezpieczenia urzadzen, po wczesniejszym powiadomieniu o
rozpoczeciu robot.

Przebudowe sieci gazowej nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu, ktére posiada
uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlecie¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji sieci.
Po zakonczeniu robét nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng wybudowanych sieci.

Przed przystgpieniem do wykonania robot, Wykonawca winien powiadomi¢ operatorow
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robot, wraz ze
zleceniem nadzoru przy prowadzeniu robé6t na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania rob6t na uzbrojenie nie
zinwentaryzowane nalezy napotkane uzbrojenie zabezpieczyé i powiadomié Uzytkownika.
Wszystkie napotkane urzgdzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedgce pod napieciem i
grozgce porazeniem.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004r.
poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania, jezeli sa:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej;

- oznakowane znakiem krajowej deklaracji zgodnosci — posiadajg oswiadczenie producenta
stwierdzajgce, na jego wylgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Norma

wyrobu albo aprobatg techniczng;

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie

materiatdéw i same materiaty powinny byé uzgodnione z operatorem sieci.

Wyszczegolnione zestawienie materiatow w projekcie obejmuje gtdwnie materiaty i urzadzenia
podstawowe.

Zgodnie z trescig art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, projekt realizuje
konkretny cigg technologiczny, wiec dopuszcza sie stosowanie urzadzen rownowaznych co do
ich cech i parametrow, a wszelkie nazwy firmowe urzadzen i wyrobow uzyte w dokumentacji
projektowej powinny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
firmowe tych urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji. Niemniej jednak wykonane
instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw oraz cel jakiemu maja stuzyc.

Zwrot ,lub rownowazne” w odniesieniu do zaprojektowanych materialow oznacza

materiat o identycznych parametrach i wtasciwosciach wytworzony przez innego producenta.
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Dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce wyrobéw innych niz wyspecyfikowane w
projekcie, ale wymagana jest pisemna zgoda projektanta oraz Inwestora i przedstawienie przez

wykonawce (dostawce) deklaracji zgodnosci dla tych wyrobow.
Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ Aprobate Techniczng
wydang przez wiasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”
(Dz. U. z 2018 poz. 1202).

Po czynnych sieciach gazowych oraz w ich poblizu (odleglos¢ ok. 3m dla sieci gazu
niskiego i sredniego ci$nienia oraz 6 m dla gazociagéw Sredniego podwyzszonego i wysokiego
cisnienia) nie nalezy prowadzi¢ drég technologicznych. Ewentualne przejazdy po
nieutwardzonym terenie nad sieciami gazowymi (przejazdy poprzeczne) nalezy zabezpieczyé
np. poprzez odcigzenie terenu pfytami zelbetowymi drogowymi na podsypce piaskowej gr. min.
20cm. Przejazdy poprzeczne powinny byé zaprojektowane przez uprawnionego projektanta
drogowego na koszt Wykonawcy robét. Ponadto wszelkie drogi technologiczne, przejazdy
powinny byé uzgodnione z Gestorem sieci oraz byé zgodne z obowigzujgcymi normami,

wszelkimi zapisami aktéw prawnych dotyczacych przedmiotowego zagadnienia.

27 WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

Warunki techniczne i uzgodnienia znajdujg sie w Tomie 1/3.

1. Warunki techniczne wydane przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp.z o.0. Oddziat Gazowniczy
w Jadle, znak: PSG-600/DT/ZMS/18W/530541/17-137/2/17 z dnia 03.10.2017 r.

2. Odpis protokotu NR GZ.6630.2.49.2018 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji
projektowej z dnia 28 lutego 2018 r.
Uzgodhnienie Projektu Budowlanego przez Gazownie w Mielcu
Uzgodnienie Projektu budowlanego przez Polskga Spotke Gazownictwa Sp. z o.0. w Jasle
(znak: PSGJA.ZMSM.764.203.2.18) z dnia 15.05.2018 r.

Sporzadzit: Sporzadzit: Sporzadzit:
mgr inz. Karol BARANSKI mgr inz. Katarzyna Katkus-Marzec | mgrinz. Katarzyna Kasprzyk-
Morawa
Krakéw, grudzien 2018 Krakéw, grudzien 2018 Krakéw, grudzien 2018

Niniejszy dokument stanowi utwér w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
podlegajacy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z utworu w catosci lub cze$ci w tym w szczegdlnosci utrwalanie,
zwielokrotnianie, obrot oryginatem albo egzemplarzami na ktérych utwor utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian,
stanowi podstawe odpowiedzialno$ci cywilnej i prawnej naruszyciela.
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28 CZESC RYSUNKOWA

L.p. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
1. Orientacja rys.nrl
2. Plany Sytuacyjne 1:500 rys. nr 2.1-2.2
3.  Profil Podtuzny 1:100/500 rys.nr 3
4. Przekrdj przez wykop schemat rys.nr 4
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