UWAGI:
1.Elementy ujete na rysunkach , a nie ujete w opisie lub ujete w _|mO_mZ _u>
opisie, a nie ujete na rysunkach winne byc traktowane tak, jakby
bytu ujete w obu przypadkach. w przypadku rozbieznoséci w jakim

kolwiek z elementéw dokumentacii nalezy zgtosié to projektantowi —————— TEREN ISTNI _ML}O/\
celem wyjasnienia.
2. Projektowane kable energetyczne i teletechniczne krzyzujace TEREN PROJEKTOWANY
sie z siecig gazowg zostang zabezpieczone rurami ostonowymi,
ktdre ujeto w projektach branzowych;

3. Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych, nalezy ustalié
przy pomocy wykopow kontrolnych recznych, wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikéw sieci. Nalezy z duzg dokladnoscig przed
rozpoczeciem wykonywania budowy sieci sprawdzi¢ lokalizacje i
posadowienie wysoko$ciowe innych przewoddw i sieci
krzyzujacych sie z zaprojektowang siecig gazows i sprawdzi¢ czy
wyniki pomiaréw sg zgodne z rzednymi oznaczonymi na profilu
podiuznym. W przypadku rozbiezno$ci nalezy niezwtocznie
skontaktowac sie z projektantem w celu przedstawienia innego
rozwigzania zamiennego likwidacji ewentualnej kolizji lub
potwierdzenia przyjetego rozwigzanie projektowego.

4. W przypadku kolizji projektowanej sieci gazowej z
niezidentyfikowanymi przewodami, nalzy uzyska¢ dodatkowe
informacje w osrodku geodezyjnym oraz u gestordw sieci
posiadajacych przewody w obszarze objetym inwestycjg.

5. Migjsca wigczenia do gazociggu (wysokos$¢ wlaczenia) ustalic
przekopami kontrolnymi

6. Przed przystapieniem do robét nalezy potwierdzi¢ zgodno$é
rzednych projektowanego terenu z projektem branzy drogowej.

Niniejszy dokument stanowi utwér w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych, podlegajgcy prawnej ochronie. Nieautoryzowane korzystanie z utworu w catosci lub
czesci w tym w szczegolnosci utrwalanie, zwielokrotnianie, obrot oryginatem albo egzemplarzami na ktorych
utwdr utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, stanowi podstawe odpowiedzialnosci cywilnej
123.4 . i prawnej naruszyciela.
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