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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest analiza spelnienia wymagan przepiséw
przeciwpozarowych i o ochronie przeciwpozarowej w istniejgcym budynku Starostwa
Powiatowego w Mielcu w zwigzku z jego dostosowaniem do potrzeb 0s6b z
niepetnosprawnosciami, ktdrzy bedg uzytkownikami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej — poradnia zlokalizowana na pietrze budynku. Budynek potozony jest w
Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b, dz. nr 1685/1.

Zakres opracowania obejmuje analize warunkéw z zakresu wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej w zwigzku z planowanym zakresem prac.

Celem ekspertyzy jest analiza warunkéw ochrony przeciwpozarowej ze szczegdlnym
uwzglednieniem warunkdow ewakuacji w budynku poddawanym dostosowaniu
(zmianie sposobu uzytkowania) oraz wskazanie niezbednych rozwigzan technicznych
zapewniajgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego przedmiotowego
budynku tak, jak okreslono w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego.

2. PODSATWY FORMALNE OPRACOWANIA.

- Zlecenie projektanta.
- Projekt techniczny - dotyczacy przedmiotu ekspertyzy.

3. PODSTWY PRAWNE OPRACOWANIA.

Wymagania przeciwpozarowe wynikajace z obowigzujgcych norm i przepisow

prawnych, a w szczegdlnosci z nastepujgcych przepisow:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (J.t. Dz. U.
z 2018 r. poz. 620 z pdzn. zm.) [1],

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) [2],

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 14 grudnia 2015 r. poz. 2117) [3],

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.) [4],

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) [5].

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowe;j.
Budynek Starostwa Powiatowego w Mielcu - dostosowanie (zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku) do potrzeb osob z
niepetnosprawnosciami — Mielec, ul. Sekowskiego 2b, dz. nr 1685/1 Strona 3z 19



4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU (GABARYTY,
KONSTRUKCJA, PRZEZNACZENIE, USYTUOWANIE).

Teren przedmiotowej inwestycji znajduje sie na dziatce nr 1685/1 w Mielcu, przy ulicy
Sekowskiego 2b. W obrebie budynku zlokalizowano uktad chodnikéw oraz droge
dojazdowg z wewnetrznym parkingiem. Budynek znajduje sie w obszarze ochrony
konserwatorskiej i zostat wpisany do gminnej ewidencji zabytkdw.

Budynek powstat w 1951 roku na potrzeby PZPR i w takim stanie funkcjonowat do 1990
roku. Jego architektura nawigzuje do stylu socrealistycznego z elementami klasycyzmu
nabierajgc tym samym szczegdlnych wartosci architektonicznych. Jego wyjatkowe
zdobienia elewacji oraz zachowane proporcje i symetria byty podstawg do wpisania na
liste Gminnej Ewidencji Zabytkdw - podlega aktualnie ochronie konserwatorskiej.
Budynek wielokrotnie zmieniat uzytkownikow, byt zajmowany przez stowarzyszenia,
m.in. Towarzystwo Spiewacze "Melodia" oraz organizacje spoteczne (m.in. Zwigzek
Kombatantéw i Bylych Wieznidw Politycznych, Polski Czerwony Krzyz i Civitas
Christiana). Od 1999 r. byt siedzibg gtdwng Starostwa Powiatowego w Mielcu. W czasie
urzedowania byt sukcesywnie remontowany i modernizowany. W 2015 r. siedzibe
gtéwng starostwa przeniesiono do budynku przy ul. Wyspianskiego 6, a w budynku
przy ul. Sekowskiego 2B pozostawiono wydziat komunikacji, a pietro przeznaczono na
cele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Sciany fundamentowe oraz nadziemne wymurowano w technologii tradycyjnej z cegty
ceramicznej. Grubo$¢ Scian piwnicznych wynosi ok 85-90 cm. Zagtebienie posadzki
piwnic siega ok 2,35 m pod poziom przylegtego terenu. Sciany zewnetrzne nadziemne
wykonano grubosci ok 58 cm, wewnetrzne konstrukcyjne gr. od 43 do 58 cm.

Stropy typu Kleina, nad piwnicami z wypetnieniem kolebkowym (belki nieotynkowane —
wg literatury posiadajgce klase odpornosci ogniowej REI15) — zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej REI60. Nad parterem strop Kleina z wypetnieniem
ptaskim (sufity otynkowane) i nad pietrem stropdach o takiej samej konstrukcji — wg
literatury posiadajgce klase odpornosci ogniowej REI30.

Stropodach wykonany jako wiezba dachowa oparta na stropie ostatniej kondygnacji,
pokrycie papg termozgrzewalng na petnym deskowaniu. Konstrukcja przekrycia
stropodachu ptatwiowo-kleszczowa, uktad czterospadowy o pochyleniu potaci ok 14%.
Przestrzen stropodachu niska, nie uzytkowa. Na ostatniej kondygnacji w pom. nr 2
znajduje sie wytaz dachowy. Schody wewnetrzne w konstrukcji zelbetowe;j.

Budynek wybudowano jako trzykondygnacyjny - dwie kondygnacje nadziemne z
czeSciowym podpiwniczeniem. WysokoS¢ gabarytowa budynku ok 9,36 m od
przylegtego terenu do wierzchu attyki, co kwalifikuje obiekt do budynkéw
wielokondygnacyjnych niskich. Budynek oparty na rzucie prostokata. Szeroko$¢
elewacji frontowej wynosi ok 41,04 m, elewacji bocznej ok 13,22 m. Powierzchnia
zabudowy wynosi ok. 523,80 m2. Powierzchnia wewnetrzna ogdtem wszystkich
kondygnacji wynosi 975,1 m2. W piwnicy zlokalizowano wentylatorownie oraz
kottownie gazowa.
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5. WARUNKI BUDOWLANO-INSTALACYJINE, ICH STAN TECHNI-
CZNY (ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA).

éciany fundamentowe oraz nadziemne wymurowano w technologii tradycyjnej z cegty
ceramicznej. Grubo$¢ Scian piwnicznych wynosi ok 85-90 cm. Zagtebienie posadzki
piwnic siega ok 2,35 m pod poziom przylegtego terenu. Sciany zewnetrzne nadziemne
wykonano grubosci ok 58 cm, wewnetrzne konstrukcyjne gr. od 43 do 58 cm.

Stropy typu Kleina, nad piwnicami z wypetnieniem kolebkowym (belki nieotynkowane —
wg literatury posiadajgce klase odpornosci ogniowej REI15) — zostang zabezpieczone
do klasy odpornosci ogniowej REI60. Nad parterem strop Kleina z wypetnieniem
ptaskim (sufity otynkowane) i nad pietrem stropdach o takiej samej konstrukcji — wg
literatury posiadajgce klase odpornosci ogniowej REI30. Schody wewnetrzne w
konstrukcji zelbetowe;.

Do budynku prowadzi jedno wejscie. Budynek wyposazony jest jako catoS¢ w
nastepujgce instalacje:

- Wodno-kanalizacyjna (instalacja bytowa i hydrantowa),

- Energetyczng (gniazd wtyczkowych, oswietlenia podstawowego, awaryjnego,

- Stabopradowg (telekomunikacyjng i logiczno-komputerowa),

- Odgromowa,

- Gazowa dla kottowni wraz z systemem detekcji gazu,

- Centralnego ogrzewania z kottéw gazowych jednofunkcyjnych 2 x 45 kW,

- Wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, odrebnie dla piwnic i odrebnie
na kondygnacji uzytkowych nadziemnych (wentylatorownia w piwnicy i centrala
na dachu),

- Klimatyzacje z agregatami na dachu,

- Fotowoltaiczng z panelami na dachu,

6. ZAKRES ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dostosowania (zmiana sposobu

uzytkowania pietra budynku) istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu

do potrzeb o0sdb z niepetnosprawnosciami, ktérzy bedg uzytkownikami Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej — poradnia zlokalizowana na pietrze budynku. Zaktada

sie minimalng ingerencje w modernizowang substancje, wynikajgca tylko i wytacznie z

koniecznosci dostosowania do np. obowigzujacych przepisbw ppoz. oraz zmiany

sposobu uzytkowania budynku. W zakresie dostosowawczym przewidziano:

e zapewnienie informacji o kierunkach ewakuacji dla oséb z dysfunkcjami stuchu
poprzez zastosowanie dwoch piktograméw wielkoformatowych informujacych o
kierunku ewakuacji (pietro budynku),

e zapewnienie informacji dotykowej dla osdéb z wadami wzroku o kierunkach
ewakuacji w postaci piktograméw dotykowych (pietro budynku i schody
wewnetrzne),

e wyposazenie w staty zestaw petli indukcyjnej ze wzmacniaczem (dla sali
wyktadowej nr pom. 20) oraz zestaw przenosny do indywidualnego wykorzystania
w ramach potrzeb poszczegdinych pomieszczen poradni,

e wykonanie fakturowych oznaczen nawierzchni FON (schody wewnetrzne i pietro).
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Przedmiotem niniejszego projektu sg takze rozwigzania projektowe w zakresie

dostosowania budynku do aktualnych wymagan przepisow pozarowych w zwigzku ze

zmiang kwalifikacji pietra budynku w zakresie kategorii zagrozenia ludzi z ZL III na

ZL II. W tym zakresie dostosowawczym przewidziano:

e zmiane kategorii zagrozenia ludzi dla pietra na ZLII

e zaprojektowanie instalacji DSO (dzwiekowego systemu ostrzegawczego)
emitujgcego sygnaty gtosowe informujgce o kierunku ewakuacji lub o potozeniu
najblizszych wyjs¢ ewakuacyjnych,

e zaprojektowanie instalacji SAP (system alarmu pozarowego) z zastosowaniem
sygnalizatorow $wietinych i akustycznych,

e zaprojektowanie w przedsionkach windowych intercomu pozarowego z
przekierowaniem do stuzby ochrony,

e zaprojektowanie znakdéw bezpieczenstwa dotyczacych ewakuacji, oSwietlonych
wewnetrznie (pietro budynku i schody wewnetrzne),

e zaprojektowanie zo6ttej barwy kontrastowej na drzwiach ewakuacyjnych.

Szczegbtowy plan wykorzystania pomieszczen zawarty jest na zatgczonych rzutach.

7. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA.

A/ Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji;

- powierzchnia zabudowy catosci — 523,80 m?,

- powierzchnia uzytkowa ogdtem wszystkich kondygnacji wynosi 975,1 m?,

- max. wysoko$¢ nad poziomem terenu (2 kondygnacje nadziemne i jedna
podziemna) wynosi 9,36 m (wysokos¢ budynku liczona od poziomu terenu przy
wejsciu gtownym do wierzchu attyki), co kwalifikuje obiekt do budynkdéw
wielokondygnacyjnych niskich.

B/ Charakterystyka zagrozenia poZarowego, w tym parametry pozarowe
materiatow niebezpiecznych poZzarowo, zagroZzenia wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka poZarow
przyjetych do celow projektowych;

W obiekcie wystepowaé beda typowe materiaty stanowigce wyposazenie sal
wyktadowych i ich zapleczy, pokoi biurowych, gabinetdéw, szatni i pomieszczen
gospodarczych, archiwum oraz pomieszczen higieniczno-sanitarnych. W zwigzku z
powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedg tworzywa sztuczne, drewno
(ptyty drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebli tapicerowanych.
Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

C/ Informacja o kategorii zagrozZenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob
na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne
powinny otwierac sie na zewnatrz pomieszczen;

Obiekt kwalifikowany w czesci obejmujacej pietro do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
(nie bedg wystepowaty pomieszczenia w ktorych moze przebywac jednocze$nie
powyzej 30 osdb), a w pozostatej czesci do ZL III (brak pomieszczen, w ktérych
mogtoby przebywac¢ jednoczesnie ponad 50 oséb niebedacych ich statymi
uzytkownikami) — max. ilo$¢ osdb przebywajgcych jednoczesnie na pietrze budynku —
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45 (25 zatrudnionych, 20 klientdw), w czeSci obejmujgcej parter (max. ilos¢
przebywajacych jednoczesnie oséb — 60 (21 pracownikdw, pozostali to klienci).

D/ Przewidywana gestosc obciaZenia ogniowego;
Nie okresla sie.

E/ Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych;

W rozpatrywanym obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen i przestrzeni
zagrozonych wybuchem.

F/ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Na podstawie §212 warunkdéw technicznych [3.4] wymagang (po zmianie sposobu

uzytkowania pietra) klasg odpornosci pozarowej dla poszczegdinych czesci obiektu jest

,C" klasa:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku?® *)
odpprnoéc_i gtéwna - -
pozarowe;j kon- konstruk- Y sclana sclana przekrycie
budynku | gtrycja | cia dachu strop zewnetrz- wewne - dachu®
: na'). 2. trzna®
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI160 | EI30 (0o«i) El15 RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:
R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
" Jezeli przegroda jest czescig gtownej konstrukcji nos$nej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.
2 Klasa odpornoséci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli
otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad
najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.
5 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Giéwna konstrukcja nosna poszczegdlnych czesci obiektu spetnia wymagania zatozonej
klasy odpornosci ogniowej. Stropy typu Kleina, nad piwnicami z wypetnieniem
kolebkowym (belki nie otynkowane — wg literatury posiadajgce klase odpornosci
ogniowej REI15) — zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej REI60. Nad
parterem strop Kleina z wypetnieniem pfaskim (sufity otynkowane) i nad pietrem
stropdach o takiej samej konstrukcji — wg literatury posiadajgce klase odpornosci
ogniowej REI30.

Sciany podziatu wewnetrznego oraz obudowujgce poziome drogi ewakuacyjne
spetniajg wymagania klasy EI15 odpornosSci ogniowej. Sciany zewnetrzne w pasie
nadprozowo-podokiennym (pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej
0,8 m) spetniajg wymagania klasy EI30 odpornosci ogniowej.

Stropodach spetnia wymagania klasy RE15 odpornosci ogniowej.

Biegi i spoczniki schoddéw majg klase odpornosci ogniowej co najmniej R60.

Piwnice sg oddzielone od pozostatej czesci drzwiami o klasie EI30.
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Elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia, za wyjgtkiem przekrycia stropdachu,
ktore jest rozprzestrzeniajgce ogien.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposdb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krétszym niz 30 minut.
Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia,
niewydzielajgcych toksycznych produktow spalania oraz nie intensywnie dymigcych.
Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowa¢ materiaty co najmniej trudno zapalne, ktorych
produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne oraz nie dymigce intensywnie.
Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany
dostosowal wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapiséw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

G/ Podziaf obiektu na strefy poZzarowe oraz strefy dymowe;

Zgodnie z przyjeta koncepcjg zabezpieczenia przeciwpozarowego, budynek stanowit
bedzie nadal jedng strefe pozarowa.

W piwnicy budynku zlokalizowana jest kottownia gazowa, ktdrej Sciany i strop (wg
dostepnej dokumentacji projektowej) posiadajg klase odpornosci ogniowej REI 120,
zaS drzwi klase EI 60. Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m (za
wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych) powinny mieé
klase odpornosci ogniowej EI120 (dla przewoddw wentylacyjnych EIS120).
Pomieszczenie serwerowni na parterze zostanie wydzielone $cianami i stropem o klasie
odpornosci ogniowej EI60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.
Wytaz z pietra na strych nie posiada klasy odpornosci ogniowej EI60.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w przegrodach o wymaganej
klasie REI60 lub EI60 (strop nad piwnicg, obudowa holu w poziomie parteru, Sciany i
strop serwerowni) nie bedacych elementami oddzielen przeciwpozarowych (za
wyjatkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych,
wprowadzanych przez stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych) powinny mieé
klase odpornosci ogniowej EI60 (dla przewoddw wentylacyjnych EIS60). Przewody
wentylacyjne z pomieszczenia wentylatorni w piwnicy, nieposiadajgce klap ogniowych,
obudowane w przestrzeni parteru obudowami o klasie odpornosci ogniowej EIS60, lub
w stropie zamontowana klapa ogniowa o klasie odpornosci ogniowej EIS60.
Dobudowany do budynku zewnetrzny szyb windowy, oddzielony Sciang o klasie
odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

H/ Usytuowanie z uwagi na bezpieczeristwo pozZarowe, w tym odlegfosc¢ od
obiektow sagsiadujacych;

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany w odlegtosciach wiekszych niz 8 m od
budynkdéw sasiednich.

I/ Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku dydaktycznym, spetnione sg
nastepujgce warunki:

a/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,
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b/

c/

d/

e/

f/

a9/
h/

o/

p/

qa/
r/

drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m (dtugosc ta
moze by¢ mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na pobyt
ludzi nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3
0s6b - nie mniej niz 0,8 m,

szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjScia ewakuacyjne z pomieszczenia,
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0s6b, przy czym najmniejsza
szerokos$¢ drzwi w $wietle oscieznicy bedzie wynosi¢ 0,9 m, a w przypadku drzwi
stuzacych do ewakuacji do 3 oséb - 0,8 m,

szerokos$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia serwerowni na parterze,
wynosi 0,8 m

szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia Sali wyktadowej na pietrze wynosi
0,89 m,

szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej na zewnatrz budynku
wynosi 1,34 m;

szeroko$¢ drzwi w $Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby osdb, do ktérych ewakuacji sy one
przeznaczone, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ drzwi powinna wynosi¢ 0,9 m w $wietle oscieznicy,
wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oscieznicy,

drzwi wieloskrzydtowe bedg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w Swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci beda zaopatrzone w urzadzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwo$¢ recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji,

minimalna szeroko$¢ poziomych drédg ewakuacyjnych: w piwnicy 1,83 m, na
kondygnacjach nadziemnych — 1,95,

skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng, nie beda, po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi. Drzwi otwierane
na drogi ewakuacyjne, mogace zaweza¢ wymagang zostang wyposazone w
urzadzenia samoczynnie je zamykajace,

winda osobowa (wybudowana na podstawie odrebnego wczesniejszego pozwolenia
na budowe) oddzielona Sciang o klasie odpornosci ogniowej REI60 z oknami o klasie
EI30 i zamknieciem drzwiami o klasie EI30; winda posiadajgca niezalezne zasilanie
z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

klatka schodowa nie jest obudowana $cianami o klasie REI60 i nie jest zamykana
drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu; wyjscie z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz
budynku poprzez niewydzielony pozarowo hol wejsciowy; szeroko$¢ uzytkowa
biegéw schoddéw wynosi od 1,21 m do 1,47 m; szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw
wynosi od 1,44 m x 1,57 m (spoczniki miedzybiegowe) oraz powyzej 1,50 m
(pozostate spoczniki); szerokos¢ biegu schoddéw prowadzacych do piwnicy wynosi
od 1,18 m do 1,47 m, a spocznikéw 1,18 mx 1,47 moraz 1,35 mx 1,18 m
piwnice nie sg oddzielone od pozostatej czesci drzwiami o klasie EI30,

max. dtugos$¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi:
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-z poziomu I pietra przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia
z pomieszczenia psychologa i pedagoga) do wyjScia na zewnatrz budynku —
34,65 m,
-z poziomu parteru przy jednym kierunku dojsScia (od najdalej potozonego wyjscia
z pomieszczenia sali obstugi klienta) do wyjscia na zewnatrz budynku — 25,22 m,
-z poziomu piwnic przy jednym kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia
z pomieszczenia archiwum) do wyjscia na zewnatrz budynku — 37,72 m,
s/ drogi ewakuacyjne nie sg wyposazone w oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne,
t/ oznakowanie wyjs¢ i drég ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg Norma.
u/ na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, zabronione jest.
stosowanie materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

J/ Sposob zabezpieczenia przeciwpozZarowego instalacji uZytkowych
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroener-
getycznej, odgromowej, kontroli dostepu;

Budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje:

» odgromowg w wykonaniu podstawowym,

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

» wentylacyjng grawitacyjng i mechaniczng,

» przewody wentylacyjne wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje cieplne
i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

» izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i  ogrzewczej wykonane w  sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia,

» instalacja wentylacji mechanicznej bedzie spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu,

- zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykonane z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub
klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry i ttumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czastek,

- dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i
urzadzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o
klasie odpornosci ogniowej EI60.

- przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowg,
ktdrej nie obstugujg, obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (EI),
wymaganej dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych, badz tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace.

» obudowa szachtu wentylacyjno-spalinowego z kottowni w przestrzeni parteru i
pietra bedzie posiadac¢ klase odpornosci ogniowej EI120,
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» przeciwpozarowe klapy odcinajgce powinny by¢ uruchamiane od zastosowanego
wyzwalacza termicznego oraz przez system sygnalizacji pozaru, niezaleznie od
zastosowanego wyzwalacza termicznego.

K/ Dobor urzadzen przeciwpoZarowych i innych urzadzen stuZacych
bezpieczeristwu  poZarowemu,  dostosowanym do  wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozZarowej i
przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowaq charakterystyka
tych urzadzen;

Urzadzenia przeciwpozarowe wymagane w obiekcie:

» instalacja elektroenergetyczna wyposazona w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten powinien
odcina¢ prad do wszystkich obwoddw z wyjatkiem obwodow zasilajgcych
urzadzenia i instalacje ppoz., ktore muszg funkcjonowac w czasie pozaru,

» drogi ewakuacyjne wyposazone w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne, wykonane
zgodnie z PN dotyczacg o$wietlenia ewakuacyjnego; natezenie co najmniej 5 lux w
kazdym miejscy podtogi oraz 5 lux nad urzadzeniami ppoz., gasnicami i miejscami
zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zataczenie
max 5s,

» hydranty wewnetrzne 52 - obiekt w catosci wyposazony w hydranty 52 z wezami
ptasko skfadanymi; zasieg hydrantdw w poziomie obejmuje catg powierzchnie
chronionego budynku, strefy pozarowej — dtugos¢ weza 20 m; minimalna
wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢
2,5 dm3/s; cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu powinno zapewniaé wyzej
okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy pradownicy, i
by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa; instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna
zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku
lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantéw przez co najmniej 1
godz.; przewody instalacji, z ktdrej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane
z materiatdw niepalnych; mozliwos¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych o
wymaganych parametrach ci$nienia i wydajnosci w budynku musi by¢ zapewniona
niezaleznie od stanu pracy innych systeméw badz urzadzen, np. poprzez
zastosowanie zawordw pierwszenstwa,

» system sygnalizacji pozaru w catym budynku — ochrona petna — z automatycznym
monitoringiem do KP PSP w Mielcu,

» dzwiekowy system ostrzegawczy,

» drogi ewakuacyjne wyposazone w oSwietlenie awaryjne — ewakuacyjne,

» przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych,

» drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania.

Szczegbtowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej w

budynku okreslone bedg w projektach wykonawczych branzowych, uzgodnionych przez

rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia
projektu budowlanego, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych
prawidtowo$¢ ich dziatania. Nadto nalezy opracowal na tym etapie szczegdtowy

scenariusz zdarzen w czasie pozaru okresSlajgcy wspdtdziatanie wszystkich urzadzen i

systemdw przeciwpozarowych oraz pozostatych systemow bezpieczenstwa.
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L/ WyposazZenie w gasnice;

Zgodnie 8§32 rozporzadzenia MSWIA [3.2] obiekt bedzie wyposazony w gasnice
przeno$ne spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg
(lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypadac bedzie na kazde 100 m?2 powierzchni
budynku. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek,
do najblizszej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m. Wyposazenie obiektu w gasnice
dostosowane go gaszenia pozaréw grup ABC.

M/ Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia poZaru oraz
o sprzecie stuzacym do tych dziatan;

Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10 dm3/s.
Wydajnos$¢ ta zapewniona jest z hydrantéw DN80 usytuowanych na sieci miejskiej.
Najblizej potozony hydrant znajduje sie w odlegtosci 37 m od budynku.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa. Droga pozarowa przebiega¢ bedzie
wzdtuz Sciany frontowej budynku z wjazdem z ul. Sekowskiego — w odlegtosci ok. 8 m
od Sciany budynku. Droga pozarowa zapewnia mozliwo$¢ przejazdu bez zawracania.
Pomiedzy obiektem, a drogg pozarowg bedg wystepowacé przeszkody o wysokosci
przekraczajgcej 3 m, ograniczajgce dostep do elewacji budynku za pomoca
podnosnikdw i drabin mechanicznych. Wyjscie z obiektu, bedzie mie¢ potgczenie
z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej
niz 9 m.

8. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI.

8.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci
z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi.

W przedmiotowym budynku dydaktycznym wystepujg niezgodnosci z wymaganiami
przepisdbw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych. Sg to nastepujgce
niezgodnosci:

— stropy typu Kleina, nad piwnicami z wypetnieniem kolebkowym (belki nie
otynkowane o klasie odpornosci ogniowej REI15), nad pietrami Kleina z
wypetnieniem ptaskim (sufity otynkowane) — posiadajgce klase odpornosci
ogniowej REI30,

- przekrycie stropdachu rozprzestrzeniajgce ogien

— przewody wentylacyjne z pomieszczenia wentylatorni w piwnicy, nie posiadaja klap
ogniowych o klasie EIS60 w stropie nad piwnicg i nie s obudowane w przestrzeni
parteru obudowami o klasie odpornosci ogniowej EIS60,

— szeroko$¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia sali wyktadowej na pietrze
wynosi 0,89 m,

- klatka schodowa nie jest obudowana $cianami o klasie REI60 i nie jest zamykana
drzwiami dymoszczelnymi oraz nie jest wyposazona w urzgdzenia zapobiegajgce
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zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu;

— wyjscie z klatki schodowej prowadzi na zewnatrz budynku poprzez niewydzielony
pozarowo $cianami o klasie REI6O0 i drzwiami o klasie EI30 hol wejsciowy;

— wylaz z pietra na strych nie posiada klasy odpornosci ogniowej EI60,

— szerokoS¢ uzytkowa spocznikdw posrednich schoddéw prowadzacych z parteru na
pietro wynosi od 1,44 m x 1,57 m,

— max. dlugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych z poziomu I pietra przy jednym kierunku
dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia psychologa i pedagoga)
do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 34,65 m, z poziomu parteru przy jednym
kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia sali obstugi
klienta) do wyjscia na zewnatrz budynku — 25,22 m, z poziomu piwnic przy jednym
kierunku dojScia (od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia archiwum) do
wyjscia na zewnatrz budynku — 37,72 m,

— budynek wyposazony hydranty wewnetrzne 52 z wezami ptasko skfadanymi.

8.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktdre zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

W trakcie prac w obszarach gdzie byto to mozliwe, bedzie wykonane:

— strop na piwnicg zostanie zabezpieczony (obudowany od dotu) ptytami
ogniochronnymi do klasy odpornosci ogniowej REI60,

— przewody wentylacyjne z pomieszczenia wentylatorni w piwnicy przechodzace
przez strop nad piwnicg, zostang obudowane w przestrzeni parteru obudowami o
klasie odpornosci ogniowej EIS60, lub w stropie zostang zamontowane klapy
ogniowe o klasie odpornosci ogniowej EIS60,

— klatka schodowa na poziomie parteru zostanie wydzielona $cianami o klasie REI60
i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30S;

— wyjscie z klatki schodowej bedzie prowadzi¢ na zewnatrz budynku poprzez
wydzielony pozarowo hol wejsciowy (obudowa holu $cianami o klasie REI60 i
zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30S,),

- wylaz z pietra na strych bedzie posiadat klase odpornosci ogniowej EI60.

8.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepisow techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone
w budynku do stanu zgodnego z przepisami.

Ze wzgleddéw konstrukcyjno-budowlanych oraz instalacyjnych w analizowanym
budynku po dokonanym zakresie prac, nadal niezachowane bedg wymagania w
zakresie:

— stropy typu Kleina nad pietrami z wypetnieniem ptaskim (sufity otynkowane) beda
posiadac klase odpornosci ogniowej REI30 (wymagana klasa odpornosci ogniowej
REI60) - co stanowi naruszenie postanowien §216 ust. 1 warunkdéw techniczno-
budowlanych [3.4],

— przekrycie stropdachu rozprzestrzeniajgce ogien - co stanowi naruszenie
postanowien §216 ust. 2 warunkdéw techniczno-budowlanych [3.4],
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— szerokosS¢ drzwi wewnetrznych do pomieszczenia sali wyktadowej na pietrze wynosi
0,89 m (wymagana szerokoS¢ 0,9 m) - co stanowi naruszenie postanowien §239
ust. 1 warunkow techniczno-budowlanych [3.4],

— klatka schodowa na poziomie pietra nie jest obudowana Scianami o klasie REI60 i
nie jest zamykana drzwiami dymoszczelnymi oraz klatka ta nie jest wyposazona w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu (wymagane
obudowanie $cianami i stropem o klasie odpornosci ogniowej REI60, zamkniecie
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazenie w urzadzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu) - co stanowi naruszenie postanowien §245 pkt 2
warunkow techniczno-budowlanych [3.4],

— szerokoS¢ uzytkowa spocznikdw posrednich schoddw prowadzacych z parteru na
pietro wynosi od 1,44 m x 1,57 m (wymagana szeroko$¢ spocznikow to 1,5 m) - co
stanowi naruszenie postanowien §68 ust. 1 warunkdow techniczno-
budowlanych [3.4],

— max. dlugos$¢ dojé¢ ewakuacyjnych z poziomu I pietra przy jednym kierunku
dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia psychologa i pedagoga)
do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi 34,65 m, z poziomu parteru przy jednym
kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia sali obstugi
klienta) do wyjscia na zewnatrz budynku — 25,22 m, z poziomu piwnic przy jednym
kierunku dojscia (od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia archiwum) do
wyjscia na zewnatrz budynku — 37,72 m (dopuszczalna dtugo$¢ dojscia przy
jednym kierunku to 10 m) - co stanowi naruszenie postanowien §256 ust. 3
warunkow techniczno-budowlanych [3.4].

— budynek wyposazony hydranty wewnetrzne 52 z wezami ptasko skfadanymi
(wymagane stosowanie hydrantéw wewnetrznych 25 z wezami potsztywnymi) - co
stanowi naruszenie postanowien §19 ust. 1 pkt 2 lit. a w zwigzku z §44 pkt 2
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. [3.2].

9. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIE-
NNE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY TECHNICZNO-
BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIW-
POZAROWE OBIEKTU (REKOMPENSUJACE NIEZGODNOSCI
NIEMOZLIWE DO USUNIECIA W ZABEZPIECZENIU PRZECIW-
POZAROWYM W STOSUNKU DO WYMAGAN PRZEPISOW) -
WYSZCZEGOLNIENIE PROPONOWANYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH.

Dla zrekompensowania wystepujgcych obiekcie niezgodnoSci z obowigzujgcymi
przepisami wyszczegdlnionymi w punkcie 8.3, proponuje sie nastepujgce rozwigzania
zapewniajgce odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego:

1) Zastosowanie w catym budynku (we wszystkich strefach pozarowych) systemu
sygnalizacji pozaru - ochrona petna, z automatycznym monitoringiem do KP PSP w
Mielcu,

2) Wyposazenie budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy,
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3) Wyposazenie drog ewakuacyjnych w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego o
zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

4) Zamkniecie klatki schodowej i holu wejsciowego w poziomie parteru drzwiami o
klasie EI30S,,

5) Zapewnienie alternatywnej drogi ewakuacji do strefy bezpiecznej, ktérg bedzie
winda osobowa (posiadajgca pomiedzy drzwiami pozarowymi w $cianie a drzwiami
windy przestrzen o powierzchni 2,9 m?) wydzielona jako strefa bezpieczna $ciang o
klasie odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej
EI30; winda ta bedzie miata niezalezne zasilanie z przed przeciwpozarowego
wytgcznika pradu,

6) Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktorej zostang szczegétowo
okreSlone zasady i procedury postepowania uzytkownikdéw obiektu w przypadku
zaistnienia zdarzenie niebezpiecznego ze szczegdlnym  uwzglednieniem
zastosowanych rozwigzan zastepczych.

Dodatkowo:

1) Wszystkie zastosowane w powyzszych rozwigzaniach wyroby stuzace ochronie
przeciwpozarowej powinny posiada¢ odpowiednie dokumenty dopuszczeniowe,

2) Dla rozwigzan w zakresie zastosowania rozwigzan zamiennych zostang opracowane
projekty zawierajgce rozwigzania szczegdtowe w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, uzgodnione z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.
Nadto nalezy opracowac na tym etapie szczegdtowy scenariusz zdarzen w czasie
pozaru okreSlajagcy  wspotdziatanie  wszystkich  urzadzen i systeméw
przeciwpozarowych oraz pozostatych systemow bezpieczenstwa.

10. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA
POZIOM BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA
WYKAZANIU NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ.

Budynek, we wszystkich czeSciach posiada bardzo prosty uktad drég komunikacyjnych.
Klatka schodowa obstugujgca wszystkie kondygnacje. Klatke schodowg oraz schody, ze
wzgledu na ich monolityczny charakter, oraz $ciany je otaczajgce pozostawia sie bez
zmian. Wyburzanie klatki i schodéw oraz ich przebudowa moze spowodowac
naruszenie pozostatej konstrukcji budynku, bowiem poszerzenie tej klatki wymaga
wyburzenia stupéw konstrukcyjnych oraz ingerencji w konstrukcje budynku. Zatem
zakres prac jest trudny, pracochtonny i znaczny jak rowniez, moze mie¢ wptyw na
istniejacg konstrukcje budynku. Podobne negatywne skutki dla konstrukcji budynku
moze mie¢ proba poszerzenia szerokosci drzwi ewakuacyjnych szerokosci drzwi
wewnetrznych do pomieszczenia sali wyktadowej na pietrze.

System sygnalizacji pozaru oraz dzwiekowy system ostrzegawczy bedg rozwigzaniami
zamiennymi w zakresie klasy odpornosci stropu nad parterem oraz stropodachu jak
rownie Z w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez przekrycie stropodachu, ktére
pozostang w niezmienionej konstrukcji i nie beda spetnia¢ wymaganej klasy odpornosci
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ogniowej REI60, a przekrycie bedzie rozprzestrzeniajgce ogien. Nadmieni¢ nalezy, ze
wszystkie pozostate elementy budynku bedg zabezpieczone do stopnia co najmniej
nierozprzestrzeniania ognia.

Wystepujgce zawezenia spocznikdw (szerokos¢ uzytkowa spocznikow posrednich
schodow prowadzacych z parteru na pietro wynosi od 1,44 m x 1,57 m) zostang
zrekompensowane wydzieleniem klatki schodowej i holu na poziomie parteru Scianami
o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamkniecie jej drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30S,, wyposazeniem drdg ewakuacyjnych w oswietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym do 5 Ix natezeniu jak réwniez poprzez system sygnalizacji
pozaru i DSO, ktdre bedg obejmowaty caty obiekt. Przepustowos¢ klatki schodowej
pozwoli na ewakuacje wszystkich oséb mogacych sie tg klatka ewakuowac (zaktada sie
ewakuacje 45 osdb) - przy minimalnej szerokosci spocznika schoddw 1,44 m istnieje
mozliwo$¢ ewakuacji do 240 oséb (przy wskazniku 0,6 m na 100 osdb). Nadto nalezy
nadmieni¢, ze w skrajnie niekorzystnych warunkach bedzie istniata mozliwos¢
ewakuacji do strefy bezpiecznej, ktdrg bedzie oddzielony $ciang o klasie odpornosci
ogniowej REI60 z drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej EI30, szyb windowy.
Winda znajdujaca sie w tym szybie bedzie posiadata niezalezne zasilanie elektryczne z
przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, a wiec bedzie funkcjonowata réwniez w
przypadku uzycie przeciwpozarowego wytacznika pradu dla budynku. Pomiedzy
drzwiami pozarowymi w $cianie budynku a drzwiami do windy, bedzie wystepowata
przestrzen o powierzchni 2,9 m?, ktéra da mozliwo$¢ bezpiecznego oczekiwania dla
0sob, ktdre bedg sie ewakuowac, na zjazd i powrdt windy. Takie rozwigzanie pozwoli na
swobodng ewakuacje i przede wszystkim da czas niezbedny do bezpiecznego
opuszczenia budynku w warunkach ewakuacji niepowodujgcych zagrozenia dla
poruszajgcych sie osob.

Pietro budynku w zatozeniu ma by¢ przystosowane do mozliwosci korzystania z niego
przez osoby niepetnosprawne zaréwno ruchowo jak réwniez z dysfunkcjami stuchu i
wadami wzroku. W zatozeniu programu jest stosowanie na drogach komunikacji jak
najmniejszej ilosci przegrod, ktére mogg stanowi¢ utrudnienia w poruszaniu sie takich
osob w budynku. Stad w zakresie dostosowawczym przewidziano miedzy innymi
zapewnienie informacji o kierunkach ewakuacji dla 0séb z dysfunkcjami stuchu poprzez
zastosowanie dwdch piktograméw wielkoformatowych informujgcych o kierunku
ewakuacji (pietro budynku) oraz zapewnienie informacji dotykowej dla osdb z wadami
wzroku o kierunkach ewakuacji w postaci piktograméw dotykowych (pietro budynku i
schody wewnetrzne). Brak obudowy i zamkniecia klatki schodowej na poziomie pietra
drzwiami dymoszczelnymi oraz brak wyposazenia tej klatki w urzgdzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu, jak réwniez przekroczenie max. dtugosci dojs¢
ewakuacyjnych w budynku, zostang zrekompensowane wydzieleniem klatki schodowej
i holu na poziomie parteru $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknieciem
holu drzwiami dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EI30Sa (dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego do drzwi pozarowych dymoszczelnych wydzielajgcych hol, z poziomu
parteru przy jednym kierunku dojscia /od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia
sali obstugi klienta/ do wyjscia na zewnatrz budynku skroci sie do 14,9 m, a z poziomu
piwnic przy jednym kierunku dojscia /od najdalej potozonego wyjscia z pomieszczenia
archiwum/ skrdci sie do 25,4 m), wyposazeniem drég ewakuacyjnych w o$wietlenie
ewakuacyjne o zwiekszonym do 5 Ix natezeniu jak réwniez poprzez system sygnalizacji
pozaru i DSO, ktore bedg obejmowaty caty obiekt. Diugos¢ dojscia ewakuacyjnego z
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poziomu I pietra do wyjScia na zewnatrz budynku nie ulegnie zmianie, natomiast
pomieszczenia parteru i piwnica zostang oddzielone od drogi ewakuacji z poziomu
pietra, co bedzie stanowito bezpieczng mozliwos¢ ewakuacji, szczegdlnie w kontekscie
bardo szybkiego wykrycia pozaru w budynku przez system sygnalizacji pozaru oraz
ogtoszenie koniecznoSci ewakuacji przez dzwiekowy system ostrzegawczy. Nadto
nalezy nadmienic, ze w skrajnie niekorzystnych warunkach bedzie istniata mozliwos¢
ewakuacji do strefy bezpiecznej, ktdrg bedzie oddzielony Sciang o klasie odpornosci
ogniowej REI60 z drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej EI30, szyb windowy.
Winda znajdujaca sie w tym szybie bedzie posiadata niezalezne zasilanie elektryczne z
przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu, a wiec bedzie funkcjonowata réwniez w
przypadku uzycie przeciwpozarowego wyltgcznika pradu dla budynku. Pomiedzy
drzwiami pozarowymi w $cianie budynku a drzwiami do windy, bedzie wystepowata
przestrzen o powierzchni 2,9 m?, ktéra da mozliwos¢ bezpiecznego oczekiwania dla
0s0b, ktore beda sie ewakuowad, na zjazd i powrot windy. Takie rozwigzanie pozwoli na
swobodng ewakuacje i przede wszystkim da czas niezbedny do bezpiecznego
opuszczenia budynku w warunkach ewakuacji niepowodujgcych zagrozenia dla
poruszajgcych sie osob.

Z uwagi na fakt, ze inwestycja dotyczy dostosowania (zmiany sposobu uzytkowania
pietra budynku) istniejgcego budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu do potrzeb
0sob z niepetnosprawnosciami, ktdrzy bedg uzytkownikami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, proponuje sie istniejgcg instalacje przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 52 z wezami ptasko sktadanymi pozostawi¢ bez zmian. W zakresie
instalacji wodnej w budynku nie bedg prowadzone zadne roboty budowlane.

Ponadto po przeanalizowaniu mozliwosci zapewnienia wifasciwego stanu
bezpieczenstwa pozarowego z uwzglednieniem specyfiki obiektu przewidziano, ze
decydujace znaczenie dla warunkéw ewakuaciji, ktére w przedmiotowym obiekcie nie sg
spetnione wprost do brzmienia aktualnych przepiséw, bedzie miat czas podjecia dziatan
po wykryciu pozaru. Wobec powyzszego zaktada sie, ze decydujace znaczenie bedzie
miat fakt wykrycia potencjalnego pozaru w obiekcie — w catym budynku zastosowany
zostanie system sygnalizacji pozaru (ochrona petna) z automatycznym monitoringiem
do KP PSP w Mielcu i jednoczesnie dzwiekowy system ostrzegawczy. Biorgc pod uwage
rowniez to, ze w budynku przebywac¢ bedg osoby z personelu, ktdre bedg zna¢ bardzo
dobrze ukiad pomieszczen i specyfike catego obiektu zaktada sie, ze juz w
poczatkowym etapie powstania ewentualnego pozaru bedzie mozliwe podjecie
skutecznych dziatan zaréwno gasniczych (przy pomocy hydrantdw wewnetrznych i
gasnic) jak i ewentualnej ewakuacji. Powyzsze jest zabezpieczeniem wystarczajgcym
do podjecia skutecznych dziatan gasniczych w poczatkowej fazie pozaru.

Przy zaproponowanym uktadzie architektonicznym w budynku oraz zastosowaniu
zaproponowanych rozwigzan zamiennych, stwierdzi¢ nalezy, ze pomimo wystepowania
wskazanych wyzej niezgodnosSci, zachowany zostanie wymagany poziom
bezpieczenstwa oséb przebywajgcych w obiekcie jak i samego obiektu.
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11. WNIOSKI W KONTEK_éCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] WRAZ Z UZASADNIENIEM.

Ograniczenia spowodowane ukfadem konstrukcyjnym budynku (w szczegolnosci jako
budynku istniejgcego) nie pozwalajg na dostosowanie parametrow drdg
ewakuacyjnych oraz konstrukcji budynku do parametrow  wymaganych
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
Analizujgc catos¢ zagadnien zwigzanych z ochrong przeciwpozarowg analizowanego
budynku oraz biorgc pod uwage istniejgcy, bardzo prosty uktad drég ewakuacyjnych,
a takze liczbe osdéb mogacych przebywaé w analizowanym obiekcie, stwierdzi¢ nalezy,
iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych oraz ponadstandardowych rozwigzan
zamiennych opisanych w ekspertyzie, stworzone zostang bezpieczne warunki
uzytkowania budynku. W budynku zaproponowano odpowiednie zabezpieczenia
ponadstandardowe rekompensujgce wystepujace nieprawidtowosci. Przepustowosé
istniejgcych drdg ewakuacyjnych pozwala na swobodng ewakuacje wszystkich oséb
przebywajgcych w analizowanym obiekcie.

Wyposazenie obiektu oraz zastosowanie ponadstandardowych rozwigzan zamiennych

w postaci:

- zastosowania w catym budynku systemu sygnalizacji pozaru - ochrona petna,
z automatycznym monitoringiem do KP PSP w Mielcu,

- wyposazenia budynku w dzwiekowy system ostrzegawczy,

- wyposazenia drdg ewakuacyjnych w instalacje osSwietlenia ewakuacyjnego o
zwiekszonym natezeniu - co najmniej 5 lux,

- zamkniecia klatki schodowej i holu wejsciowego w poziomie parteru drzwiami o
klasie EI30S,,

- zapewnienia alternatywnej drogi ewakuacji, z poziomu I pietra, do strefy
bezpiecznej, ktérg bedzie winda osobowa (posiadajgca pomiedzy drzwiami
pozarowymi w $cianie a drzwiami windy przestrzen o powierzchni 2,9 m?2)
wydzielona jako strefa bezpieczna $ciang o klasie odpornosci ogniowej REI60 z
drzwiami i oknami o klasie odpornosci ogniowej EI30; winda ta bedzie miata
niezalezne zasilanie z przed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, w ktdrej zostang szczegétowo
okreslone zasady i procedury postepowania uzytkownikdw obiektu w przypadku
zaistnienia zdarzenie niebezpiecznego ze szczegdinym  uwzglednieniem
zastosowanych rozwigzan zastepczych.

daje podstawe by uznac, ze stworzone zostang bezpieczne warunki eksploataciji

obiektu. Istotne znaczenie dla bezpieczenstwa pozarowego budynku i przebywajgcych

w nim ludzi bedzie miat fakt, ze w budynku przebywac bedga osoby personelu znajgce

uktad i specyfike obiektu.

Nalezy takze zaznaczy¢, ze dla os6b przebywajacych w obiekcie nie bedzie w zasadzie

wiekszego zagrozenia — prosty uktad drédg ewakuacyjnych pozwoli (w przypadku

potencjalnego pozaru) osobom na szybkie podjecie dziatan gasniczych badz, w

przypadku niepowodzenia takiej akcji, na szybkg ewakuacje. Prawdopodobienstwo

powstania pozaru w budynku (poszczegodlnych jego pomieszczeniach) jest nieznaczne.

GestosS¢ obcigzenia ogniowego jest rowniez niewielka, co powoduje, iz potencjalny

pozar, W jego wczesnej fazie (ewentualny pozar 2z bardzo duzym

prawdopodobienstwem zostanie wykryty i zasygnalizowany we wczesnej jego fazie w

Ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowe;j.
Budynek Starostwa Powiatowego w Mielcu - dostosowanie (zmiana sposobu uzytkowania pietra budynku) do potrzeb osob z
niepetnosprawnosciami — Mielec, ul. Sekowskiego 2b, dz. nr 1685/1 Strona 18 z 19



obrebie jednego pomieszczenia) ugasi¢ mozna przy uzyciu podrecznego sprzetu
gasniczego w postaci gasnic przenosnych i hydrantéw wewnetrznych.
Najwazniejszym czynnikiem powodujgcym zagrozenie dla osdb przebywajgcych w
budynku, to powstajgcy w czasie pozaru dym. Gtdéwna ochrona przebywajgcych oséb w
budynku polega¢ bedzie na zapewnieniu im mozliwosci szybkiego podjecia dziatan
ratowniczo-gasniczych lub, w przypadku koniecznosci, szybkiej ewakuacji w bezpieczne
miejsce tj. do wydzielonej na poziomie parteru klatki schodowej i holu, a nastepnie na
zewnatrz obiektu jak réwniez do strefy bezpiecznej, ktdrg bedzie oddzielony pozarowo
szyb windowy na zewnatrz budynku. W przypadku powstania pozaru w budynku,
zostanie on wykryty w jego wczesnej fazie poprzez zastosowany system sygnalizacji
pozaru oraz natychmiast ogtoszona ewakuacja przez dzwiekowy system ostrzegwaczy,
co pozwoli na podjecie skutecznych dziatan ewakuacyjnych i gasniczych przez
przebywajgce w obiekcie osoby.

Reasumujac stwierdzi¢ nalezy, iz po zrealizowaniu zamierzen projektowych opisanych
w ekspertyzie, zaktualizowaniu i wdrozeniu instrukcji bezpieczenstwa pozarowego,
stworzone zostang bezpieczne warunki uzytkowania budynku.

Na zakres robdt budowlanych nalezy opracowac stosowng dokumentacje projektowg
oraz uzyska¢ wymagane prawem zgody i pozwolenia.

Ustalenia zawarte w niniejszej ekspertyzie technicznej dotyczace wymagan
niemozliwych do spetnienia, nie mogg ulec zmianie. W przeciwnym razie nalezy
dokona¢ ponownej analizy warunkdw ochrony przeciwpozarowej wraz ze
sporzadzeniem ekspertyzy technicznej. Pozostate zmiany wynikajgce ze zmiany
koncepcji programowo-przestrzennej mogg by¢ dokonane, lecz zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi i ochrony przeciwpozarowej.

12. ZALACZNIKI.

1) Plan zagospodarowania
2) Rzut piwnic

3) Rzut parteru

4) Rzut I pietra

5) Przekroje poprzeczne
6) Przekroje podtuzne
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| MAPA LOKALIZACYJNA

| Pn LEGENDA:

| Istniejacy budynek Starostwa
| Powiatowego bedacy
przedmiotem rewitalizacji

| Planowana dobudowa windy

| osobowej wg. odrebnego

| pozwolenia na budowe nr
461/2018 z dnia 14.06.2018

| EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIW-
| POZAROWEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU STAROSTWA
POWIATOWEGO W MIELCU, W ZWIAZKU Z JEGO DOSTOSOWANIEM

| Obiekt: (ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PIETRA BUDYNKU) DO POTRZEB
0SOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, KTORZY BEDA

| UZYTKOWNIKAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ —

| MIELEC, UL. SEKOWSKIEGO 2B DZ. NR 1685/1

EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie §2 ust. 2 i 3a rozporzadzenia

| Temat: Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 r. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.)
| Rzeczoznawca ds. zabezpieczen inz. Szczepan Stachowicz
| Opracowali: przeciwpozarowych Rzeczoznawca Budowlany
" | mgr Krzysztof Cygan Decyzja Wojewody Podkarpackiego
| nr upr. 591/2014 nr 13/02
Nazwa rysunku: Skala: Nrrys.

| MAPA SYTUACYJNA 1:500 1
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Zestawienie Pomieszczen

SCHEMAT STREF POZAROWYCH

i

N

o

77 o7,

[1]]

1

Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. Pow. m2
1 Korytarz Ptytki gresowe 251 46,8

2 | Archiwum Ptytki gresowe 251 12,6

3 | Wentylatorownia Ptytki gresowe 251 18,6

4 | Pom. porzadkowe Ptytki gresowe 251 5,3

5 |Kottownia Ptytki gresowe 290 24,3

6 | Archiwum Ptytki gresowe 290 25,4

7 | Archiwum Plytki gresowe 290 36,2

8 | Archiwum Ptytki gresowe 290 24,6

9 | Archiwum Ptytki gresowe 251 26,3

220,1 m?

EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIW-

POZAROWEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU STAROSTWA

POWIATOWEGO W MIELCU, W ZWIAZKU Z JEGO DOSTOSOWANIEM

Obiekt: (ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PIETRA BUDYNKU) DO POTRZEB

OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIAMI, KTORZY BEDA

UZYTKOWNIKAMI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ —
MIELEC, UL. SEKOWSKIEGO 2B DZ. NR 1685/1

Temat: Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia

2002 r. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z p6zn. zm.)

EKSPERTYZA TECHNICZNA w trybie §2 ust. 2 i 3a rozporzadzenia

przeciwpozarowych
mgr Krzysztof Cygan
nr upr. 591/2014

Opracowali:

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen

inz. Szczepan Stachowicz

Rzeczoznawca Budowlany
Decyzja Wojewody Podkarpackiego
nr 13/02

Nazwa rysunku:

RZUT PIWNICY

Skala:
1:50

Nr rys.
2
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istn. opaska zwirowa istn. opaska zwirowa 322 257 319 . op I istn. opaska zwirowa N ! S
| 903 | I - , o
<i° N\ | i I NS W/W% odzielenia (obudowy)
= Ko 7/, pozarowe
o D | 3 &< 4
/] i N Il =3
59 I [ t@ I g 0':‘) |:| HP Hydrany wewnetrzne
= - @ ml> <lg ° g9 D> SCHEMAT STREF g | | 83
ieni i 1 estawienie Pomieszczen 2 © , ,
Zestawienie Pomieszczen \l POZAROWYCH [ a§ - + — -‘— Drogi ewakuacyjne
Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. Pow. m2 Sufit Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. Pow. m2 Sufit I I I I ! I 8 Q
>
1 Wiatrotap Ptytki gresowe 300 2,6 12 | Przedsionek Plytki gresowe 270 3,9 Podwieszony : : : : | I 8 S
o
2 |Holl wejsciowy Ptytki gresowe 308 66,1 Podwieszony 13 |WC Kobiet Plytki gresowe 270 1,3 Podwieszony I I I [ LA / | I ‘@ %
3 | Sala obstugi klienta Plytki gresowe i wykt. dyw. 308 101,1 Podwieszony 14 | Przedsionek WC Plytki gresowe 270 2,5 Podwieszony I I I I | 8 g
X . . | 17798 . | | [ / | 1 o2 EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZACA STANU OCHRONY PRZECIW-
4 Magazyn podreczny Ptytki gresowe 300 7,2 Podwieszony 15 |WC Kobiet Piytki gresowe 270 1,3 Podwieszony | 7O A | | | I S © POZAROWEJ W ISTNIEJACYM BUDYNKU STAROSTWA
- < POWIATOWEGO W MIELCU, W ZWIAZKU Z JEGO DOSTOSOWANIEM
5 | Biuro obstugi Ptytki gresowe i wykt. dyw. 300 18,1 Podwieszony 16 |Pom. socjalne Ptytki gresowe 267 9,5 Podwieszony I 13 I I | I ? ®© Obiekt: (ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANI API;IETRA BUDYNKU) DO POTRZEB
. = C 5 S A
6 |Biuro i sala obstugi klienta |Plytki gresowe i wykt. dyw. 300 [36,3 Podwieszony 17 | Gabinet dyrektora Plytki gresowe 270 (12,7 Podwieszony : : =1 : : o | | S 9 U TN Il PORALNE P oL Gl e Y S OIS ANE
7 |Magazyn rejestraciji Ptytki gresowe 240 3,6 18 | Archiwum Ptytki gresowe 272 13,5 Podwieszony ; 177,56 4 ; ; | S | | ‘Zf; E EKSPERT%gEI::I'EI%C l:llﬁlglélsgvxstsgggzzi?zé :l;;g;f:;rzqdzenia
Q .
8 Korytarz Ptytki gresowe 269 23,8 Podwieszony 19 |Korytarz Piytki gresowe 269 4.8 Podwieszony I I I I | ‘ D% 8 Temat: 2002 IV(I_irn_isga ll;\frazs;:uskturyz:i ;;nlietqi? )
— r.(T.j.Dz. U.z r. poz. z pézn. zm.
9 |WC niepetnosprawnych Plytki gresowe 270 6,0 Podwieszony 20 |Sala obstugi klienta Plytki gresowe i wykt. dyw. 271 53,6 Podwieszony I I I I | aistn. chodnik 2 |- . Rzeczoznawea ds. zabezpieczen inZ. Szczepan Stachowicz
S stn. 2 . iwpoz h Rz Budowl
10 |Korytarz Ptytki gresowe 270 4,1 Podwieszony 21 |Serwerownia Ptytki gresowe 339 11,9 : : : : |§ Niejscowym “R’ ‘E Opracowali: lr’nrgZ:“I‘(":f;’slzatg‘;"gy“gan Dei;i})f{:’:)vjc:woﬁyopvzggirpackiego
N T - | ~ . a . - N~ : 2
11 |WC Mezczyzn Ptytki gresowe 270 3,0 Podwieszony | 386,9 m? | | | | L _ 7 ’Zﬂ"e_m _ = et l:r upr. 591/2014 nr 13/0 . —
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Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. Pow. m2 Sufit Nr Nazwa pom. Posadzka Wys. Pow. m2 Sufit [21] l> [14) l> <| (11} <| (11} <| [11] at |> o0 |> SCHEMAT STREF POZAROWYCH - + — -{— Drogi ewakuacyjne
1 Korytarz Plytki gresowe 270 80,0 Podwieszony 12 | Sekretariat Wykfadzina dyw. 270 26,6 Podwieszony | | | | |
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5 [wc Plytki gresowe 270 (1,5 Podwieszony 16 |Pedagog i psycholog Wykladzina dyw. 299 (14,4 [[ ) )22 // 1 POWIATOWEGO W MIELCU. 1 ZWIAZKU 2 JEGO DOSTOSOWANIEM
L ) ; :
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8 |Psycholog i Pedagog Wykfadzina dyw. 304 12,4 19 |Psycholog Wykfadzina dyw. 295 12,8 445,06 m : EKSPERTYZA TE’CHNICZNAwtrybie §2 ust. 2i 3a rozporzadzenia
- - - Temat: Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
9 Psycholog i Pedagog Wykfadzina dyw. 304 12,4 20 |Sala wyktadowa Wykfadzina dyw. 295 38,6 o D i Wiy e Wy 2002 r. (T.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z pézn. zm.)
. . -  — Rzeczoznawca ds. zabezpieczen inz. Szczepan Stachowicz
10 |Psycholog i Pedagog Wyktadzina dyw. 304 13,0 21 ZP:V{ZZ%tvt\elrapeuta i doradca Wyktadzina dyw. 298 12,8 | T I S — @) @) S Y O S N S N Opracowali: przeciwpozarowych Rzeczoznawca Budowlany
11 | Gabinet wicedyrektora Wyktadzina dyw. 270 25,8 Podwieszony Y mgr Krzysztof Cygan Decyzja Wojewody Podkarpackiego
22 |Psycholog Wyktadzina dyw. 298 12,9 nr upr. 591/2014 nr 13/02
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