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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot opracowania projektu.

Tematem opracowania jest dokumentacja wykonawcza instalacji stabopragdowych SSP i
DSO dla zadania inwestycyjnego: "Rewitalizacja istniejacego budynku starostwa
powiatowego w  Mielcu na  potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznej”
zlokalizowanego w Mielcu przy ul. Sekowskiego 2b.

Zakres opracowania obejmuje:

Instalacje niskopradowe:
— instalacj¢ Systemu Sygnalizacji Pozaru SSP;
— instalacje Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego DSO;
— trasy kablowe.

1.2. Podstawa opracowania projektu.

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Inwestora i Developera w oparciu o:
— wytyczne Inwestora;
— wytyczne branzy architektonicznej i instalacyjnej;
— wytyczne zawarte w "Wymagania techniczno-budowlane w zakresie zabezpieczenia
przeciwpozarowego",
— uzgodnienia migdzybranzowe;
— obowigzujace przepisy i normy.

1.3. Normy i akty prawne.

1. PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

2. PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie (oryg.)

3. PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

4. PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

5. PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

6. PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 3: Pozarowe

urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 4: Zasilacze

0. PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 5: Czujki ciepta -- Czujki

punktowe

= e o
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31.
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. PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 7: Czujki dymu -- Czujki
punktowe dziatajgce z  wykorzystaniem $§wiatla rozproszonego, S$wiatla
przechodzacego lub jonizacji

PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czg$¢ 7: Czujki dymu
-- Czujki punktowe dzialajace z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta
przechodzacego lub jonizacji

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 10: Czujki ptomienia --
Czujki punktowe

PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 10: Czujki
ptomienia -- Czujki punktowe

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 12: Czujki dymu --
Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki §wiatta przechodzacego

PN-EN 54-13:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 13: Ocena
kompatybilno$ci podzespotdéw systemu

PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze§¢ 16: Centrale
dzwigkowych systemow ostrzegawczych

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 17: Izolatory zwaré
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 18: Urzadzenia

wejscia/wyjscia

PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cz¢$¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia

PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 20: Czujki dymu
zasysajace

PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 21: Urzadzenia
transmisji alarméw pozarowych i1 sygnatow uszkodzeniowych

.PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czeg$¢ 23: Pozarowe
urzadzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne (oryg.)

PN-EN 54-24:2008 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 24: Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze -- Glosniki (oryg.)

PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czeg$¢ 25: Podzespotly
wykorzystujace lacza radiowe

PN-EN 54-25:2011/AC:2012 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 25:
Podzespoty wykorzystujace tacza radiowe

Ustawa z dnia 14 sierpnia 1991 r. (Dz.U.Nr 147 z 2002r., poz.1229) o ochronie
przeciwpozarowej.

Rozporzadzenie MSWiA z 7 wrzesnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw ( Dz.U. Nr 109 z 2010 r.).
Rozporzadzenie MSWiA z 16 czerwiec 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej Dz.U. Nr 121 z 2003 r. poz.
1137).

Rozporzadzenie MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. ( Dz.U. Nr. 55 z 1998 r. poz. 362) w
sprawie wyrobow shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu 1 stosowania wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Podstawowe zasady projektowania systemoéw sygnalizacji pozarowej] — CNBOP w
Jozefowie 2002 r.
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Rozporzadzenie MSW z dnia 22 kwietnia 1992 r. w sprawie wydawania $wiadectwa
dopuszczenia (atestu) wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 40
7 1992 1. poz. 1712)

PN-E-08350-14/2002 — Systemy Sygnalizacji Pozarowe;j

PN-B-02852. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia
ogniowego 1 wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-91/E-050009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

BN — 84/8984-10 Instalacje wewnetrzne. Ogdlne wymagania.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzakladowe przewodowe. Linie
kablowe. Ogo6lne wymagania i badania.

PN-EN-45014:1993 (Ogo6lne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej
przez dostawcdéw) wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust. 1
w zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55,
poz.251 z p6zn. zm.)

Opinia rzeczoznawcy d/s przeciwpozarowych.

Dokumentacja techniczno-ruchowa elementow systemu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.).

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do
udostepniania na rynku sprze¢tu elektrycznego przewidzianego do stosowania
w okre$lonych granicach napigcia,

. Dyrektywa 2014/30/WE Parlamentu Europejskiego 1 Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w

sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych si¢ do
kompatybilnos$ci elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona),

VDS 2095/05.83 - Wytyczne dotyczace instalacji automatycznej sygnalizacji
pozarowej. Projektowanie i instalowanie,

PN-92/M.-51004/01 - Czgséci skladowe automatycznych urzadzen sygnalizacji
pozarowej,

PN-92/M.-51004/05 - Czgséci skladowe automatycznych urzadzen sygnalizacji
pozarowej. Czujki temperatury,

PN-92/M.-51004/07 - Czgséci skladowe automatycznych urzadzen sygnalizacji
pozarowej. Punktowe czujki dymu,

EN 54 - Czegsci sktadowe automatycznych urzadzen sygnalizacji pozarowej,

Akustyczne 1 Elektroakustyczne Podstawy Projektowania Dzwigkowych Systemow
Ostrzegania - CNBOP Warszawa 2007r

PN-EN 60849 Dzwigkowe systemy ostrzegawcze

Norma PN EN-54-16 Systemy Sygnalizacji pozarowej — Dzwigkowe systemy
ostrzegawcze — Centrale

PNK-CEN/TS  Systemy sygnalizacji  pozarowej. Wytyczne  planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa 1 sterownicza.
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57. PN-EN 60617-2:2002 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach. Czg$¢ 2:
Symbole elementow, symbole rozrdzniajgce i inne symbole ogdlnego przeznaczenia.

58. PN-EN 60617-72002 (U) Symbole graficzne stosowane w schematach. Cze$¢ 7:
Aparatura faczeniowa, sterownicza i zabezpieczeniowa.

59. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

60. BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne - Instalacje wnetrzowe

61. BS5589-9 nowa norma brytyjska dla ewakuacyjnych systeméw komunikacji glosowe;j

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.
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2. CZESC TECHNICZNA.

2.1. Charakterystyka obiektu.

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem 3-kondygnacyjnym, w ktorym beda
zlokalizowane: pomieszczenia techniczne, komunikacja, pomieszczenia biurowe.
3. INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU (SSP).
3.1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
a) projekt instalacji sygnalizacji pozaru,
b) dobdr czujek i rgcznych ostrzegaczy pozaru systemu + lokalizacja,
¢) zasilanie urzadzen z baterii akumulatorow,
d) sterowanie urzadzeniami wykonawczymi.
W projekcie ujeto:
a) zasilanie awaryjne urzadzen z baterii akumulatorow,
b) instalacje elektryczng taczaca urzadzenia systemu ppoz.,
¢) urzadzenia systemu ppoz..
Zastosowano:
- centrale typu IQ8Control M —nr atestu SD CNBOP 2995/2017
- optyczne czujki dymu O typ 802271 —nr atestu 0786—CPD-20104
- optyczno-temperaturowe OT czujki typ 802373 —nr atestu 0786—CPD-20111
- gniazdo czujki standard typ 805590 — atest z czujka
- wskaznik zadziatania typ 781814 —nr atestu CNBOP 2996/2015
- modut eBK-4G/2R 808623 —nr atestu 0786 — CPD — 20947
- modul eBK-12R 808610.10 —nr atestu 0786 — CPD — 20611
- modut IQ8FCT XS 1 wej/1 wyj 24AC/DC 808606 — nr atestu 0786 — CPR — 21059
- reczne ostrzegacze pozaru ROP typ 804905 —nr atestu SD CNBOP 3389/2018
- sygnalizator optyczny typ SO-Pd13 —nr atestu SD CNBOP 3047/2017
- zasilacz buforowy MERAWEX ZSP-135-DR —nr atestu SD CNBOP 2039/2014
- puszki ppoz. typ PIP-1AN, PIP-2AN —nr atestu CNBOP 3006/2015
- kabel typ YnTKSYekw —nr atestu SD CNBOP 2503/2015
- kabel typ HDGs —nr atestu SD CNBOP 2667/2016
- kabel typ HTKSH(ekw) PH90 —nr atestu SD CNBOP 2502/2015
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3.2. Podzial na strefy pozarowe.

Kazda kondygnacja budynku stanowi odrebng strefe pozarowg. System sygnalizacji
pozaru SSP przygotowany jest do wszystkich wariantéw podziatu obiektu na strefy pozarowe.
Zaprojektowane elementy systemu posiadajg izolatory zwa¢é, ktére umozliwiajg przejscie
instalacji linii przez strefy pozarowe.

3.3. Opis zagrozen.

System sygnalizacji alarmu pozaru zostal zaprojektowany tak, aby skutecznie

kontrolowa¢ wyznaczony do ochrony obszar. Zabezpieczenie obejmuje pomieszczenia wraz z
ochrong przestrzeni nad sufitami podwieszonymi.
Zaprojektowane urzadzenia sygnalizacji pozarowej maja na celu mozliwie wczesne wykrycie
pozaru oraz alarmowanie o nim w celu podjecia odpowiednich dziatan, jak np. ewakuacja
ludzi, mienia, wezwanie strazy pozarnej, awaryjne zapisanie danych oraz zalaczenie
systemow automatyki budynku.

W projektowanym obiekcie przebywa¢ moze jednoczesnie duza grupa osob, w
wigkszo$ci nie posiadajaca wiedzy o topografii budynku oraz kierunkdéw ewakuacji.
Pozar moze powsta¢ w dowolnej czesci obiektu i w dowolnym czasie. Przy prawidtowo
wykonanym i skonfigurowanym systemie sygnalizacji pozaru, w kazdym przypadku zostanie
on wykryty we wczesnej fazie rozwoju i1 odpowiednio zasygnalizowany, facznie z
zaalarmowaniem Panstwowej Strazy Pozarnej. Zatozenia te sg konsekwencja obowigzujacych
wymagan, ktore narzucajg konieczno$¢ wyposazenia obiektu w system sygnalizacji pozaru,
monitorowany przez PSP.
Powstatemu pozarowi towarzyszy¢ bedzie wydzielanie ciepta i dymu. W zaleznosci od
miejsca powstania pozaru, zjawiska te zostang szybciej lub pdzniej zaobserwowane takze i
przez klientéw. Szczegdlnie grozne, beda pozary powstate w miejscach ogolnodostepnych. W
tej sytuacji niezwykle wazne bedzie, aby ludzie dostrzegli natychmiast skuteczne dziatanie
urzadzen zabezpieczajacych, a jednocze$nie aby dotarta do nich wiarygodna informacja od
zarzadcy obiektu. Pierwszorzedne znaczenie posiada¢ bedzie wiec dzwickowy system
ostrzegawczy DSO, system wentylacji pozarowe] oraz o$wietlenie ewakuacyjne i
oznakowanie drog i wyj§¢ ewakuacyjnych. Klienci powinni natychmiast otrzyma¢ czytelng 1
jednoznaczng informacje¢ o kierunku ewakuacji i lokalizacji wyj$¢ ewakuacyjnych.
Jak z tego wynika, wlasciwe =zaprojektowanie, wykonanie 1 poprawna eksploatacja
wymienionych urzadzen decydowac bedzie o poziomie bezpieczenstwa przebywajacych w
obiekcie 0sob.
Jednoczes$nie niezbedne jest zaprojektowanie ukladu komunikacyjnego, ktéry umozliwi
opuszczenie obiektu w odpowiednim czasie wszystkim osobom przebywajacym w zagrozonej
strefie. Odpowiedni czas, to ten w ktorym widzialno$¢ i poziom toksycznych produktow
spalania na drogach ewakuacyjnych nie przekroczy wartosci krytycznych.
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3.4. Rozwigzanie projektowe instalacji SSP.

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie systemu automatycznej sygnalizacji pozaru SSP w
oparciu o urzadzenia mikroprocesorowe]j adresowalnej centrali sygnalizacji pozaru. W sktad
systemu wchodzg nastgpujace urzadzenia:

centrala sygnalizacji pozaru

e punktowe czujki dymu

e automatyczne i rgczne ostrzegacze pozarowe

e moduly liniowe monitorujaco-sterujace

e clementy liniowe (izolatory, rozgatezniki, kontrolery, itp.)
Projekt uwzglednia:

automatyczne przekazanie sygnatu alarmu II stopnie do systemu DSO w celu
nadania komunikatéw alarmowych zaistnienia zagrozenia pozarowego;
automatyczne uruchomienie sygnalizatorow optycznych;

automatyczne zamknigcie klap pozarowych w duktach wentylacyjnych (moduty
sterujace);

automatyczne wylgczenie wentylacji (moduty sterujace);

automatyczne wylgczenie klimatyzacji (moduty sterujace);

zjazd windy na parter i otwarcie drzwi;

automatyczne wystawienie sygnatow zagrozenia pozarowego i za posrednictwem
dodatkowych urzadzen UTA (nie s3 one objete niniejsza dokumentacja)
powiadomienie PSP.

Projekt obejmuje wykonanie tras kablowych petli pozarowych, linii sterujagcych i
monitorujacych oraz instalacj¢ urzadzen niezbgdnych do prawidlowego funkcjonowania

systemow.

3.5. Przeznaczenie i opis instalacji SSP.

Zadaniem instalacji SSP jest wykrycie pozaru i zaalarmowanie o nim w celu:

zagwarantowania bezpieczenstwa uzytkownikow oraz klientow przez zapewnienie
mozliwosci jego szybkiego 1 bezpiecznego opuszczenia.

ograniczenia zniszczen i uszkodzen budynku, wyposazenia a takze zwigzanych z
nimi strat materialnych przez skrocenie czasu miedzy wykryciem pozaru i
podjeciem skutecznej akcji ratownicze;.

Zgodnie z norma PN 54 system sygnalizacji pozaru powinien wykonywaé nastgpujace

funkcje:

Weczesne wykrywanie zagrozenia pozarowego,

Powiadamianie os6b przebywajacych w obiekcie o zagrozeniu,

Wylaczenie uktadow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

Niedopuszczenie do rozprzestrzeniania si¢ pozaru poprzez zamknigcie przegrod
pozarowych,

Powiadamianie PSP o alarmie.
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3.6. Dobor urzadzen.

Przy doborze urzadzen uwzgledniono prawdopodobienstwo wystapienia pozaru,
charakterystyczne zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie, warunki budowlane i
architektoniczne oraz istniejace instalacje. Urzadzenia dobrano z uwzglednieniem Wytycznych
do projektowania i odbioru instalacji sygnalizacji pozaru wydanych przez CNBOP w
Jozefowie.

Projekt zostat wykonany w oparciu o adresowalny system sygnalizacji pozaru IQ8Control M
produkcji firmy Honeywell.

3.6.1. Zakres ochrony.

Projekt przewiduje objecie ochrong catkowitg wszystkich pomieszczen i1 przestrzeni w
obiekcie punktowymi sensorami dymu, za wyjatkiem matych sanitariatéw, w ktorych
dozorowane sg jedynie przedsionki WC wyposazone w elektryczne suszarki do rak.

Dodatkowo przyjeto zastosowanie elementdw sterowania 1 kontroli montowanych
bezposrednio w liniach dozorowych celem realizacji funkcji sterowniczych i monitorowania.
Realizacja wszystkich funkcji wykonawczych nastgpowac bedzie automatycznie po wykryciu
przez centrale zagrozenia pozarowego.

3.6.2. Analiza rodzajow zjawisk pozarowych.

W obiekcie i jego pomieszczeniach przechowywane beda:

e Meble

e Papier, tektura

e Tekstylia

e Folia, PCV, inne tworzywa
e (Guma.

Mogga zaistnie¢ nastepujace rodzaje pozaroOw:

e TFI1 —plomieniowe spalanie celulozy -w przestrzeniach wystawowych (podczas
trwania wystaw 1 targdéw), magazynowych i w pomieszczeniach biurowych;

e TF2 —szybkie tlenie si¢ drewna - w przestrzeniach wystawowych (podczas trwania
wystaw 1 targdw), magazynowych i w pomieszczeniach biurowych;

e TF3 —tlenie si¢ bawelny — w przestrzeniach wystawowych (podczas trwania wystaw i
targdbw), magazynowych oraz wyktadziny podlogowe w pomieszczeniach
biurowych, odziez w szafkach ubraniowych 1 szatniach;

e TF4 — plomieniowe spalanie tworzywa sztucznego -w przestrzeniach wystawowych
(podczas trwania wystaw 1 targéw), magazynowychoraz w pomieszczeniach
biurowych, w rozdzielniach elektrycznych, serwerowni, przetgcznicach
posrednich i1 szatkach systemow technicznego wspomagania bezpieczenstwa
obiektu;

e TF-7 - powolne tlenie si¢ drewna - w przestrzeniach wystawowych (podczas trwania
wystaw 1 targéw) 1 w pomieszczeniach magazynowych i biurowych;
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3.6.3. Uzasadnienie wyboru systemu.

Adresowalny system sygnalizacji pozaru IQ8 umozliwia szybkie wykrycie
iprecyzyjne okre§lenie miejsca powstania zagrozenia pozarowego. Jest systemem
przeznaczonym do ochrony przeciwpozarowej obiektow matej oraz S$redniej wielkoSci.
Centrala kontroluje sprawnos$¢ urzadzen calego systemu, sygnalizuje uszkodzenia oraz
rejestruje wszelkie wykryte przez system zdarzenia.

Centrala identyfikuje adresowalne elementy liniowe, wyswietlajac ich numer, numer linii
dozorowej oraz numer strefy dozorowej a kazda czujka moze by¢ opisana tekstem do 80
znakow. Podstawowa wersja centrali IQ8 Control M posiada 7 linii adresowalnych. Na kazdej
linii dozorowej mozna zainstalowa¢ do 127 elementéw adresowalnych: czujek
adresowalnych, recznych ostrzegaczy pozarowych oraz moduldw. Centralki majg mozliwo$¢
wyréznienia wielu stref 1 przyporzadkowa¢ kazdej z nich oddzielnie alarmu pozarowego i
uszkodzenia.

Centrala posiada obwody, we/wy z definiowanymi funkcjami logicznymi. Centrala
wyposazona jest w przekazniki wyjsciowe. Centrala moze przekazywac sygnaly alarmu
pozarowego 1 uszkodzenia do systemow monitorowania w dwojaki sposdb: za pomocg
przekaznikow badz cyfrowo przy wykorzystaniu interfejsu RS 232 .

Centralka sygnalizacji pozaru ESSER IQ8M przystosowana jest do pracy w sieci essernet,
ktéra umozliwia polaczenie maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki, wyniesione,
inteligentne pola obstugi 1 wskazan, interfejsy 1 komputerowe inteligentne stanowiska
wizualizacji, w niehierarchiczng sie¢, w ktorej wszystkie urzadzenia maja dostep do
zgltaszanych alarmow 1 zdarzen.

Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (SSP) umozliwi migdzy innymi
prowadzenie automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamigtywanie
zdarzen, wyswietlanie tekstu dotyczacego zdarzen oraz mozliwo$¢ ich wydruku.

W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujacy kieruje sygnaty
alarmu pozarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Dzigki temu
centralka ESSER IQ8M zapewnia cigglos¢ sygnalizacji pozaru znacznie wykraczajgca poza
normalne funkcje pracy awaryjnej. Akumulatory, rozbudowane w razie potrzeby o dodatkowy
modut, zapewniajag wielodniowe podtrzymanie zdolnosci systemu do sygnalizowania
alarmow w razie awarii zasilania.

Ogolna charakterystyka systemu:

- mozliwos$¢ pracy w sieci

- elastyczna konfiguracja

- mozliwo$¢ podlaczenia urzadzen wykonawczych poprzez liniowe moduly
monitorujace i sterujgce

- wykorzystanie specjalnego algorytmu do przetwarzania danych o stanie czujek
minimalizujacy ryzyko fatszywego alarmu

- rejestracja wykrytych zdarzen w pamigci oraz umozliwienie ich odczytu na
wyswietlaczu oraz rejestracji na drukarce systemowe;.
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3.6.4. Uzasadnienie wyboru typow czujek.
Przy doborze typu i ilosci czujek kierowano si¢ nastgpujacymi kryteriami:

e powierzchnig dozorowania pojedynczego sensora
e powierzchnig i wysoko$cig pomieszczenia

e warunkami §rodowiskowymi

e pierwszym przewidywanym kryterium alarmu

e geometrig pomieszczenia

e Wyposazeniem pomieszczenia

o uksztatltowaniem stropow

e trasami przebiegu duktow wentylacyjnych

We  wszystkich pomieszczeniach  objetych  ochrong  zastosowano  czujki
multisensorowe natomiast w przestrzeniach migdzysufitowych zastosowano czujki optyczne
ze wskaznikami zadziatania. Czujniki dymu wykorzystane zostaty do dozoru przestrzeni i
pomieszczen ze wzgledu na najlepsze zdolnosci do wykrywania pozaréw tlewnych, o duzych
czastkach dymu, pojawiajacych si¢ we wstepnej fazie pozaréw sktadowanych materiatow
oraz urzadzen i instalacji elektrycznych.

3.7. Urzadzenia systemu SSP.
3.7.1. Centrala sygnalizacji pozaru.

Zastosowany system sktada si¢ z centrali umieszczonej w pomieszczeniu sekretariatu
na pigtrze. Centrale nalezy zamontowaé na $cianie w odleglosci co najmniej 0,7m od innych
urzadzen 1 przeszkdd (Scian bocznych), tak by panel wysSwietlacza znajdowat si¢ na
wysokosci ok. 1,7m od poziomu podtogi.

Do ochrony obiektu uzyto mikroprocesorowej centrali 1Q8Control M. Centrala
sygnalizacji pozaru jest inteligentng, nowoczesng centrala wspélpracujaca z szeregiem
adresowalnych elementéw liniowych spetniajacych funkcje nadzorujace i1 sterujace w
systemie. Centrala spelnia wymagania normy europejskiej EN54 czgsci 2 1 4, 1 spetnia
ponadto lokalne wymagania wielu krajow europejskich. W instalacji zastosowaé obudowe
centrali z ostong przednig zamykang na klucz.

Glownym elementem projektowanego systemu sygnalizacji alarmu pozaru jest
mikroprocesorowa, adresowalna analogowa centrala firmy ESSER.
Proponuje si¢ zainstalowanie najnowszej generacji central w wykonaniu kompaktowy typu
ESSER IQ8Control M.
Centralki sygnalizacji pozaru ESSER 1Q8Control speilnia najwyzsze standardy
bezpieczenstwa w zakresie kompleksowego dozoru przeciwpozarowego. Urzadzenie
zbudowane jest na bazie sprawdzonych rozwigzan technicznych umieszczonych
w modutowej obudowie, skonstruowanej wedtug catkowicie nowej koncepcji.
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Niewielkich rozmiaré6w obudowa, wykonana z tworzywa ABS wzmocnionego witoknem
szklanym, posiada  klas¢ palnosci VO 1  spelnia  wszystkie  wymagania
w zakresie kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

Centralka IQ8Control M, tak jak wszystkie nowoczesne centralki firmy ESSER, oparta jest na
wydajnej  technologii  petli  dozorowej. Odporna na  zwarcia 1  przerwy
w obwodzie petla dozorowa esserbus zapewnia maksymalng niezawodno$¢ dzialania oraz
niskie koszty instalacji. Poprzez petlg esserbus centralka ESSER  wspotpracuje z wszystkimi
typami jedno i wielosensorowych czujek analogowych serii 1Q8Quad a dzieki adapterom
takze z czujkami konwencjonalnymi serii 9000.

Centralka sygnalizacji pozaru ESSER IQ8Control M przystosowana jest do pracy
w sieci essernet, ktora umozliwia polaczenie maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki,
wyniesione, inteligentne pola obstugi 1 wskazan, interfejsy 1 komputerowe inteligentne
stanowiska wizualizacji, w niehierarchiczng sie¢, w ktorej wszystkie urzadzenia maja dostep
do zglaszanych alarmow i zdarzen.

Obraz 1 Centrala ESSER IQ8Control

Centrala wyposazona zostanie w moduty wyszczegolnione w zestawieniu urzadzen.
Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwia migdzy innymi
prowadzenie automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamigtywanie
zdarzen, wyswietlanie tekstu dotyczacego zdarzen oraz mozliwo$¢ ich wydruku.

W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujgcy kierowac¢ bedzie
sygnaty alarmu pozarowego oraz alarmu uszkodzeniowego do nadajnika monitoringu. Dzieki
temu centralka ESSER 1Q8Control M zapewnia cigglo$¢ sygnalizacji pozaru znacznie
wykraczajaca poza normalne funkcje pracy awaryjnej. Akumulatory, rozbudowane w razie
potrzeby o dodatkowy modut, zapewnia¢ bgda wielodniowe podtrzymanie zdolnosci systemu
do sygnalizowania alarmow w razie awarii zasilania.

Tabela 1 Dane techniczne Centrali Sygnalizacji Pozaru IQ8Control

Napigcie zasilania sieciowego 230 V / 50-60 Hz

Zasilanie awaryjne 12 V / maksymalnie 2 x 12 Ah, max 2x24Ah

Pobor pradu w stanie spoczynku 150 mA bez zespotu obstugi
200 mA z zespotem obstugi

Temperatura w miejscu pracy 0-50°C

Kategoria klimatyczna R14 DIN 50019
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Obudowa ABS wzmocnione dodatkiem
10% wtokna szklanego, V 0

Wymiary (szer. X wys. x gleb.) 456 x 320 x 165 mm

Masa 6,5 kg

Kategoria zabezpieczenia I wg DIN EN 60950

Stopien ochrony IP 30

Podstawowe funkcje systemu
> Automatyczne lub reczne wykrywanie urzadzen liniowych
Automatyczny test urzadzen
Pamig¢ ostatnich zdarzen
Wykrywanie podwdjnych adresow
Wspotpraca z elementami adresowalnymi stuzacymi do detekcji alarmow
technicznych
Mozliwos$¢ zdalnego resetu urzadzen peryferyjnych
Programowalny czas reakcji na alarm z recznych ostrzegaczy pozarowych
Podziat obszaru chronionego na strefy
Mozliwo$¢ koincydencji w strefie lub w podstrefie
Opodznienia sygnalizacji pozaru i awarii programowalne dla poszczegdlnych adresow
Predefiniowane charakterystyki typow elementoéw
Mozliwos$¢ okreslenia dzialania wykonywanego po nacisnigciu klawisza ewakuacja
Aktywacja testu urzadzen wyjsciowych wedlug adresu
Selektywne wyswietlanie 1 wydruk zdarzen wedtug daty i czasu
Mozliwos¢ petnej edycji konfiguracji z pulpitu lub komputera
Oprogramowanie dla PC

YV V V VY

YV V V V V V VYV V V V VY

3.7.2. Automatyczne czujki pozarowe.

Czujki systemu ESSER charakteryzuja si¢ najwcze$niejsza sygnalizacja alarmy dzigki
zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w
mikroprocesor zapieniajacy rozproszenie inteligencji systemu.

W instalacji system sygnalizacji pozaru proponuje si¢ zainstalowanie nastepujace
automatyczne czujki:

- czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,
- czujki optyczno-termiczne serii [Q8Quad,

- gniazdo czujki serii [Q8Quad.

Seria IQ8 — bezpieczenstwo bez kompromisdéw

Inteligentne czujki pozarowe z serii 1Q8 zapewniaja najlepsze z mozliwych zabezpieczenie
dla $rednich i duzych budynkéw o bardzo wysokiej koncentracji warto$ciowego mienia.
Czujki te opracowane zostaly specjalnie z mys$la o pracy w petli dozorowej centralek
sygnalizacji pozaru essertronic, oferujgc maksymalng niezawodno$¢ eksploatacyjng nawet w
przypadku zwarcia lub przerwy w obwodzie.
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Na jednej petli dozorowej umiesci¢ mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych,
podzielonych na maksymalnie 127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie
poszczegolnych czujek na petli przez centralke sygnalizacji pozaru moze by¢ realizowane
przy tym automatycznie (programowo).

W razie pozaru nast¢puje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktora zglosita alarm, oraz
grupy dozorowej, do ktorej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do shuzb
interwencyjnych, np strazy pozarne;j.

Najwazniejsze cechy

- Najwczes$niejsza z mozliwych sygnalizacja pozaru dzigki:
- zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej,
- wyposazeniu kazdej czujki w mikro-procesor (rozproszona inteligencja)

- inteligentnemu potaczeniu niezaleznych metod detekcji (bardzo szerokie
pasmo detekcji),

- wysokiej odpornos$ci na zwarcia i przerwy w obwodzie,

Optymalne zabezpieczenie przed fatszywymi alarmami dzieki:
- rozproszonemu mechanizmowi podejmowania decyzji o alarmie

- minimalnej podatnos$ci na zaklocenia elektromagnetyczne
automatycznej adaptacji do srodowiska,

Wysoka niezawodnos$¢ eksploatacyjna i niskie koszty konserwacji dzigki:
- ciaglej autodiagnostyce,

- mozliwosci zdalnej diagnostyki,

Niski koszt instalacji 1 wysoka elastyczno$¢ dzieki:
- zastosowaniu technologii petli dozorowej ,

- mozliwosci wylaczania sensoréw przez funkcje czasowa lub zdarzenia w
systemie,

Estetyczna konstrukcja i niewielkie gabaryty

Optyczna czujka dymu

W optycznych czujkach fotoelektronicznych znajdujg si¢ dioda nadawcza i odbiorcza,
umieszczone pod odpowiednim katem wzgledem siebie. Jezeli do urzadzenia przedostang si¢
widoczne czastki produktow spalania (np. tlacego si¢ PCV), nastepuje rozproszenie wigzki
swiatla wysytanej przez diod¢ nadawcza, co powoduje wzrost poziomu sygnatu diody
odbiorczej. Czujki optyczne nie potrafia wykrywac¢ niewidocznych czastek produktow
spalania, wydzielajacych si¢ na przyktad podczas pelnego spalania drewna. Z tego wzgledu
nie nadajg si¢ jako jedyne zabezpieczenie tam, gdzie moga wystepowac tego rodzaju pozary.
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Obraz 2. Automatyczna czujka pozarowa IQ8Quad, Gniazdo czujki

Wiasciwosci funkcjonalne i uzytkowe:

e Niezawodna, wczesna detekcja pozaru dzieki opatentowanym metodom detekcji.

e Minimalna mozliwo$¢ wystgpienia fatszywego alarmu dzigki automatycznej adaptacji
do zmiennych warunkoéw otoczenia.

e Whbudowany elektroniczny obustronny izolator zwaré- odporno$¢ na zwarcia i
przerwy petli dozorowe;.

e Eliminacja falszywych alarmow przez klasyfikacje sygnatow i rozpoznawania wzorca
sygnatow typowych dla pozaru.

e Prosty montaz i konfiguracja.

e Szczegodtowa informacja o zabrudzeniu czujki.

e Autokompensacja - zmiana warto$ci spoczynkowej sygnatléw sensordw wraz ze
zmiana warunkow otoczenia i postepujagcym zabrudzeniem.

e Automatyczna autodiagnostyka sensora.

o  Wyjatkowo niski pobor pradu od 40 pA do 60 pA.

Tabela 2. Dane techniczne czujek serii IQ8Quad

Parametry techniczne: Typ: (0] oT 02T
Nr kat. 802371 802271 802374
Prad w dozorze @19V DC 50 uA 50 pA 60 nA
Max. obszar detekcji 110 m’ 110 m® 110 m’
Max. wysoko$¢ montazu 12 m 12m 12m
Temperatura pracy -20°C do +72°C| -20°C do +72°C | -20°C do +72°C
Temp. zadziatania (1°C/min) - -+65 °C -
Certyfikaty CNBOP CNBOP CNBOP
Zgodnos¢ z norma PN EN 54-7 PN EN 54- PN EN 54-5
Certyfikaty VdS G 204060 G 205070 G 204058
Wspélne parametry techniczne:
Zakres napigcia zasilania 8V -42V DC
Nominalne napigcie zasilania 19V DC
Prad w alarmie 9mA w
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Temperatura magazynowania -25°C do +75°C
Stopien ochrony 1P42

Material obudowy ABS

Kolor biaty, RAL 9010
Waga ok. 110 g
Wymiary (0xW) z/bez podstawy 117 mm x 49/ 62
Informacje dot. zamawiania Nr katalogowy
O - czujka optyczna 1Q8 802371

OT - czujka optyczno-termiczna 802373

O2T - czujka optyczno-optyczno- 802374
termiczna 1Q8

Standardowa podstawa czujki 805590
Podstawa czujki z wyjsciem przekaznikowym 805591

Adapter podstawy do montazu podtynkowego 805571

Etykieta czujki 805576
Podktadka pod podstawe czujki 805570

Ostona IP43 podstawy czujki 805573

Ostona kroploszczelna IP43 podstawy czujki 805572

Czujki temperaturowe

Nadmiarowo rézniczkowa czujka termiczna. Mierzy przyrost temperatury w danym
okresie czasu przy pomocy termistora NTC o ujemnym wspotczynniku temperaturowym.
Zakres temperatur pracy wynosi : -10°C do +60°C. Zastosowano termistor o specjalnej,
dualnej konstrukcji, umozliwiajacy prawidtowy pomiar temperatury otoczenia, a jednoczesnie
odpowiednig reakcje na nagly jej wzrost.

Zastosowanie: pomieszczenia kuchenne, restauracja oraz chronione pomieszczenia w ktorych
dopuszcza si¢ palenie papierosow.

3.7.3. Wskaznik zadzialania.
Wskaznik zadzialania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej pod poditoga
techniczng lub w przestrzeni sufitu podwieszonego. Wskazniki umieszczone zostang na

suficie podwieszonym pod czujka lub na $Scianie w poblizu miejsca umieszczenia czujki. Dla
potrzeb rozpatrywanej instalacji dobrano wskaznik dla czujek serii 1Q8.

Obraz 3. Wskaznik zadziatania
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3.7.4. Reczne ostrzegacze pozarowe.

Reczny ostrzegacz pozarowy ROP zwany réwniez przyciskiem pozarowym, jest
urzadzeniem stuzacym do rgcznego uruchamiania systemu automatycznej sygnalizacji
pozarowej. Zbicie szybki umozliwia dostep do mikroprzetacznika, ktory nastepnie nalezy
przycisnag¢. Odblokowanie nastgpuje przez uprawnione osoby po wymianie szybki i
uwolnieniu przycisku. Alarm pozarowy z recznego ostrzegacza nie wymaga weryfikacji i jest
wyzwalany niezwlocznie jest to alarm II stopnia. Zastosowano adresowalne reczne
ostrzegacze z wbudowanymi modutami izolacyjnymi.

Obraz 4. Reczny Ostrzegacz Pozarowy 1Q8Quad

Reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) nalezy rozmiesci¢ w taki sposdb, aby odleglos¢
dojscia do najblizszego przycisku nie przekraczata 40m wzdhiz gléwnych drég ewakuacii.
Reczne ostrzegacze zainstalowane sa w przy wszystkich wyj$ciach z obiektu lub przy
hydrantach. Ponadto przyciski ROP zainstalowano przy wyj$ciach z pomieszczen
technicznych gdzie mogg przebywac pracownicy obstugi technicznej obiektu i form
konserwujaco-serwisujacych.

Tabela 3. Dane techniczne recznych ostrzegaczy pozarowych serii IQ8Quad

Rodzaj Serii 1Q8

Napiecie znamionowe UN 19V

Przecigtny impulsowy pobor 45 pA

Przecietny pobdr pradu w pracy awaryjnej 18 mA

Przecigtny pobor pradu w stanie alarmu impulsowy 9 mA impulsowy

Wskaznik alarmu LED czerwony

Zaciski przytaczeniowe Dla zyt od D=0,6mm, do
A=1,5mm

Temperatura w miejscu pracy czujki -30 - +70 °C

Masa Ok. 100g
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3.7.5. Moduly sterujaco-nadzorujace.

Sterowniki/adaptery sg to moduly rozszerzajace, ktére funkcjonujg jako elementy
wielofunkcyjnej petli dozorowej esserbus. Dowolnie programowalne wejscia i wyj$cia
modutow zapewniajg mozliwo$¢ uruchamiania i monitorowania urzadzen zewnetrznych lub
podiaczenia czujek standardowych albo specjalnych (np. iskrobezpiecznych, liniowych).
Dzieki kombinacji czterech modeli o programowalnych funkcjach uzytkownik zawsze ma do
dyspozycji szeroki wybor niezawodnych i i ekonomicznych mozliwosci podtaczenia urzadzen
zewngtrznych. Sterowniki/adaptery instalowa¢ mozna wewnatrz centralek sygnalizacji pozaru
ESSER lub w zewnetrznych, plastikowych obudowach klasy IP 50, przeznaczonych do
montazu natynkowego lub podtynkowego.

W obiekcie proponuje si¢ zainstalowanie adaptery i sterowniki liniowe:
- EBK4G/2R serii 1Q8,
- EBKI2R serii IQ8,
- FCT XC serii 1Q8,
- Izolator serii 1Q8,
- Obudowa.

Adapter czterech grup dozorowych z dwoma przekaznikami

Obraz 5. Adapter 4 grup i 2 przekaznikoéw

Adapter 4G/2R posiada cztery wejscia do podlaczenia czterech nieadresowalnych linii
dozorowych oraz dwa wyjscia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowacé
zaleznos¢ dwugrupowg (dwuliniowg). Kazdy z dwoch przekaznikow mozna zaprogramowac
jako monitorowany lub nie monitorowany.

Tabela 4. Dane techniczne adaptera linii bocznej eBK4G/2R

Zasilanie czujek poprzez petle esserbus
Pobor pradu <350 pA

Temperatura w miejscu pracy -20°C do +70°C
Wilgotno$¢ wzgledna < 97% bez kondensacji
Napigcie znamionowe zasilania (monitorowane) 12 VDC lub 24 VDC
Prad spoczynkowy <6 mA

Maksymalny prad pobierany 35mA
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jako rozwierne lub zwierne

Wyjscia (z mozliwosciag monitorowania) lub bezpotencjalowe, z mozliwo$cig ustawienia

Napigcie znamionowe

9 VDC

Prad

maks. 25 mA

Rodzaj wyjs¢

styki przekaznikowe

Obcigzalno$¢ stykow przekaznikowych

30 VDC/1 A lub

Inne

Monitorowanie 10 kQ/ +40%

Sterownik lokalny z 12 przekaznikami.

Obraz 6. Sterownik 12 przekaznikow

Sterownik lokalny 12R stuzy do rozbudowy centralek ESSER, zapewniajac znaczne
zwigkszenie ich mozliwosci. Modul zapewnia zdecentralizowane, lokalne sterowanie
funkcjami zabezpieczen, takimi jak drzwi pozarowe i inne elementy systemu. Poszczegodlne
grupy sterowania (przekazniki) traktowane sg jak wewnetrzne wyjscia centralki sygnalizacji
pozaru. Dzigki temu moga by¢ uruchamiane rowniez z innych centralek w sieci essernet.
Kazdy z 12 przekaznikéw sterownika mozna zaprogramowac jako rozwierny lub zwierny,
z poziomu programu konfiguracyjnego centralki sygnalizacji pozaru.

Wszystkie adaptery 1 sterowniki wspotpracujg z centralg po dwuprzewodowych, analogowych

petlach dozorowych.

Tabela 5. Dane techniczne sterownika eBK12R

Zasilanie poprzez petle esserbus

Pobor pradu <50 pA

Temperatura w miejscu pracy -20°C do +70°C

Wilgotno$¢ wzgledna : < 97% bez kondensacji

Napigcie znamionowe zasilania (monitorowane) : |12 VDC lub 24 VDC

Prad spoczynkowy : 0 mA

Maksymalny prad pobierany : 3A

Wyjscia

Rodzaj bezpotencjalowe styki przekaznikowe,
z mozliwoscig ustawienia jako No, NC

Obcigzalno$¢ 30VDC/1A; 48VDC/0,5A

Wszystkie adaptery i sterowniki wspolpracuja z centralg po dwuprzewodowych, analogowych

petlach dozorowych.

Strona 21




Modul 2we/1wy 1Q8 FCT XS

Obraz 7. Modut 2we i 1wy

IQ8FCT XS jest modutem w pehni zasilanym z petli dozorowej esserbus/Plus kompatybilnym
z centralami IQ8Control 1 FlexES Control. Modut przeznaczony jest do realizacji r6znych
funkcji monitorowania i sterowania w systemach SSP, a w trybie FCT jest zoptymalizowany
pod katem inteligentnego sterowania 1 monitorowania urzadzen przeciwpozarowych,
zwtlaszcza klap pozarowych. IQ8FCT XS posiada wyjscie do podiaczenia wskaznika
zadziatania(Nrkat.781814) sygnalizujacego stan aktywacji wejscia. Modut konfigurowany
jest woprogramowaniutools8000i moze pracowaé w 2 trybach: TAL lub FCT.

Tryb TAL

WitrybieTALwej$ciemonitorujezewnetrznyzestykNOlubNC,ajegopobudzenie  sygnalizowane
jestkomunikatemalarmuzadresemiopisemtekstowym.Typkomunikatualarmu(Pozar, Wejscie
wyzwalajace, T-Alarm, Uszkodzenie)konfigurowany jest w programie tools8000. Aktywacje
wyjscia w trybie TAL mozna skonfigurowa¢ od dowolnych zdarzen lub wg harmonogramu
czasowego.

Tryb FCT

Tryb FCT jest przeznaczony dla inteligentnego sterowania i monitorowania klap pozarowych.
W trybie FCT klapa jest sterowana przez wyjscie przekaznikowe modutu, a jej 2 krancowki
polozenia otwartego i zamknigtego monitorowane sg przez S-stanowe wejscie modutu (za
pomoca 3 rezystorow parametrycznych). W konfiguracji wejscia okresla si¢ maksymalny czas
ruchu klapy (czas sygnatu zwrotnego) i wejscie zglasza alarm, gdy klapa znajduje si¢ w
potozeniu niezgodnym z jej stanem wysterowania np. samoczynnie si¢ zamknie lub zablokuje
w trakcie ruchu. Poprawnie poruszajaca si¢ klapa nie generuje po wysterowaniu
niepotrzebnych komunikatow zmiany potozenia.

Wyjscie przekaznikowe
Modut posiada przestawne wyjscie przekaznikowe (COM/NO/NC) wyposazone w

wyjmowane kostki zaciskowe do podiaczenia kabli. Wyjscie jest bezpotencjatowe, z
mozliwoscig skonfigurowania w programie tools8000 aktywacji od dowolnych zdarzen
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1 harmonogramu czasowego z przebiegiem: aktywacji ciaglej, impulsowej, opo6znionej,
odwrocone;.

Najwazniejsze cechy

e 1 wyjscie przekaznikowe bezpotencjatlowe swobodnie programowalne.

e 1 wejscie monitorujgce, dlugos¢ linii monitorujacej do 500 metrow.

e Impulsowe sterowanie wyjs$cia i funkcja potwierdzenia wysterowania urzadzenia.
e Zasilany z petli dozorowej, zintegrowany izolator zwar¢.

e Do 127 modutéw 1Q8 FCT na petle dozorowa.

Tabela 6. Dane techniczne modutu 1Q8 FCT XS

Ilo$¢ 1 rodzaj wejs¢ 1 wejscie monitorujace 2 zestyki
Wyjscia przekaznikowe IC gg/]{ j]i]lf) /‘t;gchotenq atowe przestawne
Sposob zasilania z petli dozorowej

Napigcie zasilania 14-42 V DC

Pobor pradu w dozorze ok. 45 pA

Pobor pradu w alarmie ok. 9 mA (w impulsach)

Obcigzalnos¢ wyjsé 1A/30 V DC lub 1A/30 V AC
Wilgotno$¢ wzgledna 95% bez kondensacji

Temperatura pracy -20°C do +70°C

Temperatura magazynowania -30°C do +75°C

Stopien ochrony IP 30 (50 (obudowy M200SMB / SMB6-V0))
Kolor obudowy szary (zblizony do RAL 7035)

Waga ok. 90g

Wymiary 90 mm x 93 mm x 213 mm

3.7.6. Sygnalizatory optyczne typ SO-Pd13.

Sygnalizator przeznaczony jest do sygnalizacji optycznej w wewnetrznych systemach
sygnalizacji pozaru.

Sygnalizator posiada obudowe¢ wykonang z tworzywa sztucznego, w ktorej znajduja sie
podzespoty elektroniczne. W gérnej czgsci obudowy znajduje si¢ zrodto swiatta — diody LED.
Sygnalizatory serii SO-Pd13 maja umieszczone w swojej pokrywie zlacze zasilajace oraz
czteropozycyjny mikroprzetacznik (tylko w wersji z wbudowanym modutem synchronizacji),
za pomocg ktorego mozliwe jest wybranie trybu pracy sygnalizatora oraz czasu opdznienia
wzgledem sygnalizatora ,master” (tylko podczas pracy w trybie ,slave”).

Sygnalizator SO-Pd13 wystepuje w trzech wersjach: 9m, 6m oraz 3m. W zaleznosci od
wersji sygnalizatora, zmienia si¢ obszar pokrycia (obszar, w ktérym nate¢zenie $wiatta jest

wieksze od 0,41x).

Sygnalizator SO-Pd13 spelnia wymagania normy PN-EN 54-23:2010, umozliwia tworzenie
sieci sygnalizatorow pracujacych synchronicznie (synchronizacja z wykorzystaniem linii
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zasilajacej — wersja sygnalizatora z modutem synchronizacji) lub z nastawionym op6znieniem
wzgledem sygnalizatora master (od Os do 0,7s).

Podczas pracy w sieci, tryb fali (op6znienie od sygnalizatora master do slave) nie jest objety
zakresem normy PN-EN 54-23:2010. Dostep do mikroprzetacznika jest ograniczony. W celu
zmiany nastawu nalezy usung¢ oston¢ mikroprzetacznika.

Sygnalizator SO-Pd13 po podiaczeniu napiecia =zasilania generuje sygnat optyczny
impulsowy o czasie rozbtysku krotszym od 0,2s. Czestotliwo$¢ generowanego sygnalu
optycznego wynosi 0,56Hz. Elementem generujacym $wiatto sg diody LED mocy,
umieszczone w obudowie (kloszu) tworzacym uktad optyczny. W zaleznosci od wersji
sygnalizatora (wersja z wbudowanym modutem synchronizacyjnym) mozliwe jest tworzenie
sieci sygnalizatorow pracujacych synchronicznie lub z efektem fali. W przypadku pracy
sygnalizatorow w sieci, sygnalizator ,,master” wysyta impulsy synchronizacyjne po linii
zasilajacej. Podczas budowania sieci, sygnalizatory nalezy podlaczy¢ do zrodla zasilania
poprzez filtr synchronizacyjny FS-1.

Obraz 8. Sygnalizator optyczny SO-Pd1 3.

Tabela 7. Dane techniczne sygnalizatora SO-Pd13

Typ sygnalizatora optyczny
Napigcie zasilania 16 — 32,5V DC
Pobor pradu w stanie spoczynku OmA

Pobor pradu w stanie dziatania

SO-Pd13/3m <38mA
SO-Pd13/6m <38mA
SO-Pd13/9m <85mA

Pobo6r mocy w stanie alarmowania

SO-Pd13/3m <0,91W
SO-Pd13/6m <0,91W
SO-Pd13/9m <2,00W

Rodzaj srodowiska pracy Typ A
Zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C
Stopien ochrony zapewniony przez IP 54

obudowe

Rodzaj przewodu linii
dozorowej/sygnatowej/zasilania

Zgodnie z przepisami, gwarantowany przekroj
zgodnie z PN-EN 54-23 od 0,28mm? do
1,5mm? wiacznie

Max. przekrdj przewodu

2,5mm?
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Barwa emitowanego $wiatta

Wg swiadectwa dopuszczenia: czerwona

Czas pojedynczego rozbtysku

SO-Pd13/3m - 0,15s
SO-Pd13/6m - 0,15s
SO-Pd13/9m - 0,19s

Kategoria urzadzenia

Kategoria O

Wspotpracujaca puszka instalacyjna

PIP-1AN,
PIP-3AN (opcja synchronizacji)

3.7.7. Zasilacz lokalny ppoz.

Zasilacze przeznaczone sg do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji
1 automatyki pozarowej o napieciu 24V i mocy do 135W spelniajagc norme¢ PN-EN-54-4:2001.

Zasilacze  z podtrzymaniem  bateryjnym

typu ZSP135-DR  dostarczaja  napigcia

gwarantowanego z sieci elektroenergetycznej lub przy jej zaniku z wewnetrznej baterii
akumulatoréw. Wyposazone sa w dwa wyjscia zabezpieczone bezpiecznikami. Przy przejsciu
z zasilania sieciowego na bateryjne i odwrotnie, na wyjs$ciach nie obserwuje si¢ chwilowych

zanikOw napigcia.

Obraz 9 - Zasilacz ppoz. ZSP-135-DR

Tabela 8. Dane techniczne zasilacza ZSP

Napigcie zasilania

184...230...253V

Czestotliwos¢ 47 +53 Hz

Zaktocenia radioelektryczne 1;})3088 B wg PN-EN 55022:
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna wg PN-EN-54-4: 2001
Prad uptywu w przewodzie ochronnym max 0.75mA
Maksymalny pobor pradu z sieci 1.8A

Pobor pradu z akumulatora na potrzeby wlasne zasilacza | max 60 mA

Napiecie tetnien na zaciskach wyjsciowych 150mV,,
Sprawno$¢ przy catkowicie natadowanej baterii min 84%
Zakres zmian napiecia wyjsciowego w cyklu pracy 24.5...26.8...28.5V
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buforowe;j

Wspotczynnik kompensacji temperaturowej -48mV/°C
Napigcie wyj$ciowe podczas tadowania samoczynnego |28.0V
Napigcia akumulatora uruchamiajgce tadowanie 7.8V
samoczynne

Czas zaniku zasilania sieciowego uruchamiajgcy 5 min
tadowanie samoczynne

Maksymalny prad tadowania akumulatora 1.5A

Pojemno$¢ baterii akumulatorow
ZSP135-D-7A-1
ZSP135-D-7A-2

17Ah, 18Ah lub 20Ah
24Ah, 26Ah lub 28Ah

Prad konca fadowania samoczynnego 0.5A
Czestotliwos¢ testu akumulatora 10 min
Czas testu akumulatora 10s
Dopuszczalne napigcia akumulatora podczas testu

.. 25.0V
obwodu baterii
Niskie napiecie akumulatoréw podczas pracy z baterii | 22.0V
Minimalne napigcie akumulatora — odtaczenie baterii 20.0V
Wejscie zewnetrznego sygnatu dwustanowego (2 linie | 5V/ImA

na potencjale masy urzadzenia)

Sygnalizacja zdalna - przekazniki (zanik zasilania, alarm
zbiorczy)

trzy styki przelaczalne (NO 1
NC) o obcigzalnosci
30Vpc/1A

3.8. Zasilanie podstawowe i awaryjne centrali.

Centralg nalezy zasili¢ z rozdzielni gtownej budynku przewodem niepalnym PH90
NHXH 3x2,5. Na wypadek zaniku napig¢cia sieci, rezerwowym zasilaniem central IQ8Control
M jest bateria akumulatoréw o napigciu znamionowym 24V 1 pojemnosci 2x26Ah.
Przetaczenie z zasilania zasadniczego na rezerwowe nastgpuje samoczynnie, bez
powodowania przerwy w zasilaniu. Czas pracy baterii, bez zasilania zasadniczego, przy braku
poboru pradu przez urzadzenia dodatkowe wynosi 72 h w stanie dozorowania i 0,5 h w stanie
alarmowania. Bateria akumulatoré6w jest ladowana samoczynnie przez zasilacz centrali.
Sprawnos$¢ baterii jest stale kontrolowana, a jej uszkodzenie sygnalizowane. Podczas pracy
central bez zasilania zasadniczego, po rozladowaniu si¢ baterii nast¢puje samoczynne
odlaczenie baterii akumulatoréw od centrali. Po odlaczeniu jest generowany sygnat
akustyczny sygnalizujacy powyzszy stan.

Z zasilacza centrali CSP zasilane sa wszystkie urzadzenia petlowe - czujki, ROP-y,
moduty wejscia/wyjscia, izolatory zwar¢ oraz wskazniki zadziatania.
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3.9. Opis systemu SAP.

Zaprojektowany system sygnalizacji pozaru jest systemem opartym na adresowalnych
urzadzeniach detekcyjnych i alarmowych potaczonych w petle i podtaczonych do centrali
systemu sygnalizacji pozaru.

Centrala systemu IQ8Control umozliwia tworzenie petli, na ktérych zainstalowane
moze by¢ do 127 urzadzen adresowalnych przydzielonych do 127 grup. Taki system jest
swobodny w programowaniu i uruchamianiu instalacji. Kazda czujka i ROP wyposazona jest
w obustronny izolator zwar¢ z obustronnym zasilaniem i komunikacja w petli, co zapewnia
petna odpornos¢ systemu na uszkodzenie petli w postaci przerwy, zwarcia, czy przepalenia
przewodow. Centrala IQ8Control M moze obstugiwa¢ do 6 petli dozorowych. W petli
mozliwe jest selektywne wiaczanie/wylaczanie grup detektorow, pojedynczych detektoréw,
jak rowniez indywidualnych sensoréw w czujkach w sposob reczny lub automatyczny: wg
harmonogramu czasowego lub sterowany poprzez monitorowane sygnaty.

Kazdy detektor, wejscie 1 wyjscie identyfikowane jest w systemie za pomocg adresu
logicznego, fizycznego oraz opisu tekstowego. Poprzez moduly liniowe ze swobodnie
programowalnymi wejSciami 1 wyjsciami, centrala moze monitorowa¢ 1 sterowac inne
wspotpracujace instalacje i urzadzenia, w tym detektory specjalne i konwencjonalne.
Kazde zdarzenie w systemie rejestrowane jest przez centrale z doktadnoscig do 1 sekundy.
Centrala wyposazona jest w rejestr 10 000 zdarzen, ktére moga by¢ odczytane za pomoca
menu 1 wyswietlacza centrali, wydrukowane na wbudowanej lub zewnetrznej drukarce lub
odczytane przy pomocy programu instalatora.
Odczytany rejestr zdarzen moze by¢ nast¢pnie przefiltrowany wg daty lub rodzaju zdarzenia i
zarchiwizowany na zewnetrznym nosniku danych.
Redundantna sie¢ pozwala na wspotprace 1 komunikacje w sieci central systemu FlexES, jak
réwniez wyniesionych po6l obstugi 1 wskazan 1 integracji z innymi instalacjami
bezpieczenstwa. Sie¢ essernet jest w pelni funkcjonalna i1 przezroczysta pozwalajagc na
budowe systemow sieciowych, w ktorych wszystkie centrale pracuja jako jeden system (siec
rownorzgdng) lub wg hierarchii (sie¢ master-slave). Umozliwia to rozproszenie inteligencji w
sieci, co zdecydowanie podnosi wydajno$¢ 1 niezawodno$¢ wzgledem systemow
scentralizowanych z jedna duzg centrala. Konfiguracja i programowanie centrali IQ8Control
M, sieci central oraz innych central systemu IQ8Control wykonywane jest za pomocg
oprogramowania tools8000, pracujacego w srodowisku Windows 1 dostgpnego w j. polskim.
Konfiguracja przesytana jest bezposrednio z komputera PC poprzez port USB do centrali, jak
rowniez zdalnie poprzez sie¢ central.

Centralg z panelem obstugi zaprojektowano w pomieszczeniu sekretariatu na pigtrze.
Obstuga calego systemu odbywac si¢ bedzie z centrali z panelem obstugi.
Oprogramowanie komputera centrali sygnalizacji pozaru (SSP) umozliwi miedzy innymi
prowadzenie automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamigtywanie
zdarzen, wyswietlanie tekstu dotyczacego zdarzen oraz mozliwos¢ ich wydruku.
W przypadku ewentualnej awarii jednostki centralnej system monitorujacy kieruje sygnaty
alarmu pozarowego oraz alarmu uszkodzenia do nadajnika monitoringu. Dzigki temu
centralka IQ8Control M zapewnia cigglto$¢ sygnalizacji pozaru znacznie wykraczajaca poza
normalne funkcje pracy awaryjne;.

W systemie zastosowano czujki optyczne O i multisensorowe OT. Zastosowanie
modutow pozwolito na sterowanie urzadzen wykonawczych oraz monitorowanie innych
systemow oraz urzadzen.
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3.10. Lokalizacja urzadzen SAP.

3.10.1. Centrala Sygnalizacji Pozaru typ 1Q8Control M.

Centralg sygnalizacji pozaru zaprojektowano w pomieszczeniu sekretariatu na pigtrze.
Centrale nalezy zainstalowa¢ w widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieo$wietlonym
bezposrednio padajacymi promieniami stonca, z dala od zrédet ciepta. Temperatura
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0°C 1 wyzsza niz +40°C.

Centralg nalezy zawiesi¢ na $cianie na takiej wysokosci aby wysSwietlacz centrali
umieszczony byl na wysokosci ok. 1600 mm.

3.10.2. Reczny ostrzegacz pozaru ROP typ 804905.

Reczne ostrzegacze pozarowe tak rozmieszczono, aby moglo by¢ tatwo i szybko
uruchomione przez kazda osobe, ktora zauwazy pozar. ROP-y sg dobrze widoczne, tatwe do
identyfikacji oraz fatwo dostepne.

Reczne ostrzegacze pozarowe umieszczono:

— nadrogach ewakuacyjnych;

—  przy kazdym wejsciu (wewnatrz lub na zewnatrz) na wyjscia ewakuacyjne;

—  w poblizu miejsc umieszczenia hydrantéw §ciennych i gasnic;

—  w poblizu centrali sygnalizacji pozarowej;

—  przy kazdym bezposrednim wyjSciu na otwartg przestrzen;

—  w poblizu miejsc szczegdlnego zagrozenia.
Reczne ostrzegacze pozarowe zostaly tak rozplanowane, aby zadna osoba w obiekcie nie
musiala przebywac¢ drogi dtuzszej niz 40m do najblizszego ostrzegacza.
Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy umiesci¢ na wysokosci od 1,2m do 1,6m nad podtoga.
Miejsca lokalizacji pokazano na rysunkach.

3.10.3. Czujka optyczno-termiczna OT typ 8023734.

Zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach obiektu. Miejsca lokalizacji pokazano
na rysunkach.

3.10.4. Czujka optyczna O typ 802371.

Zaprojektowano nad sufitami podwieszanymi. Miejsca lokalizacji pokazano na
rysunkach.

3.10.5. Wyniesiony wskaznik zadzialania czujki typ 781814.

Wskazniki mogg by¢ montowane w dowolny sposdb na $cianach, sufitach lub na
dowolnych puszkach instalacyjnych. Zaprojektowano w pomieszczeniach na suficie

obnizonym bezposrednio pod czujka zainstalowang w przestrzeni miedzysufitowej. Miejsca
lokalizacji pokazano na rysunkach.
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3.10.6. Modul kontrolno-sterujacy typ e BK4G2R, eBK12R.

Moduty zaprojektowano na liniach dozorowych i stluzg do wysterowania urzgdzen
wykonawczych. Moduty nalezy zasili¢ z zasilacza buforowego MERAWEX. Prawidlowy
montaz wymaga umieszczenia go w obudowie o klasie $§rodowiskowej odpowiedniej dla
warunkow montazowych. Moduty zostaty zaprojektowane w poblizu urzadzen sterowanych
lub monitorowanych. Miejsca lokalizacji pokazano na rysunkach.

3.10.7. Modul kontrolno-sterujacy typ IQ8FCT XS.

Moduty zaprojektowano na liniach dozorowych i stuzag do wysterowania urzadzen
wykonawczych (klap ppoz.). Moduty nalezy zasili¢ z zasilacza buforowego MERAWEX.
Prawidtlowy montaz wymaga umieszczenia go w obudowie o klasie $rodowiskowej
odpowiedniej dla warunkéw montazowych. Moduty zostaly zaprojektowane w poblizu
urzadzen sterowanych lub monitorowanych. Miejsca lokalizacji pokazano na rysunkach.

3.10.8. Sygnalizator optyczny typ SO-Pd13.

Sygnalizacja optyczna traktowana jest jako uzupetienie instalacji DSO. Elementy tego
typu nalezy instalowa¢ wszedzie tam, gdzie sygnalizacja akustyczna (DSO) jest
niewystarczajaca, np. w srodowisku silnie przemystowym, w ktérym pracownicy zobligowani
sa do noszenia ochronnikow stuchu, oraz w miejscach, gdzie przebywaja osoby
niedostyszace. Zamontowane zostaly na §$cianach wewnatrz budynku. Miejsca lokalizacji
pokazano na rysunkach.

3.10.9. Zasilacze buforowe typ ZSP-135-DR.

Zasilacz buforowy MERAWEX zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym.
Miejsca lokalizacji pokazano na rysunkach.

Strona 29



3.11. Scenariusz dzialania systemu SAP.
3.11.1. Algorytm dzialania instalacji i urzadzen ppoz.

W powigzaniu z reakcja ochrony w sytuacji zagrozenia pozarowego powinny

automatycznie zadziata¢ techniczne systemy zabezpieczen przeciwpozarowych oraz instalacje
1 urzadzenia majace wplyw na bezpieczenstwo ludzi w budynku. Wiodaca role¢ w tym
wzgledzie ma system sygnalizacyjno alarmowy SSP.
Zgodnie w wytycznymi normy, w celu wyeliminowania fatszywych alarmow do SMA-PSP,
system dziala w dwustopniowej organizacji alarmowania. Alarm pierwszego stopnia
weryfikuje obecno$¢ personelu obstugujacego, po ktorym nastgpuje czas na weryfikacje
alarmu. Skutkiem przekroczenia tego czasu jest Alarm II stopnia, ktéoremu towarzyszy
zadziatanie urzadzen bezpieczenstwa pozarowego zainstalowanych w obiekcie. Zaktada sig,
ze w poczatkowej fazie pozaru akcj¢ ratowniczo-gasnicza beda prowadzili odpowiednio
przeszkoleni pracownicy ochrony. W przypadku pozaru na parterze ewakuowani powinni by¢
kierowani na teren przylegajacy do budynku.

W zaprojektowanym systemie SSP alarm moze by¢ wywotany z nastepujacych zrodet:
e 7 recznego ostrzegacza pozarowego ROP
e 7z punktowej czujki dymu

Urzadzeniami wykonawczymi uruchamianymi na skutek alarmu sg:

e dzwigkowy system ostrzegawczy DSO — powiadomienie o alarmie 0s6b znajdujacych
si¢ w budynku;

e ssygnalizatory optyczne — powiadomienie o alarmie o0s6b z dysfunkcjg shluchu
znajdujacych si¢ w budynku,

e moduly sterujace — zamykanie klap pozarowych, wylaczenie wentylacji bytowej,
wylaczenie klimatyzacji, zjazd windy na poziom parteru;

e powiadamianie do strazy pozarnej i/lub wybranych osob/instytucji — zdalne
powiadomienie o alarmie.

W zaleznosci od Zrédla alarmowania, mozliwe sg rdzne reakcje urzadzen wykonawczych.
Zatozono i1z budynek posiada ciggly dozor przez personel ochrony.

Pobudzenie dowolnego recznego ostrzegacza pozarowego ROP wywotuje alarm II-go
stopnia, ktorego skutkiem jest bezzwloczne:
e uruchomienie komunikatéw glosowych ostrzegawczych 1 alarmowych w calym
budynku za posrednictwem gtosnikow systemu DSO;
e uruchomienie sygnalizacji optycznej w systemie SSP,
e wystanie powiadomienia do strazy pozarnej i/lub wybranych oséb/instytucji

Postepowanie:
o w przypadku stwierdzenia pozaru nalezy podja¢ akcje postepowania dla alarmu
pozarowego - okreslong przepisami administracyjnymi obiektu;
e po ustaniu zagrozenia lub w przypadku stwierdzenia fatszywego alarmu nalezy uda¢
si¢ do centrali, wylgczy¢ brzgczyk w centrali, odwota¢ powiadomienia zgodnie z
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instrukcjami administracyjnymi obowigzujacymi w tym obiekcie, wymieni¢ szybke w
ROP-ie, dokona¢ resetu centrali.

Pobudzenie dowolnej czujki dymu punktowej - tryb dzienny i nocny- wywotuje alarm I-
go stopnia.

Postepowanie:

Centrala po otrzymaniu sygnalu z czujek wygeneruje Alarm I-stopnia brze¢czykiem
centrali 1 komunikatem na wyswietlaczu. Rownolegle rozpoczyna odmierzanie czasu T1 na
potwierdzenie obecnosci obstugi (czas 30sekund). Po potwierdzeniu obecno$ci przez personel
obstugujacy system, centrala rozpocznie odmierzanie czasu T2 (odpowiedni czas na
weryfikacje alarmu - 180 sekund). Doktadny czas wyznacza inspektor ds. ppoz. na
zweryfikowanie alarmu. W tym czasie nalezy dokona¢ ogledzin zagrozonego obszaru, a
nastegpnie potwierdzi¢ lub skasowac alarm.

W przypadku nie potwierdzenia obecnosci personelu lub uplynigciu czasu na weryfikacje
alarmu centrala wygeneruje Alarm II-stopnia.
Wilaczenie recznego ostrzegacza pozarowego spowoduje natychmiastowy Alarm Il-stopnia.
Przyjmuje si¢, ze alarm pozarowy, zainicjowany przez r¢czny ostrzegacz pozarowy, jest
alarmem zasadniczym, Alarmem II stopnia, gdyz zostal zweryfikowany przez cztowieka. Z
reguly alarm II stopnia jest transmitowany do alarmowego centrum odbiorczego oraz
powoduje wysterowanie urzadzen zewngtrznych.
Dzigki odpowiedniej kombinacji przedstawionych wyzej rodzajow alarméw mozliwe jest
zastosowanie alarmowania dwustopniowego, umozliwiajacego wywolanie alarmu wstgpnego
przed alarmem zasadniczym lub alarmowania jednostopniowego — wowczas wywolanie
alarmu zasadniczego nast¢puje bez poprzedzenia go alarmem wstepnym.
Znajomo$¢ zasady dziatania i1 konfiguracji instalacji moze by¢ przydatna nie tylko dla os6b
projektujacych systemy sygnalizacji pozarowej, ale takze osob odpowiedzialnych za obstuge
techniczng budynkéw. Obstuga systemu sygnalizacji pozaru wymaga szerokiego zakresu
wiedzy zwigzanej z techniczng strong dzialania systemu, poznanie algorytmu dziatania a
takze przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
e Alarm I-stopnia spowoduje (reakcja na zadziatanie jakiejkolwiek z czujek):
- Powiadomienie obstugi,
- Rozpoczecie odliczanie czasu na weryfikacje.
e Alarm II-stopnia spowoduje uaktywnienie/wytgczenie:

- zadziatanie systemu DSO,

- zadziatanie sygnalizatorow optycznych;

- wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- zamknigcie klap ppoz. wentylacji bytowej w kanatach,

- zjazd windy na parter i awaryjne otwarcie drzwi,

- uaktywnienie systemu monitoringu zewng¢trznego (wystanie sygnalu do

najblizszej jednostki PSP).
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3.11.2. Sterowania i monitorowania.
Sterowania.

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru realizowaé¢ bedzie funkcje sterowania

systemami wspotzaleznymi:

a) zadzialanie systemu DSO,

b) zadzialanie sygnalizatoréw optycznych,

¢) wylaczenie wentylacji i klimatyzacji,

d) zamknigcie klap ppoz. wentylacji bytowej,

e) zjazd windy na parter i awaryjne otwarcie drzwi,

f) systemem monitoringu zewnetrznego

Uwaga

Sygnaly sterownicze, ktore wygeneruje centrala systemu sygnalizacji pozaru bgda wynikiem
algorytmu dziatania system, ktory rozpoczety zostanie zadzialaniem automatycznej czujki lub
recznej czujki (ROP). W zwiazku z mozliwo$cia zadziatania sytemu od zdarzenia, ktore bgdzie
o charakterze sabotazowym zaleca si¢ regularne szkolenia personelu obstugujacego pod
kontem dziatania systemu oraz mozliwo$ci weryfikacji zdarzen. Falszywe alarmy pozarowe
niosa ze soba koszty finansowe oraz utrat¢ wiarygodnosci klientow.

a). zadzialanie systemu DSO.

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego, ktory osiggnie stan ALARM II stopnia
centrala sygnalizacji pozaru wysteruje sygnat, ktory spowoduje, poprzez odpowiednie moduty
sterujace, uruchomienie Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego DSO.

b). zadzialanie sygnalizatoréw optycznych.

W przypadku wystapienia alarmu pozarowego, ktory osiggnie stan ALARM II stopnia
centrala sygnalizacji pozaru wysteruje sygnat, ktory spowoduje, poprzez odpowiednie moduty
sterujace, uruchomienie sygnalizacji optycznej na obiekcie.

¢). wylaczenie central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W przypadku wystapienia alarmu pozarowego, ktory osiggnie stan ALARM II stopnia
centrala sygnalizacji pozaru wysteruje sygnat, ktory spowoduje wylgczenie poprzez
odpowiednie moduly sterujace, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na obiekcie.
Wylaczenie wentylatoréw/central wentylacyjnych — zrealizowane poprzez 1 sygnal sterujacy
na szafe automatyki.

d). klapy ppoz.
W przypadku wystapienia alarmu pozarowego, ktory osiggnie stan ALARM II stopnia

centrala sygnalizacji pozaru wysteruje sygnat, ktory spowoduje, poprzez odpowiednie moduty
sterujace, zamknigcie klap bytowych w kanatach wentylacyjnych.
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e). zjazd windy.

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego, ktory osiggnie stan ALARM II stopnia
centrala sygnalizacji pozaru wysteruje sygnat, ktory spowoduje, poprzez odpowiednie moduty
sterujace, zjazd windy na parter i awaryjne otwarcie drzwi.

f). system monitoringu zewne¢trznego.
Centrala po podlaczeniu do Stacji Monitorowania Alarmu automatycznie bedzie

wysyla¢ sygnat pozarowy Alarmu II stopnia oraz zbiorczy sygnatl uszkodzenia systemu.

Monitorowania.

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru realizowa¢ bedzie funkcje
monitorowania systemow wspotzaleznych:

a) systemu DSO,

b) sygnalizatoréw optycznych,

¢) klap ppoz w kanalach wentylacyjnych,
d) zasilaczy ppoz.,

e) systemu detekcji gazu,

f) systemem monitoringu zewnetrznego

a). system DSO.

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru monitoruje stan pracy systemu DSO.
Wszelkie alarmy i uszkodzenia systemu DSO beda monitorowane i1 sygnalizowane na
wyswietlaczu centrali CSP.

b). sygnalizatory optyczne
Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru monitoruje stan ciaglosci linii

sygnalizatorow. Wszelkie uszkodzenia sg monitorowane i sygnalizowane na wyswietlaczu
centrali SSP.

¢). klapy ppoz..

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru monitoruje stan otwarcia klap ppoz., ktory
bedzie monitorowany i sygnalizowany na wyswietlaczu centrali CSP.

d). zasilacze ppoz.

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru monitoruje stan pracy zasilaczy ppoz.,
ktory bedzie monitorowany i1 sygnalizowany na wyswietlaczu centrali CSP.
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e). system detekcji gazu.

Centrala systemu sygnalizacji alarmu pozaru monitoruje stan pracy centralki detekcji
gazu w kottowni, ktory bedzie monitorowany i sygnalizowany na wyswietlaczu centrali CSP.

f). system monitoringu zewnetrznego.

System monitoringu zewnetrznego do SMA-PSP podlega cigglemu monitorowaniu
sprawnos$ci. Uszkodzenie obwodu bedzie monitorowane na wyswietlaczu centrali oraz w
stacji monitorowania alarmow.

3.12. Przekazywanie alarmow - urzadzenie transmisji alarmu pozarowego.

Zlecenie podlaczenia obiektu do Strazy Pozarnej jest obowigzkiem Inwestora. W
zakresie wykonawcy instalacji ppoz. jest zapewnienie sygnatow alarmu II-stopnia oraz
zbiorczego uszkodzenia systemu.

Rodzaj urzadzenia powiadamiajgcego oraz sposob jego podiaczenia do lokalnego systemu
wykrywania i sygnalizacji alarmu pozaru wyznacza lokalna Straz Pozarna. System jest w
pelni przygotowany do realizowania takiej funkcji.

Projektuje si¢ podtaczenie centrali pozarowej na do urzadzenia UTA.

Urzadzenie monitoringu pozarowego umieszczone bedzie na parterze przy centrali
pozarowej] CSP. Do UTA zostang doprowadzone =z centrali dwa przewody
typu HTKSH PH90 1x2x1,0, jednym przewodem przekazywany bedzie sygnal uszkodzenia
drugim sygnat alarmu pozarowego.

Z firmag $wiadczacg ustugi monitoringu na terenie Mielca nalezy zawrze¢ umowe¢ na kupno
lub dzierzawe urzadzenia tacznie z $wiadczeniem ushug monitoringu pozarowego.

3.13. Obliczenia dla centrali SSP.

Zgodnie z zatozeniami wytycznych oraz PN-E-08350/14 system powinien pracowac przy
braku zasilania sieciowego 72h w stanie dozoru i alarmowac przez 30min.

Bilans zasilania awaryjnego systemu

Dobierajac wielkos¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali kierowano si¢ zasada, 1z
jej pojemnos¢, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:

- 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby
serwisowe sg stale dostepne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem,
umozliwiajacym szybkie usunigcie awarii;

- 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona
jest mozliwo$¢ naprawy awarii zasilania przez shuzby serwisowe w ciagu
24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg prowadzacg
konserwacj¢ instalacji);
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- 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze
warunki nie sg spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach uwzglgedniono wymagang 0,5 h prace systemu w stanie
alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla zdecydowanej wigkszosci instalacji wynosi 72h w
stanie dozorowania i 0,5 h pracy w stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemnos$ci baterii akumulatoréow rezerwowych postuzono si¢
wzorem:

QAh=125*(,, *T,, +1,*T,)=Ah

doz

1. stan dozoru dla t=[4 godz.] znormalizowany Qd =1Id x td
stan dozoru dla t=[30 godz.] znormalizowany Qd=1d x td
stan dozoru dla t=[72 godz.] znormalizowany Qd =1Id x td

2. Stan alarmu dla t=[godz.]-znormalizowany 0,5 Qa=1Iax ta

3. Obliczona pojemno$¢ akumulatora

Dla podtrzymania 4. godzinnego Q= (Qd+Qa)x1,6
Dla potrzymania 30. godzinnego Q= (Qd+Qa)x1,25
Dla podtrzymania 72. godzinnego Q= (Qd+Qa)x1

gdzie:
QAh  wymagana pojemnos¢ akumulatoréw w Ah

1,25 wspotczynnik zwigkszenie pojemnosci akumulatoréow o 25%
na skutek ewentualnych strat ich pojemnosci w wyniku starzenia

Iy pobor pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A
Ty wymagany czas pracy systemu, réwny 4 h, 30 h lub 72 h
L pobdr pradu podczas alarmowania w A

Ta wymagany czas alarmowania, rowny 0,5 h

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zglaszane przez lokalny Ilub zdalny nadzor,
a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia si¢ dokonanie naprawy w czasie
krotszym niz 24 h, minimalna pojemnosc¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego
moze by¢ zmniejszona z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej skroci¢ az do 4 h, jezeli
przez catq dobe na miejscu sq do dyspozycji czesci zamienne, stuzby remontowe i
awaryjny zespot prqdotworczy [PN-E-08350-14:2002].
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a) Rezystancja najdluzszej linii dozorowej dla centrali

Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, przy projektowaniu adresowalnych linii (pgtli)
dozorowych nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymagania elektryczne:

- zalecany typ kabla — dla linii detekcyjnej: YnTKSYekw 1x2x1,0

- zalecany typ kabla — dla linii sterowniczej: HTKSHekw PH90 ekw 1x2x1,0
- maksymalna ilo$¢ elementow w petli dozorowej: 127

- maksymalny pobor pradu: 25 mA

- ograniczenie pradu zwarci: 60 mA

- maksymalna rezystancja przewodow linii dozorowej: 75 QQ

- maksymalna dhugosci petli dozorowej: 2000 m

Dopuszczalna rezystancja przewodow adresowalnej petli dozorowej wynosi Rd =2 x 75 Q
R =p x (2I/S)

gdzie:
p - rezystywnos$¢ miedzi 0,0175 mm?2/m
1 - dlugos$¢ kabla
S - przekrdj przewodu 0,8 mm2 (YnTKSYekw 1x2x1,0)
S - przekrdj przewodu 0,8 mm2 (HTKSHekw PH90 1x2x1,0)
Ry - dopuszczalna rezystancja petli dozorowej, adresowalnej 2x75Q
R4 - dopuszczalna rezystancja przewodow adresowalnej petli dozorowe;j

Szacowana dtugos¢ najdtuzszej petli dozorowe;:

R;=10,0175 x (2 x 500/0,8) = 21,88 Q2 - dla linie dozorowe;j
R;=0,0175 x (2 x 300/0,8) = 13,13 Q - dla linie sterowniczej

RL < Rd — warunek spetniony

Maksymalny pobdr pradu przez wszystkie elementy zainstalowane w petli nie moze
przekracza¢ 60 mA; Id < 60 mA.

Szacowana najwigksza liczba elementow na jednej petli wynosi 69.
I, =1,=60mA

gdzie:
I, Maksymalny prad w petli
Iq Maksymalny pobor pradu przez wszystkie elementy petli
I =(69*=45pA ) =3,11 mA
I. <Iq— warunek spetniony

Spehienie tych warunkow jest niezbedne do prawidlowej pracy systemu.
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Dla centrali SSP - IQ8 Control M

Obliczanie bilansu poboru pradu oraz pojemnosci akumulatoréw dla centrali IQ8Control

M
Pobor Suma
Urzadzenie Typ llosci | jedn. w poboru w
mA mA
L.p
Stan | plarm | Stan Alarm
dozoru dozoru
1|Centrala 1Q8 Control M 1 [350 450 350 450
2|Czujka optyczna O 802371 29 10,05 9 1,45 261
3|Czujka termiczna TD 802271 0,05 (9 0 0
Czujka optyczno-temperaturowa OT 75 10,05 9
4 802373 3,75 675
5[Modut eBK 4G/2R 808623 9 (0,25 0,35 2,25 3,15
6|Modut eBK 12R 808610.10 1 (0.1 0,25 0,1 0,25
7|Modut IQ8FCT 804867 1 10,045 0,045 0,045 0,045
Wskaznik zadziatania 29 (O 9
8 781814 0 261
10 (0,045 |9
9[Reczny ostrzegacz pozaru 804905 0,45 90
3 |0 38
10[Sygnalizator optyczny SO-Pd13 0 114
RAZEM w mA:|  358,0 1854,4
Pobér pradu w dozorze Id = 0,35805 A
Pobor pradu w alarmie la=  1,85445 A
1. Stan dozoru dla t = [godz.] - znormalizowany 4 Qd=Idxtd = 1,43 Ah
30 Qd=Idxtd = 10,74 Ah
72 Qd=Idxtd = 25,78 Ah
2. Stan alarmu dla t = [godz.] - znormalizowany 0,5 Qa=laxta= 0,93 Ah
3. Obliczona pojemnos$¢ akumulatora
Dla podtrzymania 4. godzinnego Q= 3,78 Ah
Dla podtrzymania 30. godzinnego = 14,59 Ah
Dla podtrzymania 72. godzinnego Q= 26,71 Ah

Obliczono pojemnos$¢ akumulatoréw : Akumulatory zastosowane — 2 szt x 26 Ah

UWAGA:

wszystkie pobory prgdu przez elementy podane sq z duzymi zapasami. W obliczeniu
uwzgledniono niezbedne wspotczynniki.

Pojemnos¢ akumulatorow zastosowanych do zasilania central wynosi 52Ah - dwa
akumulatory o pojemnosci 26Ah tgczone rownolegle, gdyz centrala zasilana jest napieciem
12V. Obliczona pojemnosc jest wigec mniejsza od pojemnos¢ zastosowanych akumulatorow i
warunek podtrzymania przez 72h + 0,5h alarmu jest spetniony.
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3.13. Wykonanie instalacji i montazu elementow systemu SSP.

Linie dozorowe detekcyjne wykona¢ kablem ekranowanym typu YnTKSYekw
Ix2xImm w powtloce koloru czerwonego. Nie dopuszcza si¢ stosowania linii
odgateznych.
Linie dozorowe sterownicze wykona¢ niepalnymi przewodami certyfikowanymi
HTKSHekw PH90 1x2x1 w powtoce koloru czerwonego. Nie dopuszcza si¢
stosowania linii odgaleznych.
Sterowanie modutow liniowych odbywa si¢ liniami dozorowymi. Zasilanie tych
modutow odbywa si¢ dedykowanym okablowaniem HTKSH PH90 1x2x1,4 lub HDGs
2x1, o klasie odpornosci ogniowej PH90.
Sterowanie klap bytowych odcinajacych nalezy wykona¢ przewodami YDY,
sterowanie klap dymowych (24VDC) wykona¢ przewodami HTKSH PH90, zasilanie
klap bytowych napowietrzajacych (24VDC) wykona¢ przewodami HTKSH PH90.
Odgalezienia linii zasilajacych i sterujacych jak rowniez podlaczenia do czujek
liniowych wykona¢ w specjalnych puszkach PIP, eliminujagcych mozliwo$¢
uszkodzenia linii sygnatowej lub zasilajacej w przypadku awarii jednego z elementow.
Przebiegi tras kablowych przedstawione zostaty na rysunkach rzutow poszczegdlnych
kondygnacji o pozioméw obiektu.
Linie dozorowe instalowac
o w rurkach elektroinstalacyjnych montowanych w uchwytach na $cianach;
o w dedykowanych korytkach elektroinstalacyjnych w  przestrzeniach
podsufitowych;
o w rurkach lub korytkach elektroinstalacyjnych na sufitach i $cianach w
wydzielonych pomieszczeniach technicznych 1 biurowych;
o na sufitach zasadniczych w pomieszczeniach z zabudowa sufitow
podwieszanych;
Linie zasilajagce kablami HTKSH PH90 montowa¢ na trwalym podlozu
konstrukcyjnym obiektu certyfikowanymi zespolami kotkow 1 uchwytéw o
odpowiednim PH. Doprowadzenia linii zasilajagcych do elementéw usytuowanych w
oddaleniu od $cian obiektu uktada¢ na zamontowanych trasach kablowych (drabinki
lub korytka), o odpowiedniej wytrzymatosci ogniowej, zamocowanych do konstrukcji
nos$nej dachu obiektu.
Odejscia do wskaznikow zadziatania, ROP-6w, urzadzen wykonawczych i
monitorowanych wykona¢ w rurkach ochronnych lub pod tynkiem w zaleznos$ci od
wystroju wnetrza.
Ekrany kazdej petli dozorowej podlaczy¢ do listwy zaciskowej na karcie centrali.
Nalezy zwroci¢ uwage aby ekran kazdej petli dozorowej byl podlaczony tylko w
jednym punkcie, na poczatku lub koncu petli dozorowej, co pozwoli uniknac¢
powstania petli masy i zminimalizowa¢ zaktocenia sygnatu w petli.
Nalezy zachowaé cigglos¢ ekranéw na catej dlugosci kazdej petli dozorowe;.
Niedopuszczalne jest taczenie ekrandow z jakimkolwiek punktem uziemiajagcym lub
innym potencjatem poza punktem uziemienia w centrali.
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W miejscach instalacji urzadzen petlowych pozostawi¢ 30cm zapasu kabla w postaci
petli co pozwoli na pozniejsze wykonanie pomiardOw stanu izolacji, rezystancji i
ciggtosci dla kazdej catej petli dozorowe;.

Nie dopuszcza si¢ faczenia kabli poza puszkami rozdzielczymi PIP, zaleca si¢ jednak,
by kable pomiedzy urzadzeniami prowadzi¢ w jednym odcinku.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie dopuszczalnych odleglosci
pomiedzy instalacja SSP a innymi instalacjami, zwlaszcza elektroenergetyczng i
odgromowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykona¢ instalacje zasilajacg centrali CSP. Centrala powinna by¢ zasilana z
wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni gtéwnej budynku, do ktérego nie mozna
podtacza¢ zadnych innych urzadzen odbiorczych. Obwdd zasilania centrali powinien
by¢ zabezpieczony bezpiecznikiem 6A.

Przy uktadaniu kabli nalezy unika¢ prowadzenia odcinkow réwnolegtych do zwodow
pionowych 1 poziomych instalacji odgromowej. Kable linii dozorowych oraz
zasilajace centralg powinny przechodzi¢ odrgbnymi przebiciami przez §ciany i stropy.

Na granicy stref pozarowych przej$cie kabli przez przegrode nalezy uszczelnié
zaprawg ognioodporng, w taki sposob, by otrzymac¢ odpornos$¢ ogniowa co najmniej
taka jaka posiada przegroda.

Moduty sterujace 1 nadzorujace montowa¢ w obudowach fabrycznych na $cianach,
sufitach lub w przestrzeni miedzystropowej (jesli taka wystepuje) w miejscu
dogodnym dla pdzniejszych czynno$ci serwisowych. Istotne zmiany miejsca montazu
zaznaczy¢ w dokumentacji powykonawczej.

Przewody o odpornosci ogniowej PH90 nalezy uktada¢ na konstrukcjach lub
uchwytach posiadajacych certyfikat CNBOP $wiadczacy o zachowaniu odpornosci na
bezposrednie dziatania ognia przez 90 minut.

Stosowany wraz z kablem osprzet taczeniowy musi spetnia¢é wymog przesytu sygnatu
elektrycznego w warunkach dziatania wysokiej temperatury PH 90 okreslonych w PN-
EN 50200:2006 lub E30-E90 zgodnie z DIN 4102-12. Osprzet niezaleznie od kabla
nalezy zamocowac¢ do podloza za pomoca odpowiednich srodkéw pozwalajacych na
utrzymanie odpowiedniej funkcji PH. Przewody mocowane do podtoza nalezy
przytwierdzi¢ certyfikowanymi uchwytami i kotkami rozporowymi w odleglosci
mniejszej niz 300mm.

W przypadku przejscia z okablowaniem SSP lub innymi obwodami sterowania
urzadzen wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy
bezwzglednie po wykonaniu instalacji zabezpieczy¢ wykonane przepusty i1 ciagi
kablowe masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
scian lub stropow, przez, ktére wykonano dane przej$cie kablowe (posiadajgce
odpowiednie i aktualne certyfikaty).
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3.14. Uruchomienie i odbior instalacji SSP.

Uruchomienie nalezy dokona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa.
Dokonane zmiany przez Wykonawce w stosunku do ustalen mniejszego projektu wprowadzi¢
jako poprawki w ramach tzw. dokumentacji powykonawczej uzgodnionej z rzeczoznawcg ds.
ppoz. - odnotowane uprzednio w dzienniku budowy i uzgodnione z projektantem.

Wykonawca roboét przed odbiorem komisyjnym uruchamia instalacj¢ w ramach tzw. odbioru
wewnetrznego.
Wykonawca robdt przedstawia instalacje wraz z wymaganymi dokumentami do odbioru
wewnetrznego zataczajac:
> aprobaty techniczne (deklaracja zgodno$ci, jednorazowe zastosowanie) na
zainstalowane urzadzenia,
> instrukcje eksploatacji i obshugi urzadzen,
instrukcje badania i konserwacji tacznie z lista czgsci zamiennych,
» rysunki, na ktéorych sa uwidocznione potozenie i niezbedne parametry wszystkich
zainstalowanych urzadzen.

A\

Program odbioru instalacji powinien zapewnic:
> sprawdzenie zadzialania czujek dymu poprzez wykonanie odpowiednich testow;
> sprawdzenie zadziatania centrali CSP za pomocag sygnatu alarmu II stopnia z
przyciskow ROP;
> sprawdzenie przesylu sygnaldow z CSP do centrali DSO - za pomocag sygnatu
ALARMU II stopnia z centralki sygnalizacji pozaru,

W sktadzie zespotu powinni si¢ znajdowac :
> przedstawiciel inwestora
> inspektor nadzoru inwestorskiego
> wykonawca robot [wykonawcy]
> specjalista odpowiedzialny za sprawy ochrony przeciwpozarowej

Szkolenie personelu obstugi

Personel odpowiedzialny za obstugg, kontrole oraz nadzér nad systemem powinien
by¢ przeszkolony w zakresie wykonywania odpowiednich czynnosci. Fakt przeprowadzenia
szkolenia powinien by¢ potwierdzony podpisami oséb biorgcych udziat w szkoleniu i
prowadzacego na protokole szkolenia.

Konserwacja systemu SSP
W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny byc¢
regularnie kontrolowane (przegladane) i poddawane obstudze technicznej. Umowy w tym

zakresie powinny by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy
obiekt jest uzytkowany, czy tez nie. Na ogot, umowa powinna by¢ zawarta pomigdzy
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uzytkownikiem i/lub wiascicielem a producentem, dostawcag lub inng osoba prawng lub
fizyczng, kompetentng w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Umowa powinna
okresla¢ sposob zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usunig¢cia uszkodzenia. Nazwa i

numer telefonu konserwatora powinny by¢ wyrazanie uwidocznione przy CSP.

W trakcie prac konserwacyjnych wykona¢ nalezy nastepujace czynnosci:

L.p. |Wyszczegolnienie Przeglad
Kwartalny [Pétroczny Roczny

1. Sprawdzenie baterii akumulatoréw . . .

2. Test centrali systemu . . .

3. Sprawdzenie komunikacji z urzagdzeniami . .
peryferyjnymi

4. Sprawdzenie zadziatania czujek dymu .

5. Sprawdzenie dziatania recznych . .
ostrzegaczy pozarowych ROP

W pomieszczeniu centrali CSP powinny si¢ znajdowa¢ dokumentacja techniczna budowlana
powykonawcza oraz Dziennik Konserwacji i Obstugi Awaryjnej Systemu, w ktorym nalezy
dokonywa¢ wpisOw odnosnie wszelkich czynnosci serwisowych. Wpisy powinny by¢
potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela Uzytkownika systemu.

Zalecenia eksploatacyjne.

Zaleca si¢, aby kazdego roku kompetentna osoba przeprowadzala co najmniej
dwie planowane inspekcje dotyczace konserwacji, ktorej wykonanie powinno
by¢ potwierdzone w dzienniki operacyjnym przez osobe¢ odpowiedzialng za
administrowanie obiektu.

Zaleceniami producenta jest przestrzegania czasu eksploatacji akumulatorow. Czas
eksploatacji akumulatorow wynosi cztery lata, po uplywie tego okresu nalezy
wymieni¢ akumulatory na nowe.

Konserwacja systemu zgodna z wymogami powinna by¢ powierzona firmie
autoryzowanej przez producenta urzadzen.

Instalacja przewodowa oraz przejécia przez strefy pozarowe wymagajg okresowych
przegladow.

Firma instalujagca i/lub konserwujgca system sygnalizacji alarmu pozaru powinna
uzyska¢ mozliwos¢ zdalnej diagnostyki oraz oceny uszkodzen w sytuacjach
wymagajacych interwencji serwisowej przed podjeciem dziatan na obiekcie.

Strona 41



Zalecenia dla Inwestora.

> Instalacj¢ systemu sygnalizacji alarmu pozaru powierzy¢é mozna jedynie
profesjonalnej firmie posiadajacej autoryzacje producenta zainstalowanej aparatury,
aby byla gwarancja, iz system bedzie zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony i
zostang dokonane wszystkie niezbgdne testy zgodnie z podstawowymi dokumentami
DTR producentéw - dotyczy rowniez uktadania kabli.

> Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku powinno nastgpi¢ protokolarnie wraz z
przekazaniem peinej dokumentacji systemu oddymiania i napowietrzania, dostepne;j
dla organdéw kontroli. Drugi egzemplarz dokumentacji powinien znajdowac si¢ u
uprawnionego konserwatora, z ktérym Uzytkownik zawiera odpowiednig umowe na
konserwacje.

> W pomieszczeniu gdzie zainstalowana jest centrala CSP nalezy przechowywaé
dokumentacj¢ w postaci instrukcji obstugi dla personelu w celu szybkiej reakcji w
sytuacjach alarmowych.

3.15. Uwagi ogolne:

> wszelkie prace na obiekcie prowadzi¢ z przestrzeganiem obowigzujacych norm i
przepisow a w szczeg6lnosci wymienionych w punkcie 2 niniejszego projektu;

> system wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy, z uwzglgdnieniem uzgodnien z
inwestorem;

> wykona¢ pomiary ciagtosci przewodoéw zasilajacych, rezystancji linii 1 stanu izolacji
linii oraz pomiary linii dozorowych wedtug ztaczonego wzoru protokotu;

> ukfadane przewody nalezy oznakowac¢ trwalymi oznacznikami z informacjg o typie
kabli, posiadanym certyfikacie CNBOP oraz producencie;

> wszystkie urzadzenia systemu zainstalowa¢ wg DTR producentow z niniejszym
projekcie oraz w specyfikacji technicznej wykonania 1 odbiory niniejszej instalacji.

> po wykonaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
zawierajagca zgodne z rzeczywisto$cig rysunki tras przebiegéw kabli oraz miejsca
montazu poszczegolnych elementéw instalacji; koncoéwki przewoddéw pod zaciski
zakancza¢ zaciskanymi tulejkami.

3.16. Uwagi dotyczace przyjetych rozwiazan systemowych

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych, jednak o parametrach takich
samych lub nie gorszych. Za rozwigzanie zamienne uznaje si¢ system posiadajacy
funkcjonalno$¢ okreslona w niniejszym projekcie. Wszystkie zastosowane urzadzenia w
rozwigzaniu zamiennym muszg posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci 1 $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Zestawienie urzadzen, znajdujace si¢ w projekcie i kosztorysie, zawiera tylko przyktady
rozwigzan, ktore mozna zamieni¢ (na rOwnowazne) pod warunkiem zachowania standardow
jakosciowych 1 sprzgtowych. Pewne rozwigzania zostaly przyjete aby byta podstawa
wykonania rzetelnego kosztorysu.

Projektant oswiadcza, ze jego intencja nie byto promowanie produktéw tylko wlasciwe
zaprojektowanie, zgodnie z wiedzg 1 doswiadczeniem, instalacji majgcych stuzy¢ 1 byc
uzytecznymi przez wiele lat.
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4. INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO
DSO.

4.1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:

a) projekt instalacji dzwigckowego systemu ostrzegawczego.

b) dobor gltosnikow + lokalizacja

¢) zasilanie urzadzen z baterii akumulatorow.

d) sterowanie wylaczeniem naglo$nienia komercyjnego w lokalach Najemcow.

W projekcie ujeto:
a) zasilanie awaryjne urzadzen z baterii akumulatorow,

b) instalacje elektryczng taczaca urzadzenia systemu DSO,
¢) urzadzenia systemu DSO.

Zastosowano:
- centrala DSO typu Variodyn D1+Comprio — nr atestu SD CNBOP 2939/2017
- stacja mikrofonowa i mikrofon strazaka — nr atestu SD CNBOP 2939/2017
- glosnik sufitowy typ DELF 165/6 PP — nr atestu SD CNBOP 3159/2018
- glosénik $cienny typ WAQ130/6 PP — nr atestu SD CNBOP 3157/2018
- glos$nik projektorowy typ DAW 130/10 PP — nr atestu SD CNBOP 3246/2018
- kabel typ HTKSH(ekw) PH90 — nr atestu SD CNBOP 2502/2015
- trasy kablowe E90 producent BAKS — nr atestu SD CNBOP 2018/2014

4.2. Opis obiektu.

Projektowany Dzwigkowy System Ostrzegawczy DSO bedzie obejmowal zasiggiem
catg powierzchni¢ budynku Starostwa w przy ul. Sgkowskiego. Budynek jest obiektem 3-
kondygnacyjnym. Budynek podzielono na strefy pozarowe - kazdy poziom stanowi odrgbng
strefe¢ pozarowa.
Wszystkie pomieszczenia budynku oraz korytarze zostang wyposazone w linie kablowe i
glosniki panelowe certyfikowane przez CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej).

4.3. Strefy ewakuacyjne.

Projektowany system DSO zostat podzielony na strefy ewakuacyjne, umozliwiajac w
ten sposob kierowanie komunikatéw do wybranych przez operatora obszaréw budynku. W
omawianym obiekcie wydzielone sg nastgpujace strefy:
» strefa 1 - piwnica: pomieszczenia techniczne, komunikacja, pomieszczenia
administracyjne - dwie linie glosnikowe: L1A- L1B,
» strefa 2 - parter: pomieszczenia techniczne, komunikacja, pomieszczenia
administracyjne: L2A- L2B;
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» strefa 3 - pietro; pomieszczenia techniczne, komunikacja, pomieszczenia
administracyjne: L3A- L3B;

4.4. Przeznaczenie instalacji DSO.

Zadaniem zaprojektowanego dzwickowego systemu ostrzegawczego DSO jest emisja
komunikatéw oraz instrukcji postepowania zwigzanych z ewakuacjg ludzi w przypadku
wystapienia zagrozenia zbiorowego np. w sytuacji wystgpienia pozaru.

Wykonany system spetnia wszystkie wymagania DSO okreslone odpowiednimi przepisami i
zaleceniami, a w szczeg6lnosci zagwarantowane bgda nizej wymienione funkcje:
e C(Ciagla 1 kontrolowana wspotpraca (komunikacja) z systemem sygnalizacji pozaru
SSP.
e Automatyczne generowanie ewakuacyjnych komunikatow glosowych z pamieci
systemu.
e Nadawanie komunikatow gtosowych (ewakuacyjnych) ,,na zywo”,
e Mikrofon Strazaka - posiadajacy najwyzszy priorytet,
e Zasilanie awaryjne gwarantujace ciagla prace petnego systemu w czasie min. 30
minut,
Caly system nagtosnienia obiektu oparty jest na tzw. zasadzie priorytetu. Polega to na tym, ze
niezaleznie od rodzaju emisji sygnatow w wybranych strefach, zawsze uwzgledniany jest
najwyzszy priorytet dotyczacy ewakuacji wszystkich osob znajdujacych si¢ w obiekcie.
System DSO posiada nastepujaca funkcjonalnos¢é:
¢ Indywidualny podziat na strefy nadawania komunikatow,
e Mozliwos¢ niezaleznej regulacji poziomu w kazdej strefie gtosnikowej;
e Selektywny wybor dowolnej strefy glosnikowej z mikrofonowych pulpitow
sterowniczych;
e Niezalezne nadawanie ro6znych audycji w dowolnie wybranych strefach
glos$nikowych;
e Priorytet sygnalizacji alarmowej z systemu pozarowego,
e Mozliwos¢ dokonywania selektywnej, bezstresowej ewakuacji ludzi z obiektu,
zapobiegajacej powstawaniu paniki,
e (Galwaniczng separacje wejs¢ 1 wyjsc.

Na czas trwania nadawania komend i sygnalow ewakuacyjnych lub komunikatow stownych
do wybranej strefy glosnikowej zostanie automatycznie wylaczona muzyka oraz wszystkie
inne zrédta dzwigku!
Zgodnie z wymaganiem zawartym w PN-EN 60849:2001 zastosowano minimum dwie
niezalezne linie gltosnikowe w kazdej strefie gto$nikowej - konfiguracja A/B. Przerwa lub
zwarcie wystepujaca w jednej linii glo§nikowej nie powinna wplywaé na prawidtowos$¢ pracy
innych linii gto$nikowych.
W przypadku uszkodzenia pojedynczego wzmacniacza mocy, system umozliwi przekaz
komunikatéw zapewniajac odpowiednig zrozumiatos¢. Jest to realizowane automatycznie
poprzez:

e (Odlaczenie od linii glosnikowej uszkodzonego wzmacniacza i dalsze operowanie ze

wzmacniacza pracujacego rownolegle lub;

e Przelgczenie na wzmacniacz rezerwowy o mocy, co najmniej rownej z uszkodzonym.

Wzmacniacze rezerwowe sg w sposob ciaggly zasilane oraz nadzorowane.
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4.5. Wymagania akustyczne instalacji DSO.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w zalgczniku C do normy PN-EN 60849 styszalno$¢
sygnatow ostrzegawczych powinna by¢ na poziomie:
e absolutnie minimalny poziom dzwigku: 65dBA;
e styszalno$¢ dzwigku alarmu powyzej szumu tla (stosunek sygnatu do szumu) od 6dBA
do 20dBA (lub od 9dB do 23dB w odpowiednich pasmach czestotliwos$ci alarmu);
e maksymalny poziom dzwicku alarmu (z ograniczeniem czasu ekspozycji): 120dBA.

Pomieszczenia mieszkalne, biurowe i socjalne

Na podstawie analizy obiektu zatozono $rednie wartosci natezenia dzwieku tta w wybranych
pomieszczeniach. W zwigzku z tym, Ze pomieszczenia te charakteryzuja si¢ niejednolitym
poziomem tta akustycznego, ktory zalezy m.in. od ilo$ci osob przebywajacych w danym
pomieszczeniu, przyj¢to zatozenie, ze $Srednio poziom akustyczny tta akustycznego wynosi
65dB. Ponadto zatozono, ze styszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta powinna wynosi¢
minimum 10 dB.

Korytarze

Na gléwnych ciggach komunikacyjnych przyjeto zatozenie, ze podczas ewakuacji poziom tta
akustycznego bedzie wynosi¢ $rednio 75dB. Ponadto zatozono, ze styszalnos¢ dzwicku
alarmu powyzej szumu tta powinna wynosi¢ minimum 10dB.

Klatki schodowe

Sciany pokryte tynkiem wapienno cementowym malowane farba emulsyjna. Przyjeto
zatozenie, ze poziom tta akustycznego podczas ewakuacji ludzi bedzie wynosi¢ $rednio 80dB.
Ponadto zalozono, ze styszalno$¢ dzwieku alarmu powyzej szumu tta powinna wynosi¢
minimum 10dB.

Zrozumialo$¢ nadawanego komunikatu

Zrozumiato$¢ mowy jest miarg rozumienia informacji méwionych w okreslonym srodowisku.
Na zrozumiato$¢ mowy maja wplyw takie czynniki jak czas poglosu pomieszczenia
wspotczynnik RT60, poziom szumu tla a raczej stosunek sygnalu do szumu (S/N), objetosc
pomieszczenia 1 jego geometria wraz z umiejscowieniem powierzchni odbijajacych,
pochlaniajacych 1 rozpraszajacych dzwieki oraz odlegltos¢ stuchacza od zrédta dzwieku. Im
krétszy czas poglosu, tym lepsza zrozumialo$¢ mowy - o ile nie zacznie dominowac szum tla.
Czas poglosu zalezy gtownie od kubatury pomieszczenia oraz od zdolnosci pochtaniania fal
akustycznych przez powierzchnie $cian i sufitow. Czyli im bardziej twarde i1 odbijajace
powierzchnie tym gorsze warunki akustyczne pomieszczenia. Aby zmniejszy¢ wplyw
akustyki pomieszczen na zrozumialo$¢ nalezy optymalnie dobra¢ ilos¢, kierunkowo$¢ i moc
urzadzen glosnikowych. Generalnie w pomieszczeniach poglosowych nalezy stosowac zasade
zmniejszania odlegtosci miedzy gltosnikami przy jednoczesnym ograniczeniu dostarczanej do
nich mocy tak aby emitowane przez nie ci$nienie akustyczne nie wprowadzato zaktocen do
sasiadujacych z nimi stref. Odleglosci powyzej 20m migdzy glosnikami powodujg efekt echa,
ktore wydatnie wplywa na obnizenie poziomu zrozumiatosci mowy dlatego nalezy unikac
takich sytuacji zwlaszcza na powierzchniach garazy i na zewnatrz obiektu. Norma PN-EN
60849 zaleca pomiar wskaznika zrozumiatosci mowy m. im metodg STI (Speech
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Transmission Intelligibility). Wskaznik ten podczas pomiarow wykonanego systemu
powinien osigga¢ warto$¢ minimum STI=0,5 co oznacza, ze stuchacze rozumiejg 80% stow 1
95% zdan. Wartos¢ STI=1 oznacza, ze przekazywany komunikat jest zrozumiaty doskonale.
Uproszczong metoda pomiaru zrozumiatosci mowy jest metoda RASTI.

Na potrzeby niniejszego projektu przyjeto wartosci przekroczenia poziomu tta w przedziale 6-
20 dB (wedlug zalecen normy PN-EN 60849). Powyzsze wartosci nalezy osiggnac
odpowiednim ustawianiem mocy odczepowej poszczegdlnych gltosnikow, w zaleznosci od
wielkos$ci 1 aranzacji poszczegolnych pomieszczen. Na rzutach kondygnacji gtosniki zostaly
umieszczone w sposob odpowiedni do poziomu halasu w pomieszczeniach oraz kata
pokrycia, uwzgledniajac odbicia od powierzchni.

Po wykonaniu instalacji systemu DSO nalezy dokona¢ pomiaréw wartosci impedancji linii
glosnikowych oraz wynikajace z tych pomiaré6w moce wynikowe linii i otrzymane protokoty
zataczy¢ do dokumentacji powykonawcze] niniejszego systemu. Rowniez nalezy wykonac
pomiary zrozumiato$ci mowy RASTI oraz ci$nienia akustycznego [dB(A)].

4.6. Rodzaje sygnalow akustycznych.

System oprécz nadawania komunikatéw przez osoby uprawnione przy wykorzystaniu
mikrofonu strazaka, umozliwia nadawanie komunikatow w trybie automatycznym po
wyzwoleniu przez centrale SSP. System DSO ma umozliwia¢ nadawanie minimum trzech
komunikatéw jednoczes$nie, np. dwoch alarmowych o roéznej tresci do np. dwoch sasiednich
stref oraz komunikatu ewakuacyjnego do strefy zagrozonej pozarem.

Przekaz wiadomosci powinien by¢ poprzedzony specjalnym sygnalem zwracajacym
uwage stuchaczy.

Sygnat ostrzegawczy poprzedza o 4 do 10s pierwszy komunikat stowny. Sygnat
ostrzegawczy oraz komunikat jest nadawany kolejno bez przerwy, az do zmiany zgodnej z
procedurg ewakuacji lub do rgcznego wyciszenia.

W przypadku naglasnianych pomieszczen z dlugiem czasem poglosu, czas migdzy
powtarzanymi sekwencjami moze zosta¢ wydtuzony, lecz przerwa nie powinna przekraczaé
30s a sygnaly ostrzegawcze powinny by¢ nadawane w przypadku, gdy okresy ciszy
powodowane innymi przyczynami przekraczaja 10s.

W systemie DSO przy uruchamianiu rozwazono mozliwo$¢ zastosowania co najmniej 3
rodzajow komend:
e '"alarmowa" - ewakuacyjna - (najwyzszego zagrozenia zycia) ztozong z sekwencji
sygnalu alarmowego i stownej zapowiedzi, o czasie nie dtuzszym niz 30 sekund.
e '"techniczna" - ewakuacyjna - (cze$ciowego zagrozenia zycia) ztozong z sekwencji
sygnatlu dzwigkowego 1 stownej zapowiedzi, o czasie nie dluzszym niz 30 sekund.
e '"odwotania" - odwotujaca stany alarmowe, zlozona =z sekwencji sygnatu
dzwigkowego i stownej zapowiedzi, o czasie nie dtuzszym niz 30 sekund.
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Wszystkie komunikaty powinny by¢ jasne, krotkie, niedwuznaczne 1 - tak dalece, jak to
mozliwe - uprzednio zaplanowane - dotyczy komunikatow przekazywanych przez osobe
uprawniong.

Komunikaty sg rejestrowane w trwatej postaci, w pamigci potprzewodnikowe] i
monitorowanie w sposob ciagty.

Przyktad niekodowanego komunikatu alarmowego:

Ponizsza sekwencja powinna by¢ powtarzana w sposob ciagly, dopdki nie zostanie
wylaczona manualnie przez osobe¢ uprawniong:

Wersja PL

wUwaga, Uwaga. Wystgpit alarm poZarowy prosze natychmiast opusci¢ budynek najblizszym
dostepnym wyjsciem ewakuacyjnym.

Wersja EN

“Attention, attention. This is fire alarm, please immediately leave the building with nearest
available exit.”

Zwykle stosowany jest jeden wspdlny komunikat ewakuacyjny w budynkach. W
szczegolnych przypadkach, gdy srodki ewakuacji znacznie si¢ r6znig w calym budynku, moga
by¢ wymagane rozne rodzaje informacji.

Przyktad komunikatu odwotujacego:

Wersja PL

,Uwaga! Stan alarmu zostal odwolany. Przepraszamy za wszystkie niedogodnosci i
utrudnienia”.

Wersja EN
“The alarm status was canceled. We apologize for all inconvenience”.

Komunikat odwotujagcy alarm nalezy nada¢ dwukrotnie z przerwg 2-5s pomiedzy
komunikatami, w strefach gdzie wcze$niej nadany zostal komunikat ewakuacyjny lub
alarmowy.

Przyktad kodowanego komunikatu alarmowego

W przeciwienstwie do niekodowanego komunikatu alarmowego, ktorego intencja jest by¢
zrozumialym 1 oddziatywa¢ na wszystkich przebywajacych w budynku, kodowany alarm
(ktory moze by¢ wilasciwy w obiekcie zajmowanym przez réznorodng publiczno$é) jest w
zasadzie rutynowa informacja odnoszaca si¢ do zatogi, ktéra jest interpretowana przez
okreslonych cztonkow zatogi jako ostrzezenie przed mozliwym zagrozeniem pozarem.
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Format takich komunikatéw moze zaleze¢ od poszczegdlnych warunkow, ale bedzie
prawdopodobnie miat nastepujacg forme:

., Prosze o uwage. Pan X proszony jest o kontakt telefoniczny z numerem 1234 lub

., Prosze o uwage. Pan X proszony jest o zejscie do holu na parterze”.

Przyktad komunikatu testowego

Komunikaty testowe s3 stosowane w celu sprawdzania dzwigkowych systemow
ostrzegawczych bez wzbudzania niepokoju lub alarmowania oséb przebywajacych w
budynku.

Wersja PL

., To jest komunikat testowy. Nie sq wymagane zZadne dziatania”.

Wersja EN

“This is a test message. No actions are required”.

4.7. Wymogi techniczne i funkcjonalne dzwi¢kowego systemu ostrzegawczego
DSO.

Dla dzwickowego systemu ostrzegawczego powinny by¢ spetnione nastgpujace kryteria:

» W przypadku wykrycia alarmu system natychmiast powinien sta¢ si¢ niezdolny do
wykonywania funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem o niebezpieczenstwie.

» System powinien by¢ zdolny do jednoczesnego nadawania czterech komunikatow
ostrzegawczych 1 komunikatéw gltosowych do jednego lub kilku obszarow.

» Dla kazdej strefy zagrozeniowej beda pracowaty minimum dwie linie glosnikowe. W
systemie przewiduje si¢ takze rezerwowy wzmacniacz.

» System musi monitorowac i sygnalizowac uszkodzenia (np. podstawowe i rezerwowe
zrodto zasilania, uszkodzenie mikrofonu, wzmacniaczy, generatora sygnatow
alarmowych, krytycznych modutéw, uszkodzenie obwodow linii glto$nikow itp.).

» Dzwigkowy system ostrzegawczy przekaze sygnal do systemu SSP informacje o
alarmie technicznym (uszkodzenie systemu dzwigkowego). Lacze miedzy systemami
begdzie monitorowane.

» Z rezerwowego zrodla zasilania nie mozna korzysta¢ zadne urzadzenie nie zwigzane
ewakuacjg. Np. tto muzyczne.

» Linie glosnikowe nalezy wykona¢ atestowanymi przewodami HTKSH PH90 1x2x1,4
o odporno$ci ogniowej PH90.

» Okablowanie prowadzone bedzie liniami w certyfikowanych korytkach instalacyjnych
w obszarach sufitow podwieszanych, poza nimi na metalowych uchwytach (min co
30cm w poziomie i min co 50 cm w pionie) w przestrzeni stropu podwieszonego.
Mocowanie do podtoza przy pomocy certyfikowanych uchwytéw stalowych i1 kotkow
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rozporowych stalowych. Przewdd nie moze podlega¢ obcigzeniom mechanicznym,
takze w czasie pozaru.

» W momencie przyjecia alarmu system powinien przerwac realizacje jakichkolwiek
funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem.

» System powinien by¢ zdolny do rozglaszania w ciggu 10 s po wlaczeniu zasilania.

» System powinien by¢ zdolny do rozglaszania w ciggu 3 s od zaistnienia stanu
zagrozenia.

» System powinien by¢ zdolny do rozglaszania nadawanego sygnalu ostrzegawczego
przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji
pozarowe;.

» System powinien by¢ zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatow ostrzegawczych i
komunikatéw stownych do jednego lub kilku obszaréw jednoczes$nie.

» Uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii glosnikowej nie powinno
powodowac catkowitej utraty obszaru pokrycia.

» W przestrzeniach, w ktorych sg zastosowane podwdjne linie gto$nikowe powinny by¢
zapewnione warunki prawidlowej zrozumialo$ci przekazywanego komunikatu w
przypadku uszkodzenia jednej linii.

» Sygnat ostrzegawczy oraz komunikat stowny powinien by¢ nadawane kolejno bez
przerwy az do zmiany zgodnej z procedura ewakuacji lub r¢cznego wyciszenia.

» Komunikaty powinny by¢ jasne, krotkie i niedwuznaczne oraz nadawane w jezyku
polskim.

4.8. Opis zastosowanego dzwiekowego systemu ostrzegawczego DSO.

Jako rozwigzanie techniczne zastosowano system DSO w oparciu o urzadzenia
Variodyn DI1+Comprio firmy Esser by Honeywell. Zastosowany dzwigkowy system
ostrzegania VARIODYN DI1+Comprio w swoich zalozeniach spelnia kryteria, ktore sg
zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 60849:2001 Dzwigkowe Systemy
Ostrzegawcze.

Elementy sterujgce systemu i wzmacniacze zainstalowane b¢da w szafie rack 19”. Szafa DSO
zlokalizowana bedzie w pom. ochrony 1.B-6. Komunikaty ewakuacyjne bedg wyzwalane w
sposob automatyczny po uprzednim wysterowaniu przez system sygnalizacji pozaru. Z
centrali SSP do systemu naglo$nienia podane zostang sygnaty sterujace. System DSO w
przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia bedzie przesytal do systemu SSP jeden zbiorczy
sygnat USZKODZENIE DSO.

System wyposazony zostanie w mikrofon strazaka zamontowany w pomieszczeniu ochrony
na parterze.

Mikrofon bedzie umozliwial wybor strefy rozglaszania oraz nadawanie komunikatow na
wypadek zagrozen pozarowych oraz innych mogacych wplyngé na bezpieczenstwo osob
przebywajacych w obrgbie galerii. Komunikaty stowne nadawane z mikrofonu strazaka w
trybie alarmowym bedg posiadaty najwyzszy priorytet co oznacza, ze podczas ich nadawania
beda wstrzymywane w danej strefie komunikaty automatyczne.

W systemie wykorzystano wzmacniacze cyfrowe (klasa D) o wysokiej sprawnosci - niskiej
emisja ciepla, niski pobor pradu o mocach 4x125W.
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Budowa systemu Variodyn D1 + Comaprio

System Variodyn D1 jest nowoczesnym, modulowym i skalowalnym systemem
rozglaszania spetniajagcym wszystkie wymagania DZzwigkowych Systemow Ostrzegawczych,
jak réwniez bardziej wymagajace funkcje profesjonalnych systeméw rozglaszania. Variodyn
DI to system w petni cyfrowy zapewniajacy petna cyfrowa komunikacj¢ na magistralach
audio 1 danych.

Podstawowym elementem systemu sg kontrolery DOM i/lub Comprio polaczone siecig dla
stworzenia systemu DSO o odpowiedniej pojemnosci, budowie i topologii. Kazdy kontroler
DOM/Comprio zapewnia obstuge 4 kanatéw wzmacniaczy i 8 linii glosnikowych dla DOM4-
8, Comprio 4-8 lub 24 linii glosnikowych dla DOM4-24, Comprio 4-24. Kazda z 8/24 linii
glosnikowych obstugiwanych przez kontroler DOM/Comprio jest niezalezna, indywidualnie
sterowana 1 obstlugiwana. W klasycznym systemie DSO z uktadem A/B linii glo§nikowych —
kazdy kontroler DOM 4-8, Comprio 4-8 zapewnia obstuge czterech calkowicie niezaleznych
stref nagto$nieniowych z 2 niezaleznymi liniami gto$nikowymi w kazdej ze stref, natomiast
kontroler DOM4-24, Comprio 4-24 czterech calkowicie niezaleznych stref naglosnieniowych
z 6 niezaleznymi liniami glo$nikowymi w kazdej ze stref. W duzym systemie DSO moze
wystepowaé wiele kontrolerow, ktére potaczone sa wydajng systemowa siecig ethernet
komunikujac si¢ w wysokoprzepustowym protokole TCP/IP. Kontrolery wyposazone sg w 8
swobodnie programowalnych wyj$¢ przekaznikowych, 4 wejscia audio, 1 wyjscie RS232 1 4
wejscia magistrali systemowej DAL - do podigczenia stacji mikrofonowych DCS 1 modutow
wejsé/wyj$¢ audio oraz sygnatéow stykowych UIM i CIM. Kontroler wyposazony jest
ponadto w procesory DSP sygnatow audio, stalg pamie¢ Flash EEPROM o duzej pojemnosci
z pelnym nadzorem do zapisu komunikatoéw alarmowych, oraz uklad zaawansowanego
impedancyjnego nadzoru ciggtosci linii gtosnikowych. Technika nadzoru linii gto$nikowych
umozliwia ustawienie tolerancji zmian impedancji dla kazdej linii glosnikowej niezaleznie,
indywidualnie oraz mozliwo$¢ ustawienia mechanizmu autoadaptacji impedancji, ktory
kompensuje zmiany impedancji wynikajacych np. z dobowych i1 sezonowych zmian
temperatur. Kontrolery wspoipracujg z systemowymi wzmacniaczami mocy klasy D: 2XD250
(0o mocy 2x250W), 2XD400 (o mocy 2x400W), 4XD300 (o mocy 4 x 300W), 4XD500 (o
mocy 4x500W) oraz wzmacniaczami z wbudowanym zasilaczem do tadowania akumulatorow
pracy awaryjnej 4XD125B i 4XD250B, odpowiednio o mocy 4x125W i 4x250W. Cyfrowe
wzmacniacze klasy D gwarantujg uzyskanie najwyzszej efektywnosci energetycznej systemu
osiggajacej realng warto$¢ ponad 80%, dzigki czemu system cechuje si¢ niska emisja ciepta,
niskim poborem mocy 1 zmniejszonymi pojemnos$ciami akumulatoréw zasilania
rezerwowego.

Stacje mikrofonowe DSC dostgpne sg w wersji z mikrofonem pojemnosciowym typu ‘gesia
szyjka’ oraz w wersji z mikrofonem dynamicznym typu ‘gruszka’. W obu wersjach stacje
mikrofonowe mogg by¢ wyposazone w 1 lub 12 swobodnie programowalnych przyciskow.
Zwigkszenie liczby przyciskéw stacji mikrofonowych realizuje si¢ przez dolaczenie w sposob
kaskadowy klawiatur DKM18, z ktorych kazda rozszerza stacje o kolejne 18 swobodnie
programowalnych przyciskéw. Stacje DCS wyposazone sa we wbudowany glosnik i
umozliwiajg realizowanie funkcji interkomu pomigedzy stacjami w systemie. Dodatkowo
stacje DCS posiadaja 1 wejscie i 1 wyjscie audio umozliwiajac tatwe podlaczenie do systemu
wyniesionych zrodet dzwigku.

Jednostka UIM komunikujgca si¢ z systemem za pomoca magistrali DAL-bus udostepnia 2
wejscia 1 2 wyjscia audio oraz 48 wejs¢/wyjs¢ sygnalowych, z czego 8 wejs¢ nadzorowanych.
Modut CIM udostepnia z kolei 8 wejs¢ sygnatowych, z czego 4 wejscia nadzorowane.
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Jednostka UIM i modut CIM wykorzystywane sa do podtaczenia sygnatow wyzwalajacych z
nadrzednego systemu sygnalizacji pozarowe;.

Modut komunikacji systemowej SCU to wydajna jednostka pamigci systemowej, ktora
udostepnia 2 godz. nadzorowanej pamigci statej Flash do zapisu komunikatow alarmowych i
ewakuacyjnych oraz 1000 godzin nienadzorowanej pamigci HDD do zapisu komunikatow
informacyjnych oraz muzyki. Jednostka SCU udostepnia w systemie nadawanie jednoczes$nie
wielu komunikatéw 1 muzyki, umozliwiajac realizowanie najbardziej wymagajacych
systemow rozglaszania, w ktérych jednoczesnie odtwarzanych moze by¢ wiele komunikatéw
na raz. Jednostka SCU umozliwia roéwniez automatyczne zapisywanie wszystkich
komunikatéw audio nadawanych w systemie przez operator0w za pomocg stacji
mikrofonowych.

Zasilacz systemowy PSU 24V to dedykowana jednostka zasilajgca obstugujaca do 150Ah
pojemno$ci akumulatorow i udostepniajaca do 100A/24V dla urzadzen systemowych przy
zaniku zasilania podstawowego systemu.

Potaczenia systemowe w obrgbie szaf DSO wykonywane sg za pomoca systemowych kabli
potaczeniowych. Polaczenia komunikacyjne 1 sygnatowe realizowane s3 za pomocg
patchcordow systemowych oznaczonych kolorami odpowiednio do realizowanej funkcji —
potaczenia Ethernet, DAL-bus i audio. Polaczenia sygnatow audio 100V realizowane sg za
pomocg systemowych kabli z odpowiednimi wtykami, a przylaczenie kabli linii
glosnikowych wykonywane jest na interfejsie montowanym z tylu szafy na szynie 35 mm z
zaciskami §rubowymi.

Wyniesiony mikrofon strazaka moze by¢ zrealizowany za pomoca kabli miedzianych do 300
m dhugosci np. HTKSHekw PH90 4x2x0,8. Mozliwe jest takze zrealizowanie potgczenia
swiattowodowego za pomocg systemowych konwerterow $wiattowodowych 1 kabli
swiattowodowych wielomodowych do 2000 m dtugosci.

Centrala systemu DSO moze by¢ zlokalizowana w jednej lub wielu szafach rack, a system
moze mie¢ struktur¢ autonomiczng, skupiong i rozproszong. Do potaczenia rozproszonych
szaf rack wykorzysta¢ mozna systemowe konwertery $wiattowodowe umozliwiajace
realizacj¢ topologii pierscienia, ktora zapewnia redundancje¢ potaczen. Potaczenia
rozproszonych szaf rack wykona¢ mozna za pomocg konwerterow i kabli swiattowodowych
wielomodowych (do 2000 m odlegtosci) lub jednomodowych (do 30000m odleglosci).
Programowanie systemu Variodyn D1 realizowane jest w oparciu o program konfiguracyjny
Designer, ktory udostgpnia graficzny interfejs uzytkownika do konfiguracji ustawien
elementow systemu oraz do konfiguracji wszystkich polaczen i1 funkcji systemowych
fizycznych 1 logicznych.

Do realizacji niniejszego zadania przyjeto system VARIODYN firmy Honeywell. W sktad
systemu wchodzg :

VariodynD1 Comprio4-8 — kontrolery stanowigce element centralny kazdego systemu DSO
Variodyn. Zadaniem ich jest nadzor nad ciagloécig linii glosnikowych (wymédg CNBOP),
rozdzial wyj$¢ wzmacniacza (np. DOM4-8 rozdziela z 4 wyjs¢ wzm. na 8 linii
glosnikowych), automatyczne przetaczenie uszkodzonego wyjscia na wzmacniacz
rezerwowy. Oprocz nadzoru ciggtosci element ten zglasza przypadki zwarcia na linii, dozie
mienia czy zmiang¢ impedancji.
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4xD125 — wzmacniacze sygnalu, o koncéwkach odpowiednio 4x125W, sygnat 100V
symetryczny. Wzmacniacze te s3 monitorowane w systemie przez kontrolery DOM.

DCS15 — stacja mikrofonowa. Stuzy do nadawania komunikatow glosowych. W systemie
petni réwniez rolg¢ mikrofonu rozgloszeniowego.

DKM18 — modul rozszerzen stacji mikrofonowej o kolejne 18 przyciskéw dowolnie
programowalnych.

DCS12 RE - stacja mikrofonowa typu gruszka umieszczona w obudowie metalowej. Stuzy
do nadawania komunikatéw glosowych. W systemie petni rolg mikrofonu strazaka.

VCM - (View Control Module) modut wyswietlajacy zdarzenia w systemie.

4.9. Cechy systemu DSO (specyfikacja funkcjonalna).

» System posiada mozliwo$¢ jednoczesnego nadawania przynajmniej czterech
niezaleznych komunikatow audio oraz nadawania komunikatow informacyjnych badz
prowadzenia ewakuacji sekwencyjne;j.

» System umozliwia nadawanie osobnego, niezaleznego komunikatu audio dla kazdej
strefy naglo$nienia (kanalu wzmacniacza). Umozliwia to nadawanie komunikatow
ewakuacyjnych o konkretnej tresci informujacej o sposobie ewakuacji z danej strefy.

» System zdecentralizowany, brak matrycy centralnej nawet w obrgbie szaf
sprzetowych— mniejsza usterkowo$¢ systemu, brak wpltywu elementow ulegajacych
awarii na pozostate elementy systemu.

» System posiada prawdziwie zdecentralizowang budowe tzn. catkowita awaria lub
odfaczenie jakiegokolwiek elementu nie powoduje awarii calego systemu.

» W systemie urzadzenia sterujace (kontrolery) oraz wykonawcze (wzmacniacze) sa
zasilane z dwoéch niezaleznych zrodet zasilania (230V AC oraz 24V DC). Awaria
jednego zrodta lub przylacza zasilania nie powoduje braku mozliwosci pracy systemu.

» Z uwagi na zdecentralizowang budowe, system posiada mozliwos¢ rozbudowy
poprzez dotaczenia dodatkowych szaf w dowolnym miejscu obiektu, ktére zachowuja
pelne dziatanie i funkcjonalno$¢ takze w przypadku awarii potaczen sieciowych.

» System posiada mozliwos¢ $wiattowodowej komunikacji pomigdzy szafami oraz
stacjami mikrofonowymi.

» System zapewnia cyfrowy przesyl sygnatu audio.

» System posiada funkcjonalno$¢ petli glosnikowej zwickszajaca bezpieczenstwo
zachowania sygnalu w linii glo$nikowej w razie jej uszkodzenia oraz zmniejszajacej
spadki napig¢ = straty poziomu dzwieku w okablowaniu.

» System posiada rézne sposoby pomiaru ciaglosci linii glo$nikowej. Impedancyjny,
mierzony na wiecej, niz dwoch czestotliwosciach oraz za pomocg modutu konca linii.
System pozwala na pomiar za pomoca obu tych metod jednocze$nie. Jednoczesne
uzycie dwoch metod pomiaru znacznie zwicksza wykrywalno$¢ uszkodzen linii
glosnikowych lub pojedynczych glosnikéw i powoduje, ze system jest odporny na
wady kazdej z metod pomiaru.
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Pomiar impedancji linii glo$nikowej w systemie odbywa si¢ w momencie zar6wno
braku nadawanych komunikatéw/muzyki jak réwniez w momencie wykorzystania
linii glo$nikowej do nadawania przekazu audio.

System zapewnia zwigkszong odpornos$¢ na fatszywe alarmy uszkodzenia glo$nikow
lub linii glo$nikowych. System posiada autoadaptacyjny pomiar impedancji linii
glosnikowej, zwiekszajacy w znacznym stopniu odpornos$¢ systemu na fatszywe
alarmy uszkodzenia glo$nikéw lub linii glo$nikowych. Autoadaptacyjny pomiar
impedanc;ji linii gto$nikowych, dostosowuje si¢ do naturalnych zmian impedanc;ji linii,
wynikajacych np. z okresowych zmian temperatury otoczenia lub z powodu zmian
temperatury kabla wynikajacej z odtwarzania przekazu audio. Dzigki autoadaptacji
impedancji linii glo$nikowej, system jest znacznie bardziej odporny na zewngtrzne,
czynniki powodujace zmiany impedancji, poniewaz automatycznie je wykrywa oraz
dostosowuje do nich swoja warto$§¢ odniesienia. Dzigki temu w systemie mozna
ustawi¢ waski margines zmian impedancji 1 ograniczy¢ wpltyw zewnetrznych
czynnikow, co uodparnia system na falszywe alarmy zwigzane z uszkodzeniem linii
glosnikowej badz uszkodzeniem glosnikéw. Pozwala to rowniez na wykrywanie
uszkodzenia, kradziezy pojedynczych glosnikow przy odpowiednio zaprojektowanych
liniach gto$nikowych.

System posiada mikrofony tta akustycznego, regulujace poziom dzwigku nagtasnianej
przestrzeni na podstawie zmian wartosci halasu otoczenia.

System posiada konsole¢ z mikrofonem dla strazy pozarnej wymagang
rozporzadzeniem MSWiA, posiadajaca swiadectwo dopuszczenia CNBOP. Konsola
umieszczona jest w obudowie metalowej koloru czerwonego z napisem: ,,Mikrofon
dla strazy pozarne;j”.

System posiada redundantne polaczenie stacji mikrofonowej i konsoli z mikrofonem
dla strazy pozarnej z kontrolerem systemu zgodnie z wymaganiem normy PN EN 54-
16 dla stacji alarmowych.

System umozliwia zrealizowanie redundantnego potaczenia stacji mikrofonowej i
konsoli z mikrofonem dla strazy pozarnej z dwoma niezaleznymi kontrolerami, co
zapewnia przekaz komunikatu takze w przypadku ewentualnego uszkodzenia jednego
z kontrolerow.

System posiada mozliwos¢ zrealizowania interkomu pozarowego pomiedzy stacjami
mikrofonowymi (mozliwo$¢ transmisji full-duplex badz wywotanie do jednej, kilku
lub wszystkich stacji mikrofonowych). Funkcjonalno$¢ mikrofonu pozarowego
zwigksza mozliwo$¢ komunikacji ekip ratunkowych w momencie wystgpienia stanu
zagrozenia w obiekcie.

System posiada mozliwo$¢ dowolnego zaprogramowania przyciskow stacji
mikrofonowej pozwalajace nie tylko na sterowanie funkcjami audio, ale takze na
regulacje zewngtrznych systemow poprzez wyjscia/wejscia  GPIO  systemu
nagtos$nienia/DSO.

System posiada mozliwo$¢ wprowadzenia oraz wyprowadzenia sygnalu audio z
systemu poprzez we/wy stacji mikrofonowej. Uzyskuje si¢ tym samym zwigkszenia
funkcjonalnosci stacji mikrofonowej pozwalajagc wprowadzi¢ do systemu sygnat z
urzadzen, znajdujagcych si¢ pod bezposrednia kontrola operatora stacji
mikrofonowych.

System posiada parametryczny korektor graficzny na kazdym kanale wzmacniacza, z
mozliwoscig korekcji o$Smiu pasm czestotliwosciowych 1 dowolnych zmian:
czestotliwosei filtra, jego dobroci oraz wzmocnienia. Czgstotliwo$¢ $rodkowa filtra
moze by¢ nastawiona dowolnie, jego dobro¢ moze by¢ ustawiona plynnie w
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granicach0,6-9 oraz regulacja wzmocnienia/thumiennia, z mozliwosciag plynnego
nastawienia, wynosi +24dB/-24dB.

» System posiada mozliwos$¢ cyfrowej integracji z systemem sygnalizacji pozaru marki
Esser 1 Notifire. Cyfrowa integracja moze dziataé, jako potaczenie podstawowe lub
jako redundantne. Z tego wzgledu system posiada mozliwo$¢ podiaczenia
komunikacji cyfrowej 1 analogowej do oddzielnych kontrolerow systemowych,
zwigkszajac niezawodno$¢ przekazu informacji z systemu SSP nawet w przypadku
ewentualnego uszkodzenia jednego z kontrolerow.

» System posiada zabezpieczenia przepigciowe linii glosnikowych oraz elementéw
centrali, chronigce centrale naglosnieniowa przed przepigciami wynikajgcymi np. z
wyladowan atmosferycznych.

» System posiada wejscia i wyjScia GPIO (GeneralPurpose Input/Output), s3 to
przekaznikowe wejscia 1 wyjécia sterujace z logika Boole’a. Przy pomocy tych wejsé i
wyj$¢ system moze zarzadza¢ i komunikowaé si¢ z systemami podrzednymi i
nadrzednymi w momencie ewentualnej integracji.

» System posiada zaimplementowany protokot SNMP (Simple Network Management
Protocol), jest to protokot sieciowy stuzacy do zarzadzania oraz wymiany informacji o
stanie systemu za posrednictwem sieci IP. Protokét stuzy do komunikacji z systemami
nadrzednymi i podrzednymi w momencie ewentualnej integracji.

» System zapewnia inteligentne przetgczanie wzmacniaczy mocy tzn. w przypadku
wystgpienia awarii 2 lub wiecej wzmacniaczy strefowych — wzmacniacz rezerwowy
jest dynamicznie przetaczany na zastepowanie tego wzmacniacza strefowego, ktory w
danym momencie miatby nadawaé¢ w systemie komunikat o najwyzszym priorytecie.

» Produkcja elementow centrali odbywa si¢ na terenie Europy.

4.10. Dobér i rozmieszczenie glosnikow

Gtosniki we wszystkich pomieszczeniach 1 przestrzeniach rozmieszczono zgodnie z
wytycznymi CNBOP odnosnie projektowania i instalacji systemow DSO.

Gtlosniki nalezy montowa¢ do $ciany za pomoca metalowych kotkéw na wysokos$ci nie nizej
niz 2,2 m lub ponizej stropu nie blizej niz 0,15m. Lokalizacje glosnikéw pokazano na
rysunkach. Proponowana struktura rozmieszczenia glo$nikow zapewni odpowiednig
styszalno$¢ komunikatéw ewakuacyjnych w kazdym z pomieszczen budynku.

Na korytarzach i w lokalach z sufitami podwieszanymi nalezy zamontowaé glo$niki
sufitowe. Natomiast w obszarach z sufitami podwieszanymi panelowymi oraz w
pomieszczeniach gdzie brak sufitéw podwieszanych z nalezy zamontowaé glo$niki nascienne.
Wszystkie glosniki montowane do sufitu podwieszanego muszg by¢ glosnikami w obudowie
pozarowe;.

W ciggach komunikacyjnych zaprojektowano glosniki sufitowe a na klatce schodowe;j
glosniki projektorowe. Wszystkie glo$niki posiadaja odczepy pozwalajace na skokowa
regulacje poziomu glosnosci.
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Wymagania dla gto$nikéw pozarowych

>

>

Glosnik pozarowy powinien by¢ wiaczany do linii glo$nikowej za posrednictwem
transformatora o zmiennej przektadni, umozliwiajacego transmisje z wymagang moca.

Napigcie liniowe wystepujace po stronie pierwotnej transformatora nie moze
przekracza¢ 100V. Dostepne wartosci to: 100V, 70V, 50V, 25V.

Glosnik powinien przetwarza¢ pasmo akustyczne w zaleznosci od deklarowanego typu
aplikacji -N, H, E. Wymagane minimum: od 250Hz do 4kHz.

Obudowa ochronna glo$nika stuzaca do instalowania w stropie podwieszonym
powinna zapewni¢ niepalno$¢ w warunkach pozaru.

Obudowa glos$nika powinna posiada¢ odpowiednie zaczepy, linki, tancuszki, uchwyty,
umozliwiajace jej zamocowanie do $ciany lub stropu. Cate cigglo powinno
wytrzymywac upadek glosnika pozarowego z wysokos$ci Im.

Obudowa glosnika powinna posiada¢ odpowiednie $rodki, uniemozliwiajgce jej
upadek i1 przerwanie pod wlasnym ci¢zarem linii glo§nikowych w warunkach pozaru.

Obudowa glosnika powinna posiada¢ odpowiednie przepusty, umozliwiajace
wprowadzenie i wyprowadzenie przewodu o odpowiedniej $rednicy do jej wnetrza,
przy zachowaniu odpowiedniej dymoszczelnosci. W ten sposob odlaczenie glosnika
jest w sposob jednoznaczny wykryte przez uktad kontroli nadzoru ciggtosci linii.

Obudowa glosnika powinna by¢ tak skonstruowana, aby nie bylo mozliwe
wyptywanie roztopionego w czasie oddziatywania wysokiej temperatury
(towarzyszacej pozarowi) tworzywa sztucznego lub ciektych produktow spalania na
zewnatrz obudowy, w przypadku, gdy elementy wyposazenia gtosnika sag wykonane z
takiego tworzywa.

Gtosnik powinien posiada¢ odpowiednie zaczepy umozliwiajace proste zamocowanie
glosnika w obudowie oraz tatwy demontaz.

Listwa zaciskowa sluzaca do wilaczania glosnika w lini¢ glosnikowa, powinna
posiada¢ minimum 4 zaciski, do ktorych sg przytaczane pojedyncze zyty linii (zasada-
jeden zacisk, jedna zyla). Material listwy —ceramika, powinien uniemozliwia¢
powstanie zwarcia przewodow linii glo$nikowej w warunkach pozaru. Do jednego
zacisku mozna przylaczy¢ dwie zyly, jezeli zostaly wczesniej zaci$nigte w rurce o
odpowiednio dobranej $rednicy.

Migdzy listwa zaciskowa a transformatorem glo$nikowym powinien by¢
zainstalowany bezpiecznik termiczny, separujacy zwarty transformator od linii
glosnikowe;j.

Zaciski do przylaczenia przewodow powinny by¢ tak skonstruowane, aby zyly
przewodow byly $ci$nigte bez uszkodzenia mig¢dzy metalowymi powierzchniami.
Kazdy zacisk powinien umozliwia¢ przytaczenie przewodu o przekroju od 0.28mm?2
do 1,5mm?2 wiacznie.

Glos$nik, kolumna, projektor, moga by¢ przytaczone réwnolegle do linii gto$nikowej
za posrednictwem odpowiedniej listwy zaciskowej zawartej w odpowiedniej puszce
instalacyjnej tworzac ,,lini¢ boczng”. Warunkiem jest, aby:

Strona 55



-w glos$niku znajdowat si¢ bezpiecznik termiczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa,

-w puszce instalacyjnej znajdowal si¢ odpowiednio dobrany do mocy glo$nika
bezpiecznik nadpradowy bezzwloczny oraz ceramiczna listwa zaciskowa. Taka
mozliwos¢ dotyczy systemow, ktore sg w stanie wykrywac¢ odtaczenie pojedynczego
glosnika z posrdd wszystkich gltosnikéw linii glo$nikowe;.

» Obudowa ochronna ,,FIRE DOM”. Metalowa obudowa glo$nika nie pozwalajaca na
przedostawanie si¢ dymu pozaru do przestrzeni mig¢dzystropowej pomieszczenia w
wyniku spalenia membrany. Wewnatrz obudowy, oprocz glosnika znajduje si¢
transformator gltosnikowy, ceramiczna listwa zaciskowa, bezpiecznik przecigzeniowy
oraz przepusty dla kabli.

» Urzadzenie kontroli linii glo$nikowej w przypadku zainstalowania go poza ostatnim
glosnikiem, w chronionym obiekcie, powinno by¢ tak zabezpieczone, aby w
warunkach pozaru nie spowodowato zwarcia linii gto$nikowe;.

» Materiaty konstrukcyjne

Materiaty konstrukcji obudowy glosnika z tworzywa sztucznego powinny spetniac
nastepujace wymagania dotyczace palnosci:

1. ISO 1210: 1992 Klasa FV-2 lub FH-2 dla urzadzen zasilanych ze zrodta o napigciu
nizszym niz 30V r.m.s lub 42,4V d.c i pobierajagcych moc mniejszg niz 15W.

ii. ISO 10351: 1992 Klasa LFV-1 dla urzadzen zasilanych ze zrodta o napieciu
wyzszym niz 30V r.m.s lub 42,4 V dc, i/lub pobierajacych moc wigkszg niz 15W

q) Stopien ochrony zapewniony przez obudowe powinien by¢ zgodny z nastepujacymi
wymaganiami:

- dla glo$nikow typu A dla zastosowan wewnatrz budynkow: stopien ochrony IP 32C
wg PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106).

- dla glosnikow typu B-zewnetrzny: stopien ochrony IP 44C wg PN-E-08106:1992
(PN- 92/E-08106).

GLOSNIK SUFITOWY DELF 165/6PP

Gtosnik sufitowy skonstruowany z mysla o dzwigkowych systemach.

Opisywany model posiada pojedynczy, 2-membranowy glosnik o mocy 6 W potaczony z
okragla azurowa ostong metalowa. Transformator dopasowujacy 100 V umieszczony jest z
tytu. Glosnik posiada neutralny bialy kolor zgodny z RAL i wyglad pasujacy do kazdego
wnetrza. Glosnik posiada wbudowane zabezpieczenie, ktore powoduje, ze w przypadku
pozaru uszkodzenie glo$nika nie spowoduje awarii w catym dotaczonym obwodzie. W ten
sposOb zachowana zostanie integralnos$¢ systemu, dzieki ktérej gltosniki w innych obszarach
beda dalej mogly by¢ wykorzystywane do informowania o biezacej sytuacji. Glosnik posiada
ceramiczny zespol zaciskdw, bezpiecznik termiczny oraz odporne na wysoka temperaturg
okablowanie. Glosnik moze zosta¢ wyposazony w opcjonalng ostone przeciwpozarowyg w
celu zwigkszenia zabezpieczenia polaczen kablowych.
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GLOSNIK SCIENNY WAQ 130/6PP W OSEONIE METALOWEJ

Glosnik $cienny to profesjonalny gltosnik w wytrzymatej, a jednoczes$nie estetycznej

obudowie metalowej. Doskonale nadaje si¢ on do instalacji w pomieszczeniach zamknigtych:
w biurach, szkotach, na parkingach, w centrach handlowych 1 wszgdzie tam, gdzie istnieje
potencjalne niebezpieczenstwo wystapienia aktow wandalizmu.
Gtosnik do emisji komunikatow ostrzegawczych zostat zaprojektowany specjalnie z mysla o
budynkach, w ktérych wymagane jest zamontowanie dzwigkowego systemu ostrzegawczego.
Glosnik posiada wbudowane zabezpieczenie, ktére w przypadku pozaru i zniszczenia
glosnika nie dopuszcza do uszkodzenia instalacji, do ktérej zostat dotaczony. W ten sposob
zabezpieczona jest poprawnos¢ dzialania systemu, jako catosci, a co za tym idzie, przez
glo$niki w innych strefach ludzie moga by¢ w dalszym ciggu informowani o sytuacji
zagrozenia. Gtosnik jest wyposazony w ceramiczny zespot zaciskow, bezpiecznik termiczny i
odporne na wysoka temperatur¢ okablowanie. W obudowie glo$nikowej umieszczony jest
glosnik 2-membranowy o wysokiej efektywnosci charakteryzujacy si¢ szerokim pasmem
przenoszenia, dzigki czemu nadaje si¢ zard6wno do odtwarzania mowy jak i muzyki.

GLOSNIK PROJEKTOROWY DAW 130/10 PP

Model DAW 130/10 PP jest projektorem dzwigku o mocy 10 W przeznaczonym do
odtwarzania mowy 1 muzyki (tta muzycznego) z wysoka jakoscia w roznorodnych
instalacjach naglos$nieniowych obiektéow zamknigtych i otwartych. Wytrzymata obudowa
aluminiowa wykonczona jest w kolorze bialym. Glo$nik ma mozliwo$¢ przelotowego
dolaczania okablowania. Projektor dzwickowy moze by¢ stosowany w dzwigkowych
systemach ostrzegawczych

Gtosnik do dzwigkowych systemow ostrzegawczych jest specjalnie zaprojektowany z mysla o
zastosowaniu w budynkach, gdzie wymagania dotyczace jakosci systemu komunikacji
glosowej okreslone sa w odpowiednich przepisach. Projektor DAW 130/20 PP jest
przeznaczony do stosowania w dzwickowych systemach ostrzegawczych i spetnia warunki
odpowiednich norm.

Glosnik posiada wbudowane zabezpieczenie, ktére w przypadku pozaru i uszkodzenia
glo$nika nie spowoduje awarii w obwodzie, do ktérego glosnik byl dotaczony. W ten sposob
zostaje zachowana integralno$¢ systemu, co zapewnia poprawna prac¢ pozostatych gtosnikow
w innych strefach i1 dalszg mozliwo$¢ informowania ludzi o sytuacji. Glosnik posiada
ceramiczny zespol zaciskdw, bezpiecznik termiczny oraz odporne na wysoka temperaturg
okablowanie.

Obudowa projektora dzwicku wykonana jest z wyttaczanego aluminium wykonczonego w
kolorze bialym. Azurowa ostona czolowa glosnika oraz wspornik montazowy wykonane sg z
aluminium, co zwigksza ich odpornos¢ na korozje.
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4.11. System zasilania dedykowanego.

Zasilanie podstawowe

Centrala systemu zasilana bgdzie napigciem sieciowym 230V z rozdzielnicy elektrycznej
poprzez wydzielony obwdd elektryczny. Obwdd zasilajagce musi zapewni¢ moc 2,0 kW. Linie
zabezpieczy¢ oddzielnymi bezpiecznikami C20A bez stosowania gniazd 1 wtykow
instalacyjnych. Okablowanie zasilania systemu wykona¢ wydzielonymi kablami typu NHXH
3x4mm?2 sprzed gtéwnego wylacznik pradu.

Zasilanie rezerwowe

System posiada wtasne zasilanie rezerwowe oparte na module zasilania awaryjnego PSU 24V
(USV), do ktérego bedzie przylaczona bateria akumulatorow o pojemnosci do 2x65Ah.
Modut zasilania awaryjnego stale monitoruje stan bezpiecznikow, prad tadowania, stan
natadowania akumulatoréw.

Wszystkie elementy systemu VARIODYN D1+Comprio zasilane sg z panelu zasilania MSU
— ochronny i wylaczajacy modut zasilania gtéwnego.

Dobér pojemnosci akumulatoréw dokonal dostawca systemu.

Projektuje si¢ zainstalowanie osprzet systemu DSO w szafie rack 19" o wysokosci 12U
zlokalizowanej w pomieszczeniu serwerowni zgodnie z rysunkiem L-02. Szafa bedzie
wyposazona w baterie podtrzymujace umozliwiajace dziatanie systemu przez 24 godziny w
stanie czuwania, oraz przez 30 minut w stanie emisji komunikatéw o petnej mocy.

Szafa DSO bedzie zasilana z rozdzielnicy gléwnej obiektowej przewodem NHXH 3x4mm?2
sprzed gtownego wylacznika pradu. W szafie DSO sg umieszczone niezalezne wylgczniki
glowne.

Bilans mocy systemu oraz niezb¢dna do prawidlowego zasilania systemu w czasie
zaniku napigcia sieciowego pojemnos¢ baterii akumulatoréw, zostala wyliczona i dobrana
przez producenta systemu.

Obliczen dokonano przyjmujac nastgpujace zatozenia wstepne:
e czas,czuwania” systemu — 24h
e czas rozglaszania komunikatow ewakuacyjnych w przypadku wystgpienia zagrozenia
— 30min po 24h ,,czuwania”

Wymagang pojemno$¢ akumulatorow obliczono ze wzoru:

Q:k'(ll t+ 1 'tz)
0O — wymagana pojemnos¢ akumulatora
k- wspotczynnik zalezny od czasu dozorowania dla t=24h, k=1.25
I; — catkowity prad dozorowania
I, — catkowity prad alarmowania
t; — czas dozorowania — wymagany czas dozorowania w przypadku braku statej obshugi,
zakladane 6h
t, — czas alarmowania rowny 0,5h

Do prawidtowego zasilania systemu w czasie zaniku napigcia sieciowego przewidziano szafe
rack 19” z bateriami akumulatoréw 24V o pojemnosci (4x105 Ah).
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4.12. Wspélpraca z centralg CSP.

System VARIODYN DI1+Comprio realizuje potaczenie z SSP za pomocg modutu
UIM poprzez wejscia i wyjscia przekaznikowe DSO-SSP.
Moduty taczace DSO =z systemem sygnalizacji pozarowej umozliwiajg sterowanie
dzwickowym systemem ostrzegawczym oraz sygnalizacje jego stanu.
System SSP poprzez styki bezpotencjatowe (lub interfejs) przesyta sygnaty do modutu z
wejsciami centrali DSO.
Sygnalizacja stanu systemu DSO realizowana jest poprzez wyjscia przekaznikowe systemu
ostrzegawczego, ktory wysyta sygnaty do wej$¢ systemu SSP.

Sterowanie i monitorowanie polaczenia

Zatozeniem podstawowym systemu DSO jest rozglaszanie komunikatow ewakuacyjnych w
przypadku wykrycia przez system SSP alarmu pozarowego II stopnia. Aby zapewni¢ takie
dziatanie systemu, nalezy doprowadzi¢ do centrali DSO sygnal okreslajacy alarm pozarowy II
stopnia.

Zgodnie z wymogami normy potaczenie sterowan alarmowych miedzy centrala SSP a DSO
bedzie kontrolowane przez uktad kontroli centrali, natomiast potaczenie sygnalizacji ,,awaria
DSO” z centrali DSO do SSP bedzie kontrolowane przez centrale SSP. Aby mozliwe byto
kontrolowanie potaczenia przez centrale SSP nalezy ja wyposazy¢ w wejscia nadzorowane
lub poprzez elementy liniowe moduty wejsScia nadzorowanego. Potaczenie kablowe miedzy
DSO i elementami SSP wykona¢ kablami niepalnymi HDGs, HTKSH PH90. Zaleca si¢ aby
wspotdziatanie obu systemow z uwzglednieniem funkcji sterowniczych i1 kontrolnych byto
sprawdzone 1 potwierdzone protokolarnie.

4.13. Lokalizacja urzadzen.
Szafe DSO zlokalizowano w pomieszczeniu serwerowni na parterze.
Pomieszczenie to musi by¢ wydzielone pozarowo. Stacja mikrofonowa ktora bedzie petita

rol¢ mikrofonu strazaka zainstalowana bedzie w serwerowni.
Gtos$niki nalezy montowac w lokalizacjach zgodnie z rysunkami.

4.14. Zestawienie linii i glosnikow.
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ZESTAWIENIE LINII I GLOSNIKOW

Ponizej przedstawiono zestawienie linii 1 gto$nikow

L.p. Lokalizacja Nr linii Gtosnik sufitowy Glosnik Gtosnik llos¢ Moc UWAGI STREFY
glosnikowej | DELF 165/6PP scienny projektorowy | gtosnikow | linii POZAROWE
WAQ130/6PP | DAW 130/10PP | na linii

Moc [W] Moc [W] Moc [W] szt. W]

6 3 15| 6 3 1,5 | 10 6 3

1 | PIWNICA L1A 6 1 7 POMIESZCZENIA STREFA 1
TECHNICZNE | OGONE -
zachowac zapas mocy najmniej

19,5 10%

2 | PIWNICA L1B 6 POMIESZCZENIA STREFA 1
TECHNICZNE | OGONE -

zachowac zapas mocy najmniej
6 18 10%

ERIPEER oA 13 POMIESZCZENIA STREFA 2
TECHNICZNE |
ADMINISTRACYJNE,
KOMUNIKACJA - zachowaé
10 3 39 zapas mocy najmniej 10%

4 |PARTER 2B 13 POMIESZCZENIA STREFA 2
TECHNICZNE |

ADMINISTRACYJNE,
KOMUNIKACJA - zachowaé
12 1 37,5 zapas mocy najmniej 10%

5 |PIETRO L3A 15 POMIESZCZENIA STREFA 3
TECHNICZNE |

ADMINISTRACYJNE,
KOMUNIKACJA - zachowaé
6 8 1 48 zapas mocy najmniej 10%

6 |PIETRO L3B 14 POMIESZCZENIA STREFA 3
TECHNICZNE |
ADMINISTRACYJNE,
KOMUNIKACJA - zachowaé
6 7 1 45 zapas mocy najmniej 10%

SUMA 34 30 | 2 2 68 207
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POLSKA

A'C

4.15. Spadki napi¢¢ na liniach glosnikowych.

W zaleznosci od diugosci linii glosnikowych konieczne jest zastosowanie kabli o
odpowiednich przekrojach dostosowanych do przesylanej mocy. Tabela nr 1 zawiera
zaprojektowane typy kabli na realizacje poszczego6lnych linii gto$nikowych.

Wartosci procentowego spadku napigcia linii glo$nikowych obliczone zostaly na
podstawie wzoru kalkulatora dostarczonego przez dostawcg systemu. Spadki zostaly
obliczone na podstawie wzoru:

y-s-U?

P — warto$¢ mocy obcigzenia linii [W]

[ — dhugos¢ linii gtosnikowej [m]

7 - konduktywno$¢ (dla miedzi 58 [S-m™®])
s — przekrdj przewodu [mm?]

U” — warto$¢é napiecia znamionowego [V]

Dopuszczalny spadek napigcia przy ktorym obserwujemy 1dB spadek nat¢zenia dzwigku
wynosi okoto 10V.



Zestawienie warto$ci spadkow napie¢ linii gto$nikowych:

Wartos¢
mocy Wartos¢ Wartosci
obcigzenia Przekroj napiecia spadku
linii Dtugos¢ linii | Konduktywnos$¢ | przewodu linii napiecia
Nr linii P ' Y s U U
Lp. | gtosnikowej [W] [m] [S-m*] [mm?] [V] [V]
STREFA 1
1 L1A 19 90 58 1,5 100 0,42
2 L1B 18 85 58 1,5 100 0,37
STREFA 2
3 L2A 39 130 58 1,5 100 1,23
4 L2B 37,5 150 58 1,5 100 1,36
STREFA 3
5 L3A 48 130 58 1,5 100 1,51
6 L3B 45 135 58 1,5 100 1,47

Jak wynika z obliczen warunek spadku napie¢ ponizej 10V jest spetniony.
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4.16. Okablowanie i instalacja systemu.

Urzadzenia aktywne systemu zostang polaczone przy pomocy dedykowanego
okablowania w szafie DSO.

Plan tras kablowych systemu DSO przedstawiony zostat na zatagczonych do opracowania
rysunkach.

e Linie gltosnikowe nalezy prowadzi¢ kablem o odpornosci ogniowej PH90 HTKSH PH90
1x2x1.4,

e Do mikrofonu strazaka poprowadzi¢ przewdd o odpornosci ogniowej 2xHTKSHekw
PH90 4x2x0,8,

e Do mikrofonu rozgtoszeniowego poprowadzi¢ przewdd UTP kat,5e,

e Szafa sterujgca systemem DSO znajduje si¢ w pomieszczeniu serwerowni na parterze.

e Mocowanie przewodow w pionach kablowych nalezy wykona¢ przy uzyciu
certyfikowanych kotkéw mocujacych, instalowanych co ok. 50 cm 1 uchwytow
kablowych obejmujacych po kilka przewoddw lub na drabinkach kablowych E90.

o Wszelkie przewierty obejmujace przejscia pomigdzy strefami ppoz. nalezy zabezpieczy¢
certyfikowang substancjg niepalng o wytrzymato$ci ppoz. nie mniejszej niz wytrzymatos$¢
stropu ($ciany) i dodatkowo oznaczy¢ za pomoca specjalnych tablic informacyjnych,

e Kabel nalezy przytwierdza¢ do powierzchni nosnej kotkami o odpornosci ogniowej E90
min, rozmieszczonymi co 30 cm lub w korytkach kablowych E90.

e Przy wykonaniu okablowania systemu DSO nalezy zachowaé szczegdlng starannos$¢.
Wszelkie ewentualne taczenia kabla, wykonywane poza glo$nikami, wykonywaé w
specjalnej puszce ogniotrwalej PIP-1AN,

e Przewdd linii glo$nikowej nalezy prowadzi¢ od glosnika do kolejnego gtosnika nie
przerywac i nie przedluza¢ odcinkéw. Potaczenia moga sie odbywaé jedynie w puszce
glosnika na kostce ceramicznej. Przewod nalezy wprowadza¢ do obudowy glosnika
poprzez dtawnice gumowa. Nie nalezy rozgaleziaé, ani przedtuzac linii glosnikowej poza
obudowe glosnika. Nalezy zachowac t¢ sama polaryzacj¢ podtaczenia gtosnikow do linii.

e Instalacji wszystkich typow glo$nikow nalezy dokonywaé zgodnie z instrukcjami
instalacji dostarczonymi przez producentéw glosnikow. W przypadku montazu $ciennego
glo$nikow nalezy instalowa¢ je na wysokosci ok. 2,2-2,5 m z wykorzystaniem
atestowanych kotkéw metalowych.

e Przed zamknigciem i1 zawieszeniem glo$nikdw nalezy wykona¢ zwory na gtosnikach w
celu wybrania odpowiedniej mocy koncowej w miejscu tym nalezy takze szczegOlnie
zwroci¢ uwage na polaryzacje glo$nika, powinna by¢ ona jednakowa dla wszystkich
glo$nikow. Lokalizacje gltosnikow podano na planach poszczegdlnych kondygnacji
obiektu.

e Poszczegdlne linie znakowa¢ w odlegto$ciach pozwalajacych na ich tatwa identyfikacje
dla celow diagnostyczno- remontowych.

e Potaczenie systemu z centralg systemu sygnalizacji pozaru wykona¢ przy pomocy kabli
typu HDGs , HTKSH PH90 zainstalowanych natynkowo/wtynkowo w listwie PCW typu
32x15 na uchwytach atestowanych mocowanych przy pomocy kotkéw rozporowych w
odstepach 0,3m.
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e Kabel zasilajacy szafy DSO (NHXH 3x4mm?2) nalezy montowac¢ na $cianach i sufitach z
zastosowaniem certyfikowanych uchwytow. W przypadku montazu w kanale ochronnym
jego klasa odpornosci ogniowej powinna by¢ nie gorsza niz samego kabla. Kanat taki
mocowac do podtoza przy pomocy atestowanych kotkow metalowych w odstgpach 0,3 m.

W celu zapewnienia ciggltosci nadawania komunikatéw alarmowych w przypadku

awarii wzmacniacza badz linii glosnikowej dla kazdej strefy przewidziano minimum dwie
linie glo$nikowe. Jezeli w danym pomieszczeniu znajduje si¢ wigcej niz jeden glosnik,
glo$niki nalezy podtaczy¢ do dwodch roznych linii glo$nikowych danej strefy. Glosniki
umieszczone w ciggach komunikacyjnych nalezy podlaczy¢ do dwoch oddzielnych linii
glosnikowych co drugi. Dodatkowa zyla uziemiajgca nie jest potrzebna do linii 100V
glo$nikow DSO. Okresla to norma europejska CEI IEC 60065 wg ktorej bezpieczne napigcie
w profesjonalnych systemach elektroakustycznych to 120V.
Wynika to z faktu, ze sygnal elektryczny w linii glo$nikowej w technologii 100V nie jest
sygnatem DC ani AC, ale sygnalem o catkowicie nieokreslonym przebiegu (zaleznym od tego
co nadajemy na linie glo$nikowe i na jakim poziomie gto$nosci). 100/120V to tylko warto$¢
maksymalna, skrajna amplitudy piku sygnatu audio, rzeczywista warto$¢ skuteczna jest
znacznie mniejsza i niemozliwa do okreslenia odgoérnie (w przeciwienstwie do linii DC i AC
o konkretnej warto$ci nominalnej napigcia). Dodatkowo linia 100V jest linig r6znicowa +50V
1 -50V, wigc roznica potencjatu do masy budynku to tylko 50V w skrajnym przypadku —
maksymalnego piku na linii. Wzmacniacze majg ponadto separacje galwaniczng na wyjsciach
1 automatyczny ogranicznik mocy/pradu  wyjscia, ktére sg zabezpieczeniem
przeciwporazeniowym.

Zgodnie z niniejszym rozporzadzeniem przewody i kable wraz z zamocowaniami,
stosowane Ww systemach zasilania isterowania urzadzeniami sluzacymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny w warunkach pozaru zapewnia¢ ciagtos¢ dostawy energii
elektrycznej przez wymagany czas dziatania urzadzenia przeciwpozarowego, nie mniejszy
jednak niz 90 minut. Dopuszcza si¢ ograniczenie czasu zapewnienia cigglo$ci dostawy
energii elektrycznej do urzadzen shuzacych ochronie przeciwpozarowej do 30 minut dla
przewodow 1 kabli znajdujgcych si¢ w obregbie przestrzeni chronionych stalym tryskaczowym
urzadzeniem gasniczym.

Oprécz wymaganego czasu ciggtos$ci dostawy energii przez przewody, uwzgledniono rowniez
czas zachowania funkcji systemu przewodowego. Elementy systemu, oraz elementy nosne
muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty.
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4.17. Uwagi.

Osoba sprawujaca nadzor nad obiektem, w ktdrej znajduje si¢ instalacja systemu, powinna
wyznaczy¢ jedng lub wigcej oséb fizycznych identyfikowanych za pomoca nazwiska lub
tytutu funkcyjnego, ktére beda odpowiedzialne za przeprowadzenie nast¢pujacych dziatan:

)]

2)

3)

4)

6)

7)

8)

Codziennie kontrolowata prace systemu tzn. reagowata na wszystkie sygnaty centrali,
zapisywata je w Ksigzce Eksploatacji oraz podejmowala dziatania w celu
przywrocenia instalacji do stanu gwarantujagcego wlasciwe nadzorowanie
zabezpieczonego obiektu
Raz na trzy miesigce dokona¢ przegladu systemu sprawdzajac wszystkie funkcje
systemu przez:

a) Firme, z ktorg podpisana jest umowa konserwacyjna
Co najmniej raz w roku dokonaé petnego przegladu z udzialem przedstawiciela
dostawcy przez:

a) Firme, z ktora podpisana jest umowa konserwacyjna
Utrzymywanie sprawnosci instalacji
Zapewnienie odpowiedniej modyfikacji instalacji, jezeli zaistnieja istotne zmiany
przeznaczenia
Po wykonaniu instalacji, w poblizu centrali DSO nalezy umiesci¢ nastgpujace
dokumenty:

a) Plan sytuacyjny nadzorowanego budynku

b) Opis funkcjonowania i obstugi urzadzen systemu DSO

c) Wskazowki jak nalezy postgpowaé w przypadku alarméw w tym plan na

wypadek zagrozenia pozarowego i innego miejscowego zagrozenia

d) Ksiazka kontroli systemu
Prowadzenie ksigzki eksploatacji i rejestrowanie wszystkich zdarzen wywotywanych
przez instalacje¢ lub wptywajacych na nig.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary oraz testy
funkcjonowania systemu

4.18. Konserwacja.

W przypadku systeméw DSO zalecana procedura konserwacji opisana jest w normie

PN-EN-60849.

Zaleca si¢ by wszyscy czlonkowie obstugi DSO zglaszali zauwazone problemy

dotyczace systemu (znieksztatcenia sygnatu audio, uszkodzenia urzadzen gtosnikowych, maty
poziom cis$nienia akustycznego) do dzialu odpowiadajacego za konserwacje lub do
konserwatora systemu. Dla zainstalowanego systemu DSO zaleca si¢ prowadzenie rejestru
usterek.

Dla sprawnego dziatania systemu zaleca si¢ prowadzenie statych czynnosci konserwacyjnych.
Czynnosci konserwacyjne dzieli si¢ ze wzgledu na czestotliwo$¢ na:

Przeglady codzienne.
Przeglady kwartalne.
Przeglady roczne.
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Przeglady codzienne

Regularne korzystanie z systemu sprawia, ze wszystkie nieprawidlowosci sg zwykle
zauwazane przez obstugg.

Przeglady kwartalne

» Nalezy sprawdzi¢ czy nie nastgpily mechaniczne uszkodzenia szaf typu Rack ze
sprzgtem.
» Nalezy sprawdzi¢, czy podczas testu emisji komunikatéw sa one styszalne we
wszystkich strefach rozgtoszeniowych budynku.
Przegladu kwartalnego powinny dokona¢ dziat konserwacyjny obstugi budynku
(prowadzona przez przeszkolony w tym zakresie personel) lub firme konserwacyjna.

Przeglady roczne

Zaleca si¢ wykonanie w kazdej ze stref rozgloszeniowych budynku nastepujacych testow:
= Wazrokowa ocena kazdego urzadzenia glosnikowego,
=  Wzrokowa ocena oprzewodowania linii gto$nikowych,
= Test poprawno$ci dziatania kazdego urzadzenia glosnikowego poprzez emisje
komunikatu testowego lub sygnatu tta muzycznego,
* Test emisji komunikatow na zywo,
Test odpowiedniego poziomu ci$nienia akustycznego w kazdej ze stref

4.19. Pomiary.

Podstawowe zasady wykonywania pomiarow:
1. Wybdr obszaréw pomiardw
e Kazde pomieszczenie stanowi jedna oddzielng stref¢ np.: hole, korytarze,
schody.
e W przypadku, gdy poszczegdlne czesci pomieszczenia majg rozng wysokosé
(>20%), te czegsci pomieszczenia stanowia rozne strefy pomiarowe.
e Jezeli rozne czgSci pomieszczenia s3 naglo$nione roéznymi rodzajami
glosnikéw, kazda z tych czg$ci stanowi oddzielng strefe glosnikowa.
2. Tlo$¢ pomiaréw i miejsce ich wykonywania
e Pomiary nalezy wykona¢ na siatce o boku nie wigkszym niz 6m.
e W pomieszczeniach o wymiarach mniejszych niz 6m x 6m nalezy wykona¢ 1
pomiar.
e Nie s3 wymagane pomiary w czeSciach pomieszczen gdzie jest mate
prawdopodobienstwo przebywania ludzi (rogi, nisze, mate magazynki)
e Pomieszczenia powtarzalne nalezy przyporzadkowac¢ do grup o identycznych
wlasciwosciach. W pomieszczeniach kazdej klasy nalezy wykona¢ pomiar
3. Warunki wykonania pomiarow
e Pomiary zrozumialo$§ci mozna wykonywa¢ jedynie w pomieszczeniach
catkowicie wykonczonych, w ktorych nie przewiduje si¢ juz zmian w zakresie:
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wymiarow, proporcji, aranzacji wnetrz, wyposazenia, przeznaczeniu, poziomie
tla (bardzo wazne).

e Zmiana ktoregokolwiek z powyzszych warunkéw na przyktad w wyniku
remontu, powinna powodowa¢ podjecie decyzji o wykonaniu pomiarow.

e W przypadku wprowadzonych zmian w systemie naglo$nienia. Dotyczy
roOwniez zmian w nastawach korektorow, regulatorow poziomdéw, zmian w
rozmieszczeniu gtosnikow itp.

4. Wymagania odno$nie pomiardéw akustycznych

e Sprawdzenie czy zrozumiato$¢ jest rowna lub wyzsza niz 0,7 we wspdlnej
skali zrozumiatosci (0,5 w skali RASTI)

e Sprawdzenie czy sygnat ostrzegawczy zgodnie z PN EN 60849:2001 spetnia
wymagania na catym obszarze pokrycia, zawarte w tablicy

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w zalgczniku C do normy PN-EN 60849 styszalno$¢
sygnatow ostrzegawczych powinna by¢ na poziomie:
* absolutnie minimalny poziom dzwigku: 65dBA;
* styszalno$¢ dzwigku alarmu powyzej szumu tla (stosunek sygnatu do szumu) od 6dBA
do 20dBA (Iub od 9dB do 23dB w odpowiednich pasmach czestotliwosci alarmu);
» maksymalny poziom dzwigku alarmu (z ograniczeniem czasu ekspozycji): 120dBA.

Pomiary zrozumialosci

Jednym ze sposobdéw pomiardéw zrozumiato$ci mowy zalecanym przez norm¢ PN EN
60849: 2001, jest pomiar indeksu STI. Jest to metoda prosta, uwzgledniajaca wigkszos¢
czynnikdw wptywajacych na zrozumiato$¢ przekazu komunikatow. Idea pomiaru polega na
zastgpieniu sygnatu mowy, powtarzalnymi, zmodulowanymi sygnatami, posiadajacymi taki
sam charakter jak sygnat mowy.

Sygnat mowy mozna roztozy¢ na dwa widma:

e widmo slyszalne zawierajace przebiegi w zakresie od 125 Hz do 8 000 Hz. Jest to wigc 7
zakresow oktawowych. Waznym jest, ze kazdy zakres oktawowy posiada poziom
charakterystyczny dla sygnatu rzeczywistej mowy.

e widmo modulacyjne sktadajace si¢ z 14 czgstotliwosci co 1/3 oktawy, w zakresie od
0,63Hz do 16 Hz. Rowniez w tym przypadku kazda z czestotliwosci modulacyjnych
posiada poziom charakterystyczny dla sygnalu rzeczywistej mowy.

W nastepnej kolejnosci sa mierzone znieksztalcenia sygnalu spowodowane wplywem
otoczenia, a wiec szumy tta, poglos, a takze w samym torze akustycznym np. znieksztatcenia
nieliniowe. Wielko$¢ zmian w oryginalnym sygnale jest miarg zrozumiato$ci mowy.

Speech Transmission Indem (STI) okre§la wielkos¢ zmian w obu widmach
spowodowanych wptywem zaktocen i znieksztatcen. I tak STI =1 oznacza, ze oba widma nie
zostaly znieksztatlcone a wigc komunikat stowny przekazywany w tych samych warunkach
jest catkowicie zrozumialy. Minimalna zrozumiato$¢ to STI=0,5. Ta warto$¢ oznacza, ze
okoto 80% stow oraz 95% zdan zostato w przekazie zrozumiane przez stuchacza.
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Czesto jest stosowana metoda RASTI wywodzaca si¢ z uproszczonej metody okreslania
STI, przy czym wykorzystuje ona dwie oktawy generatorow szumu i cztery lub piec
czestotliwosci modulacji. Metoda ta zostata opisana w normie EN-IEC 60268-16.

Czesto wyrazane s3 obawy, ze uzyskanie dobrej zrozumiatosci wigze si¢ bezposrednio z
wysoka wiernos$cig przekazu, a wigc z wysokiej jakosci aparaturg, szerokopasmowymi
glo$nikami. Zrozumiatos$¢ nie jest tozsama z wiernoscia.

Stosowane w telefonii ograniczone pasmo przenoszenia (ok. 300-3000 Hz) nie gwarantuje
wysokiej wiernosci. Jednak za posrednictwem telefonu mozna uzyskaé prawie 100%
zrozumiato$ci. Podobnie wykorzystywane w DSO glosniki o ograniczonym pasmie majg
wystarczajgce pasmo do osiggnigcia wysokiej zrozumiatosci, mimo, ze nie gwarantuja
wysokiej wiernosci. Brzmienie DSO moze nie by¢ przyjemne z powodu niskiej wiernosci, ale
to nie oznacza, ze nie bedzie efektywnie przekazywac¢ komunikatow.

Nalezy tu zwroci¢ uwage, ze stosowanie szerokiego pasma aparatury jest wrecz szkodliwe
ze wzgledu na:
e mozliwo$¢ wystgpienia szkodliwych sprzgzen miedzy mikrofonem a gtosnikami,
e niepotrzebny wydatek energii. Szczegolnie wazne w przypadku zasilania CDSO w
warunkach pracy awaryjnej z akumulatorow
e zwigkszenie podatnosci obiektu na powstanie pogtosu

4.20. Uwagi dotyczace przyjetych rozwiazan systemowych

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan zamiennych, jednak o parametrach takich
samych lub nie gorszych. Za rozwigzanie zamienne uznaje si¢ system posiadajacy
funkcjonalno$¢ okreslona w niniejszym projekcie. Wszystkie zastosowane urzadzenia w
rozwigzaniu zamiennym muszg posiada¢ aktualne certyfikaty zgodnosci 1 $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;.

Zestawienie urzadzen, znajdujace si¢ w projekcie i kosztorysie, zawiera tylko przyktady
rozwigzan, ktore mozna zamieni¢ (na rownowazne) pod warunkiem zachowania standardow
jakosciowych 1 sprzgtowych. Pewne rozwigzania zostaly przyjete aby byta podstawa
wykonania rzetelnego kosztorysu.

Projektant o$wiadcza, ze jego intencja nie byto promowanie produktéw tylko wlasciwe
zaprojektowanie, zgodnie z wiedzg 1 doswiadczeniem, instalacji majgcych stuzy¢ 1 byc
uzytecznymi przez wiele lat.
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5. INSTALACJA INTERKOMOW POZAROWYCH.

5.1. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
e) projekt instalacji systemu interkomow pozarowych.
f) dobor urzadzen + lokalizacja
g) zasilanie urzadzen z baterii akumulatorow.
W projekcie ujeto:
d) zasilanie awaryjne urzadzen z baterii akumulatorow,

e) instalacje elektryczng taczacg urzadzenia systemu interkomoéw pozarowych,
f) urzadzenia systemu interkomow pozarowych.

Zastosowano:
- kontroler EVC (stacja odbiorcza) typ ECU-4 — deklaracja zgodnosci
- stacja wywotawcza typ EVC301RPO — deklaracja zgodnosci
- kabel typ HTKSH(ekw) PH90 — nr atestu SD CNBOP 2502/2015
- trasy kablowe E90 producent BAKS — nr atestu SD CNBOP 2018/2014

5.2. Opis systemu.

Systemy alarmowe, ktore znajduja swoje zastosowanie w budynkach uzytecznos$ci
publicznej, w budynkach o wiecej niz jednej kondygnacji tam, gdzie ludzie, ktérzy w razie
niebezpieczenstwa nie maja mozliwosci latwej ewakuacji, moga skorzysta¢ z systemu
alarmowego wzywajac pomoc.

Telefony przeciwpozarowe zapewniajg prostg i skuteczng komunikacje dwukierunkows, w
tych obszarach, aby pomoéc osobom niepelnosprawnym czy osobom na wozkach
inwalidzkich, podja¢ odpowiednie dziatanie podczas zagrozenia, jednoczesnie aby pomoc
zespotowi ratunkowemu ustalenie, gdzie wymagana jest pomoc.

Obiekty w jakich mozna zastosowaé system telefonow przeciwpozarowych to centra
handlowe, stadiony sportowe, hotele, biurowce, banki, budynki uzytecznosci publiczne;.

Dla potrzeb budynku zastosowano system interkomow pozarowych, pozwalajacy na
dwustronng komunikacj¢ pomigdzy interkomami, zaprojektowanymi w przedsionku
windowym na poziomie parteru i pigtra oraz stanowiskiem odbiorczym na stanowisku
ochrony na parterze.

Zastosowano system glosowej komunikacji alarmowej w oparciu o urzadzenia firmy
SigTEL.
Zastosowany system pracuje w nastepujacym ukladzie:
- panele wejsciowe - interkomy wywolawcze
- przedsionek windowy na parterze,
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- przedsionek windowy na pigtrze,
- centralka odbiorcza — stanowisko ochrony na parterze,

Z kazdego panelu wejsciowego - interkomu wywotawczego jesteSmy w stanie polaczy¢
si¢ ze stanowiskiem ochrony.

Na ewentualne potrzeby system ma mozliwos¢ rozbudowy.
Rozmieszczenie elementow przedstawiono na planach instalacji natomiast konfiguracje 1
szczegOly systemu przedstawia schemat blokowy.

5.3. Urzadzenia systemu interkomow pozarowych.
5.3.1. Jednostka glowna (stacja odbiorcza) typ ECU-4.

Kontroler ECU umozliwia operatorowi komunikacj¢ z
interkomami w systemie. Dostepne sg rozne wersje: ECU-4,
ECU-32 ECU-64 oraz ECU-128 i umozliwiaja kontrolg nad
odpowiednio 4, 32, 64, lub 128 liniami.

Cechy:
e Idealne rozwigzanie dla  niepelnosprawnych,
telefonow pozarowych i stadionow.
e Pozwala operatorom komunikowaé¢ si¢ z
maksymalnie  czterema  stacjami dla  osob
niepetnosprawnych lub strazakow.
e Mozliwos¢ rozbudowy do 12 Ilinii za pomoca
jednostki rozszerzen ECU-8.
e Funkcja sieciowa umozliwia potaczenie do czterech kontrolerow (plus dowolne
jednostki rozszerzajace), co pozwala na wdrozenie systemoéw do 64 linii.
e Dostarczany z pod$wietlanym wyswietlaczem LCD i stuchawka.
Prawdziwa komunikacja dupleksowa.
Unikalna funkcja "auto-learn" pozwala na szybka konfiguracje systemu.
Moze by¢ montowany poiptasko za pomocg ramki AFP385.
Obstuga moze by¢ utrzymywana przez 24 godziny (w trybie gotowosci) 1 3 godziny
(W uzyciu) przy uzyciu 2 baterii 12V/7Ah.
e Latwo wspoélpracujg z dostgpnymi alarmami toaletowymi NC951, systemami petli
indukcji audio PDA, stroboskopami, przekaznikami aktywacyjnymi CCTV itp.
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Dane techniczne:

Zatwierdzenia / certyfikaty
Zasilanie sieciowe

Prad znamionowy sieci
Wewnetrzny zasilacz
Caltkowity prad wyjsciowy
Prad spoczynkowy
Zasilanie awaryjne

Liczba linii

Przekazniki pomocnicze
Wyjscia (OP1):

Inne wyjscia

Funkcje inzyniera (AL3)
Wskazniki

Sterowania

Potaczenia rozszerzen

Wymiary (mm)

- zgodno$¢ z BS5839-9.

- 230V 50/ 60Hz.

- 500mA.

- 19V-28,5V (nominalny 27V).

- ograniczony do 1,5A przy 230Vac

- 100mA.

- 2x 12V/7Ah potaczone szeregowo.

4 (mozliwo$¢ rozszerzenia do 12 za pomocg jednostki
rozszerzen ECU-8S 8).

- Przekaznik bledu zmiany (bezpieczny w razie awarii). 30 V/1A
- Aktywuje, gdy ECU dzwoni; (OP2) Aktywuje, gdy aktywne
jest aktywne wywotanie alarmu toaletowego; (OP3) Zamyka sig¢,
gdy stuchawka jest podniesiona i pozostaje aktywna przez 2
minuty po jej wymianie. 24 V, maks. 50 mA

- +24 V. Zwykle uzywane do zasilania urzadzen podtaczonych
do wyjs¢ modutu ECU (przekazniki itp.).

- Tryb inzyniera i przyciski resetowania (wewnetrzne).

- Wyswietlacz LCD 128 x 64 pikseli; Btad systemu; Awaria
zasilacza; Blad ogdlny; Zasilanie wiaczone.

- mikrotelefonem; Przyciski przewijania; Trzymac; Call Accept;
Funkcjonowac¢; Informator; Cichy buczek.

- 2 x ztacza CATS przewidziane dla opcjonalnego modutu
rozszerzenia ECU-8S (przewody dostarczane z ECU-8S). Karta
sieciowa ECU721 umozliwia podlaczenie do 3 dodatkowych
sterownikow ECU-4/8 (1 x ECU721 na ECU-4/8).

-410 W x 250 H x 80 D mm (podstawa); 439 W x 274 Hx 7 D
mm (pokrywa). Stuchawka wystaje 80 mm poza wieko.

Konstrukcja 1 wykonczenie - Metalowa pokrywa i podstawa, szara tekstura RAL7035.

Stopien ochrony
Waga
Warunki pracy

- IP20.
- 3,1 kg (bez baterii).
- -5°C do + 40°C. Maksymalna wilgotno$¢ wzgledna: 95%.

5.3.2. Interkom pozarowy (stacja odbiorcza) typ EVC301RPO.

Stacje telefonow pozarowych SigTEL typu A
zapewniaja dupleksowa komunikacje glosowa 1 s3

uzywane  jako = czesé

telefonicznego  systemu

przeciwpozarowego EVC. System telefonii
przeciwpozarowej zapewnia niezawodna komunikacje
dwukierunkowg w sytuacji zagrozenia pozarowego
miedzy wydzielong sterownig i kluczowymi punktami
na budowie. Stacja zewngtrzna sktada si¢ ze stluchawki
telefonicznej, umieszczonej w czerwonej, stalowej
obudowie, zawieszonej na $cianie.
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Dostepne sa dwie wersje: magnetyczna wersja "push to open" (widoczna po prawej) i
wersja "lift lock" (zamykana kluczem), aby zapobiec nieautoryzowanemu dostgpowi. Obie
wersje moga by¢ montowane natynkowo lub dostepna jest podtynkowa oprawa montazowa.

Cechy:

Interkom w estetycznej obudowie.

Dostarczany w wytrzymatej, czerwonej obudowie ze stali typu "push-to-open".
Idealny do stosowania w telefonicznych i stadionowych urzadzeniach rozrzadowych.
Pozwala komunikowac¢ si¢ z gtownym kontrolerem SigTEL (i odwrotnie).

Utlatwia niezawodng dwukierunkowa komunikacj¢ w sytuacji zagrozenia pozarowego.
Prawdziwa komunikacja dupleksowa.

e Moze by¢ montowany na powierzchni za pomocg ramki T-BEZ302.
e W przypadku prawidlowe;j instalacji spelnia a nawet wymagania BS 5839-9.

Dane techniczne:

Zatwierdzenia / certyfikaty
Napiecie zasilajace

Prad spoczynkowy

Prad aktywacji

Wskazniki

Sterowania

Wymiary (mm)
Konstrukcja i wykonczenie
Stopien ochrony

Ciezar

Warunki pracy

Uwagi

5.4. Okablowanie.

- zgodnos¢ z BS5839-9.

- 11V DC pochodzace od kompatybilnego kontrolera gtéwnego.
- ImA

- 25mA (pobor pradu przy uzyciu stuchawki).

- Kiedy operator w pokoju kontrolnym wywota stacje
zewnetrzng, na stacji wyciaga pulsujacy dzwigk dzwonka.

- zaczepem "Push to Open". Stuchawka w stylu telefonu (winda,
aby odebra¢ lub zadzwonic).

-202 W x 278 Hx 100 D mm.

- Czerwona stal (RAL 3000).

- 1P20.

-3 kg.

- temperatura -5°C do + 40°C. Maksymalna wilgotnos$¢
wzgledna: 95%.

Odpowiedz czestotliwosciowa mikrofonu

250 Hz do 5 kHz + 3dB;

Odpowiedz czestotliwosciowa glo$nika

250 Hz do 4 kHz + 3 dB.

1. potaczenia paneli wejsciowych z centralka: kabel o odpornosci ogniowej HTKSHekw
PH90 1x2x1,0 uktadany w uchwytach E90,
2. zasilanie elementéw systemu NHXH 3x2,5mm?2,
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6. TRASY KABLOWE.

Linie kablowe i przewody beda prowadzone w ciggach koryt kablowych lub
uchwytach. W budynku zastosowany begdzie jednolity system koryt kablowych. W budynku
zaprojektowany zostanie system koryt kablowych perforowanych. Podobnie dla koryt
kablowych o odpornosci ogniowej E90 zaleca si¢ zastosowaé produkty jednego producenta.
Wszystkie koryta kablowe o odpornosci E90 musza by¢ montowane przy uzyciu
certyfikowanych zawiesi. W korytach kablowych systemu E90 prowadzone bedg przewody i
kable zasilajace urzadzenia pozarowej ochrony budynku.

Montaz koryt kablowych nalezy wykona¢ poprzez przykrecenie elementéw
mocujacych bezposrednio do podloza lub gotowych konstrukcji. Wszystkie zawiesia
wsporniki, kotwy nalezy mocowa¢ przy pomocy certyfikowanych kotkéw. Do mocowania
koryt kablowych nalezy stosowaé konstrukcje wsporcze ze stali ocynkowanej. Wszystkie
elementy systemu koryt kablowych majg by¢ cynkowane galwanicznie.

Wszystkie glowne ciagi kablowe beda wykonane z blachy stalowej perforowanej o
grubo$ci min. 0,75mm cynkowanej ogniowo, zawiesia nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z
wytycznymi producenta w zaleznosci od szerokos$ci koryt i przewidywanego cig¢zaru kabli.

W pomieszczeniach technicznych prowadzenie kabli i przewoddw realizowane bedzie
w korytach kablowych natomiast pojedyncze przewody prowadzone beda pod tynkiem lub na
tynku nalezy je prowadzi¢ w rurkach instalacyjnych mocowanych na uchwytach
dystansowych do $ciany lub stropu.

Wszystkie przejscia kablowe na granicy stref pozarowych nalezy uszczelnic¢
ogniowo masg o odpornosci przewidzianej dla danej przegrody pozarowe;.

Nalezy zapewni¢ cigglos¢ elektryczna korytek kablowych poprzez mostki kablowe
wykonane linkg LY25mm. Korytka kablowe 1aczy¢ 2z szynami uziemiajacymi
wyprowadzonymi z uziomu kratowego. Polaczenia korytek wykonaé przy rozdzielnicach
elektrycznych w pomieszczeniach oraz szachtach instalacyjnych. Korytka zostang
wykorzystane jako gtéwna szyna uziemiajgca w obiekcie.

Wszystkie przejscia koryt 1 drabin kablowych przez $ciany i stropy wydzielenia
pozarowe uszczelni¢ masg o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz odpornos¢ $ciany / stropu,
przez ktorg trasa przechodzi.

UWAGA:

W miejscach skrzyzowan tras kabli instalacji pozarowych z instalacjami wentylacji
ogolnej, w przypadku gdy kanaty beda przebiega¢ ponad trasami kabli, wowczas kanaty
wentylacyjne na tych odcinkach nalezy obudowaé pozarowo w klasie co najmniej REI120.
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7. ZESTAWIENIA URZADZEN.

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU SSP

Lp. | Urzadzenia Symbol J.m. | llosé
1 | Centrala sygnalizacji pozar. IQ8Control M 808004 szt 1
2 | Akumulator 12V/26Ah 765751 szt 2
3 Karta peryferii z 1 gnigzdem na mikromodut, przekazniki UT i 3 x szt 1
1A/30VDC do centrali C/M 772477
4 | Karta peryferii z dodatkowymi 3-gniazdami 772476 szt 1
5 | Mikromodut petli esserbus central IQ8Control/8000 784382.D0 szt 3
6 | Wskaznik zadziatania, 3 LED 781814 szt. 29
7 | Czujka optyczna, seria IQ8Quad ( TF2- TF5) 802371 szt. 29
8 | Czujka optyczno-temperaturowa OT, (TF1- TF5) 802373 szt. 75
9 | Gniazdo czujki 1Q8/1Q8Quad/ES Detect 805590 szt. 104
10 | ROP 1Q8 analog. - elektronika z izolatorem, EN54-11 IP44 804905 szt. 10
11 | Obudowa ROP 1Q8 czerwona z szybka 704900 szt. 10
Modut EBK 4G2R - 4 wejscia / 2 wyjscia 1A/30VDC, wbud. izolator szt.
12| 2war¢ 808623 9
13 | Modut EBK 12R - 12 wyj$¢ 1A/30V 808610.10 szt. 1
14 | Izolator zwar¢ modutéw EBK nowy typ - elektroniczny 788612 szt. 1
15 | Obudowa modutéw EBK 788600 szt. 10
16 Modut IQ8FCT XS 1 wejscie podwdjne / 1 wyjscie 1A/30V DC/AC, z szt. 1
podstawg na szyne DIN 808606
17 | Obudowa natynkowa na 1 modut IQ8FCT XS MZO&gBM' szt 1
18 | Zasilacz buforowy 5A/24V, 17Ah ZSP??-DR- szt
19 | Akumulator 12V DC/18Ah szt. 2
20 | Puszka ppoz, PIP-2AN przelotowa PIP-2AN szt. 5
21 | Sygnalizator optyczny SO-Pd13 SO-Pd13 szt. 18
22 | Puszka ppoz, PIP-1AN szt. 18
1 | Okablowanie
2 | Kabel YnTKSYekw 1x2x1 m 1000
3 | Kabel YnTKSY 2x2x0,8 m 80
4 | Kabel HTKSHekw PH90 1x2x1 m. 350
5 | Kabel HTKSH PH90 1x2x1,4 m 170
6 | Kabel NHXH 3x2,5 m 30
7 | Materiaty elektroinstalacyjne
8 | Uchwyt pojedynczy EQ0 UDF 7 szt | 460
9 | Uchwyt podwojny EQ0 UEF 7 szt 80
10 | Kotki E90 GSO6x40 | szt. | 540
11 | Rura elektroinstalacyjna gtadka sztywna typ RL 18 RL 18 m 500
12 | Uchwyt zamykany do rur 18 mm UZ 18 Uz 18 szt. | 1000
13 | Ztgczka do rur 18 mm ZCL 18 ZCL 18 szt. | 500
14 | Kanat elektroinstalacyjny KK 17x15 KK 17x15 m 90
15 | Materiaty dodatkowe kpl. 1
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INSTALACJA DZWIEKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO

Lp. | Urzadzenia Symbol J.m. llosé
1 S;Ei?alkvilligtl?wy DELF 165/6PP 6W/100V, CNBOP, zawiesie i 581169 szt 34
2 | Glosnik sufitowo-$cienny WAQ130/6 PP, 6W/100V, CNBOP, stal 581175 szt. 32
3 gi:;ri?r:li(urr)]:qektorowy DAW 130/10PP, 10W/100V, CNBOP, 581173 szt. 2
4 | Variodyn Comprio 4-8, wersja autonomiczna 583940 szt. 1
5 | Stacja mikrofonowa DCS plus, 12 przyciskow 583520 szt. 1
6 g:lzi:jze:(:ikrofonowa strazaka DCS12 RE, 12 przyciskow, mikr. 583503.RE szt. 1
7 | Obudowa $cienna dla DCSF12 (konsola PSP) 584961 szt. 1
8 z\éiriraacczzr;iranc,:z1?_l)ijD1258 klasa D, 4x125W/100V, z wbudowanym 580242 szt. 1
9 Kabel potaczeniowy RC 41, Comprio - 3:1 wzmacniacz rezerwowy, szt. 1

0,5m 583441.10
10 Kable zasilajgce 24V, Comprio - wzmacniacz z zasilaczem szt. 1
4XD125B, 4XD250B 583414

11 | Kabel podtgczenia linii glosnikowych DOM4-8, 1 szt. na DOM4-8 583451.21 szt. 1
12 | Kabel 100V potgczeniowy DOM - 2 wzmacniacze 2-kanatowe 583477.21 szt. 1
13 | Kabel potgczeniowy DOM - wzmacniacz, STP Cat.5, zielony, 0,5 m 583491 szt. 2
14 | Szafka 12HU rack 19', 600x600, dla Comprio 584913 szt. 1
15 | Zaslepka 2HU rack 19", Variodyn 583705 szt. 1
16 | Zaslepka 4HU rack 19", Variodyn 583707 szt. 1
17 | Kratka wentylacyjna 1HU rack 19", Variodyn 583708 szt. 2
18 | Akumulator 65Ah/12V, wym. 348x167x178 mm 581732 szt. 4
19 | Kable przytgcz. dla 2 akum.25 mm2 583410 kpl. 1
1 | Okablowanie
2 | Kabel HTKSHekw PH90 4x2x0,8 (mikrofon strazaka) m 8
3 | Kabel UTP kat. 5e (mikrofon rozgtoszeniowy) m 25
4 | Kabel HTKSH PH90 1x2x1,4 (linie gto$nikowe) m 1000

Kabel NHXH 3x2,5 m 30
5 | Materialy elektroinstalacyjne
6 | Uchwyt pojedynczy UDF 7 szt. 200
7 | Uchwyt podwdjny UEF 7 szt. 800

10 | Kotki GSO 6x40 szt. | 1000
11 | Drabinka kablowa DGOP200H60/3N gr.1,5 m 3
12 | Uchwyt trojkgtny UTM 66mm szt. 6
13 _| Sruba tulejowa rozporowa PSROM8X75 szt. 12
14 Sruba grzybkowa SGK M8x14 + nakretka zgbkowana kpl. (komplet szt 1

100szt)

15 | Korytko metalowe KCOP 100H60 3000mm gr.1,5 E90 m 3
16 | Wysiegnik wzmocniony WWS/WWSO100 szt. 4
17 | Sruba rozporowa pierscieniowa PSROM6x45 szt. 8
18 | Materiaty dodatkowe kpl. 1
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INSTALACJA INTERKOMOW POZAROWYCH

Lp. | Urzadzenia Symbol J.m. llosé
1 G+Qwr_1y 4-liniowy kontrolgr EVC, c/w stuchawka i ECU-4 szt 1
wyswietlacz. Maks. baterie 2x7Ah
2 | Akumulator 12V/7Ah szt. 2
3 Czerwona stacja (telefon), c/w ze stuchawkg (przycisnij EVC301RPO szt. 2
aby otworzy¢)
1 | Okablowanie
2 | Kabel HTKSHekw PH90 1x2x1,0 (mikrofon strazaka) m 60
3 | Kabel NHXH 3x2,5 m 30
4 | Materialy elektroinstalacyjne
5 | Uchwyt pojedynczy UDF 7 szt. 150
6 | Kofki GSO 6x40 szt. 150
7 | Materiaty dodatkowe kpl. 1
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8. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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9. OSWIADCZENIE.
Mielec, ....ovvvi,

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1 994 r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z poOzniejszymi zmianami)
oSwiadczam, ze:

projekty instalacji sygnalizacji pozaru SSP, dzwigkowego systemu
ostrzegawczego DSO 1 interkoméw pozarowych dla tematu " Rewitalizacja
istniejacego budynku starostwa powiatowego w Mielcu na potrzeby poradni
psychologiczno-pedagogicznej" przy ul. Sgkowskiego 2b w Mielcu

realizowany dla:

POWIAT MIELECKI
ul. Wyspianskiego 6
39-300 Mielec

zostaly wykonane zgodnie z wytycznymi Inwestora, sztuka budowlana,
obowigzujagcymi  przepisami, w  tym  techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi 1 BHP oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant

Mgr inz. Ireneusz Luchowski
nr upr.: 28/TGB/79
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10. SPIS RYSUNKOW.

Numer rysunku Tytul Format | Skala
L-01 PLAN INSTALACJI SSP - PTWNICA A2+ 1:50
L-02 PLAN INSTALACJI DSO - PARTER A2+ 1:50
L-03 PLAN INSTALACJI SSP - PIETRO A2+ 1:50
L-04 PLAN INSTALACJI DSO - PIWNICA A2+ 1:50
L-05 PLAN INSTALACIJI DSO - PARTER A2+ 1:50
L-06 PLAN INSTALACIJI DSO - PIETRO A2+ 1:50
H-01 SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SSP A3+ ]
H-02 SCHEMAT BLOKOWY INSTALACIJI DSO A2+ ]
H.03 SCHEMAT = BLOKOWY INSTALACJI| A3 ;

INTERKOMOW POZAROWYCH
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11. ZALACZNIK DO DOKUMENTACIJI.

CERTYFIKATY I KARTY KATALOGOWE URZADZEN.

L.p. Nazwa urzadzania lub materialu Producent Nr certyfikatu lub Data
aprobaty waznosci
INSTALACJA SSP
Centrala sygnalizacji pozaru typ Esser Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
1. 1Q8Control M Nr 0786 — CPD — 20827
Centrala sygnalizacji pozaru typ Esser Swiadectwo dopuszczenia 14.10.2022r.
2. 1Q8Control M CNBOP Nr 2995/2017
Czujka optyczna O typ 802371 z gniazdem Esser Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
3. typ 805590 Nr 0786 — CPD — 20104
Czujka termorozniczkowa TD typ 802271 z Esser Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
4. gniazdem typ 805590 Nr 0786 — CPD — 20103
Czujka wielosensorowa OT typ 802373 z Esser Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
5. gniazdem typ 805590 Nr 0786 — CPD — 20111
Esser Certyfikat zgodnosci 18.01.2020r.
6. Wskaznik zadziatania czujki typ 781814 Nr CNBOP 2996/2015
Esser Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
7. Reczny ostrzegacz pozaru ROP typ 804905 Nr 0786 — CPD — 20490
Esser Swiadectwo dopuszczenia 16.10.2023r.
8. Reczny ostrzegacz pozaru ROP typ 804905 CNBOP Nr 3389/2018
Modutl liniowy — adapter typ eBK4G2R Esser Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
9. 808623 Nr 786-CPD-20947
Modut liniowy — adapter typ eBK12R Esser Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
10. | 808610.10 Nr 786-CPD-20611
Modut 1we/lwy IQ8 FCT XS typ 808606 Esser Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
11. Nr 786-CPR-21059
Sygnalizator optyczny typ SO-Pd13 W2 Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
12. CNBOP Nr 1438/CPD/0287
Sygnalizator optyczny typ SO-Pd13 W2 Swiadectwo dopuszczenia 19.11.2022r.
13. CNBOP Nr 3047/2017
Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych — MERAWEX Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
zasilacz urzadzen sygnalizacji pozaru, CNBOP Nr 1438/CPD/0163
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
oraz urzadzen przeciwpozarowych i
14. | automatyki pozarowej typ ZSP-135-DR
Zasilacz urzadzen przeciwpozarowych — MERAWEX | Swiadectwo dopuszczenia 28.04.2019r.
zasilacz urzadzen sygnalizacji pozaru, CNBOP Nr 2039/2014
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
oraz urzadzen przeciwpozarowych i
15. | automatyki pozarowej typ ZSP-135-DR
w2 Certyfikat zgodnosci 20.07.2019r.
16. | Puszki ppoz. typ PIP-1AN, PIP-2AN CNBOP Nr 3006/2015
w2 Aprobata Techniczna 20.07.20109r.
CNBOP-PIB
17. | Puszki ppoz. typ PIP-1AN, PIP-2AN AT-0601-0429/2014
Jednostka gtowna (centrala) systemu SigTEL Deklaracja zgodnosci Bezterminowe
18. | interkomowego typ ECU-4
19. | Telefon pozarowy typ EVC301RPO SigTEL Deklaracja zgodnosci Bezterminowe
Przewdd do systemu przeciwpozarowego Bitner Certyfikat zgodnosci 17.10.2020r.
20. | typ YnTKSYekw Nr CNBOP 3027/2015
Przewdd do systemu przeciwpozarowego Bitner Swiadectwo dopuszczenia 26.10.2020r.
21. | typ YnTKSYekw CNBOP Nr 2503/2015
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Bitner Aprobata Techniczna 17.10.2020r.
Przewdd do systemu przeciwpozarowego CNBOP-PIB AT-0603-
22. | typ YnTKSYekw 0017/2010/2015 wydanie 2
Przewod do systemu przeciwpozarowego Bitner Certyfikat zgodnos$ci 23.05.2021r.
23. | typ HDGs Nr CNBOP 3064/2016
Przewdd do systemu przeciwpozarowego Bitner Swiadectwo dopuszczenia 23.05.2021r.
24. | typ HDGs CNBOP Nr 2667/2016
Bitner Aprobata Techniczna 23.05.2021r.
Przewdd do systemu przeciwpozarowego CNBOP-PIB AT-0603-
25. | typ HDGs 0057/2011/2016 wydanie 3
Przewdd do systemu przeciwpozarowego Bitner Certyfikat zgodnosci 07.11.2020r.
26. | typ HTKSHekw PH90 CNBOP Nr 3026/2015
Przewdd do systemu przeciwpozarowego Bitner Swiadectwo dopuszczenia 02.12.2020r.
27. | typ HTKSHekw PH90 Nr 2502/2015
Bitner Aprobata Techniczna 07.11.2020r.
Przewdd do systemu przeciwpozarowego CNBOP AT-0603-
28. | typ HTKSHekw PH90 0002/2010/2015
Baks Certyfikat zgodnosci 09.02.2020r.
29. | Trasy kablowe E90 CNBOP Nr 3011/2015
Baks Swiadectwo dopuszczenia 12.03.2019r.
30. | Trasy kablowe E90 CNBOP Nr 2018/2014
Baks Krajowa ocena techniczna 28.05.2023r.
CNBOP-PIB
Nr CNBOP-PIB-KOT-
31. | Trasy kablowe E90 2018/0056-3703 wydanie 1
L.p. Nazwa urzadzania lub materialu Producent Nr certyfikatu lub Data
aprobaty waznosci
1. INSTALACJA DSO
Centrala dzwickowego systemu Esser Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
ostrzegawczego typ VARIODYN Nr 1293—CPR-0405 Rev.8
2. D1+Comprio
Centrala dzwigkowego systemu Esser Swiadectwo opuszczenia 26.06.2022r.
3. ostrzegawczego typ VARIODYN D1 CNBOP Nr 2939/2017
Centrala dzwigkowego systemu Esser Certyfikat statosci Bezterminowe
ostrzegawczego typ VARIODYN wiasciwosci uzytkowych
4. D1+Comprio Nr 1293-CPR-0405 Rev.8
Glos$nik do dzwigkowych systemow Partner Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
ostrzegawczych, sufitowy w odmianach Sp. z 0.0. Nr 1438-CPD-0177
5. DELF 165/6 PP, DELF 165/10 PP
Gloénik do dzwigkowych systemow Partner Swiadectwo dopuszczenia 27.05.2023r.
ostrzegawczych, sufitowy w odmianach Sp. z 0.0. Nr 3159/2018
6. DELF 165/6 PP, DELF 165/10 PP
Gloénik do dzwigkowych systemow Partner Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
ostrzegawczych, §cienny w odmianach typ Sp. z 0.0. Nr 1438-CPD-0200
7. WAQ130/6 PP
Gloénik do dzwigkowych systemow Partner Swiadectwo opuszczenia 27.05.2023r.
ostrzegawczych, Scienny w odmianach typ Sp. z 0.0. CNBOP Nr 3157/2018
8. WAQ130/6 PP
Glos$nik do dzwigkowych systemow Partner Certyfikat zgodnosci Bezterminowe
ostrzegawczych, projektorowy typ DAW Sp. z 0.0. Nr 1438-CPD-0199
9. 130/10 PP
Glosnik do dzwigkowych systemow Partner Swiadectwo opuszczenia 27.05.2023r.
ostrzegawczych, projektorowy typ DAW Sp. z 0.0. CNBOP Nr 3246/2018
10. | 130/10 PP
11. | Wspolpraca r6znych producentow Oswiadczenie CNBOP Bezterminowe
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glo$nikéw z systemem VARIODYN D1

Przewod do systemu przeciwpozarowego Bitner Certyfikat zgodnosci 07.11.2020r.
12. | typ HTKSHekw PH90 Nr CNBOP 3026/2015
Przewdd do systemu przeciwpozarowego Bitner Swiadectwo opuszczenia 02.12.2020r.
13. | typ HTKSHekw PH90 CNBOP Nr 2502/2015
Bitner Aprobata Techniczna 07.11.2020r.
Przewdd do systemu przeciwpozarowego CNBOP AT-0603-
14. | typ HTKSHekw PH90 0002/2010/2015
Baks Certyfikat zgodnosci 09.02.2020r.
15. | Trasy kablowe E90 Nr CNBOP 3011/2015
Baks Swiadectwo opuszczenia 12.03.2019r.
16. | Trasy kablowe E90 CNBOP Nr 2018/2014
Baks Krajowa ocena techniczna 28.05.2023r.
CNBOP-PIB
Nr CNBOP-PIB-KOT-
17. | Trasy kablowe E90 2018/0056-3703 wydanie 1
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LEGENDA

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU IQ8Control M
ZASILACZ CERTYFIKOWANY MERAWEX 24V, ZSP-135-DR
CZUJKA OPTYCZNA O z gniazdem
1011 (nr grupy/nr elementu grupy)
CZUJKA OPTYCZNA O ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA
101/2 (nr grupy/nr elementu grupy)
201/1 201/2 201/3 201/4 201/5 202/1 201/6 201/7 205/1 205/2 201/8 203/1 203/2 203/3 203/4 203/5 203/6 204/1 204/2 205/3 205/4 250/1 206/1 205/5 205/6 206/2 250/2 201/9 205/7 205/8 201/10 201/11 205/9 205/10 201/12 201/13 201/14 201/15 201/16 201/17 201/18 T
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = gy
= 1= + T T T 1= T 1= 1= 1= T + 1= 1T 1= + 1T 1= t T 1= T T T T T t T T R :
> > D > > D D > > > > REGZNY OSTRZEGAGZ POZARU
50/1 (nr grupy/nr elementu grupy)
MODUL KONTROLNO-STERUJACY 4we/2wy
80/1 (nr grupy/nr elementu grupy)
MODUL KONTROLNO-STERUJACY 1we/1wy
80/2 (nr grupy/nr elementu grupy)
- MODUL STERUJACY 12wy
80/3 (nr grupy/nr elementu grupy)
——————————— {8l —for (@~ {0: (o {8 (@
| | | | | | | Iil PUSZKA PPOZ.
| ® & ¥ & v & &
| 3/S1 3/S2 3/S3 3/S4 3/S5 3/S6 3/S7 (SYngleTToatopTTciNy
| nr lini/nr elementu na linii
P|Qtr0 1 ! OPRZEWODOWANIE SYSTEMU SSP
i Linie dozorowe YnTKSYekw 1x2x1,0 mm2
LD1- LDn
| . N
| 150/1 101/1 101/2 150/2 105/1 105/2 101/3 101/4 101/5 101/6 101/7 101/8 102/1 102/2 105/3 105/4 103/1 103/2 103/3 103/4 105/5 105/6 104/1 103/5 103/6 103/7 103/8 150/3 100/1 105/7 105/8 150/4 105/9 105/10 150/5 105/9 105/10 103/9 103/10 103/11 103/12 103/13 103/14 103/15 103/16 103/17 103/18 103/19 103/20 150/6 106/1 R e HTKS ok Prioh 2 mm2
= = = = = = = = = = = = = = = = =
I \IJ S S'I' \I/ S S'l- S S'l' S S'I' S S'I' S'l- S'I' S S'I- S + S + S + + S + S + \l/ + S + \I/ S + \l/ S + S + S + S + S + S + S + \I/ + - Linie zasilania modutow i sygnalizatorow
| > > > D > > > > > > > > D > > > > > > > 4 Kabel bezhalog. HDGs 2x1,5 mm2
|
UTA 182 /1 |
IG)RE =— = |7 7 (!
<—monit. UTA — awaria ﬂ | ZSP/1
<=monit. UTA" = alarm Il{stppnia | N AR — 7P ~230V g
| 180/1 o ! 181 /1 . - t 181/2 181/3 181/4 ! -
—> Winda — zjaz —> Sygnalizatory — parte —> —> uruchomienie —_piwnice
L — COR= e o JgOOR e = OR- — — — — — — R~ — IRz et roie - — - - - -
cSp | ] Gmon}? zas{}, ZS%WP/; awaria 230V <-DSO - awaria > uruchomienie DSO — pietro |
\ L N <—montt. zasilocz — awaria )
o | ! |
~230V || [f — — — — — = - ||¢|—+?+—|0||——F?+—1L?4——||QI—+?+—IQ|I ‘
e— [ o
| | QW R ¥ www & |
| | 2/S1  2/S2 2/S3 2/S4 2/S5 2/S6 2/S7 2/S8 \
| |
Parter | |
| \
| | |
|
| | 80/4 80/3 81/1 80/ 80/1 | 5/5 50/2 6/1 5/4 4/9 4/8 a/7 4/6 4/5 4/4 4/3 4/2 5/3 50/1 4/1 3/2 3/1 5/2 51 2/1 11
—> Klimatyzacjo — wytaczenie —> Wentylacja parter i pietro — wylaczenie - —> Wentylacja w piwnicy — wylaczenie
| - - ] 4GIRF- 7% imatyzacja_= wylaczeni *462R*,i* eniyecla parter, LBigto. —_wylaczene | [T |- TP TonaonTe | —4G2R—7i— ————— 4GZR—7;— ntylacja w pwnicy = wylaczeme | S'I' Y S_l_ S.l_ S.l_ S.l. S.l. S_‘_ S.l. S.l. S.l. S.l. S.l. Y S.l. S-l- S-l- S-l- S-l- S-|- S-|- Projekt REWITALIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
| <~ klapa (BF24) KP1 monitorowanie 2 <—monit. GAZEX — II stopien <~ STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU
<—monit. GAZEX = awaria < NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
| <— ul. Sekowskiego Stefana 2b
| o 39-300 Mielec
Lokalizacja
. - fo— fo+ —[@] J STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sekowskiego Stefana 2b
| | | 39-300 Mielec
@ @ @ Projektant mgr inz. Ireneusz Luchowski gé?‘FgBﬂg
1/81 1/82 1/83 Sprawdzit
Opracowal  mgr inz. Pawet Grabek
Piwnica
Branza INSTALACJE NISKOPRADOWE Data 14.11.2018
Stadium DOKUMENTACJA WYKONAWCZA Fj&n;_t_F _Skala
Rysunek

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI SSP

Typ / nr Projektu Nr Rysunku Rewizja

H-01 -




@

@

1

@

@

1

L] (|1

@

L3B/1 3W L3B/23W L3B/3 3W L3B/4 3W L3B/5 3W L3B/6 3W L3B/7 6W L3B/83W  L3B/9 3W L3B/103W  L3BM13W -~ L3B/M123W L3B/133W -~ L3B/14 3W
SEKRETARIAT ) @ i i i @ ig) m | i{ i @ i i i @
Pietro 1
SERWEROWNIA

Parter

- 000000000000

Tl e e o o o
__| Comprio 4-8 583940 °

22l o [ rrsneisxexoe mmz

WZMACNIACZ 4XD125B 580242

KONSOLA Z MIKROFONEM

DLA STRAZY POZARNE]

AKU AKU
Potaczenle redundoatne konsolli PSP, 12V65Ah | 12VE5Ah

ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA
230V; 50Hz

ZASILANIE NHXH 3x4mm2 —

Zacisk PE polqczy¢ z systemem

ochronnym obietu” (uziomem)

Q@ O

@

q @

Q O O O

L2B/1 3W L2B/2 3W L2B/3 3W L2B/4 3W L2B/5 3W L2B/6 3W L2B/7 3W L1B/8 1.5W  L2B/9 3W L2BM0O3W  L2B/113W  L2BA23W 12B/13 3W
L2A/1,3W L2A/2 3W L2A/3°3W L2A/4 3W L2A/5 3W L2A/6 3W L2A/7 3W L2A/8 3W L2A/9 3W L2AZM0 3W  L2A/113W  L2AM23W ~L2A/133

STREFA POZAROWA I

LEGENDA:

Glosnik sufitowy
Lxxx/1 3W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)
Glosnik scienny
Lxxx/2 3W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)
E(]lﬂ Kolumna gtosnikowa
Lxxx/3 6W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)
D: I Glosnik projektorowy
Lxxx/4 6W (nr linii/nr gto$nika na linii/moc)
Szafa DSO
DSO
MS E Mikrofon strazaka
MR ﬁ Mikrofon rozgtoszeniowy

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO

Linie gtosnikowe - HTKSH PH90 1x2x1,4

Linia mikrofonu strazaka
HTKSHekw PH90 4x2x0,8

Linia mikrofonu rozgtoszeniowego
UTP kat.5e

Zestawienie urzadzen systemu DSO dla catego obiektu:

Szafa Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego 1 szt.
DSO
@ Kompletny sufitowy gtosnik pozarowy 34 szt.
Kompletny scienny gtosnik pozarowy 32 szt
Eﬂ Kompletny projektor dzwieku 2 szt

Piwnica

L1

3W

0

1B/3 3

1

L1B/4 3W

¢

L1B/5 3

1

L1B/6 3W

STREFA POZAROWA |

Projekt  REWITALIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU
NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ul. Sekowskiego Stefana 2b
39-300 Mielec

Lokalizacja

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sekowskiego Stefana 2b

39-300 Mielec
Projektant mgr inz. Ireneusz Luchowski 2237'?%8/79
Sprawdzit
Opracowat  mgr inz. Pawet Grabek
Branza  INSTALACJE NISKOPRADOWE Data  14.11.2018
Format Skala
Stadium DOKUMENTACJA WYKONAWCZA A2+ -

Rysunek

SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI DSO

Typ / nr Projektu Nr Rysunku Rewizja
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LEGENDA
m INTERKOM POZAROWY - STACJA WYWOLAWCZA
INT/x
INTERKOM POZAROWY - STACJA ODBIORCZA
iy [INT/2
I OPRZEWODOWANIE SYSTEMU
Linie interkomu pozarowego
- Kabel bezhalog. HTKSHekw PH90 1x2x1 mm2
Hol windowy
Pietro 1
. iy | INT/1
~230V| " |2
oooo
e e I
|
Stanowisko ochrony Hol windowy

Projekt  REWITALIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU
NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ul. Sekowskiego Stefana 2b

Parter 39-300 Mielec

Lokalizacja
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sekowskiego Stefana 2b
39-300 Mielec

Projektant mgr inz. Ireneusz Luchowski géf%sﬂg

Sprawdzit

Opracowat  mgr inz. Pawet Grabek

Branza INSTALACJE NISKOPRADOWE Data 14.11.2018

Format Skala
Stadium DOKUMENTACJA WYKONAWCZA A3 _
lenlca Rysunek
SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI
INTERKOMOW POZAROWYCH
Typ / nr Projektu Nr Rysunku Rewizja
: H-03 -




LEGENDA

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU IQ8Control M

ZASILACZ CERTYFIKOWANY MERAWEX 24V, ZSP-135-DR
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// Projekt  REWITALIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
/ STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU

NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ul. Sekowskiego Stefana 2b

] i i, % ’ i A L | ] % % / 36.300 Mielec

Lokalizacja
STAROSTWO POWIATOWE

ul. Sekowskiego Stefana 2b
39-300 Mielec

Nr upr.

Projektant mgr inz. Ireneusz Luchowski 28/TGB/79

Sprawdzit

Opracowat  mgr inz. Pawet Grabek

Branza INSTALACJE NISKOPRADOWE Data 07.11.2018

Format Skala

Stadium DOKUMENTACJA WYKONAWCZA A2+ 1:50

Rysunek

PLAN INSTALACJI SSP
PIWNICA

Typ / nr Projektu Nr Rysunku Rewizja

L-01 -
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LEGENDA

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU IQ8Control M
Z S ZASILACZ CERTYFIKOWANY MERAWEX 24V, ZSP-135-DR

CZUJKA OPTYCZNA O z gniazdem

(nr grupy/nr elementu grupy)

CZUJKA OPTYCZNA O ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA

101/2 (nr grupy/nr elementu grupy)

CZUJKA MULTISENSOROWA OT z gniazdem
101/3 (nr grupy/nr elementu grupy)

RECZNY OSTRZEGACZ POZARU
50/1 (nr grupy/nr elementu grupy)

MODUt KONTROLNO-STERUJACY 4we/2wy

80/1 (nr grupy/nr elementu grupy)
FCT MODUL KONTROLNO-STERUJACY 1we/1wy
80/2 (nr grupy/nr elementu grupy)

MODUL STERUJACY 12wy

80/3 (nr grupy/nr elementu grupy)
-y PUSZKA PPOZ.
Lk
SYGNALIZATOR OPTYCZNY

(nr linii/nr elementu na linii)

INT/x

INTERKOM POZAROWY - STACJA WYWOLAWCZA

INTERKOM POZAROWY - STACJA ODBIORCZA

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU SSP

Linie dozorowe YnTKSYekw 1x2x1,0 mm2

LD1 - LDn

Linie dozorowe modutéw sterujgcych
Kabel bezhalog. HTKSHekw PH90 1x2x1 mm2

Kabel bezhalog. HDGs 2x1,5 mm2

Linie interkomu pozarowego

Kabel bezhalog. HTKSHekw PH90 1x2x1 mm2

Linie zasilania modutow i sygnalizatoréw

Projekt  REWITALIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU
NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ul. Sekowskiego Stefana 2b
39-300 Mielec

Lokalizacja

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sekowskiego Stefana 2b

39-300 Mielec
Projektant mgr inz. Ireneusz Luchowski 223719258/79
Sprawdzit
Opracowat  mgr inz. Pawet Grabek
Branza INSTALACJE NISKOPRADOWE Data 07.11.2018
Format Skala

Stadum DOKUMENTACJA WYKONAWCZA A2+ 1 50
Rysunek

PLAN INSTALACJI SSP

PARTER
Typ / nr Projektu Nr Rysunku Rewizja

L-02
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LEGENDA

CENTRALA SYGNALIZACJI POZARU IQ8Control M

ZASILACZ CERTYFIKOWANY MERAWEX 24V, ZSP-135-DR

CZUJKA OPTYCZNA O z gniazdem

(nr grupy/nr elementu grupy)

CZUJKA OPTYCZNA O ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA

101/2 (nr grupy/nr elementu grupy)

CZUJKA MULTISENSOROWA OT z gniazdem
101/3 (nr grupy/nr elementu grupy)

RECZNY OSTRZEGACZ POZARU

50/1 (nr grupy/nr elementu grupy)
4G2R MODUL KONTROLNO-STERUJACY 4we/2wy
80/1 (nr grupy/nr elementu grupy)

FCT MODUL KONTROLNO-STERUJACY 1we/1wy
80/2 (nr grupy/nr elementu grupy)
-1 2R MODUL STERUJACY 12wy
80/3 (nr grupy/nr elementu grupy)

=y PUSZKA PPOZ.

L@,

SYGNALIZATOR OPTYCZNY

(nr linii/nr elementu na linii)

INT/x

INTERKOM POZAROWY - STACJA WYWOLAWCZA

INTERKOM POZAROWY - STACJA ODBIORCZA

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU SSP

Linie dozorowe YnTKSYekw 1x2x1,0 mm2

LD1 - LDn

Linie dozorowe modutéw sterujgcych

Kabel bezhalog. HTKSHekw PH90 1x2x1 mm2

Kabel bezhalog. HDGs 2x1,5 mm2

Linie interkomu pozarowego

Kabel bezhalog. HTKSHekw PH90 1x2x1 mm2

Linie zasilania modutéw i sygnalizatorow

Projekt REWITALIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU
NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ul. Sekowskiego Stefana 2b
39-300 Mielec
Lokalizacja
STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sekowskiego Stefana 2b
39-300 Mielec
Projektant mgr inz. Ireneusz Luchowski 223719258/79
Sprawdzit
Opracowat  mgr inz. Pawet Grabek
Branza INSTALACJE NISKOPRADOWE Data 07.11.2018
Format Skala
Stadium DOKUMENTACJA WYKONAWCZA A2+ 1 50
Rysunek
PLAN INSTALACJI SSP
PIETRO
Typ / nr Projektu Nr Rysunku Rewizja

L-03
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LEGENDA:

Gtosnik sufitowy
Lxxx/1 3W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)
ﬂl Glosnik scienny
Lxxx/2 3W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)
Eﬂ Eﬂ Kolumna gtosnikowa
Lxxx/3 6W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)
Eﬂ > Gtosnik projektorowy
Lxxx/4 6W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)
D Szafa DSO
DSO
MS |E Mikrofon strazaka
MR é Mikrofon rozgtoszeniowy

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO

Linie gtosnikowe - HTKSH PH90 1x2x1,4
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9. Archiwum
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AN
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“ Archi 7. Archiwum
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L1A/1 3W

J

A

Linie gtosnikowe 1A, 1& z p#rteru

2x HTKSH PH90 1x2x14

\

A
L1B/1 3W

Gl

L1A/2 3W

Projekt  REWITALIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU

NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ul. Sekowskiego Stefana 2b
39-300 Mielec

Lokalizacja

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sekowskiego Stefana 2b

39-300 Mielec
Projektant mgr inz. Ireneusz Luchowski 2237192-38/79
Sprawdzit
Opracowat  mgr inz. Pawet Grabek
Branza INSTALACJE NISKOPRADOWE Data 08.11.2018
Format Skala

Stadum DOKUMENTACJA WYKONAWCZA A2+ 1 50
Rysunek

PLAN INSTALACJI DSO

PIWNICA
Typ / nr Projektu Nr Rysunku Rewizja

L-04




LEGENDA:

Glosnik sufitowy

Lxxx/1 3W (nr linii/nr gtosnika na liniifmoc)
ﬂl Glosnik scienny

Lxxx/2 3W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)
D:] D:] Kolumna gto$nikowa

Lxxx/3 6W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)

Eﬂ > Gtosnik projektorowy

Lxxx/4 6W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)

Szafa DSO

DSO

MS E Mikrofon strazaka

MR 5 Mikrofon rozgtoszeniowy

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO

Linie gtosnikowe - HTKSH PH90 1x2x1,4
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Projekt  REWITALIZACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
STAROSTWA POWIATOWEGO W MIELCU

NA POTRZEBY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
ul. Sekowskiego Stefana 2b
39-300 Mielec

Lokalizacja

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Sekowskiego Stefana 2b

39-300 Mielec
Projektant mgr inz. Ireneusz Luchowski 3;3719258/79
Sprawdzit
Opracowat  mgr inz. Pawet Grabek
Branza INSTALACJE NISKOPRADOWE Data 07.11.2018
Format Skala

Stadum DOKUMENTACJA WYKONAWCZA A2+ 1 50
Rysunek

PLAN INSTALACJI DSO

PARTER
Typ / nr Projektu Nr Rysunku Rewizja

L-05




LEGENDA:

Gtosnik sufitowy

Lxxx/1 3W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)

ﬂl Glosnik scienny

Lxxx/2 3W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)
Djﬂj Kolumna gtosnikowa
Lxxx/3 6W (nr linii/nr gtosnika na linii/moc)

Eﬂ > Glosnik projektorowy

Lxxx/4 6W (nr linii/nr gtos$nika na linii/moc)

Szafa DSO

DSO

Mikrofon strazaka

L

Mikrofon rozgtoszeniowy

MR&

OPRZEWODOWANIE SYSTEMU DSO

Linie gtosnikowe - HTKSH PH90 1x2x1,4
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