Profil podtuzny RBNJ3
Skala 1:100/500

167 m n.p.m.

1. PELYTA "KRATA" 600/400, NA SKARPACH WYPELNIONA ZIEMIA URODZAJNA

TYP "A” | OBSIANA MIESZANKA TRAW, W DNIE: ZWIREM

kala 1-25 2. PODSYPKA Z PIASKU GRUBOSCI 5cm
3. HUMUSOWANIE GR.10CM | OBSIEW MIESZANKA TRAW
4. GEOWLOKNINA SEPARACYJNO — FILTRACYJNA 150g/m?2
5. KOtKI DREWNIANE 2X2CM L=50CM
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Szarokosc dra 3=0.80m, nachylenie skarg 1:1.5, umocnienie tyau A
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palisada z kotkdw drewnianych o $érednicy 10cm i dtugosci 150cm

uwaga palisada na poczgtkach i koricach odcinkdw przebudowywanych
musi by¢ dopasowana do istniejgcego koryta

UWAGA:

PLYTY KRATY NALEZY ZAKOTWIC DO SKARP, PALIKAMI DREWNIANYMI
2x2cm L=50cm, STOSOWAC MIN. 3 PALIKI NA PLYTE

— W PRZYPADKU GRUNTOW NIENOSNYCH WYMIENIC WARSTWE MIN.30CM Z ZAGESZCZENIEM
— W PRZYPADKU GDY GRUNT MACIERZYSTY STANOW PIASEK, NIE TRZEBA WYKONYWAC PODSYPKI

Niniejszy dokument stanowi utwor w razumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. ¢ prawie autorskim i
prawach pokrewnych, podlegajacy prawnej ochronie. Nigauloryzowane korzyslanie z ulworu w catosci lub
czesci w tym w szezegélnosci utrwalanie, zwielokretnianie, obrot oryginatem albo egzemplarzami na ktérych
utwor utrwalono, rozpowszechnianie, wprowadzanie zmian, stanowi podstawg odpowiedzialnosci cywilne)

i prawngj naruszyciela.

Imvestor: Zarzgd Wejewaddztwa Podkarpackiego
- Podkarpacki Zarzyd Droyg Wojewodzkich
esrow ul. Boya Zelenskiego 19 a
2 35-105 Rzeszow

Wykorawea:
BUDIMLX S.A.

ul. Stawki 40
01-040) Warszawa

Jednosika projeklony:

Design & Consultancy "
A ARCADIS iz [7] MPMosty

ARCADIS Sp. zv.0. MP-MOSTY Sp. 7 0.0.
02-675 Warszawa, ul. Woloska 22A ul. Dekerta 18
tel: (22) 203 20 03, fax: (0-22) 203 20 01 30-703 Krakow
Stewliram:
PROJEKT BUDOWLANY

Neizw ziachania:

Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku:
od m. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budowy
mostu na rzeee Wistoka - odeinek od km 2+504 do km 3+351

Ohickr budowlany:

Budowa drogi wojcwddzkicj nr 984 Lisia Gora - Radomys$] Wiclki
- Mielec na odcinku od km 2+544.28 do skrzyzowania 7 drogami
gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonautéw),
nr 10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskowa
w km 3+350.84 wraz z budowg wiaduktu nad droga powiatowsa
Tusz6w Narodowy - Mielec - Rzochdw (ul. Sienkiewicza)
oraz linig kolejowg nr 25 L.odz Kaliska - D¢bica w m. Mielec
wraz z niezbedng inlrastrukturg techniczng, budowlami
1 urzgdzeniami budowlanymi

Aidras vbiekiu Puden:lunege.
wojewadztwo podkarpackie
powiat mielecki, miasto Mielec

Neizwir oprisc comanion:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Branza.

BRANZA HYDROTECHNICZNA

Iynrt rywunku:

PROFIL PODLUZNY ROWU MELIORACYINEGO
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