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OSWIADCZENIE

Projekt architektoniczno — budowlany:

,BRAN ZA HYDROTECHNICZNA”
bedacy czescig projektu budowlanego:

.Budowa drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora - Rado  mys| Wielki - Mielec na odcinku od km
2+544.28 do skrzy zowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonau  tow), nr 10303R (ul.
Szybowcowa) oraz ul. Lotniskow g w km 3+350.84 wraz z budow g wiaduktu nad drog g powiatow g
TuszOow Narodowy - Mielec - Rzochéw (ul. Sienkiewicz  a) oraz lini g kolejow g nr 25 £6d z Kaliska -
Debica w m. Mielec wraz z niezb edng infrastruktur g techniczn g, budowlami i urz gdzeniami

budowlanymi“

zostat wykonany zgodnie z Umowg, aktualnie obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej

oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Oswiadczamy, Ze niniejszy projekt jest zgodny z wymaganiami ochrony Srodowiska oraz zakresem
projektu okreslonym w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (art. 35 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo

budowlane).

Oswiadczamy, ze w niniejszym projekcie uwzgledniono wymogi w zakresie ochrony srodowiska ustalone

w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Lp. Tytul, imi e, nazwisko: Funkcja: Nr uprawnie n: Data: Podpis:
. - MAP/0387/Z00K/10
1 | mgrinz Wojciech , e 12.2018 4/
STONAWSKI Projeidant koﬂizﬂtﬁifgg /%‘

2 | mgrinz. Andrzej Sprawdzajacy 826/72/Kr 12.2018 /%%/

STONAWSKI Inzynieria wodna
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KOPIE UPRAWNIE N ORAZ ZASWIADCZEN O PRZYNALE ZNOSCI PROJEKTANTOW |
SPRAWDZAJACEGO DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA

. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21grudnia 2010 1.
- OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0216/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
7 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt 1, § 15, § 17 ust. 211 3 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdén. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Wojciech Pawel Stonawski
Kierunek studiow: InZynieria Srodowiska
urodzony dnia 07.04.1975 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0387/Z00K/10

do projektowania w ograniczonym zakresie
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlane;j.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Wojciech
Stonawski posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
SzcezegSlowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwroc ie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby Inzynieroéw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \/\ \
dr inz. Zygmunt Rawicki M.\..\\.{. X».\,.\.m.\m

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego '
mgr inz. arch. Elzbieta Gabry$ I U . & e

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Plachecki

Otrzymuja:
1. Pan Wojciech Stonawski
ul. Ks. Sciegiennego 57/41
30-830 Krakow
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania w ograniczonym zakresie

w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyZej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 17 ust. 2 i 3 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.

z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pbin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego o kubaturze do 1000 m’ oraz:

1) o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokosci
kondvgnacji do 4.8 m;

2)  posadowionego na glebokosci do 3 m ponizej poziomu terenu, bezposrednio na stabilnym
gruncie nosnym;

3)  przy rozpigtosci elementéw konstrukcyjnych do 6 m i wysiegu wspornikéw do 2 m;

4)  niezawierajqeego elementéw wstgpnie sprezanych na budowie;

3)  niewymagajqcego uwzgledniania wplywu eksploatacji gorniczej.

Ograniczenia uprawnien budowlanych, o ktérych mowa w § 17 ust. 2, w odniesieniu do osob
legitymujacych si¢ wyksztalceniem uzyskanym na kierunku inzynieria $rodowiska, nie dotycza

obiektéw budowlanych gospodarki wodnej i melioracji wodnych.

Zgodnie z § 15 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej i & ; /'J
drinz. Zygmunt Rawicki sty k~ " ,T \,\\ N /
1

2 Czlol_wk Skladu Orfckajpcego |
mgr inz arch. Elzbieta Gabrys :

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
dr inz. Marian Ptachecki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-Z8W-FSN-461 *

Pan Wojciech Stonawski o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0276/11

adres zamieszkania ul. Wielicka 75/9, 30-552 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZYDIUM Dnia 2% grudnia 1972 r
WOJEWODZKIE] RADY NARODOWEJ
w Krakowie
Wydzial Gospodarki Wodnej
i Ochrony Powietrza

Uprawnienie budowlane

Na podstawie § 26 zarzadzenia Prezesa Centralnego Urzedu Cospodarki Wodnej i Mini-
stréw Zeglugi oraz Rolnictwa, z dnia 1 wrzesnia 1964 r. w sprawie uprawnier budowlanych
w budownictwie specjalnpm z zakresu gospodarki wodnej, ieglugi i rolnictwa (Dziennik
Budownictwa nr 17, poz. 55).

or mgr inz, Andrzej Stemawski
urodzony dnia .13 kwietmis roku .. 1939 -
. Krakowie

otrzymuije

uprawnienia budewlane w specjalnosci... inZynierii wodnej
okreslonej w § 4

At
=

(podpsé’ Kierownika Wydzlatu)
mer int. 1727 MIGALA

Kierownik Wydziety
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EVN-2IC-X34 *

Pan Andrzej Marek Stonawski o numerze ewidencyjnym MAP/WM/7164/02

adres zamieszkania ul. Jerzmanowskiego 30/101, 30-863 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-14 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. Opis techniczny

1.1Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dotyczacy

opracowania branzy hydrotechnicznej wykonany w ramach zadania pn.:

,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku: od M. Rz edzianowice do ul.
Sienkiewicza w Mielcu wraz z budow g mostu na rzece Wistoka — odcinek od km 2+504 do km
3+351".

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczy projektu przebudowy urzadzenh
hydrotechnicznych drogi wojewddzkiej nr 984 Lisia Gora - Radomy sl Wielki - Mielec na odcinku
od km 2+544.28 do skrzy zowania z drogami gminnymi: nr 103725R (ul. Kosmonau  tow), nr
10303R (ul. Szybowcowa) oraz ul. Lotniskow g w km 3+350.84 wraz z budow 3 wiaduktu nad
drog g powiatow g Tuszow Narodowy - Mielec - Rzochdéw (ul. Sienkiewic  za) oraz lini g kolejow g
nr 25 £6d z Kaliska - D ebica w m. Mielec wraz z niezb edng infrastruktur g techniczn g, budowlami

i urz gdzeniami budowlanymi.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy miejskiej Mielec i gminy wiejskiej Mielec,
woj. podkarpackie, powiat mielecki.
Obreby w gminie miejskiej Mielec:
- obreb Przemystowy,
- obreb Osiedle.
Obreby w gminie wiejskiej Mielec:

- obreb Chorzelow

1.2Podstawa opracowania

Projekt Budowlany sporzgdzony zostat na zlecenie Podkarpackiego Zarzadu Drég
Wojewodzkich, ul. Boya Zelenskiego 19a, 35-105 Rzeszow.

Podstawg opracowania niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego, jako integralnej
czesci projektu budowlanego jest umowa zawarta pomiedzy Podkarpackim Zarzgdem Drog
Wojewodzkich, ul. Boya Zelenskiego 19a 35-105 Rzeszow, a konsorcjum firm: MP-MOSTY Sp. z 0. o.
i ARCADIS Sp. zo.0.

Zakres i forma Projektu Budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz.462).

1.3Cel opracowania

Projekt architektoniczno — budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania Terenu oraz niezbednymi
uzgodnieniami stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji

drogowej dla zadania pn.: ,Budowa nowego odcinka drogi wojewddzkiej nr 984 na odcinku:

11
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od M. Rzedzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budo  wa mostu na rzece Wistoka —
odcinek od km 2+504 do km 3+351”
ktérego czescig jest projekt architektoniczno — budowlany dotyczacy projektu pn. ,Branza

hydrotechniczna”.

1.4Materiaty wyj sciowe do projektowania

Projekt architektoniczno - budowlany zostat opracowany na podstawie badZz zgodnie

Z nastepujgcymi materiatami:

— Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w zakresie wykonania dokumentacji,

— Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zamdwienia pn: ,Budowa nowego odcinka drogi
wojewddzkiej nr 984 na odcinku od M. Rzedzianowice — do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z
budowg mostu na rzece Wisloka” wraz z odpowiedziami Zamawiajgcego nha pytania
oferentow,

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych wykonana w ukladzie wspéirzednych
poziomych 2000/7, uktad odniesienia wysokosci Kronsztadt 86,

- Mapy ewidencyjne,

— Normy oraz przepisy branzowe,

- Wiza w terenie,

— Dokumentacje geologiczno-inzynierska,

— Rozporzagdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.1999 Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.),

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U.2000 Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.),

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U.1998 Nr 126 poz. 839 z dnia 10 pazdziernika 1998r.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 Nr 120 poz. 1126),

— Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r tekst jednolity (Dz. U. z 2017 poz. 1332, z
pézn. zm.),

— Obowigzujgce normy.

1.50pis zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem polega na wykonaniu przebudowy
urzadzen wodnych kolidujgcych z projektowanym odcinkiem drogi wojewddzkiej.

Niniejszy tom projektu budowlanego obejmuje :

12




Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA HYDROTECHNICZNA

* Przebudowe odcinka rowu melioracyjnego — RBN3,

* Rozbiérke odcinka rowu melioracyjnego — RBN2

1.6Zarys budowy geologicznej

Miasto znajduje sie w poblizu Zapadliska Przedkarpackiego, ktére uksztattowato sie w okresie
faldowan alpejskich (przetom kredy i trzeciorzedu).
Zapadlisko Przedkarpackie budujg osady miocenskie oraz przykrywajgce je utwory
czwartorzedowe. Osady miocenskie to:
— mady rzeczne,
- gliny o réznej zawartosci frakcji piaszczystej, bezwapieniste, o bardzo brgzowych w r6znych
odcieniach,
— piaski drobno ziarniste gliniaste,
— sporadycznie piaski mulaste,
— namuly i grunty prochniczne lokalnie wzdtuz trasy kanatu zrzutowego,

— piaski rzeczne.

Na terenie Mielca wystepuje zasadniczo jeden, czwartorzedowy poziom wodonosny zwigzany z
osadami piaszczystymi rzecznymi. Podstawe warstwy wodonosnej stanowig nieprzepuszczalne ity
trzeciorzedowe. Wschodnia czesS¢ miasta obejmujgca osiedle Smoczka, osiedle centralne i dzielnice
przemystowg lezy w obrebie Gidbwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 425, ktéry podlega
ochronie.

Miasto lezy w dorzeczu rzek: Wistoki i Babuléwki; we wschodniej jego czesci znajdujg sie liczne
rowy odwadniajgce i stawy.

Z budowg geologiczng SciSle zwigzana jest rzeZba terenu. RzeZba terenu jest stosunkowo
monotonna i réwninna, urozmaicona jedynie niewielkimi laskami zadrzewionymi i zakrzewionymi. W
skiad Wistoczyzny Kolbuszowskiej wchodzi niewielka enklawa miasta polozona przy granicy z gming
Niwiska. Obszar enklawy jest raczej ptaski, jedynie w otaczajgcych jg lasach zaczynajg sie wigksze
pofaldowania terenu zwigzane z wystepowaniem zwaldw wydmowych. Potudniowa czesé¢ miasta
ograniczona watami przeciwpowodziowymi (osiedla Wojstaw) to region Doliny Wistoki. Ma ona forme
niecki o ptaskim dnie. Pozostaly obszar miasta wchodzi to — Odcinek Wschodni regionu. Jest to ptasko
réwninny teren, charakteryzujgcy sie niewielkimi deniwelacjami i nieznacznym nachyleniem,
uksztaltowany m.in. poprzez tworzenie rdéznego rodzaju nasypow, wykopow, budowe kanaidéw
melioracyjnych, watow przeciwpowodziowych itp. Centrum miasta znajduje sie na wysokosci 160-190 m
npm na wzgorzu ostancowym utworzonym z osadéw miocenskich.

Wedtug podzialu geomorfologicznego Polski (Klimaszewski 1972) na terenie miasta Mielca
wyrézniono nastepujgce jednostki geomorfologiczne: Strefa : Alpejska Prowincja: Kotlina Podkarpacka
Zachodnia Mikroregion: Kotlina Sandomierska Mezoregiony: Dolina Wisty, Wysoczyzna Centralna
Regiony: Odcinek Wschodni, Rownina Rozwadowska, Dolina Wistoki, Wysoczyzna Kolbuszowska. Jak
wynika z powyzszego podziatu, teren miasta potozony jest w obrebie 2 mezoregionéw i 4 regionéw. W
granicach Réwniny Rozwadowskiej potozona jest pétnocna czesé Cyranka.

Surowce mineralne
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Jedynymi surowcami mineralnymi wystepujgcymi na terenie Mielca sg surowce budowlane. Na
terenie miasta Mielca zalegajg osady ilaste miocenu, do ktorych zalicza sie m.in. gliny, ity i ifotupki. Sa to
zloza nieudokumentowane i nieeksploatowane na skale przemystowa. W aktualnej ewidencji PIG (baza
danych MIDAS) figurujg obecnie trzy zloza w Porgbach Rzochowskich. Ztoza nr 1633, 7644 i 9352,
wchodzace w sklad obszaru goérniczego ,Poreby Rzochowskie”. W granicach miasta istniejg dwa
udokumentowane miejsca wystepowania zt6z piaskbw 0 znaczeniu gospodarczym: w Porebach
Rzochowskich oraz w dolinie Wistoki na potudnie od Wojstawia. Dwa ostatnie posiadajg koncesje na
eksploatacje. Uzytkownikiem jest PPKiIUG "KRUSZGEO" S.A. Na skale przemystowg wydobywane sg
piaski w kopalni w Porebach Rzochowskich. We wschodniej czesci miasta (Las Cyranowski) wystepuja
piaski wydmowe wykorzystywane lokalnie przez miejscowg ludnos¢. Na terenie miasta wystepuje
réwniez wstepnie rozpoznane zloze Smoczka Il (o powierzchni 72,4 ha, cze$¢ w granicach Mielca, czgs¢
— w granicach gminy Niwiska), zarejestrowane w bazie Infogeoskarb pod numerem 5208.

Gleby

Na terenie miasta Mielca wystepuje znaczne zr6znicowanie naturalnej struktury gleb, co wynika
z réznorodnosci struktur czwartorzedowych: od piaskow eolicznych na wydmach, przez piaski
neoplejstocenskie, lessy, torfy, az po holocenskie muiki, piaski i 2wiry rzeczne. W zasiegu naturalnych
zalewdw rzecznych uksztaftowaty sie zyzne mady. Na siedliskach zajetych dawniej przez lasy lisciaste i
mieszane uksztattowaly sie gleby brunatnoziemne; na dawnych siedliskach lasu Swiezego rozwinely sie
gleby brunatne wylugowane. Najliczniej jednak na piaszczystych utworach czwartorzedowych (dawne
siedliska borowe) rozwinely sie gleby bielicoziemne o znacznej przepuszczalnosci i ubdstwie sktadnikéw
pokarmowych, wysoce podatne na zakwaszenie. Sposrod gleb bielicoziemnych, na terenie miasta
wystepujg zaréwno gleby rdzawe jak i bielicowe. W lokalnych obnizeniach terenu zachowaly sie
niewielkie obszary gleb bagiennych. Na obszarach poddanych intensywnej zabudowie zanikia naturalna
struktura gleb; zostaly one zastgpione przez grunty antropogeniczne o silnie niejednorodnej strukturze.

Wedtug klasyfikacji bonitacyjnej, na obszarach rolniczych miasta zaznacza sie znaczny udziat
gleb wysokiej klasy, podlegajacych ochronie (Il i lll klasa bonitacyjna) stanowigcy 12 % ogoinej
powierzchni miasta i 27,5 % powierzchni uzytkdw rolnych. Gleby IV klasy bonitacyjnej stanowig 16,8 %
powierzchni miasta a zarazem 38,5 % powierzchni uzytkéw rolnych. Wedlug klasyfikacji rolniczych
komplekséw produkcyjnych, na obszarze Mielca przewazajg kompleksy zytnie. Jak wynika z badan
chemizmu gleb rolniczych prowadzonych w Il polowie lat 90-tych, gleby uzytkéw rolnych w
administracyjnych granicach Mielca charakteryzujg sie znacznym zakwaszeniem (ponad 80 % udziat
gleb kwasnych i bardzo kwasnych) i niskg zawartoscig fosforu (ponad 60 % ogdlnego areatu). Znaczny
jest takze udziat gruntéw o niewystarczajgcej zawartosci potasu (ponad 20 % og6lnego areatu). Na

terenie miasta nie odnotowano znaczgcego skazenia gruntéw rolnych metalami ciezkimi.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W Przewidziana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w péinocno-zachodniej czesci
gminy Mielec pomiedzy miejscowoscig Rzedzianowice a Chorzelowem. Projektowana zlokalizowana
jest pomiedzy drogg wojewddzkg nr 983 Sadkowa Goéra — Mielec a droga wojewddzka nr 985
Tarnobrzeg — Mielec — Debica. Na swojej trasie projektowana droga przecina rzeke Wistoka oraz
droge powiatowg 1143R. Nastepnie poprzez skrzyzowanie typu rondo na drodze wojewodzkiej 984 i

projektowang tgcznicg wigcza sie za pomocg skrzyzowania do drogi wojewddzkg 985 Tarnobrzeg -
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Mielec — Debica . Nowa droga wojewddzka nr 984 biegnie gldwnie przez tereny rolne, przecinajgc

tereny zabudowy w m. Rzedzianowice, m. Ztotniki oraz miejscowosci Chorzelow.

Projektowana droga koliduje z rowami melioracyjnymi: rowem bez nazwy 2 oraz rowem bez
nazwy 3. Kolidujgcy z nowoprojektowanym uktadem drogowym réw melioracyjny bez nazwy nr 3
zostanie przebudowany w ramach niniejszej inwestycji. ROw bez nazwy 2 z uwagi na zatarcie jego
Sladu w terenie oraz pomijalng zlewnie zostanie zlikwidowany.

3. OBLICZENIA HYDROLOGICZNO-HYDRAULICZNE
3.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN HYDROLOGICZNYCH

3.1.1 ZALOZENIA DO OBLICZENIA PRZEPLYWOW
PRAWDOPODOBNYCH.
Obliczenia przeptywéw prawdopodobnych wykonano przy pomocy:
Formuty opadowej :

Formuta opadowa opisana jest wzorem i zalecana do stosowania na terytorium catego kraju w

zlewniach o powierzchni mniejszej niz 50 km?:

Q,=f[F[pH, AN B,

gdzie: f — wspditczynnik korekcyjny dla czesci kraju poza pojezierzami
F1 — maksymalny modut odptywu jednostkowego
@ — wspoiczynnik odptywu
H1 — maksymalny opad dobowy o prawdopodobienstwie 1% [mm]
A — powierzchnia zlewni [km2]
Ap — kwantyl rozktadu prawdopodobienstwa

0j — wspoiczynnik redukcji jeziornej
3.2 OBLICZENIA HYDROLOGICZNE

3.2.1 OBLICZENIA PRZEPLYWOW PRAWDOPODOBNYCH FORMUL A
OPADOWA

Tabelaryczne zestawienie oblicze n formut 3 opadow 3.

Nazwa Oznaczenie Rowbez
nazwy 3
Makroregion Wyzyny
Region 3b
Wspbiczynnik korekcyjny dla ¢ 0.6
czesci kraju poza pojezierzami
Wspéiczynnik odptywu ¢ 0.57
Powierzchnia zlewni [km?] A 0.15
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Maksymalny opad dobowy o

) ) H1 100
prawdopodobienstwie 1% [mm]
Wspb6iczynnik redukcji jeziornej 0j 1
Dilugos$¢ cieku [km] L 0.3
Dilugos$¢ suchej dolin
) 9 _J Y I 0.01
najdtuzszego cieku [km]
Suma dtugosci wszystkich
ciekow z ich suchymi dolinami S(L+1) 0,31
[km]
Suma dtugosci wybranych
HoseL BB 0 1,2
warstwic w zlewni [km]
Réznica pozioméw sgsiednich dh 1
warstwic w zlewni [m]
Miara szorstkosci koryta cieku mk 11
Miara szorstkosci stokéw ms 0,20
Wg - wzniesienie dziatu wodnego
w punkcie przeciecia sie z osig Wg 168
suchej doliny [m n.p.m.]
Wd - wzniesienie przekroju
} ) wd 1655
obliczeniowego [m n.p.m.]
Spadek cieku [m/km] Ir 8,06
Usredniony spadek cieku [m/km] Irl 4,84
Hydromorfologiczna
®r 9,74
charakterystyka koryta
Gestosc sieci rzecznej [1/km] p 2,07
Srednia diugos¢ stokow [km] Is 0,269
Sredni spadek stokow [m/km)] Js 8
Hydromorfologiczna
Ps 6,46
charakterystyka stokow
Czas doplywu wody ze stokow ts 65,3
Maksymalny modut odptywu
y- Y Py F1 0,10172
jednostkowego
Q50% [m?3/s] 0.12
Q20% [m?3/s] 0,22
Q10% [m?3/s] 0,29
Q1% [m?3/s] 0,52
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3.3 ZALOZENIA DO OBLICZEN HYDRAULICZNYCH

3.3.1 ZALOZENIA DO OBLICZEN KORYT ROWOW W PRZEKROJACH
OBIEKTOW

Ze wzgledu na zmienng szerokos¢ koryt naturalnych , zaburzenia spowodowane konstrukcjg
przepustu, zmienne nachylenia skarp i zréznicowane szorstkosci powierzchni skarp i dna na dtugosci
odcinka obliczeniowego, w korycie panujg warunki ruchu zmiennego ustalonego. W takim wypadku
napetnienia w kazdym przekroju poprzecznym koryta pozostajg pod wplywem sgsiednich przekrojow.
Obliczenia w takim wypadku ze wzgledu na zmienne warunki ruchu nie sg mozZliwe do
przeprowadzenia bezposrednio w sposoéb jawny przy pomocy wzoréw Chezy-Manninga positkujgc sie
jedynie spadkiem dna, poniewaz w takim wypadku nie jest on rownolegly do spadku linii energii. Stad
obliczenia przeprowadzono w programie HEC-RAS pozwalajgcym jednoczesnie uwzglednic

spietrzenie powodowane konstrukcjg obiektu.

3.3.2 ZALOZENIA DO OBLICZEN PRZEPUSTOW

Swiatlo przepustéw powinno zapewnié swobode przeplywu miarodajnego wody, z
uwzglednieniem ograniczen dotyczacych predkosci przeptywu, stopnia wypetienia przewodu
przepustu oraz pochylenia podtuznego jego dna.

Projektowane przepusty zlokalizowany bedg pod drogg klasy G (DW984) z uwagi ha to muszg
by¢ spetnione nastepujgce warunki projektowe:

Dla klasy drogi G :

= minimalna szerokosc¢ przepustu w swietle - 0,8 m

* minimalna wysokos¢ przekrojéw prostokatnych i owalnych dla Lp £ 20m—-1,0 m

* minimalna wysokos¢ przekrojéw prostokgtnych i owalnych dla Lp > 20m - 1,2 m
Warunki dla klasy G

= maksymalna predko$é przeplywu w przepuscie dia hp > 1,5 mwynosi V < 3,0 m/s,

= maksymalna predko$¢ przeplywu w przepuscie dla hp < 1,5 mwynosi V < 3,5 ns,

= glebokos¢ wody w przepuscie nie wigksza niz 75 % jego wysokosci,

= strop przepustu powinien by¢ wzniesiony co najmniej 0,25 cm nad zwierciadiem wody
miarodajnej.

gdzie:

hp — wysokos$¢ przepustu [m],

Lp — dlugos¢ przepustu [m].

3.3.3 OKRESLENIE PRZEPLYWU MIARODAJNEGO

Zgodnie z 818.3 Rozporzadzenia nr 735 Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie dla drogi klasy G miarodajnym przeplywem dla przepustéw jest

przeptyw o prawdopodobiehstwie 1%.
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3.4 OBLICZENIA HYDRAULICZNE
Przepust PS-3 zlokalizowany na rowie bez nazwy 3
Obliczenia hydrauliczne dla rowu bez nazwy 3 oraz przepustu PS-3, przeprowadzono przy
pomocy programu HEC-RAS, wykonano model koryta cieku na odcinku diugosci 35m.
Do obliczen przyjeto nastepujgce wielkosci wspotczynnika szorstkosci:
n=0,030 dla koryta glbwnego n=0,045 dla teras zalewowych

Sposéb zagospodarowania terenu i zakres porostu roslinnosci na analizowanym odcinku okreslono na

podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej i zdje¢ lotniczych.

Profil podtuzny koryta.
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—= =7
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—_
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B WS Q50%
E 165 WS Q50%
é — —= — Ground
g = -; " los
I 165.67 - —— T — T o
- — [ — ] ROB
— T
165.4 — : e e
I - _— —
. . —— — e
—pe— — - —
165.27 -
—o—-—.—_—.”.—_—.
165.0-/.’_,_,.——-—— /
164.8 T T T T T )
0 5 10 15 20 25 0 35
Main Channel Distance (m)

Rzedna zwierciadta wody miarodajnej Q1% przed przepustem wynosi 165.73m n.p.m.
Rzedna zwierciadta wody miarodajnej Q1% w osi przepustu wynosi 165.51m n.p.m.
Napetnienie w przepuscie dla h (Q1%) = 0.48m

Sprawdzenie warunkéw projektowych:

* h(Qm) < 0,75hp
0,48m < 0,75*1,0=0,75 m

* hp-h(Qm) > 05m
0.52 > 025m

e Vp=14m/s < 3,5m/s.

Warunki projektowe zostaty spetione.
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Wyniki graficzne obliczen.

Przekréj powyzej przepustu

Elevation (m)

-10 -5 0 5 10

Station (m)

Przekréj ponizej przepustu

Elevation (m)

164.8 T T T d
-10 -5 0 5 10

Station (m)

Whioski z obliczen.

Spietrzenie wody w korycie rowu spowodowane mostem wynosi ok. l4cm. Zastosowane
ubezpieczenia skutecznie zabezpieczg trwatos¢é odcinka koryta rowu w rejonie obiektu.
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4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE - PRZEBUDOWA
ROWOW MELIORACYJNYCH

W ramach projektowanej drogi przebudowg objeto réw melioracyjny bez nazwy 3.
Przebudowa ta wynika z koniecznosci zabezpieczenia korpusu drogowego oraz obiektéw drogowych,
bezpiecznego przeprowadzenia wody przez pas drogowy, dostosowania urzgdzenia melioracyjnego
do potrzeb inwestycji wiodacej. Istniejgcy przepust na RBN3 o srednicy 300mm i diugosci 4,55m
zostanie rozebrany. Réw bez nazwy 2 z uwagi na zatarcie jego sladu w terenie oraz pomijalng zlewnie
zostanie zlikwidowany.

Zakres przebudowy bedzie obejmowat poglebienie oraz zmiane wymiaréw koryta, trwale
umocnienie dna i skarp rowu wynikajgce ze spadkéw podiuznych dna i ilosci wody, wykonanie budowli

stabilizujgcych dno oraz zagospodarowanie terenu po wykonaniu robét regulacyjnych.

Orientacyjny | Dlugos¢ Dlugos¢
kilometr drogi | likwidacji | przebudowy o
L.p. Nazwa rowu — Typ umocnienia
/przeciecie z [ [
osig /
RBN2
DW 984 -
1 41 0 -
0+051 - 0+089 2+620
RBNS3 dno i skarpy
umocnione plytg kratg
> DW 984 - 0 35 — TYP A, umocnienie
0+110 - 0+145 3+151.67 rozpoczete i
zakohczone palisada
z kotkdw drewnianych

4.1 TRASA REGULACYJINA
Przebudowa RBN3 odbedzie sie po jego istniejgcym sSladzie..

4.2 SPADEK PODLUZNY KORYTA

Spadek projektowanego koryta wynosi 0,57%. Podczas przeptywu wod miarodajnych przez
projektowane obiekty nie nastepuje zmiana rezimu ruchu. W korycie panuje ruch spokojny.

4.3 PARAMETRY KORYTA I UMOCNIENIA

Koryto rowu bedzie mialo przekroj trapezowy, szerokos¢ koryt w dnie wynosi 0,6m a
nachylenie skarp wynosi¢ bedzie 1:1.5 .Umocnienie dna i skarp stanowi¢ bedzie plyta krata. Poczgtek

i koniec przebudowywanego odcinka bedzie stabilizowany palisadg z kotkow drewnianych.

4.4 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

Roboty na rowie wykonywac¢ najlepiej w okresie bezdeszczowym lub wykona¢ tymczasowe
grodze ziemne i przeprowadza¢ wode korytkiem lub rurg ponizej miejsca prac w razie potrzeby.
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Nalezy kontrolowac stan techniczny urzadzen mechanicznych, celem ochrony wéd przed

ewentualny mi wyciekami olejéw lub paliw do rowéw.

4.5 ZAGOSPODAROWANIE POMELIORACYJNE TERENOW PRZYLEG £YCH W CZASIE
PROWADZENIA ROBOT UMOCNIENIOWYCH
Po zakonczeniu rob6t zostang przeprowadzone zabiegi rekultywacyjne i zagospodarowanie

pomelioracyjne w dostosowaniu do pierwotnego uzytkowania.

5. KOLIZJE

Nie wyklucza sie istnienia sieci niezinwentaryzowanych, a tym samym nie pokazanych na
rysunkach. Jezeli na trasie przebudowy urzgdzeh melioracyjnych zostang napotkane przewody (kable,
rury kanalizacyjne lub inne rurociggi) nieujawnione w projekcie nalezy zawiadomi¢ o tym Uzytkownika
i zabezpieczy¢ wg jego wymogow.

Doktadng lokalizacje obiektéw podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych

recznych wykonywanych pod nadzorem uzytkownikéw.

6. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY

Rozpoczecie rob6t ziemnych nalezy zglosic do Uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego
i naziemnego, a roboty w rejonie wystepujgcego uzbrojenia prowadzi¢ pod ich nadzorem.
W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym (gaz, woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa,
kable energetyczne) wykopy nalezy wykonaé recznie, a odkryte uzbrojenie zabezpieczyé przez

podparcie lub podwieszenie do krawedziakéw 100x100 mm utozonych w poprzek wykopu.

7. UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

* Prace ziemne wykonywac recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu gdzie
nie wystepuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, roboty nalezy
prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z ustaleniami wiascicieli istniejgcego uzbrojenia.

*  Wykopy o gtebokosci powyzej 1 m na calej diugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla wykopow
o gtebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie scian zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Prowadzone roboty nale zy wykonywa € zgodnie z:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401),

* Wymaganiami BHP w projektowaniu rozruchu, eksploatacji obiektéw i urzadzen sciekowych
w gospodarce komunalnej (CTBK 1998),

*= Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wiascicielom uzbrojenia
podziemnego na omawianym terenie;

= Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t cz. Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz z Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
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= Materialy uzyte do wykonania powinny posiadaC¢ stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
= Osoby wykonujgce powinny posiada¢ stosowne uprawnienia do prowadzenia robot.

Uwaga: Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg posiadac Aprobate Techniczng wydang

przez wtasciwe instytucje - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. .Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89 z
dn. 25 sierpnia 1994r. poz. 414), Dz. U. Nr 111 z dn. 23. 09. 1997r. poz. 726.

8. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Nie dotyczy.

9. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

10.0GOLNY WPLYW REALIZOWANEJ INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Realizacja jak i eksploatacja urzgdzenia melioracyjnego bedzie prowadzona z zachowaniem

zasad ochrony srodowiska.

W trakcie realizacji rob6t uzywane beda materialy bezpieczne dla srodowiska. Materialy
i surowce bedg zabezpieczone przed mozZliwoscig przedostania sie do Srodowiska, aby nie

spowodowac¢ zanieczyszczenia przylegtego terenu.

Roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji bedg prowadzone w sposéb ograniczajgcy
maksymalnie ucigzliwo$¢ pod wzgledem akustycznym oraz wibracji wywotanych pracg ciezkiego
sprzetu, roboty szczegdlnie halasliwe beda wykonywane w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a
22.00. Po zakonczeniu prac budowlanych teren wokét budowy zostanie uprzatniety i przywrécony do

stanu umoZliwiajgcego jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

Tempo realizacji prac jest szybkie co wplywa generalnie na skrocenie czasu oddzialywania
realizacji inwestycji na srodowisko naturalne.

11.0CHRONA DOBR KULTURY

W sgsiedztwie terenu objetego zakresem robo6t budowlanych nie wystepujg dobra kultury

podlegajgce ochronie konserwatorskiej.

12.WPLYW PROJEKTOWANEGO OBIEKTU NA OBIEKTY S ASIADUJACE

Na etapie wykonywania prac mogg powstac ucigzliwosci w rejonie prowadzonych rob6t zwigzane z

- wzrostem natezenia halasu spowodowanego praca maszyn, urzgdzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego,

- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzagdzen wykorzystywanych podczas budowy,

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzgdzenia

Ucigzliwosci te maja charakter czasowy i ograniczony do terenu prowadzenia prac i w zadnym wypad-
ku nie mogg wptywac na obszary sgsiadujgce.
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W okresie eksploatacji urzgdzenn melioracyjnych nie przewiduje sie negatywnego ich wplywu na
obiekty sgsiadujgce.

13.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY W TRAKCIE PROWADZENIA
ROBOT

Na placu budowy nalezy wykona¢ wymagane zabezpieczenia w zakresie BHP. Przejscia obok
wykopoéw nalezy zabezpieczy¢ barierg ochronng. Strefy, w ktérych istnieje zagrozenie nalezy ogrodzic¢
i oznakowac. Nalezy ponadto zabezpieczy¢ dojazd do poszczegblnych budynkéw przez zastosowanie
mostkow i kladek dla pieszych.

Zadania te nalezg do obowigzkéw wykonawcy robot.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Kierownik budowy jest zobowigzany przed rozpoczeciem budowy
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu ,BiOZ”. Plan ten powinien uwzglednia¢ specyfike obiektu
budowlanego, warunki prowadzenia rob6t budowlanych i przepisy BHP — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Calos¢ inwestyciji nalezy prowadzi¢ w oparciu o ,Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia”
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. oraz dokumentacjg
projektows.

» zakres robo6t — przebudowa koryt rowdw melioracyjnych

* wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — linie kablowe niskiego i sredniego
napiecia, linie napowietrzne niskiego napiecia, oswietlenie uliczne, kanalizacja
deszczowa, kanalizacja sanitarna, siec teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢
gazowa oraz sie€ cieptownicza,

» wykaz elementéw zagospodarowania dziatki stanowigcych zagrozenia dla zdrowia
ludzi — Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
sg typowymi zagrozeniami wystepujgcymi podczas realizacji wielobranzowych
inwestyciji tj. uzbrojenie podziemne znajdujgce sie w poblizu wykonywanych prac, w
szczegolnosci linie elektroenergetyczne, gazowe. Wszelkie prace nalezy wykonywac
na podstawie polecenia wykonania pracy, przy wylgczonym napieciu,

* Opis zagrozen mogacych wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych — Porazenie
prgdem elektrycznym przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejgcych i
projektowanych elektroenergetycznych linii kablowych. otrgcenie przez pojazdy
poruszajgce sie drogami, przy ktérych prowadzone bedg prace. Uszkodzenie ciata
przez ruchome czesci pracujgcych maszyn np. ramie koparki.

Opis srodkow technicznych i organizacyjnych wykonywania prac:

* roboty w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych powinny by¢ wykonywane
przy wytgczonych, odigczonych i uziemionych urzgdzeniach. Wytgczenie urzgdzen
nalezy zgtosi¢ u Wiasciciela w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot,

* nalezy opracowac zasady oraz kierunki ewakuaciji w razie pozaru, lub katastrofy

budowlanej. Nalezy zapewni¢ zorganizowanie punktow pierwszej pomocy. Wszelkie
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roboty przy sieciach elektroenergetycznych i gazowych nalezy wykonywac po ich
wczesniejszym odigczeniu.

» obszar na ktorym prowadzone sg prace budowlane powinien by¢ prawidiowo
zabezpieczony i oznakowany,

* w przypadku wystgpienia zagrozenia zycia lub zdrowia nalezy natychmiast opusci¢
miejsce robot najkrétszg mozliwg drogg prowadzacg poza strefe zagrozenia.

14.ODPADY W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Gospodarka odpadami w fazie zaréwno realizacji, jak i eksploatacji przedsiewziecia bedzie odbywac
sie zgodnie z procedurami okreslonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 poz. 21).
Wszystkie wytwarzane odpady bedg ewidencjonowane przez ich wytworcow (firme wykonujgcg roboty
budowlane na etapie realizacji oraz firmy Swiadczace ustugi - na etapie eksploatacji). Powstajgce w
czasie budowy odpady niebezpieczne, takie jak: zuzyte oleje, akumulatory, czedci maszyn nalezy

sktadowac¢ w kontenerach (wymagana jest zbiorka selektywna).

15.0CHRONA ZIELENI

W ramach odrebnego opracowania sporzgdzono szczegOtowg inwentaryzacje zieleni, na
bazie ktérej wykonany zostanie projekt nowej zieleni z uwzglednieniem drzew i krzewdw do nasadzen,

przesadzenia oraz zieleni ochronnej.

16.UWAGI

Przed przystgpieniem do przebudowy urzadzen melioracyjnych nalezy zapozna¢ sie z
Projektem Zagospodarowania Terenu, w ktérym na zalgczonych Planach Sytuacyjnych wrysowano
istniejgce i projektowane uzbrojenie terenu znajdujgce sie w najblizszym sgsiedztwie projektowanej
drogi.

Calosé prac ziemnych wykonywanych w odlegto $ci 0.5m od istniej gcych i
projektowanych linii kablowych, nale  zy prowadzi ¢ recznie.

Wykonawca wykona we wilasnym zakresie projekt organizacji robét ze szczeg6lnym
uwzglednieniem BHP. Na odcinkach przebiegu istniejgcego czynnego uzbrojenia terenu, przy
zblizeniach i skrzyzowaniach, prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ich Uzytkownikéw, po
wczesniejszym powiadomieniu o rozpoczeciu robot.

Przebudowe urzgdzen hydrotechnicznych nalezy zleci¢ przedsiebiorstwu specjalistycznemu,
ktore posiada uprawnienia do prowadzenia w/w robot.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zlecie¢ uprawnionemu geodecie wytycznie lokalizacji
urzgdzeh hydrotechnicznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t, Wykonawca winien powiadomi¢ operatoréw
(uzytkownikéw) uzbrojenia nadziemnego i podziemnego o terminie rozpoczecia robét, wraz ze
zleceniem nadzoru przy prowadze niu robét na odcinkach kolizyjnych.

W przypadku napotkania w trakcie wykonywania robot na uzbrojenie nie

zinwentaryzowane nale zy napotkane uzbrojenie zabezpieczy ¢ i powiadomi é Uzytkownika.
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Wszystkie napotkane urzadzenia energetyczne nalezy traktowaé jako czynne, bedgce pod
napieciem i grozgce porazeniem.

Zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004r.
poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajg sie do stosowania, jezeli sg:
- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo
europejskg aprobatg techniczng, bgdz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego UE
lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi;
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki inzynierskiej;
- oznakowane znakiem krajowej deklaracji zgodno$ci — posiadajg oswiadczenie producenta
stwierdzajgce, na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normag

wyrobu albo aprobatg techniczng;
Uwaga:

Wszystkie zastosowane materialy musz g posiada ¢ Aprobat e Techniczn g wydan g przez
wia Sciwe instytucje — zgodnie z Ustawg z dnia 07.07.1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2013r. nr O,

poz. 1409 z p6z. zm.).

W przypadku zniszczenia urzgdzen hydrotechnicznych spowodowanych prowadzeniem przez
Wykonawce robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zamierzenia budowlanego (np. przejazd
sprzetu ciezkiego) Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem, zobowigzany jest do usuniecia
wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z zaistnialg sytuacjg. Przyjeta technologia wykonania

projektowanych budowli nie moze odbiega¢ od technologii przyjetej w dokumentaciji projektowe;.

17.INFORMACJA DLA WYKONAWCY ROBOT

Niezaleznie od stopnia dokifadnosci i precyzji dokumentow definiujgcej ustuge do wykonania,
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu kohcowego. Wszystkie wymiary nalezy
sprawdzi¢ na budowie. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy wytyczy¢ obiekt w terenie i
sprawdzi¢ zgodnosc¢ projektu - w przypadku domniemania lub pojawienia sie niescistosci lub bledow
nalezy natychmiast powiadomi¢ Inwestora i/lub projektanta. Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetiajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete
na rysunkach, a nie ujete w opisie winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek zelementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi. Roboty
drogowe w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje

ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie niezbedne roboty budowlane zwigzane
z prawidiowy m wykonaniem i funkcjonowaniem urzgdzen melioracyjnych.

25




Projekt Architektoniczno-Budowlany — BRANZA HYDROTECHNICZNA

18.NORMY | PRZEPISY DLA WYKONANIA ROBOT

Prace przy realizacji niniejszej Inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

warunkami bhp oraz normami, szczegdlnie:

18.1 PODSTAWOWE PRZEPISY

Niniejszy projekt wykonany jest z obowigzujgcymi przepisami oraz wiedzg inzynierska.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 0, poz. 1409
z pdzniejszymi zmianami);

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z p6zn. zm.)

. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. poz. 463 z dnia 27 kwietnia 2012r.)

. Ustawa z dnia 11.03.2013r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2013 nr 0 poz.687)

. Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. Nr 112),

. Dziennik Ustaw nr 62 poz 628 — ,Ustawa o odpadach”,

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47,poz. 401),

19.UWAGI KONCOWE

+ Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlanych, Projektem Budowlanym oraz Projektem Wykonawczym

Opracowat:

s

mgr inz. Wojciech STONAWSKI

Krakéw, grudzien 2018
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. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr 1 Orientacja
Rys. nr 2 Plan sytuacyjny

Rys. nr 3 Profil podiuzny rowu melioracyjnego
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