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KANALIZACJA .ath
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy istnie- (km
d.1.1|0111-01 jacej kanalizacji deszczowej
analogia
17,8/1000 km 0,018
RAZEM 0,018
2|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |[m3
d.1.1{0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-lll
(1,45+1,71)/2*0,6*17,8 m3 16,874
RAZEM 16,874
3|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. zew. 200 mm szt.
d.1.1{0124-03
17,8 szt. 17,800
RAZEM 17,800
4/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 [szt
d.1.1{1321-03 mm - za$lepienie otworéw w studniach
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 5 km - wywo6z zdemontowanych rur
1101-05
analogia
3,14*0,1*0,1*17,8 m3 0,559
RAZEM 0,559
6 Utylizacja rur m3
d.1.1|kalk. wlasna
0,559 m3 0,559
RAZEM 0,559
7|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.1.1|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
(1,45+1,71)/2*0,6*17,8 m3 16,874
RAZEM 16,874
8|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powyko- [km
d.1.1|/0111-01 nawcza
analogia
17,8/1000 km 0,018
RAZEM 0,018
1.2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ZIEMNE
9|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie trasy kanali- (km
d.1.2{0111-01 zacji deszczowej
analogia
D-Sd2 7,1/1000 km 0,007
Sd2-Sd1 10/1000 km 0,010
Sd1-D 5,3/1000 km 0,005
RAZEM 0,022
10/|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkfad koparkami podsiebier- |[m3
d.1.2|0210-01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. -1l
D-Sd2 (1,45+1,77)/2*0,6*7,1-4*0,5*0,6 m3 5,659
Sd2-Sd1 (1,77+1,71)/2*0,6*10-4*0,5*0,6 m3 9,240
Sd1-D (1,71+1,71)/2*0,6*5,3-4*0,5*0,6 m3 4,238
poszerzenia [1*2,2*(1,77+1,71) m3 7,656
na studnie
RAZEM 26,793
11|{KNNR 1 Wykopy liniowe o szeroko$ci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.2|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. Il
D-Sd2 0,15*0,6*7,1+4*0,5*0,6 m3 1,839
Sd2-Sd1 0,15*0,6*10+4*0,5*0,6 m3 2,100
Sd1-D 0,15*0,6*5,3+4*0,5*0,6 m3 1,677
poszerzenie |1*2,2*0,1 m3 0,220
na studnie
RAZEM 5,836
12|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.2{0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
D-Sd2 (1,45+1,77)/2*2*7 1 m?2 22,862
Sd2-Sd1 (1,77+1,71)/2*2*10 m2 34,800
Sd1-D (1,71+1,71)/2*2*5,3 m?2 18,126
RAZEM 75,788
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13|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  [m3
d.1.2|0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l
wykop 26,793+5,836 m3 32,629
podsypka -0,15*0,6*22,4 m3 -2,016
obsypka+ru- (-0,2*0,6*22,4 m3 -2,688
ry
zasypka -0,3*0,6*22,4 m3 -4,032
objeto$¢ -3,14*0,6*0,6*(1,77+1,71) m3 -3,934
studni
RAZEM 19,959
14|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 5 km (grunt kat. I-1l)  |m3
d.1.2{0109-01
0109-04
32,629-19,959 m3 12,670
RAZEM 12,670
15 Utylizacja ziemi m3
d.1.2|kalk. wlasna
12,67 m3 12,670
RAZEM 12,670
16/|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja powyko- [km
d.1.2{0111-01 nawcza
analogia
D-Sd2 7,1/1000 km 0,007
Sd2-Sd1 10/1000 km 0,010
Sd1-D 5,3/1000 km 0,005
RAZEM 0,022
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.3{1411-02
0,15*0,6*22,4 m3 2,016
RAZEM 2,016
18|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.1.3{1411-03
0,2*0,6"22,4 m3 2,688
objeto$¢ rur |-3,14*0,1*0,1*22,4 m3 -0,703
RAZEM 1,985
19|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm - obsypka m3
d.1.3{1411-04
0,30,6*22,4 m3 4,032
RAZEM 4,032
20|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1.3|1308-03 z.
sz.3.4. 9913-
2
D-Sd2 7,1 m 7,100
Sd2-Sd1 10 m 10,000
Sd1-D 53 m 5,300
RAZEM 22,400
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3{1413-01 gtebok. 3m
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3|1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
studnia Sd1 |-(3-1,71)/0,5 [0.5m] -2,580
stud.
studnia Sd2 |-(3-1,77)/0,5 [0.5m] -2,460
stud.
RAZEM -5,040
23|KNNR 4 Przejscie przez sciany komoér tulejami stalowymi "PS" przy grubo$ci $ciany 20 szt
d.1.3{1427-01 cm - otwér o $r. 210 mm - wigczenie do istniejacych studni
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
24|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.3{1406-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - rura ochronna RHDPE $r. 110 mm |m
d.1.3{0113-02
analogia
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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26(KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.ponad 80 mm - rura ochronna RHDPE $r. 160 mm |[m
d.1.3{0113-02
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
27|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.3|0804-02
D-Sd2 7,1 m 7,100
Sd2-Sd1 10 m 10,000
Sd1-D 53 m 5,300
RAZEM 22,400




