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CO.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA C.O.
1.1 DEMONTAZE
1|KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.
d.1.1{0707-01
1 zesp. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR-W 4-02 [Demontaz rurociggu stalowego czarnego o potaczeniach spawanych o ér. 10- [m
d.1.1{0506-01 15 mm
1 m 1,000
RAZEM 1,000
1.2 RUROCIAGI
3|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach |[m
d.1.2{0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
1 m 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 4 Préby szczelnos$ci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.1.2|0406-02 niemieszkalnych
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1,000
1 m 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.1.2|0101-04 ciggdéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyj$ciowy powierzchni B)
0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470
6|KNR-W 7-12 [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi rurociggéw o|m?2
d.1.2|0201-04 $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470
7|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz m2
d.1.2|0209-04 olejno-zywicznymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
0,47 m2 0,470
RAZEM 0,470
1.3 ARMATURA
8|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwadjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
d.1.3|0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNNR 4 Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm - zawér powrotny szt.
d.1.3{0412-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 GRZEJNIKI
10|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i diug. do 1600 mm - typ 33 |szt.
d.1.4{0418-07 900/700
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNNR 4 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.4/0436-01
1 urz. 1,000
RAZEM 1,000




