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2. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO OBEJMUJE:

2.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej (wraz
z uzyskaniem decyzji administracyjnych) dla budowy Sali sportowej z tacznikiem i niezbedng infrastruktura
techniczna na terenie Il Liceum Ogélnoksztatcacego w Mielcu przy ul. Zeromskiego 28 na dziatce nr ewid.
1657/13, Jednostka ewidencyjna : 181101_1 MIELEC Obreb : 0002 OSIEDLE.
Przedmiot zamdéwienia obejmuje nastepujgc elementy :
a) budynek Sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-biurowym i infrastrukturg techniczng,
b)tgcznik pomiedzy istniejgcym budynkiem szkoty Il LO a projektowang czescia,
c) przytaczy mediow tj. wody, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznego, teletechnicznego, ciepta
systemowego lub gazowego,
d) uktadu komunikacyjnego przy projektowanym i istniejgcym budynku ILO,
€) miejsc postojowych w tym miejsc dla oséb niepetnosprawnych i samochodéw dostawczych,
f) likwidacja kolizji z istniejgcg podziemng infrastrukturg podziemna,
g) Zapewnienie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru w tym ewentualna przebudowa sieci i hydranty
zewnetrzne,
h) Przebudowa istniejgcych zjazdéw w razie koniecznosci, projekt organizacji ruchu

2.1.1 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Przedmiotem opracowania jest budynek Sali sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturg techniczng przy Il Liceum
Ogolnoksztatcgcym w Mielcu. Przewiduje sie obiekt jednokondygnacyjny z antresolg. W czesci przyziemia sala
gldwna z miejscem na trybuny sktadane, zaplecze szatniowe, pomieszczenia biurowe, szatnia dla sedziéw. Na
antresoli przewiduje sie trybune wtasciwg, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla kibicow, dodatkowe mate sale
éwiczen min. 2szt. W budynku nalezy zapewni¢ min. boiska sportowe:

a) siatkdwka 18.0m x 9.0m x min. 7.0m,

b) pitka reczna 40.0m x 20m x min 7.0m,

¢) koszykdéwka 28.0m x 15.0m x min 7.0m,

d) tenis 24.0m x 11.0m x 7.0m,

e) badminton 13.4m x 6.1m x 5.5m.

Przewidywane gabaryty budynku:
a) Powierzchni zabudowy okoto 1700m2
b) Powierzchnia uzytkowa okoto 1900m2

Wysokos$¢ hali powinna zapewni¢ mozliwo$¢ odbywania zawodow sportowych w siatkbwce szczebla krajowego tj.
min. 7m

2.1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
a) Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) Warunki przytgczenia medidow (do uzyskania przez projektanta),
¢) Warunki zabezpieczenia sieci i instalacji technicznych (do uzyskania przez projektanta),
d) Inne dokumenty techniczne niezbedne w trakcie realizowania dokumentacji,
e) wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.)
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszymi Zatozeniami do projektowania.
f) Dokumentacja geologiczna terenu wg rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463)
Wszystkie materiaty wyj$ciowe, uzgodnienia w tym PPOZ, BHP i Sanepid, niezbedne decyzje, pozyskuje wtasnym
staraniem Wykonawca. Zamawiajgcy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.
Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami,
normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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2.1.3 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Celem zamawiajgcego jest wykonanie budynku wielofunkcyjnego ktérego funkcjg nadrzedng jest prowadzenie
zaje¢ wychowania fizycznego dla min. trzech grup uczniéw Il Liceum Ogodlnoksztatlcgcego na gtéwnej Sali,
przeprowadzenie zawoddéw sportowych na szczeblu szkét ponadpodstawowych, a takze organizowanie wydarzen
kulturalnych, apeli, konferencji i innych. Projektowany budynek musi by¢ potgczony z fgcznikiem z istniejgca
szkotg 1l LO.

2.1.4 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO- UZYTKOWE

Hala sportowo - widowiskowa jako budynek wolno stojacy, nie podpiwniczony potgczony z istniejagcym budynkiem
tacznikiem. W czesci sali sportowej — parterowym, w czesci zaplecza — 2 kondygnacyjnym. Budynek w czesci
parterowej podzielony na dwie czesci: sale widowiskowo — sportowg o wymiarach okoto 45mx27m, oraz zaplecze
socjalno—techniczne o wymiarach ok. 45mx11m, w ktérym zlokalizowane bedg pomieszczenia: na parterze - hol
wejsciowy wraz z szatnig, szatnie i fazienki dla sportowcéw, pokdj nauczyciela (trenera) — pomieszczenie 1-szej
pomocy, magazyn na sprzet sportowy, sala do ¢wiczen dla oséb niepetnosprawnych, toaleta dla osoéb
niepetnosprawnych, pomieszczenie gospodarcze, oraz wentylatornia. Na poziomie 1 pietra bedzie znajdowaé sie
widownia, na okoto 260 miejsc siedzgcych oraz dwa pomieszczenia rekreacyjne: jedno z nich to mata sala
gimnastyczna z wtasnym zespotem socjalnym, ktéra moze byC wykorzystana jako sitownia lub sala aerobiku
i drugie to pomieszczenie przeznaczone do adaptacji na gabinet masazu lub inny.

Sala sportowa oprécz boisk do gier zespotowych bedzie réwniez stuzyé do wystawiania przedstawien teatralnych
lub szkolnych, oraz organizowania innych imprez rozrywkowych lub szkolnych wymagajgcych duzej powierzchni
uzytkowej. Dodatkowo przy Sali gimnastycznej miejsce na trybuny wysuwane dla okoto 94 widzéw. Koniecznym
jest mozliwos¢ podzielenia sali do gry na trzy czesci, z ktérych kazda moze pomiesci¢ mate boisko do gry
w koszykéwke. Rozdzielenie stref przy uzyciu kotar sterowanych mechanicznie.

2.2 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.2.1 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Elewacje zewnetrzne budynku w systemie szkieletu zelbetowego, wypetnionego bloczkami gazobetonowymi lub
ceramicznymi.

Sciany wewnetrzne $ciany z elementéw murowanych i $ciany z ptyt gipsowo — kartonowych na konstrukcji
stalowej.

Dach pokrycie dachu dobrano jako systemowe. Z ptyt warstwowych lub z blachy ocieplonej wetng

Slusarka zewnetrzna i wewnetrzna okienna aluminiowa lub PCV; drzwiowa: aluminiowa, drzwi wewnetrzne
drewnopodobne z oscieznicg opaskowg. Szklenie bezpieczne, klejone, hartowane.

Podloga sportowa o konstrukcji elastycznej, wentylowana na podwdjnych legarach. Wykonczenie podtogi
nawierzchnig sportowg antyposlizgowg o wysokim wspotczynniku odpornosci na scieranie.

Akustyka: system niwelacji pogtosu, zastosowanie kotar akustycznych wydzielajacych gtéwna sale.

Polaczenie komunikacyjne z czescig szkoty poprzez fgcznik prowadzacy z istniejgcej szkoty Il LO.

Dostepnos¢ oséb budynek bedzie przygotowany dla oséb bedgcych statymi uzytkownikami tj. uczniowie szkoty,
nauczyciele oraz osoby niebedgce statymi uzytkownikami tj. widzowie, zawodnicy biorgcy udziat w zawodach
sportowych. Przewiduje sie, ze w obiekcie bedzie mogto przebywa¢ do 350 widzéw i na tyle oséb nalezy
zaprojektowa¢ widownie z trybunami. Obiekt musi by¢é dostepny dla osdb niepetnosprawnych zgodnie ze
Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - Standardami projektowania budynkéw dla oséb
Z niepelnosprawnosciami.

Gléwna konstrukcja Sciany w technologii tradycyjnej murowano — zelbetowej. Gtéwng konstrukcje stanowig stupy
zelbetowe usztywnione wiencami i belkami zelbetowymi. Wypetnienie Scian bloczkami gazobetonowe.

Dach konstrukcja dzwigaréw kratownicowych z drewna klejonego lub stalowa

Konstrukcje zaplecza socjalnego ramy Zelbetowe rygli i stupow, ptyty stropowe, ptyta pochyta widowni, schody.
Konstrukcja trybun stalowa z ksztattownikéw zabezpieczonych ppoz.

zelbetowe posadowione ponizej strefy przemarzania, na podstawie wynikéw badan geologicznych opracowanych
przez biuro projektowe.

Konstrukcje nosna hali nalezy zaprojektowa¢ do nastepujacych warunkéw srodowiskowych:

strefa $niegowa Il wg - PN-EN 1991-1-3:2005P,

strefa wiatrowa | wg - PN-EN 1990:2004.

Zaopatrzenia w media
Szkolna hala sportowa wyposazona w kompletng instalacje wodno-kanalizacyjng, cieptej wody uzytkowej,
centralnego ogrzewania, gazowa, wentylacyjng i elektryczna.
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Ciepta woda przygotowana bedzie przez pompe ciepta i w okresie zimowym przez wezet cieplny.
Dla celow przeciwpozarowych przewidziano instalacje hydrantowa.

Instalacja centralnego ogrzewania pomieszczenia sali sportowej i widowni beda ogrzewane za pomocg instalaciji
wentylacji mechanicznej z ogrzewaniem powietrznym oraz grzejnikdw. Projektant przedstawi réwniez wariant
cenowy i techniczny z ogrzewaniem podtogowym.

Instalacja wentylacji mechanicznej nalezy zaprojektowa¢ wentylacje mechaniczng, nawiewano-wywiewna,
zrownowazong oraz wentylacje grawitacyjng. Instalacje wentylacji dla sali sportowej zaprojektowano w oparciu
o centrale nawiewno-wywiewng z wymiennikiem rotacyjnym i sekcjg recyrkulacji zlokalizowanej na dachu.
Instalacje wentylacji dla zaplecza sanitarnego zaprojektowano w oparciu o centrale nawiewno — wywiewng
zlokalizowang w maszynowni.

Nalezy przewidzie¢ chtodzenie sali gimnastycznej i pomieszczen szatni poprzez zastosowanie w centrali chtodnicy
freonowej i agregatu chiodniczego lub inne rozwigzanie zapewniajgce osiggniecie zaktadanego celu.

Instalacja elektryczna dla potrzeb budynku przewiduje sie instalacje wewnetrzne: o$wietlenia i gniazd
wtyczkowych, oswietlenia awaryjnego z zastosowaniem indywidualnych inwerteréw, ochronne przed porazeniem
oraz przeciwprzepieciowej, teleinformatyczng. W pomieszczeniach oswietlenie LED-owe. Na Sali gimnastycznej
oprawy zabezpieczone siatkg ochronna.

Instalacje SSP systemy sygnalizacji pozaru SAP, dzwiekowe systemy ostrzegawcze DSO wg Wytycznych
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii - Standardami projektowania budynkéw dla os6b
Z niepetnosprawnosciami.

2.2.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE ZAKRESU | FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Zamawiajgcy wymaga wykonania przedmiotu zamoéwienia w nizej wymienionych formach:
a) koncepcja projektowa — dwa warianty architektoniczno-uzytkowe obejmujace budowe Sali i tgcznika wraz
z wstepng analizg kosztéw — po 2 egzemplarze dla kazdego z wariantéw w wersji papierowej i 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej (zalecane PDF lub JPG) na ptycie CD lub innym trwatym nosniku,
b) projekt budowlany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. 1333 ze
zm.) i rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609) - 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej (zalecane PDF) na ptycie CD lub innym trwatym nos$niku,
c) projekt wykonawczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) — 3 egzemplarze w wers;ji
papierowej i 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej (zalecane PDF) na ptycie CD lub innym trwatym nos$niku,
d) wizualizacja przestrzenna elewacji budynku — 3 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wers;ji
elektronicznej (zalecane PDF lub JPG) na ptycie CD lub innym trwatym nosniku,
e) szczegdtowy opis dostawy urzgdzen sportowych i innych wraz ze specyfikacjg dostaw - 3 egzemplarze
w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (zalecane PDF lub JPG) na ptycie CD lub innym
trwatym nosniku,
f) aranzacja wnetrza wraz z wizualizacjg wyglagdu pomieszczen Sali sportowej i trybun, holu i korytarzy — 2
egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (zalecane PDF lub JPG) na ptycie CD
lub innym trwatym nosniku,
g) kosztorysy inwestorskie dla kazdej z branz opracowane na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - 3 egzemplarze
w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (zalecane PDF), 1 egzemplarz w wers;ji
elektronicznej edytowalnej (zalecane XML, ATH) na ptycie CD lub innym trwatym nosniku,
h) przedmiary robét zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - 2 egzemplarze w wersji
papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (zalecane PDF), 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
edytowalnej (zalecane XML, ATH) na ptycie CD lub innym trwatym nos$niku,
i) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét budowlanych zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
(zalecane PDF) na ptycie CD.



3. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGO!)NOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMOGAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW
a) Zamawiajgcy dysponuje wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ktéry potwierdza
zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami prawa miejscowego, jakim sg dokumenty wydawane na
podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
b) Wykonawca jest zobowigzany zrealizowaé przedmiot zamowienia spetniajgc wymagania ustawy Prawo
budowlane (t .j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) innych
ustaw i rozporzadzen, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
c) Wykonawca przy opisywaniu przedmiotu dokumentacji obowigzany jest przestrzega¢ zasad ustalonych
w przepisach art. 99 — 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2019 ze zm.), w tym w szczegodlnosci:
- stosowania nazw i kodow okreslonych we Wspolnym Stowniku Zamowien;
- nie uzywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, zrédta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, chyba ze jest to uzasadnione
specyfikg zaméwienia i brakiem mozliwosci precyzyjnego okreslenia, pod warunkiem jednak bezwzglednego
zamieszczenia zapisu ,,lub réwnowazne”, przy jednoczesnym wskazaniu na kryteria stosowane w celu
oceny rownowaznosci.
- w przypadku opisywania rob6t za pomocg norm i specyfikacji technicznych stosowania zasad i kolejnosci
norm wskazanej w art. 101 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2019 ze zm.) - w szczegolnosci stosowania Polskich Norm; krajowych oceny technicznych, polskich
specyfikacji technicznych dotyczgcych projektowania, wyliczen i realizacji robét budowlanych oraz
wykorzystania dostaw, krajowych deklaracji zgodnosci oraz krajowych deklaracji wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego - wytacznie w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,
norm innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy europejskie
oraz norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych
o0 ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.
d) Wykonawca jest zobowigzany do stosowania aktualnych standardow projektowania budynkéw dla oséb
Z niepetnosprawnosciami opracowane przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLAENE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatka budowlana przeznaczona pod budynek Sali sportowej, stanowi wtasnos¢
Powiatu Mieleckiego.

3.3INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Zamawiajgcy informuje, iz dysponuje: kopig mapy zasadniczej inwestycji w skali 1:500
Pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych nalezy do obowiazkéw Projektanta.

3.4 DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA

Zamawiajgcy oczekuje, ze podmiot zamdéwienia zostanie opracowany w nastepujgcych terminach:
a)do 6 tygodni - | etap dokumentacji obejmujacy wykonanie koncepcji projektowej z szacunkowg wyceng ,

b)do 6 tygodni od oddania etapu | — Il etap dokumentacji obejmujgcy wykonanie projektu budowlanego,
wizualizacji elewacji budynku,
c) do 6 tygodni od oddania dokumentacji etapu Il — etap Ill dokumentacji obejmujacy pozostate elementy

dokumentacji projektowej, aranzacje wnetrz, kosztorysy inwestorskie, STWiORB.
Projektant w ramach podpisanej umowy zobowigzany jest do udzielania wszelkich odpowiedzi, wyjasnien
wynikajgcych z opracowanej dokumentacji takze na etapie procedury przetargowej zmierzajgcej do wytonienia
wykonawcy na budowe Sali sportowe;j.



