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OPRAWA NATYNKOWA LED np. TYP. SOLARIS LED 48W PRM 4000K <600x600>
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OPRAWA NATYNKOWA LED HERMETYCZNA IP-65 np.TYP.TYTAN LED 48W 4000K <1150X100>
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OPRAWA NATYNKOWA LED np. TYP. MADERA LED 480 30W OPAL 4000K (480x480>
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OPRAWA NATYNKOWA LED HERMETYCZNA IP-65 np. TYP.PROXIMA LED 24W 4000K (¢390x95.

OPRAWA AWRYJUNA LED DO SUFITOW PODWIESZANYCH
ZRODLO SWIATLA MODUL LED 3W 260lm

(130x130> CZAS SIECENIA AWARYUNEGO 1H

PRZEZNACZONA DO KORYTARZY (OSWIETLA 17m PRZY 1lx)

2/AW/P - OPRAWA AWRYJUNA LED DO SUFITOW PODWIESZANYCH
L] ZRODLO SWIATLA MODUL LED 3W 225lm
(130x130> CZAS SWIECENIA AWARYJUNEGO 1H
PRZEZNACZONA DO DUZYCH POWIERZCHNI
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3/AW/N - OPRAWA AWRYJINA LED NATYNKOWA
4 5 ZRODL SWIATLA MODUL LED 3W 260lm

(130x130> CZAS SWIECENIA AWARYJNEGO 1H
PRZEZNACZONA DO KORYTARZY (OSVIETLA 17m PRZY 1lx)

4/AW/N - OPRAWA AWRYJNA LED NATYNKWA

- ZRODLO SWIATLA MODUL LED 3W 225lm
(130x130> CZAS SWIECENIA AWARYJUNEGO 1H
PRZEZNACZONA DO DUZYCH POWIERZCHNI
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7U1 I S/AW - OPRAWA AWRYJNA LED NATYNKWA HERMETYCZNA IP-65
ZRODLO SWIATLA MODUL LED 3W 6500K

DO OSWIETLENIEA POWIERZCHNI PRZY HYDRANCIE

CZAS SWIECENIA AWARYJUNEGO 1H

M - DPRAWA AWRYJNA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM
ZK3+PWP P=1W WYKONANA Z ALUMINIUM (350x255)
CZAS SWIECENIA AWARYJNEGD 1H

[PAT] — OPRAWA AWRYJNA LED NATYNKWA HERMETYCZNA IP-6S
ZRODLO SWIATLA MODUL LED SW 6500K
Z GRZALKA WEWNETRZNA CZAS SWIECENIA AWARYJNEGO 1H
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[ — PRZYCISK POZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU W OBUDOWIE
PPWP HERMETYCZNEJ IP-55 W II KLASIE OCHRONNOSCI
Z DRZWICZKAMI PRZESZKLONYMI W KOLORZE CZERWONYM

SYSTEM OCHRONY- SAMOCZYNNE WYLACZANIE
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AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEN - MARZEC 2018

TR - PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA PARTERU
IT KL. OCHR, O ZABUDOWIE MODULOWEJ WG
SCHEMATU IDEOWEGO

ADRES OBIEKTU, NR DZIAYEK:
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PWM - POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ

K-100

+ - TRASA PROWADZENIA KORYT KABLOWYCH K-100
1 KORYTKO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH )
2 KORYTKO DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

KORYTKA KABLOWE NALEZY MONTOWAC DO SUFITU
KORYTARZY NAD SUFITEM PODWIESZANYM, £
W MIEJSCACH PRZJSCIACH PRZEZ STREFY POZAROWE B
NALEZY WYKONAC PRZEGRODY ODNIOODPORNE . )
0 WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI SCIANY
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