uziom otokowy

j wykonac¢ wypust W NAZWA POMESZCZENA POMERZGNA|  RODZAI POSKOZ
- do MNNQ SP 7 E E 7 o 11| Katka schodowa wem®| lostrko
—~ -12| komunkacja 6548 m*| piytki ceramiczne
-13| pom. mogazynowe 70m?| lostrko
=11 -14| pom. mogazynowe 850m*| lostrko
GSW
YKY -15| pom. magazynowe 1756 m*| lostrko
na D-200 w P -16| pom. technicze-wezet C.0. Bg3m®| lastrko
szachcie © 7| szatnia 184m®| Pk ceramiczne
112xUTP kat.5 pionowym ® 2 = e
119 120 naD-200 w ey s o w wykonac wypust e b tavicze-pred e ’
szachcie =3 5 . do GSW - 100 pom. magazynowe wHnt| lotriko
pionowym z ov.w‘m‘“ W -110{ pom. mogazynowe 708 m*| lostrko
serwerowni i um ~u11| todeta 306m*| plytki ceramicne
B L B L ° -142| pom. magazynowe 1303m*| lostriko
I ‘ e -113| szatnia 745m | plytki ceramiczne
El60 m -114| komunkacja 8514 m" | lostrko
t_ _: t_ t_ i bv - B m_mo ! T h ﬂ_ S -145| pom. magazynowe 1819m*| lostrko
ﬁ /,,, ,,/ :_A AOO ~ ﬁ m _146| Pom. mogazynowe #23m*| lostrko
N N / -100- = "
K-100 N - TR3 - . . - KZ100 L -147| pom. magazynowe 297m*| lostrko
-148| pom. magazynowe 496 m*| lostrko
r [ D x\ -1.7 -119| pom. mogazynowe 3004m*| lostrko
) ~1.14 T EI60 -1.23 N - ,,, %H -120[ pom. mogazyoe a8 m’ | lostrio
/ \ o —92440) ~ 2
N ~118 / H=244CM A m _OO ZL-1 121|  pom. mogazynowe 1837 m*| lostrko
= o 113 L 7K-3 -1221 pom. magazynowe 1273m*| lostrko
6 =110
2 = PWP
8| CNW i o T
T _ — -1.8
K-200 + K-100 m TP+TG OZNACZENIA:
: m_OmI ZK-3 - ISTNIEJCE ZIACZE KABLOWE DO PRZEBUDOWY
I I il | [ NA ZK-3°a W 1I KL. OCHR. 1P-44
g H@ Natal N e ZL-1 - ISTNIEJACA SKRZYNKA POMIARU ENERGII
\ S DO WYMIENNIKOWNI MPEC
N\ -115 H/ TP - PROJ. ROZDZIELNICA POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- 112 II KL. OCHR. IP-55 WG RYS 2.E.
— 11 RG - PROJ, ROZDZIELNICA SZAFOWA GLOWNA In=250A
II KL. OCHR. IP-44
-1.17 -19 TR3 - PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA PIWNIC
110 HERMETYCZNA IP-55 II KL. OCHR. O ZABUDOWIE
\ K-100 MODU?OWEJ
GSW - GLOWNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH
) PWP - POZAROWY WYLACZNIK PRADU W OBUDOWIE II
KLASA OCHRONOSCI HERMETYCZNY IP-5S
K-100
ﬁ + - TRASA PROWADZENIA KORYTA KABLOWEGO K-100
va v@A v@A MA v@A v@A VMA VMA v@A VMA 1 KORYTKO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2 KORYTKO DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

KORYTKA KABLOWE NALEZY MONTOWAC DO SUFITU

W MIEJSCACH PRZJSCIACH PRZEZ STREFY POZAROWE
NALEZY WYKONAC PRZEGRODY ODNIOODPORNE

0 WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI SCIANY

5 H

PCV 100
z uszczelnieniem rury

J SKR1

0 ] O [] [] O O [] (] m

SYSTEM OCHRONY-—

— OZNACZENIA DLA TELEINFORMATYKI . . ] L

RYSUNKU:

AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEN - MARZEC 2018

NAZWA

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIALEK: 7

SKR1 - ISTNIEJACA STUDNIA KABLOWA TELETECHNICZNA

SP - PROJEKTOWANA SZAFA PORTOWA TELEINFORMATYKI Z PANELAMI ABONENCKIMI
| PANELAMI SWIATLOWODOWYMI DLA OPERATOROW TELETECHNICZNYCH

TS - PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA DO ZASILANIA URZADZEN TELEINFORMATYCZNYCH

DLA PODLACZENIA Z OPERATOREM WEASCICIELEM STUDNI KABLOWEJ LUB DZIERZWCA
NALEZY WYKONAC POLACZENIE STUDNI Z PIWNICA RURA PCV 110 Z JEJ USZCZELNIENIEM
MASAMI USZCZELNIAJACYMI JAK W OPISIE LUB ROWNOWAZNYMI

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBAW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN
I WYROBAW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN RaWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW,
URZADZEN I WYROBAW PODANYCH JAKO PRZYKCLADOWE.

PLAN INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH
RZUT PIWNIC
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