DANE LIC/BOWE
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWERZCHNIA|  RODZAJ POSADZKI
-11 | Katka schodowa 1#79m®| lostriko
-12 | komunikacja 6548 m* | piytki ceramiczne
UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBAW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI -13 [ pom. magazynowe 709m*| lostriko
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE | tastrik
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN 14 | pom. magazynowe 850 m | fostrko
I WYROBAW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE -15 [ pom. magazynowe 1ms6m’ | lastriko
STOSOWANIE ROZWIAZAN RaWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY -16 | pom. technicze-wgzet C.0. 2363 m* | lastriko
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW, - Y " -
URZADZEN I WYROBAW PODANYCH JAKO PRZYKLADOWE. 7| sztnia sem’| PR ceramiczne
-18 | pom. technicze—prqd 691 m*| lastriko
-1.09] pom. magazynowe 4533m" | lastriko
ﬁ -110| pom. magazynowe 1708 m*| lastriko
7 qﬂ qﬂ 7 mn f -1 todleta 306m | plytki ceramiczne
ﬁ WA WA WA WA WA WA WA WA E WA WA -112| pom. magazynowe 1303m"| lastriko
-113| szatnia 745m | plytki ceramiczne
-11
7 M -1.14|  komunikacja 6514 m*| lostriko
 — ] SP -115| pom. magazynowe 1819m* | lastriko
2/TR3 - 1/TR3 o _116| pom. magazynowe 3#23m* | lastriko
191 199 - m -117| pom. magazynowe 297 m?| lostriko
2/TR3 2/TR3 r h M : -148| pom. magazynowe 496 m* | lastriko
21TR3 N 4/TR3 2/TR3 2ITR3 2/TR3 2/TR3 -119] pom. magazynowe 3004 m* | lastriko
1 — 4 W /N - 1200 pom. magazynowe 2448 m* | lostriko
- u 4TA 1.3 -1 15 o0 -121| pom. magazynowe 1837 m"| lastriko
Y Y Y A o Y Y EI60 122 pom. magazynowe 1273m"| lastriko
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3/TR3 T ~1.12 L— L—J 2 KORYTKO DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH
KORYTKA KABLOWE NALEZY MONTOWAC DO SUFITU
a © © W MIEJSCACH PRZJSCIACH PRZEZ STREFY POZARDOWE
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— 3/AW/N - OPRAVA AWRYJINA LED NATYNKOWA =
" ZRODL._SVIATLA MODUL LED 3W 260ln _ — B: ]
130x130) CZAS SWIECENIA AWARYJINEGD 1H =
j J PRZEZNACZONA DO KORYTARZY (OSWIETLA 17m PRZY 100 =
1 OPRAVA NATYNKOWA LED HERMETYCZNA IP-65 TYP np. TYTAN LED 46 4000K C1150x100> A/AW/N. - DPRAWA AWRYINA LED NATYNKWA g o
<130x130> CZAS SWIECENIA AWARYJUNEGO 1H —_ Z
PRZEZNACZONA DO DUZYCH POWIERZCHNI 3=
7 7 @ OPRAWA NATYNKOWA LED HERMETYCZNA IP-65 TYP np, PROXIMA LED 24W 4000K (390x95) 7 I 5/AW - OPRAVA AWRYJNA LED NATYNKWA HERMETYCZNA IP-65 Q=
ZRODLO SWIATLA MODUL LED 3W 260lm 6500K < 0
DO OSWIETLENIEA POWIERZCHNI PRZY HYDRANCIE =
CZAS SWIECENIA AWARYJNEGO 1H < -
CA7 - OPRAWA AWRYJNA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM =5
P=1V WYKONANA Z ALUMINIUM (350x255) (2}
h CZAS SWIECENIA AWARYJNEGD 1H =z m
o P - OPRAWA AWRYJNA LED NATYNKWA HERMETYCZNA IP-65 ] ] ] zZ
ZRODLO SWIATLA MODUL LED SW 6500K <
Z GRZALKA WEVNETRZNA CZAS SWIECENIA AWARYJNEGD 1H L 1 H
B
ELEKTRYCZ ]




