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UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROB&W 1 URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN
I WYROBAW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
OZNACZENTIA STOSOWANIE ROZWIAZAN RaWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
N_u_m._.mz» UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
. OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW,
P304 - WYLACZNIK Ra&zZNICOWO-PRADOWY 23/0.03A Jn=23A Jdn=0.03A URZADZEN I WYROB&W PODANYCH JAKD PRZYKLADOWE.

S301 -  WYLACZNIK INSTALACYJINY JEDNOBIEGUNOWY
S303 -  WYLACZNIK INSTALACYJNY TRaJBIEGUNOWY
FR-103, 63A - ROZLACZNIK TRaJBIEGUNOWY
DEHNventil — OCHRONNIK PRZEPIECIOWY KLASY “B+C” np. DEHNventil TNS
L-300 - LAMPKI KONTROLNE W TRZECH FAZACH KOLOR CZERWONY
PL — PODLICZNIK ELEKTRONICZNY 3-FAZ, MOCY CZYNNEJ KL.1
TR3 - TABLICA ROZDZIELCZA WNEKOWA TYP RN 3x24
II KL.OCHRONNDSCI IP-55
GSW GLawNA SZYNA WYRawWNAWCZA - MODULOWY BLOK

LISTEW ROZDZIELCZYCH TYP BR 2-7 W WYMIENNIKOWNI

CALA PIWNICA BEDZIE ROZLICZANA JEDNYM PODLICZNIKIEM
PROPONUJE SIE 3 FAZOWY LICZNIK BEZPOSREDNI O PRADZIE SO0A.

UWAGA: DLA ZASILANIA ODBIORNIKAW ISTNIEJACYCH JAK AGRAGATY KLIMATYZACJIL
WINDA, PODGRZEWACZE WODY I INNE PRZEWaD ZASILAJACY I JEGO
ZABEZPIECZENIE W ROZDZIELNICY USCISLIC WG DTR LUB ZASTOSOWAC

JAK ISTNIEJACE.

SYSTEM OCHRONY- SAMOCZYNNE WYLACZANIE
W UKEADZIE: TN-S

AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEN - MARZEC 2018

NAZWA RYSUNKU:

NAZWA, ADRES OBIEKTU, NR DZIALEK:

OBREB: 1_STARE MIASTO.

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA TERMOMODERNIZACJ BUDYNKU PRZYCHODNI
ZDROWIA NR 5 W MIELCU PRZY ULICY TANSKIEGO 2 NA DZIALCE NR EWD. 907/5,

INWESTOR:

STAROSTWO POMATOWE W MIELCU
UL. WYSPIARSKIEGO 6, 39-300 MIELEC

PROJEKTOWAL(a):
mgr inz. WLADYSEAW RUDOLF

E-71/98
uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektrycznej bez ograniczef

SPRAWDZAJACY(a):
mgr inz. ANDRZEJ RUDOLF

PDK,/0072/POOE /12
uprawnienia do projektowania w specjainosci
elektrycznej bez ograniczefi

SCHEMAT IDEOWY TABLICY

BRANZA

ELEKTRYCZNA

DATA: SKALA:

marzec
2018

m2 ROZDZIELCZEJ "TR3" W PIWNICY
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