Szafa portowa 19" 42U 800x1000
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Patch panel swiattowodowy 24 SC

switch zarzgdzalny 48xRJ45

Patch panel 24xRJ45 kat. 6
POMIESZCZENIA PARTERU

switch zarzgdzalny 48xRJ45
Patch panel 24xRJ45 kat. 6
POMIESZCZENIA | PIETRA

switch zarzgdzalny 48xRJ45

Patch panel 24xRJ45 kat. 6
POMIESZCZENIA 1l PIETRA

Centralka telefoniczna NCP-CM300

Patch Panel 24xRJ45 kat. 6 dla monitoringu
IP, Switch 24xRJ45 z funkcja PoE dla
systemu monitoringu, Rejestrator sieciowy

NVR dla systemu monitoringu

Panel dystrybucji napie¢ z przetgcznikiem

faz i listwami gniazd wtykowych.
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Switch zarzgdzalny

Panel portowy 24 RJ45

Panel $wiattowodowy

Rejestrator CCTV

Centralka telefoniczna

Listwa zasialajgca

Organizer kabli

Uwaga Szafa winna posiada¢ okolo
10U wolnego miejsca dla montazu
wiasnych pach portéw montowanych
przez operatoréw dla istniejgcych

numeréw abonenckich

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBOW | URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI

PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE

STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN

| WYROBOW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN ROWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY | PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALOW,

URZADZEN | WYROBOW PODANYCH JAKO PRZYKLADOWE.

W UKLADZIE: TN-C-S

SYSTEM OCHRONY- SAMOCZYNNE WYLACZANIE

m
AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEN - MARZEC 2018 m
NAZWA, ADRES OBIEKTU. NR DZIAYEK:
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACE NA TERMOMODERNIZACA BUDYNKU PRZYCHODNI W
ZDROWIA NR 5 W MIELCU PRZY ULICY TANSKIEGO 2 NA DZIALCE NR EWD. 907/5, M
(OBREB: 1_STARE MIASTO. %)
INWESTOR: W 2
STAROSTWO POWIATOWE W MIELCU m 7]
UL WYSPIARISKIEGO 6, 39-300 MIELEC 0o -
—
o=
BROEKTOMAY(q): SPRAMDZAJACYl): E o
mgr inz. WEADYSLAW RUDOLF mgr inz. ANDRZEJ RUDOLF < et
E-71/98 PDK,/0072/POCE /12 =
prawmienia do projektowania w specianosei prawnienia do projetowania w specjd o
elektrycznej bez ograniczef dlekirycane] bez ograniczef muv a
[%2]
BRANZA DATA: SKALA: NR RYS.
ELEKTRYCZNA 0 21E




