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UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBAW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN
1 WYROBAW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN RaWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW,
URZADZEN I WYROBAW PODANYCH JAKO PRZYKLADOWE.
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ROZPROWADZENIE PRZEWODOW UTP DO ZESTAWOW GNIAZD TELEINFORMATYCZNYCH "PEL"
WYKONAC Z SZAFY PORTOWEJ "SP" W SERWEROWNI SZACHTEM PIONOWYM NA PIETRA

NA DANEJ KONDYGNACJI W KORYTKU KABLOWYM K-100 MOCOWANYM NAD SUFITEM PODWIESZANYM
NA KORYTARZU. DO POMIESZCZEN UTP PROWADZIC W RURZE POD TYNKIEM | ZAKONCZYC

Pietro Il
L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] | Wysokos¢ [m] Ku::: ;I"‘
241 Klatka 14,61 2,97 43,39
|2.2a Korytarz 19,13 .78 53,18
|2,2b Korytarz / Poczekalnia 38,57 78] 107,22
3 5.42] 7] 16,10
X Pomi ie gospodarcze 7.70] 97 22,87
.5 Gabinet lekarski 14,10) .97 41,88
2.6 Pomi ie sanitamne 3,39 2,97 10,07]
27 Korytarz 2,30} 2,97 6,83
2.8 P sanitarmne 3,01 2,97] 8,94]
29 Gabinet lekarski 19,39 2,97] 57,59
2.10 Pracownia 19,80 2,97] 58,81
3 Pracownia 12,23 ,97] 36,32
Gabinet lekarski 11,42 97| S&E‘
Ciemnia 84 97 11,40}
3 Pracownia 14,68 .97 43,60
2.15 Szatnia 1,144 2,97 3,39
2.16 Szatnia 1,00 2,97 2,97
217 P 6,35 2,97 18,86
2.18 Korytarz 3,65 2,97 10,84
2.19 P sanitarne 7,99 2,97] 23,73
2.20 Pomieszczenie sanitarne personelu 3,27] 2,97] 9.71
2.21 WC personelu 2,98] 2,701 8,05
2.22a P 3,02 2,70" 8,15
2.22b WC niepetnosprawnych 5.82] 2,701 15,71
2.23 Gabinet dentystyczny 11,37 2.97] 33,77
2.24 Gabinet dentystyczny 14,10 2,97] 41,88
2.25 Gabinet dentystyczny 12,23 2,97 36,32
2.26 Gabinet dentystyczny 12,50 2,97 37,13
2.27 Pokéj il dzieci 23,80 2,97 70,69
2.28 j 11,94 2,97 35,46
|2.29 Pomieszczenie magazynowe 5,12| ,97] 15,21
.30 Gabinet dentystyczny 4,41 ,97] 72,50]
31 Gabinet dentystyczny 9,14] 97| 56,85]
.32 Gabinet dentystyczny 1,66] 97| M‘
.33 Gabinet dentystyczny 8,67 97| 55,45|
2.34 Gabinet lekarski 12,54 2,97 37,24|
2.35 Korytarz+klatka 104,34] 2,97 309.89'
2.36 P gazy 2,38] 2,97] 7,07]
Suma 509,01 558,48
OZNACZENIA:

TR-2 - PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA 2x XL 160 4x24

DWIE OBUDOWY XL 160 4x24 moduty

PEL - PUNKT ELEKTRYCZNO LOGICZNY ZESTAW GNIAZD
(35ztxRJ45 kat6 + 4s5z1.x10A, 230VAC-DATA
PODTYNKOWE W WSPOLNEJ RAMCE

ﬂﬂ o | 3xRU-45 Katse
@ 4x2P+Z, 10A/230VAC
TYP “DATA’ LUB “SCHUKD’

K-200+K-100 - TRASA PROWADZENIA KORYT KABLOWYCH NAD SUFITEM

PODWIESZANYM W KORYTARZACH
K-200 - KORYTKO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

K-100 - KORYTKO DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

KORYTKA KABLOWE NALEZY MONTOWAC DO SUFITU

W PRZESTRZENI MIEDZYSUFITOWEJ., W MIEJSCACH PRZJSCIACH
STREFY POZAROWEJ NALEZY USZCZELNIC MASA OGNOODPORNA
0 WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI SCIANY

OBWODY W POMIESZCZENIACH PROWADZIC W RURKACH POD TYNKIEM
STOSUJAC ODDZIELNE RURKI DLA PRZEWODOW LOGICZNYCH UTP

| ODDZIELNE DLA PRZEWODOW ENERGETYCZNYCH YDY-750V
LOKALIZACJE ZESTAWOW "PEL" OSCISLIC Z UZYTKOWNIKIEM GABINETU
NA ROBOCZO W CZASIE WYKONASTWA.

ROZPROWADZENIE PRZEWODOW "PEL" Z SZAFY PORTOWEJ "SP"

W SERWEROWNI W PIWNICY NA POSZCZEGOLNE PIETRA WYKONAC

NA DRABINCE KABLOWEJ D-200 PROWADZONEJ W SZACHCIE PIONOWYM
Z PIWNIC NA PIETRA. Z DACHU DO SZACHTU ULOZYC RURE o 50
ZASLEPIONA NA DACHU DLA OPERATORA RADIOWEGO.

SYSTEM OCHRONY- SAMOC: NE WYLACZANIE
UKLADZIE: TN-S

AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEN - MARZEC 2018
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