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Rynna fi 80

UWAGA:

ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYKOWYCH | TELEINFORMATYCZNYCH

USCISLIC NA ROBOCZO Z UZYTKOWNIKAMI POSZCZEGOLNYCH LOKALI

LUB INWESTOREM

ZASILANIE KLIMAKONWEKTOROW | ELEKTRYCZNYCH PODGRZEWACZY WODY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
WYKONAC Z ROZDZIELNICY "TR" WG OPRACOWANIA "PROJEKT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI

| KLIMATYZACJI" OPRACOWANIE mgr inz.Piotr Kmietowicz. TABLICE TR ROZBUDOWAC O OBWODY WG

W/W OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

ZASILANIE CENTRAL | AGREGATOW KLIMATYZACJI NA DACHU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

WYKONAC Z ROZDZIELNICY "RG" ZACHOWUJAC TYP PRZEWODU | ZABEZPIECZENIE WG DTR\

UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE

NAZWY FIRMOWE WYROBAW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN

I WYROBawW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN RaWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW,
URZADZEN I WYROBAW PODANYCH JAKO PRZYKLADOWE.

L] NAZWA RODZA POSNOXI
[o1 | wirolp @ et | terdkoln
[02 | komunkocjrdatka schodowa | 4290 m' | terokoto/lastrik
[03 | gubinel Tekarskd ne e | terokots
[04 | gobinel Tekordd e | terokoto
[05 | pom. gospodarcze 3nwt | terokots
[08 | korjlarz 20w | terdota
[07 | _gublnel Tekarsd 05w | terota
[08 | poczekdnia Wt | terokot
[09 | recepcja @ wt | terakota
{010 komunkocjo 98wt | terakota
(041 | gobinet zablegowy 557 ' | terloto
[042] pom. sanitame 30w | terakoto
{043 pom. sanitame 30w | terakoto
[a14]_gubinet Iekurski N5 w | terote
(018 korytorz 75wt | terokota
(016 gobinet Iekarsid et | terokota
[017] pom. santiame 208w | terokota
[ats] ¥ da nlepehospromych a2 w | terokoto
019] gabinet lekarski terokota

OZNACZENIA:

ZK-3 - ISTNIEJCE ZIACZE KABLOWE DO PRZEBUDOWY
NA ZK-3 o W II KL. OCHR. IP-44

ZL-1 - ISTNIEJACA SKRZYNKA POMIARU ENERGII
DO WYMIENNIKOWNI MPEC

PWP - POZAROWY WYLACZNIK PRADU W OBUDOWIE II
KLASA OCHRONOSCI HERMETYCZNA IP-44

PPWP - PRZYCISK POZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU
II KLASA OCHRONOSCI HERMETYCZNY IP-55

TP - PROJ. ROZDZIELNICA POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
II KL. OCHR. IP-55 WG RYS 2E.

RG - PROJ. ROZDZIELNICA SZAFOWA GLOWNA In=250A
II KL. OCHR. IP-44 W PIWNICY

TR - PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA PARTERU
II KL. OCHR, O ZABUDOWIE MODULOWEJ WG
SCHEMATU IDEOWEGO

PWM - POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE

K-100
+ - TRASA PROWADZENIA KORYT KABLOWYCH K-100
1 KORYTKO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2 KORYTKO DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

KORYTKA KABLOWE NALEZY MONTOWAC DO SUFITU
KORYTARZY NAD SUFITEM PODWIESZANYM.

W MIEJSCACH PRZJSCIACH PRZEZ STREFY POZAROWE
NALEZY WYKONAC PRZEGRODY ODNIOODPORNE

0 WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI SCIANY

SYSTEM OCHRONY- SAMOCZYNNE WYLACZANIE

UKELADZIE: TN-S

AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEN - MARZEC 2018

RZUT PARTERU

f PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SIEY
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