UzZIOM OTOKOWY Fe-Zn 30x4mm w ziemi na glebokosci 0.7m
w odlegsci okolo 2m od fundamentow

UWAGA: WSZYSTKIE AGRAGATY | CENTRALE NA DACHU BUDYNKU
NALEZY CHRONIC ZWODAMI PIONOWYMI JAK W OPRACOWANIU
"PROJETK ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI"
RYS. 0.05 opracowany przez Piotr Kmietowicz
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KABLE | PRZEWODY DO AGREGATOW | CENTRAL WENTYL. NA
DACHU PROWADZIC W KORYTKU KABLOWYM NIERDZEWNYM
Z POKRYWA. PODEJSCIA DO AGREGATOW W RURKACH
ODPORNYCH NA UV | NISKIE TEMPERATURY
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PROJEKTOWANE PANELE FOTOWOLTANIKI. NALEZY JE
ZGODNIE Z PROJ. FOTOWOLTANIKI POLACZYC Z INSTALACJA
PIORUNOCHRONNA PRZEWODEM DFe-Zn o 8 mm NA DACHU

KAT 45

STOSOWANE NA DACHU ZWODY PIONOWE WYKONAC W POSTACI
IGLIC KOMINOWYCH YPOWYCH LUB STOSOWAC PRET STALOWY
o 16mm OCYNKOWANY LUB ZABEZPIECZONY PRZED KOROZA
MONTOWANY DO CHRONIONEGO ELEMENTU Z KATEM OCHRONY
45st. OBEJMUJACY CALY CHRONIONY ELEMENT DACHU
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ZK - ZACISK KONTROLNY UMIESZCZONY W SKRZYNCE “Z1"
Z TWORZYWA prod. NAKLO NA SCIANIE BUDYNKU

PRZEWODY ODPROWADZAJACE WYKOANAC W RURZE PCV O 28
POD ELEWACJA BUDYNKU PROWADZONA W MUROWANEJ CZESCI
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ZWODY DACHOWE O

WYKONAC DRUTEM

OCYNKOW. o 8mm
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NA DACHU DO ZwODOW DACHOWYCH PRZYLACZYC WSZYSTKIE
METALOWE ELEMENTY DACHU, DLA KOMINOW CERAMICZNYCH
WYKONAC ODDZIELNE ZwWODY PIONOWE I POLACZYC Z
NAJBLIZSZYM ZWODEM DACHOWYM
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OPOR UZIOMU NIE POWINIEN BYC WIEKSZY NIZ 10omow
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W PRZYPADKU BRAKU MOZLIWOSCI ZAMKNIECIA UZIOMU
OTKOWEGD STOSOWAC UZIMY PIONOWE.
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SYSTEM OCHRONY- SAMOCZYNNE WYCLACZANIE
W UKEADZIE: TN-S

AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEN - MARZEC 2018

NAZWA RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI PIORUNOCHRONNYCH

UzZIOM OTOKOWY Fe-Zn 30x4mm w ziemi noa glebokosci 0.7m
oy w odlegsci okolo 2m od fundamentow 7K mw 7K m.w
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RZUT DACHU

uprawnienia do projektowania w specjalnosci
elektrycznej bez ograniczen
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