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UWAGA: PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROB&W I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN
I WYROBaw ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN RAGWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW,
URZADZEN I WYROBAW PODANYCH JAKO PRZYKLADOWE.

32/TR2

\
\
33/TR2

]

32/TR2

32/TR2

LELLLUﬁwLLLL

]

Ratoeres
RN
KX

35/TR2

35/TR2

:W<DDD~

Pietro Il
Lp. Nazwa pomieszczenia | Pow. [m2] [Wysokost [m] K“;;‘;‘"

21 Klatka schodowa 14,61 2,97 43,39
2.2a Korytarz 19,13 2,78 53,18
2,2b Korytarz / Poczekalnia 38,57 2,78 107,22
23 Serwerownia 5,42 2,97 16,10]
24 Pomieszczenie 7,70 2,97 22,87
25 Gabinet lekarski 14,10 2,97 41,88
2.6 Pomieszczenie sanitarne 3,39 2,97 10,07|
2.7 Korytarz 2,30 2,97 6,83
2.8 Pomieszczenie sanitarne 3,01 2,97 8,94
29 Gabinet lekarski 19,39 2,97 57,59
2.10 Pracownia 19,80 2,97 58,81
2.1 Pracownia 12,23 2,97 36,32]
212 Gabinet lekarski 11,42] 2,97 33,92
213 Ciemnia 3,84 2,97 11,40]
2.14 Pracownia 14,68 2,97 43,60
2.15 Szatnia 1,14} 2,97 3,39
2.16 Szatnia 1,00 2,97 2,97
217 Pomieszczenie techniczne 6,35 2,97 18,86
2.18 Korytarz 3,65| 2,97 10,84]
219 Pomieszczenie sanitarne 7,99 2,97 23,73
2.20 Pomieszczenie sanitarne personelu 3,27 2,97 9,71
2.21 WC personelu 2,98] 2,70" 8,05
2.22a __[Przedsionek 3,02) 2,70" 8,15,
222 |WCni 5,82) 2,70 15,71
2.23 Gabinet dentystyczny 11,37 2,97 33,77]
2.24 Gabinet dentystyczny 14,10 2,97 41,88
2.25 Gabinet dentystyczny 12,23 2,97 36,32
2.26 Gabinet dentystyczny 12,50 2,97 37,13
2.27 Pokoj rehabilitacji dzieci 23,80 2,97 70,69
2.28 Rej j 11,94 2,97| 35,46
2.29 Pomieszczenie magazynowe 5,12 2,97 15,21
2.30 Gabinet dentystyczny 24,41 2,97 72,50
2.31 Gabinet dentystyczny 19,14 2,97 56,85
2.32 Gabinet dentystyczny 11,66 2,97 34,63
2.33 Gabinet dentystyczny 18,67 2,97| 55,45|
2.34 Gabinet lekarski 12,54 2,97 37,24
2.35 Korytarz+klatka schodowa 104,34] 2,97 309,89
2.36 Pomieszczenie magazynowe 2,38 2,97 7,07
Suma 509,01 558,48
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SCHEMATU IDEOWEGO
PWM - POLACZENIA WYROWNAWCZE MIEJSCOWE

K-100

I KL. OCHR. O ZABUDOWIE MODULOWEJ WG

- TRASA PROWADZENIA KORYT KABLOWYCH K-100

1 KORYTKO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2 KORYTKO DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

KORYTKA KABLOWE NALEZY MONTOWAC DO SUFITU
KORYTARZY NAD SUFITEM PODWIESZANYM,
W MIEJSCACH PRZJSCIACH PRZEZ STREFY POZAROWE
NALEZY WYKONAC PRZEGRODY ODNIOODPORNE
0 WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI SCIANY

SYSTEM OCHRONY-—

SAMOCZYNN
UKLADZIE: TN-S

WYLACZ

ANTIE

@ OPRAWA NATYNKOWA LED HERMETYCZNA IP-65 np. TYP.PROXIMA LED 24W 4000K (390x95>

OPRAWA DO SUFITGW PODWIESZANYCH np. LED TYP MODULUS LED 600P 48W
PRM 4000K (600x600)

OPRAWA NATYNKOWA LED np. TYP. SOLARIS LED 48W PRM 4000K (600x600>

OPRAWA NATYNKOWA LED HERMETYCZNA IP-65 np. TYP TYTAN LED 46W 4000K (1150x100>

OPRAWA NATYNKOWA LED np. TYP. MADERA LED 480 30W OPAL 4000K (480x480>

- OPRAWA AWRYJUNA LED DO SUFITOW PODWIESZANYCH
ZRODLO SWIATLA MODUL LED 3W 260lm
(130x130> CZAS SIECENIA AWARYJUNEGO 1H
PRZEZNACZONA DO KORYTARZY (OSWIETLA 17m PRZY 11x>

- OPRAWA AWRYJUNA LED DIZI SUFITIZIV PIZIDVIESZANYCH
ZRODLO SWIATLA MODUL
<130x130> CZAS SVIECENIA AVARYJNEGIZI H
PRZEZNACZONA DO DUZYCH POWIERZCHNI

1/AW/P
-
2/AW/P
L

- OPRAWA AWRYJUNA LED NATYNKIZIVA
ZRODL_SWIATLA MODUL L|
<130x130> CZAS SVIECENIA AVARYJNEGIZI H
PRZEZNACZONA DO KORYTARZY (OSWIETLA 17m PRZY 11x>

- OPRAWA AWRYJUNA LED NATYNKVA
ZRODLO SWIATLA MODUL
<130x130> CZAS SVIECENIA AVARYJNEGIZI H
PRZEZNACZONA DO DUZYCH POWIERZCHNI

- OPRAWA AWRYJUNA LED NATYNKWA HERMETYCZNA IP-65
ZRODLO SWIATLA MODUL LED 3!
DO OSWIETLENIEA POWIERZCHNI PRZY HYDRANCIE
CZAS SWIECENIA AWARYJUNEGO 1H

- OPRAWA AWRYJUNA Z PIKTOGRAMEM KIERUNKOWYM
P=1V WYKONANA Z ALUMINIUM (350x255>
CZAS SWIECENIA AWARYJUNEGO tH

3/AW/N
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e - OPRAWA AWRYJNA LED NATYNKWA HERMETYCZNA IP-65

ZRODLO SWIATLA MODUL LED SW 6500K
Z GRZALKA WEWNETRZNA CZAS SWIECENIA AWARYJUNEGO 1H

AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEN - MARZEC 2018

A RYSUNKU:
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