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UWAGA' PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBaW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN
I WYROBaW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE

STOSOWANIE ROZWIAZAN REWNOWAZNYCH,

JAKO ROWNOWAZNE

ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW,
URZADZEN I WYROBAW PODANYCH JAKO PRZYKLADOWE.
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Pietro Il
L.p. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2] |Wysokos¢ [m] K“lb': ;']"a

2.1 Klatka 14,61 2,97 43,39
[2.2a Korytarz 19,13 Wk 53,18|
.2b Korytarz / Poczekalnia 38,57, 7! 107,22
3 S i 5,42 , 16.10)
.4 Pomieszczenie 7,70 3 22,87
.5 Gabinet lekarski 14,10] 3 41,88
2.6 Pomieszczenie sanitarne 3,39 2,97, 10,07]
2.7 Korytarz 2,30 2,97, 6,83
2.8 Pomi ie sanitarne 3,01 2,97 8,94
2.9 Gabinet lekarski 19,39 2,97 57,59
2.10 Pracownia 19,80 2,97 58,81
11 Pracownia 12,23 .97, 36,32
.12 Gabinet lekarski 11,@ .97, :@1
13 Ciemnia 3,84 ,97] 11,40]
14 Pracownia 14,68 ,97] 43,60
2.15 Szatnia 1,14 2,97, 3,39
2.16 Szatnia 1,00] 2,97, 2,97,
217 Pomi i i 6,35 2,97 18,86
2.18 Kurytarz 3,65| 2,97] 10,84
2.19 ie sanitarne 7,99 2,97 23,73
2.20 Pumleszczeme sanitarne personelu 3,27 2,97 9,71
2.21 WC personelu 2,98] 2,70 8,05]
2.22a B i 3,02 2,70") 8,15
2.22b WC niepetnosprawnych 5,8_2| 2,70 15,71
2.23 abinet 11,37] 2,97, 33,77]
2.24 abinet 14,10] 2,97, 41,88
2.25 abinet 12,23] 2,97 36,32|
2.26 abinet 12,50] 2,97 37,13]
2.27 okéj itacji dzieci 23,80 2,97 70,69
2.28 i 11,94 2,97 35,46
[2.29 Pomieszczenie magazynowe 512 .97, 15,21
. Gabinet dentystyczny 24,41 ,97] 72,50
abinet 19,14] 3 56,85
abinet 11,66 . M‘
. abinet 18,67 3 55,45|
2.34 abinet lekarski 12,54] 2,97 37,24/
2.35 Korytarz+klatka 104,34 2,97, 309,89
2.36 i i 2,38 2,97 7,07,
Suma 509,01 558,48

OZNACZENIA

TR-2 - PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA XL 160 6x25
TR-2a - ISTNIEJACA 2xTABLICA RIIIZDZIELCZA VNEKIIIVA
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TR-2b - ISTNIEJACA NATYNKIZIVA TABL[CA RIZIZDZIELCZA
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ISTNIEJACY WENTYLATOR VYCIAGIJVY
— ISTNIEJACY WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY STERUJACY
WENTYLATOREM WYCIAGOWYM

WP - ;STNIEJACY WYLACZNIK JEDNOBIEGUNOWY STERUJACY PRACA

PROZNIOWI
PP - ISTNIEJACA POMPA PROZNIOWA
TP - IZSETSNIAE\:IJACA TABLICA STERUJACA PRACA POMPY PRIIIZNIEIWEJ

GNIAZDOWY SKLADAJACY SIE Z GN 3-FAZ 1
11 GNIAZDA 1-FAZ

Tr - ISTNIEJACY TRANSFORMATOR 230/24v
24 - ISTNIEJACE GNIAZDA NA 24v

PWM - POLACZENIA WYRGWNAWCZE MIEJSCOWE W POM. Z PRYSZNICEM

2xK-100

—- TRASA PROWADZENIA KORYTA KABLOWEGO 2x100
1 K-200/K-100 KORYTKO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2 K-100 KORYTKO DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

KORYTKA KABLOWE NALE?Y MONTOWA? DO SUFITU

W PRZESTRZENI MI?DZYSUFITOWEJ. W MIEJSCACH PRZJ®IACH
STREFY PO?AROWEJ NALE?Y USZCZELNI? MASA OGNOODPORN?
0 WYTRZYMA?0SCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI SCIANY

W POMIESZCZENIACH MAMOGRAFI ZAINSTALOWANE SA URZADZENIA

CZYNNE ZWIAZANE Z TECHNOLOGIA POMIESZCZENIA I WYKONANE SA

DO NICH NOWE INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Z UWAGI NA BRAK PROJEKTU

TYCH INSTALACJI IZIRAZ BRAK MOZLIWOSCI ICH DIZIKLADNEJ IDENTYFIKACJI
ENTYRAZOWAND DOSTEPNE ELEMENTY INST

V TRAKCIE REALIZACJI INVESTOR Z UZYTKOWNIKIEM TYCH PIZIMIESZCZEN

UZGODNIA ZAKRES PRZEBUDOWY. UZYTKOWNIK PRZEDSTAWI INSPEKTOROWI

NADZORU AKTUALNE PROTOKOLY POMIAROW EKSPLOATOWANEJ INSTALACJI

DO OCENY CZY INSTALACJA TA MOZE WSPOLPRACOWAC Z REMONTOWANA

INSTALACJA CALEGO BUDYNKU.

NA ZYCZENIE UZYTKOWNIKA PROJEKTUJE SIE DOPROWADZENIEU UZIOMU DO
POMIESZCZENIA W KTORYM W PRZYSZLOCI UZYTKOWNIK ZAMIERZA URZADZIC
SALE OPERACYJUNA. KAZDORAZOWA MODERNIZACJA LUB PRZEBUDOWA
INSTALACJI WINNA WINNA ODBYWAC SIE W OPARCIU O PROJEKT
PRZEBUDOWY TAKIEJ INSTALACJI N/N OPRACOWANIE NIE JEST PRZEDMIOTEM
OPRACOWANIA PROJEKTOWEGOD DLA ISTNIEJACYCH I W PRZYSZLOSCI
PRZEBUDOWYWANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W POMIESZCZENIACH
MAMOGRAFI. AKTUALNIE W _TYCH POMIESZCZENIACH NALEZY WYMIENIAC
INSTALACJE OSWIIETLENIOWE.

SYSTEM OCHRONY- SAMOCZYNNE WYLACZANIE

UKLADZIE: TN-S

UWAGA:

ROZMIESZCZENIE GNIAZD WTYKOWYCH | TELEINFORMATYCZNYCH
USCISLIC NA ROBOCZO Z UZYTKOWNIKAMI POSZCZEGOLNYCH LOKALI
LUB INWESTOREM
ZASILANIE KLIMAKONWEKTOROW | ELEKTRYCZNYCH PODGRZEWACZY WODY WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
WYKONAC Z ROZDZIELNICY "TR2" WG OPRACOWANIA "PROJEKT ZASILANIA INSTALACJI WENTYLACJI

| KLIMATYZACJI" OPRACOWANIE mgr inz.Piotr Kmietowicz. TABLICE TR2 ROZBUDOWAC O OBWODY WG

W/W OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO.

ZASILANIE CENTRAL | AGREGATOW KLIMATYZACJI NA DACHU WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
WYKONAC Z ROZDZIELNICY "RG" ZACHOWUJAC TYP PRZEWODU | ZABEZPIECZENIE WG DTR\
PROWADZENIE PRZEWODOW NA DACH WYKONAC W SZACHCIE LUB RAZEM Z PRZEWODAMI

NA DACHU PRZEWODY UKtLADAC W KORYTKU KABLOWYM Z STALI NIERDZEWNEJ Z POKRYWA

AKTUALIZACJA PROJEKTU NA DZIEN -

MARZEC 2018
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