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UWAGA PODANE KONKRETNE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, WIEC WSZELKIE
NAZWY FIRMOWE WYROBAW I URZADZEN UZYTE W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ WINNY BYC TRAKTOWANE JAKO DEFINICJE
STANDARTU A NIE KONKRETNE NAZWY FIRMOWE URZADZEN
I WYROBaW ZASTOSOWANYCH W DOKUMENTACJI. DOPUSZCZA SIE
STOSOWANIE ROZWIAZAN RaWNOWAZNYCH. JAKO ROWNOWAZNE
ZOSTANA UZNANE ROZWIAZANIA POSIADAJACE CECHY I PARAMETRY
OKRESLONE W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA MATERIALAW,
URZADZEN I WYROBAW PODANYCH JAKO PRZYKCLADOWE.

OZNACZENIA DLA TELEINFORMATYKI

SKR1 - ISTNIEJACA STUDNIA KABLOWA TELETECHNICZNA

SP - PROJEKTOWANA SZAFA PORTOWA TELEINFORMATYKI Z PANELAMI ABONENCKIMI
| PANELAMI SWIATLOWODOWYMI DLA OPERATOROW TELETECHNICZNYCH

TS - PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA DO ZASILANIA URZADZEN TELEINFORMATYCZNYCH

DLA PODLACZENIA Z OPERATOREM WLASCICIELEM STUDNI KABLOWEJ LUB DZIERZWCA
NALEZY WYKONAC POLACZENIE STUDNI Z PIWNICA RURA PCV 110 Z JEJ USZCZELNIENIEM
MASAMI USZCZELNIAJACYMI JAK W OPISIE LUB ROWNOWAZNYMI
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DANE LIC/B0

R NAZWA POMIESZCZENIA POMERZCHNIA RODZAJ POSADZKI
-1.1 | Katka schodowa #m’| lastriko
-1.2 [ komunikacja 8548 m* | plytki ceramiczne
-1.3 | pom. magazynowe 709m*| lastriko
14| pom. magazynowe 650 m " | lastrko
-15 | pom. magazynowe 1756 m" | lastriko
-1.6 | pom. technicze-wezet C.0. 2383 m*| lastriko
-17| szatnia n8m’| plytki ceromiczne
-1.8 [ pom. technicze-prqd 691m*| lastriko
-1.08| pom. magazynowe #33m?| lastrko
—110] pom. magazynowe 17,8m"| lastriko
-1.1| toaleta 306m*| plytki ceramiczne
-1.12| pom. magazynowe 1303m" | lastriko
-143| szatnia 743m | piytki ceramiczne
-1.14| komunikacja 6514m”| lastriko
-1.15| pom. magazynowe 1819m*| lastriko
_116| Pom. magazynowe 3#23m*| lastrko
-1.17| pom. magazynowe 297 m’| lastrko
-1.18| pom. magazynowe 4% m" | lastriko
-1.19| pom. magazynowe 3004 m*| lastriko
-1.20( pom. magazynowe %448m’| lastriko
-1.21| pom. magazynowe 1837 m"| lastriko
-1.22| pom. serwerowni 1273m*| lastrko

OZNACZENIA:

ZK-3 - ISTNIEJCE ZIACZE KABLOWE DO PRZEBUDOWY
NA ZK-3 o W II KL. OCHR. IP-44

ZL-1 - ISTNIEJACA SKRZYNKA POMIARU ENERGII
DO WYMIENNIKOWNI MPEC

TP - PROJ. ROZDZIELNICA POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

II KL. OCHR. IP-55 WG RYS 2E.

TG - PROJ. ROZDZIELNICA SZAFOWA GLOWNA In=250A
II KL. OCHR. IP-55 WG RYS LE.

TR3 - PROJEKTOWANA TABLICA ROZDZIELCZA PIWNIC
HERMETYCZNA IP-55 II KL. OCHR. O ZABUDOWIE
mopu?0OwEd

GSW - GLOWNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

PWP - POZAROWY WYLACZNIK PRADU W OBUDOWIE II
KLASA OCHRONOSCI HERMETYCZNY IP-55

K-100
+ - TRASA PROWADZENIA KORYTA KABLOWEGO K-100
1 KORYTKO DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2 KORYTKO DLA INSTALACJI TELEINFORMATYCZNYCH

KORYTKA KABLOWE NALEZY MONTOWAC DO SUFITU

W MIEJSCACH PRZJSCIACH PRZEZ STREFY POZAROWE
NALEZY WYKONAC PRZEGRODY ODNIOODPORNE

0 WYTRZYMALOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI SCIANY

SYSTEM OCHRONY- SAMOC YLACZANIE
W UKLADZIE: TN-S
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NAZWA RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILY
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