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D-08.04.01. WJAZDY 1 WYJAZDY Z BRAM
(PRZEJAZDY PRZEZ CHODNIKTI)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wjazdéw i1 wyjazdow z bram
(przejazdow przez chodniki) dla inwestycji pt.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1143R klasy "Z" — zbiorczej
Gawtluszowice — Chrzastéw — Mielec
km 8+740,87 + 10+987,97
w m.Chrzastéw i Ztotniki

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Niniejsza specyfikacja techniczna STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wjazdow i wyjazdoéw z bram, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci
8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm utozonej na podbudowie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (grubosci 20cm, ulozonej bezposrednio na zaggszczonym podiozu —
w korycie). Zakres robdt okreslony w Przedmiarze Robot.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Wjazdy i wyjazdy z bram - miejsca dostgpu do ulicy, przystosowane do ruchu pojazdow
wjezdzajacych lub wyjezdzajacych z bram.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania 1 sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi do wykonania nawierzchni wjazdéw i1 wyjazdéw z bram s3:
* kostka brukowa betonowa (nawierzchnia wjazdéw i wyjazdéw z bram),
* obrzeza 8x30cm (obramowanie wjazdow i wyjazdow z bram),
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* piasek (podsypka pod obrzeza),
* kruszywo tamane do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie,
* cement (sktadnik podsypki cementowo-piaskowej).

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Kostka brukowa betonowa
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic i chodnikéw okresla PN-EN 1338. Najwazniejsze wymagania zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej wg PN-EN 1338

Zatacznik .
Lp. Cechy Wymagania
wg normy
Ksztalt i wymiary
Dopuszezalne odchylic w fmm ] Dhugosé +2 Roznica pomigdzy dwoma
1 wymiar6w l?ostkiy grubosci C Szerokos¢ +2 pomiarami grubosci tej samej
60 mm Grubos¢ +£3 kostki powinna by¢ <3mm
Odchylki ptaskosci pofalowania Mak 1
(jesli maksymalne wymiary aksymalna (w mm)
kostki >300mm) przy dtugosci . L,
2 pomiarowej C wypuktos¢ wklestosé
300mm 1,5 1,0
400mm 2,0 1,5

Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornos¢ na zamrazanie /

4 | rozmrazanie z udziatem soli D
odladzajacych (wg klasy 3)

Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia <1,0kg/m?, przy
czym kazdy pojedynczy wynik <1,5kg/m?

Wytrzymatos¢ charakterystyczna T>3,6MPa. Kazdy

Wytrzymaltos$¢ na rozcigganie pojedynczy wynik >2,9 MPa i nie powinien wykazywac

> przy roztupywaniu F obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250N/mm dhugosci
rozhupania
Trwalosé (ze wzglodu na Kosth maja zadowalaj.qca( trwalos¢ (wy‘trzyn-lalosc) jeshi
6 ,, F spelnione sg wymagania pktu. 2.2 oraz istnieje normalna
wytrzymatosc) K .
onserwacja
Pomiar wykonany na tarczy
Odporno$¢ na $cieranie (wg . szerokicj sciernej wg . Bohmego wg zat. H normy —
7 . GiH | zal. G normy — badanie .
klasy 3 oznaczenia H normy) badanie alternatywne
podstawowe
<23 mm <20 000mm*/5000mm?*
a) jesli gorna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadowalajaca odpornosé,
g Odpornos$¢ na poslizg / I b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania warto$ci

poslizgnigcie odpornosci na poslizg / poslizgnigcie nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto§¢ pomierzong wg zat. |
normy (wahadtowym przyrzadem do badania tarcia)
Aspekty wizualne
9 | Tekstura J powinien opisa¢ rodzaj tekstury
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b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez

Zabarwienie (barwiona moze odbiorce
10 | by¢ warstwa $cieralna lub caty c¢) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
element zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami

we wlasciwosciach surowcow i1 zmianach warunkow
twardnienia nie s3 uwazane za istotn

a) gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
1 odpryskow,

11 Wyglad J b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1
wymagania wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN 1338. Kostki kolorowe
powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, swiatla
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliéw (m.in. cementu, ktéry przy wypelnianiu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiac kostek).

Zaleca si¢ stosowanie srodkow stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki
zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do
barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) moga pojawi¢ si¢ na powierzchni
kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku naturalnych proceséw
fizykochemicznych wystepujacych w betonie i znikaja w trakcie uzytkowania w okresie od 2
do 3 lat.

Do wykonywania nawierzchni wjazdow i wyjazdow powinna by¢ stosowana kostka o wysokosci
80mm.

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3.2. Piasek

Piasek na podsypke pod obrzeza 8x30cm powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620.
Inny materiat mozna stosowac pod warunkiem akceptacji Inzyniera.

2.3.3. Kruszywo lamane

Mieszanka kruszywa tamanego stosowana do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 13285.

2.3.4. Cement
Cement powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz 32,5 wedtug PN-EN 197-1.
2.4. Skladowanie materialow

Warunki sktadowania materiatdéw przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdow
1 wyjazdow podano w poszczegdlnych STWiORB, wymienionych w pkt 5.
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3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania wjazdow i wyjazdow
Roboty zwigzane z uktadaniem nawierzchni wjazdow 1 wyjazdoéw z bram mozna wykonac
recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich i drobnego sprzetu tj. wibratorow plytowych, ubijakow
recznych i mechanicznych, pit spalinowych lub elektrycznych z tarczg diamentows.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Betonowa kostke brukowa nalezy przewozi¢ 1 sktadowa¢ na miejscu wbudowania zgodnie
z PN-EN 1338.

Piasek, thuczen moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi
przez Inzyniera. Podczas transportu i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rézne asortymenty piasku
przed mieszaniem si¢ ich.

Cement transportowac nalezy srodkami transportu przeznaczonymi do przewozenia tego typu
materiatlow. Uzyte §rodki transportu musza uzyska¢ akceptacj¢ Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta

Wykonanie koryta pod nawierzchni¢ wjazdéw i wyjazdéw powinno by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w STWiORB D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”.
Wykop pod tawe obramowania wjazdu 1 wyjazdu powinien by¢ wykonany zgodnie z PN-B-06050.

5.3. Wykonanie obramowania

Obramowanie nawierzchni wjazdoéw i1 wyjazdoéw przewidziano z obrzezy betonowych 8x30cm
utozonych na podsypce piaskowe] wg PN-EN 206-1. Jezeli w dokumentacji projektowej nie
przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdow 1 wyjazdow nalezy wykona¢ zgodnie
z STWiORB D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza chodnikowe”.

5.4. Wykonanie podbudowy
Zgodnie z dokumentacja projektowa, wykonanie podbudowy powinno by¢ zgodne z STWiORB

D-04.04.02 ,,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.
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5.5. Wykonanie nawierzchni

Nawierzchni¢ nalezy utozy¢ na przygotowanym wcze$niej 1 oczyszczonym podiozu, gdy
temperatura otoczenia jest nie nizsza niz +5°C.

Kostka powinna by¢ po utozeniu dobrze ubita. Kostki peknigte powinny by¢ wymienione na
catg szerokos¢. Szeroko$¢ spoin nie powinna przekracza¢ Smm.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetic¢ szczeliny piaskiem 1 zamie$¢ nawierzchnig.
Nawierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji — moze by¢ zaraz oddana do
ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanej aprobaty technicznej Wykonawca powinien zgda¢ od producenta
wynikow biezacych badan wyrobu na $ciskanie. Zaleca si¢, aby do badania wytrzymatosci na $ciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m*powierzchni kostek utozonych
w nawierzchni).

Poza tym przed przystapieniem do robot Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
podanych w punkcie 2, wyniki badah przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot i po ich zakonczeniu

Do kazdej partii kostki betonowej sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢
$wiadectwo dopuszczenia lub inny dokument poswiadczajacy jej jako$¢ na podstawie
przeprowadzonych badan przy odbiorze partii kostki betonowej na budowie.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu zewnetrznego. Pobor probek
do badania cech zewnetrznych z partii nie wiekszych niz 2500m? kostki betonowej powinien by¢
przeprowadzony zgodnie z zasadami podanymi w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej w zakresie wygladu zewnetrznego

L.p. ‘ Liczba w partii Liczebno$¢ probki Liczba kwalifikujagca  Liczba dyskwalifikujaca

1 281 —500 20 3 4
2 501 — 1200 32 5 6
3 1201 —3200 50 7 8
4 3201 — 10000 80 10 11

Do badan nalezy pobra¢ probke losowo. Nalezy sprawdzi¢:
* nierdwnosci podtuzne nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,

» spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancjg +0,3%
(pomiar  w punktach charakterystycznych niwelety),
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* rzedne nawierzchni — rdéznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi
nie powinna przekracza¢ +£1cm (pomiar w punktach charakterystycznych niwelety)

» uksztaltowanie osi — przesunigcie osi w planie nie moze przekracza¢ +2cm (pomiar w
punktach charakterystycznych niwelety)

* szeroko$¢ nawierzchni — tolerancja wynosi +5cm,
* prawidlowos¢ utozenia kostki,

e pomiar szeroko$ci spoin, oraz powigzania spoin,
* sprawdzenie rodzaju 1 gatunku kostki,

* osadzenie kostek nie powinno by¢ dostrzegane po swobodnym jednokrotnym opuszczeniu
ubijaka o cigzarze 25 kg z wysokos$ci 15cm na poszczegdlne kostki.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni przeprowadzaé nalezy w nastgpujacy sposob: na kazde

200m? nawierzchni z kostki betonowej nalezy wyja¢ 4 kostki w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubo$é
podsypki oraz sprawdzi¢ wizualnie uktad kostek nawierzchni, tolerancja w grubosci +10%.

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania:
* koryta i podtoza,

* obramowania nawierzchni,

*  podbudowy,

* nawierzchni.

Zakres 1 czgstotliwos$¢ badan, wymagania oraz dopuszczalne tolerancje zawarte sg
w odpowiednich STWiORB wymienionych w pkt 5.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki
pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
* wykonane koryto,
* wykonane obramowanie,
* wykonana podbudowa.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt 9.

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? wjazdu lub wyjazdu obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* przygotowanie koryta i podtoza,

* wykonanie obramowania nawierzchni,

* wykonanie podbudowy,

* wykonanie nawierzchni tgcznie z pielegnacja,

* przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania budowlane.

2. PN-EN 12620 Kruszywa mineralne do betonu.

3. PN-EN 206-1 Beton Czes$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$¢

4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czeg$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementoOw powszechnego uzytku.

5. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane;j
z procesow produkcji betonu

6. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

7. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-EN 1340 Krawezniki uliczne. Wymagania i metody badan

10. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
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	Uwaga: naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni
	kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów
	fizykochemicznych występujących w betonie i znikają w trakcie użytkowania w okresie od 2
	do 3 lat.
	Do wykonywania nawierzchni wjazdów i wyjazdów powinna być stosowana kostka o wysokości
	80mm.
	Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej
	przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.
	2.3.2. Piasek
	Piasek na podsypkę pod obrzeża 8x30cm powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 12620.
	Inny materiał można stosować pod warunkiem akceptacji Inżyniera.
	2.3.3. Kruszywo łamane
	Mieszanka kruszywa łamanego stosowana do wykonania podbudowy stabilizowanej mechanicznie
	powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 13285.
	2.3.4. Cement
	Cement powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 32,5 według PN-EN 197-1.

	2.4. Składowanie materiałów
	Warunki składowania materiałów przewidzianych do wykonania nawierzchni wjazdów
	i wyjazdów podano w poszczególnych STWiORB, wymienionych w pkt 5.


	3. SPRZĘT
	3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
	Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
	pkt 3.

	3.2. Sprzęt do wykonania wjazdów i wyjazdów
	Roboty związane z układaniem nawierzchni wjazdów i wyjazdów z bram można wykonać
	ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich i drobnego sprzętu tj. wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych i mechanicznych, pił spalinowych lub elektrycznych z tarczą diamentową.


	4. TRANSPORT
	4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
	Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
	ogólne” pkt 4.

	4.2. Transport materiałów
	Betonową kostkę brukowa należy przewozić i składować na miejscu wbudowania zgodnie
	z PN-EN 1338.
	Piasek, tłuczeń może być przewożony dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi
	przez Inżyniera. Podczas transportu i składowania należy zabezpieczyć różne asortymenty piasku przed mieszaniem się ich.
	Cement transportować należy środkami transportu przeznaczonymi do przewożenia tego typu
	materiałów. Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację Inżyniera.


	5. WYKONANIE ROBÓT
	5.1. Ogólne zasady wykonania robót
	Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

	5.2. Wykonanie koryta
	Wykonanie koryta pod nawierzchnię wjazdów i wyjazdów powinno być zgodne z wymaganiami
	określonymi w STWiORB D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

	5.3. Wykonanie obramowania
	Obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów przewidziano z obrzeży betonowych 8x30cm
	ułożonych na podsypce piaskowej wg PN-EN 206-1. Jeżeli w dokumentacji projektowej nie przewidziano inaczej, to obramowanie nawierzchni wjazdów i wyjazdów należy wykonać zgodnie z STWiORB D-08.03.01 „Betonowe obrzeża chodnikowe”.

	5.4. Wykonanie podbudowy
	5.5. Wykonanie nawierzchni
	Nawierzchnię należy ułożyć na przygotowanym wcześniej i oczyszczonym podłożu, gdy
	temperatura otoczenia jest nie niższa niż +5°C.
	Kostka powinna być po ułożeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na
	całą szerokość. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 5mm.
	Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię.
	Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji – może być zaraz oddana do ruchu.


	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
	6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
	Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”
	pkt 6.

	6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
	Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek brukowych
	posiada atest wyrobu.
	Niezależnie od posiadanej aprobaty technicznej Wykonawca powinien żądać od producenta
	wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600m2powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
	Poza tym przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań
	podanych w punkcie 2, wyniki badań przedstawi Inżynierowi do akceptacji.

	6.3. Badania w czasie robót i po ich zakończeniu
	Do badań należy pobrać próbkę losowo. Należy sprawdzić:
	koryta i podłoża,
	obramowania nawierzchni,
	podbudowy,
	nawierzchni.


	7. OBMIAR ROBÓT
	7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
	Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

	7.2. Jednostka obmiarowa
	Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego wjazdu lub wyjazdu z bram.


	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Ogólne zasady odbioru robót
	Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.
	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

	8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	wykonane koryto,
	wykonane obramowanie,
	wykonana podbudowa.


	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
	Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania
	ogólne” pkt 9.

	9.2. Cena jednostki obmiarowej
	Cena wykonania 1m2 wjazdu lub wyjazdu obejmuje:
	prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
	przygotowanie koryta i podłoża,
	wykonanie obramowania nawierzchni,
	wykonanie podbudowy,
	wykonanie nawierzchni łącznie z pielęgnacją,
	przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.


	10. PRZEPISY ZWIĄZANE
	10.1. Normy
	1.
	PN-B-06050
	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania budowlane.
	2.
	PN-EN 12620
	Kruszywa mineralne do betonu.
	3.
	PN-EN 206-1
	Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
	4.
	PN-EN 197-1:2002
	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
	5.
	PN-EN-1008
	Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
	6.
	PN-B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
	7.
	PN-B-10021
	Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
	8.
	BN-88/6731-08
	Cement. Transport i przechowywanie.
	9.
	PN-EN 1340
	Krawężniki uliczne. Wymagania i metody badań
	10.
	PN-EN 1338
	Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań.



