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D-06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwiagzanych z wykonywaniem przepustow pod zjazdami, dla Inwestycji pt.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1143R klasy "Z" — zbiorczej
Gawtluszowice — Chrzgstéw — Mielec
km 8+740,87 + 10+987,97
w m.Chrzastow i Ztotniki

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna (STWiORB) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem przepustow z rur PP bezkielichowych $rednicy 400mm pod zjazdami, w zakresie
okreslonym w Przedmiarze Robot.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzacy do
przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow.

1.4.2. Przepust rurowy - przepust, ktorego konstrukcja no$na wykonana jest z rur betonowych,
zelbetowych, PCV lub PP.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami 1 z definicjami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem stosowanym przy wykonywaniu przepustow objetych niniejsza STWiORB,
polipropylen odporny na obcigzenia komunikacyjne.

2.3. Prefabrykaty rurowe

Nalezy stosowac rury karbowane o podwdjnej $ciance z polipropylenu (PP) do rowoéw krytych i
przepustow pod korong drogi o sztywnosci obwodowej SN 8 wg PN-EN ISO 9969 o wtasciwosciach
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zgodnych z PN-EN 13476-1 lub aprobata IBDiM. Rury z kielichem dogrzanym rotacyjnie na etapie
produkcji taczone kielichowo z uszczelnieniem uszczelkami systemowymi, o $rednicy DN 400
1 DN600 1 dtugosciach 2, 3 lub 6 m.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania przepustow
Wykonawca przystepujacy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien wykazaé si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

— koparek,
— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne 1 mechaniczne, zaggszcezarki plytowe.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdiuz
srodka transportu i1 zabezpieczy je przed przesuwaniem 1 przetaczaniem pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne
warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wyscidtkowym (o grubosci
warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie, na ktorym bedzie
wykonywany przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— innych robdt podanych w dokumentacji projektowej i STWiORB.
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5.3. Wykop

Sposdéb  wykonywania robot ziemnych pod cze$¢ przelotowg przepustow powinien by¢
dostosowany do wielkos$ci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.
Wykop nalezy wykonywa¢ w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ do
wykonywania przepustu. Szeroko$¢ dna wykopu powinna miesci¢ si¢ w zakresie 0,8+2,5m (w
zaleznosci od potrzeb), zas glebokos¢ do ok. 1,5m.

5.4. Ukladanie prefabrykatow rurowych

Uktadanie rur PP nalezy wykona¢ wg zalecen producenta, na podstawie posiadanej aprobaty
technicznej.

5.5. Zasypka przepustow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednocze$nie z obu stron przepustu,
warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zaggszczaniem ubijakami rgcznymi. Wilgotnosé
zasypki w czasie zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej wg normalnej proby
Proctora, metoda [ wg PN-B-04481 [2] z tolerancjg -20%, +10%.

Wskaznik zagegszczenia poszczegdlnych warstw powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa
1 STWiIORB dotyczacej wykopow D-02.01.01.

5.6. Umocnienie wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow 1 wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa 1 STWiORB
D-06.01.01 ,,Umocnienie skarp, rowow i $ciekow”. Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 6.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robot przygotowawczych i robot ziemnych

Kontrole robot przygotowawczych i robot ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
wymagan podanych w punkcie 5.2, 5.315.5.

6.3. Kontrola wykonania umocnienia wlotow i wylotow

Umocnienie wlotow 1 wylotow nalezy kontrolowa¢ wizualnie, sprawdzajac ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa.

6.4. Kontrola polaczenia prefabrykatow

Potaczenie prefabrykatéw powinno by¢ sprawdzone wizualnie w celu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowa oraz punktem 5.4 STWiORB.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego przepustu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
— dostarczenie prefabrykatow,
— ulozenie 1 montaz konstrukcji przepustu,
— wykonanie zasypki 1 zaggszczenie,
— umocnienie wlotow 1 wylotow,
— uporzadkowanie terenu,
— przeprowadzenie badan 1 pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarowa elementow
budowlanych z betonu
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek i gruntu

10.2. Inne
3. Aprobata techniczna wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostow w Warszawie

4. Aprobata techniczna wydana przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,,INSTAL” w Warszawie.
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