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PROJEKTU WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.

Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy lub przebudowy drég
poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek,
renowacji rowow melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dla operacji pn.
~Scalanie gruntow wsi Zachwiejow i Zarownie, gmina Padew Narodowa”

ETAP I - REKULTYWACIJE

A. Czesc opisowa

B. Czesc rysunkowa
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1. Opis techniczny
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OPIS TECHNICZNY
Zagospodarowanie poscaleniowe w zakresie budowy lub przebudowy drég
poscaleniowych wraz z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek,
renowacji rowow melioracyjnych, rekultywacji gruntéw dla operacji pn.
~Scalanie gruntow wsi Zachwiejow i Zarownie, gmina Padew Narodowa”
ETAP I - REKULTYWACIE

1. Dane ogodline

1.1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drdg poscaleniowych (transportu rolnego) wraz
z przepustami pod drogami i zjazdami do dziatek, renowacji rowdéw melioracyjnych oraz
rekultywacji gruntow w ramach projektu Scalenie gruntdw wsi Zachwiejow i Zaréwnie, gmina
Padew Narodowa — Etap nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej na rekultywacje
obejmujaca przeoranie odtogdw, odkrzaczanie, przeoranie oraz wyréwnanie terenu.

1.2  Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta w Mielcu pomiedzy Zarzagdem Powiatu Mieleckiego,
ul. Wyspianskiego 6, 39-300 Mielec a firmg Biuro Ustug Inzynierskich ,SP-GEQO” Paulina
Pawlak.

[2] Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia dotyczaca w/w umowy.

[3] Ustawa z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntow (j.t. Dz.U. 2018r.,
poz. 908),

[4] Geodezyjne pomiary terenowe

[5] Wizja lokalna w terenie

1.3  Cel i zakres opracowania

Celem przeprowadzonego scalenia gruntdéw jest stworzenie korzystniejszych warunkéw
gospodarowania w rolnictwie poprzez poprawe struktury obszarowej gospodarstw rolnych,
zmniejszenie ilosci dziatlek w poszczegdlnych gospodarstwach, racjonalne uksztattowanie
roztogdow gruntdw, dostosowanie granic nieruchomosci do systemu urzadzen melioraciji
wodnych oraz zapewnienie kazdej dziatce dostepu do drogi na terenie obrebéw Zachwiejéw
i Zaréwnie.

W zakres opracowania wchodzi:

- przebudowa drdég poscaleniowych (transportu rolnego) wraz z przepustami

pod drogami i zjazdami do dziatek — etap II,

- renowacja rowow melioracyjnych — etap 1II,

- rekultywacji gruntéw — etap I opracowany w niniejszej dokumentacji.
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1.4  Lokalizacja obiektu budowlanego
Projektowane rekultywacje gruntéw znajdowac sie bedg na terenie wojewddztwa

podkarpackiego, w powiecie mieleckim, gminie Padew Narodowa, w miejscowosciach
Zachwiejow i Zaréwnie. Planowana inwestycja znajduje sie bedzie w terenie nizinnym.

1.5 Stan istniejgcy
Teren przeznaczony pod rekultywacje to obszary nieuzytkow i zakrzaczen

wymagajacych przywrdcenie wartosci uzytkowej glebom rolniczym.

2. Charakterystyka projektowanego obiektu budowlanego

2.1  Parametry techniczne
Parametry charakterystyczne:

~ taczna powierzchnia gruntéw podlegajaca rekultywacji 21,8 ha
powierzchnia gruntéw podlegajgca rekultywacji w etapie I 18,7 ha
powierzchnia gruntéw podlegajaca rekultywacji w etapie II 3,1 ha

2.2 Rekultywacja gruntow
W zwigzku z nowymi podziatami dziatek oraz zmiang lokalizacji drog dojazdowych

zachodzi potrzeba wykonania robot rekultywacyjnych polegajgcych na:

* Wykoszeniu istniejgcej roslinnosci wraz z jej utylizacjig umozliwiajacg przeoranie i
zabronowanie dziatki dla zapewnienia przydatnosci dla uprawy rolniczej,

* Wycieciu drzew i karczowaniu krzakdw oraz pni drzew wraz z usunieciem karpiny i
zasypaniem dotéw po karpinie i zageszczeniem gruntu w sposob umozliwiajgcy uprawe,

* Przeoraniu i zabronowaniu rekultywowanych dziatek,

* Zatadunku, transporcie i roztadunku w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego w
obrebie miejscowosci objetej scaleniem dtuzyc drzew pochodzacych z wycinki,

- Likwidacji i utylizacji pozostatosci po wycince drzew, m.in. gatezi, korzeni, pni i itp.

Opracowat: Przemystaw Dumaniski
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B. Czesc rysunkowa

1. Orientacja w skali 1:20 000
2. Plan sytuacyjny w skali 1:2000



