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| CZESC OGOLNA
1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru robét
koniecznych do wykonania wezta c.o. do inwestycji p.n.: ,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE Il LO W
MIELCU- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-
SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy jg stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét do
inwestycji p.n.. ,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE Il LO W MIELCU- PRZEBUDOWA I
ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA’

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg wezta
cieplnego c.o. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w zakresie elementéw niezbednych do

wykonania przedmiotowego projektu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa wraz z rysunkami i obejmuja;

e  montaz kompaktowego wezta cieplnego,

e montaz armatury,

e  montaz urzadzen zabezpieczajacych,

e rozruch i regulacja wezta,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej ukazujacej szczegdtowy faktyczny przebieg wszystkich przewoddw,
rozmieszczenie pozostatych elementéw instalacji, ich wymiary, $rednice, parametry i wszystkie elementy
niezbedne do prawidtowe] eksploatacji instalacii,

e  zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

instrukcje obstugi i konserwacji.

1.4. Informacje o terenie budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreSlonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji i specyfikacji technicznej. Przed przystapieniem do robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robét oraz plan BIOZ w
okresie trwania budowy. W zalezno$ci od postepu robdt projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujace bezpieczne

wykonywanie prac modernizacyjnych.
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1.5. Nazwy i kody

Dziat Robét:

45000000 - 7: Roboty budowlane

Klasy robét budowlanych:

45330000 - 9: Roboty budowlane w zakresie instalacje wodno — kanalizacyjne i sanitarne,

Kategorie robét budowlanych:

45331100 - 6: Instalacje urzadzen grzewczych,

45331100 - 7: Instalacje centralnego ogrzewania.

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami zawartymi w Prawie Budowlanym i Polskimi Normami.

Wezet cieplny - zespot urzadzen, w ktorych, w skutek wymiany ciepta na wymiennikach (ptytowych badz rurowych)
wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ci$nieniu, znajdujacych sie w odrebnym pomieszczeniu
(budynku) lub wydzielonej jego czesci. W sktad zespotu wchodzg takze urzadzenia do pomiaru i regulacji parametrow

czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracii.
Woda instalacyjna - woda wypetniajaca instalacje centralinego ogrzewania.
Woda sieciowa - woda wypetniajaca zewnetrzng siec cieptownicza,

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do

obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie temperatura powrotnej wody

instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw.

Cisnienie dopuszczalne - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktéra nie moze by¢

przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie robocze - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia

wody.

Cisnienie spoczynkowe - najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku

krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym

jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 90°C.
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Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego

potaczenia z atmosfera.

Urzadzenia zabezpieczajace - urzadzenia, ktore zabezpieczajq instalacje ogrzewania wodnego przed przekroczeniem

dopuszczalnych ci$nien i temperatur.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajaca przestrzen wodng od
przestrzeni gazowej, przejmujacy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania

wodnego.

Zbiornik schtadzajacy - zbiornik stalowy otwarty, stuzacy do schtodzenia wody instalacyjnej przed spuszczeniem do

kanalizacji. Zbiomik wyposazony w spust z zaworem i przelew awaryjny.

Urzadzenia stabilizujace - urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w okre$lonych

granicach.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujace lub rejestrujgce poszczegdine parametry w ustalonych

miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia alarmowe - urzadzenia sygnalizujace w sposob optyczny lub optyczno-akustyczny osiggniecie parametréw
granicznych (dopuszczalnych).

Il CZESC SZCZEGOLOWA

1. MATERIALY

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacii

technicznych. Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wymagan

materiatowych nalezy traktowa¢ réwnorzednie w stosunku wymagan zawartych w dokumentacji projektowej. Zabudowane

materialy muszg posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce. Wymagane

jest, aby wyroby miaty trwate fabryczne oznakowanie dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii

dostawy. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajacego o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed

rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacie.

1.1.

1.2

Kompaktowy wezet cieplny

kompaktowy wezet cieplny jednofunkcyjny, certyfikat zgodnosci UDT,

ptytowy wymiennik ciepta - c.o
Automatyka.

Sktadowanie materiatow

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazéw w opakowaniach

fabrycznych.
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2. SPRZET

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajace ogdlnie przyjetym wymaganiom
co do ich jakosci, jak rowniez wytrzymato$ci. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywania rob6t, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu

czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.
3. TRANSPORT

Wykonawca powinien dysponowaC sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Zaleca sie transport
w opakowaniach fabrycznych. Materiaty ~ przewozone powinny  by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkow
ostroznosci uniemozliwiajacych uszkodzenia. Materiatow i urzadzen nie wolno zrzuca¢ ze $rodkdw transportowych, lecz
nalezy roztadowywac recznie lub stosujgc odpowiedni sprzet roztadunkowy - dzwigi, tadowarki itp. Przy przewozie nalezy
przestrzegaC przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy

muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Ogolne warunki wykonania rob6t montazowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacijg techniczng, Specyfikacjg

Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

42.  Rozpoczecie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczefstwa pracy do prowadzenia robét instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz urzadzen wezta odpowiadajq zatozeniom projektowym.
4.3.  Montaz urzadzen wezta

4.31.  Ustawienie kompaktowego wezta cieplnego

Wymiary pomieszczenia wezta powinny pozwala¢ na zgodne z wymaganiami przepisami bezpieczefistwa i higieny pracy
wyposazenie, funkcjonowanie i obstuge urzadzen. Wezet kompaktowy zmontowany jest w catosci na ramie stalowej, ktdrg
podczas montazu nalezy przytwierdzi¢ do podioza przez przykrecenie i wypoziomowa¢. Urzadzenie jest w petni okablowane

i wyposazone w szafke zasilajaco-sterownicza. Wszystkie odcinki rur posiadajq izolacje termiczna,

Do urzadzenia nalezy podtaczy¢ czujnik temperatury zewnetrznej, zasilanie elektryczne, przytaczyé do miejskiej sieci

cieptowniczej oraz potgczy¢ z instalacjami wewnetrznymi co. wezta.

Wezet kompaktowy wyposazony jest w:
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- wymienniki ptytowe
- naczynie wzbiorcze zamknigte,
- pompy: obiegowg co.

- izolacje termiczne
4.3.2.  Naczynia wzbiorcze zamkniete

Wstepne ci$nienie gazu wypetniajgcego przestrzen gazowa naczynia powinno by¢ co najmniej réwne cisnieniu statycznemu
instalacji grzewczej, liczonemu od najwyzszego elementu tej instalacji do miejsca wtaczenia rury bezpieczenstwa do naczynia.
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegajg jednorazowemu odbiorowi Urzedu Dozoru Technicznego. Naczynie wzbiorcze
przeponowe nalezy podtaczy¢ do instalacji dopiero po wykonaniu préby szczelno$ci i doktadnym wyptukaniu instalacji.
Rura  bezpieczenstwa  powinna  byC  prowadzona ze  stalym  spadkiem w  jednym  kierunku.
Na rurze bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany manometr o klasie dokladnosci 2,5 i zakresie pomiarowym,
odpowiadajacym maksymalnemu cisnieniu w naczyniu, oraz w zawdr spustowy. Przed podtaczeniem naczynia ci$nieniowego
do instalacji nalezy sprawdzi¢ wielko$¢ ci$nienia wstepnego w przestrzeni gazowej. W wypadku niezgodno$ci z
projektem nalezy doprowadzi¢ cisnienie (upusci¢ lub dopompowaé) do wymaganej wartosci. Napetniajac instalacje z naczyniem
cisnieniowym woda, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby otwarte byly wszystkie zawory odcinajace miedzy kréécem do napetniania

i uzupetniania wody a zaworem bezpieczenstwa.

433 Pompy

Dla zapewnienia statego przeptywu wody w poszczegdlinych obiegach instalacyjnych zastosowano pompy opisane w projekcie

budowlano - wykonawczym.
4.34.  Aparatura kontrolno-pomiarowa

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie elementéw wykonawczych pod wzgledem mozliwosci przestawiania w catym zakresie regulacii.

4.3.5. Armatura

Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢ wiasciwy kierunek przeptywu oraz dogodny dostep dla obstugi. Rury na
wylocie z zaworéw bezpieczenstwa powinny zabezpieczaé obstuge przed poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin).
Instalacja powinna pozwala¢ na wymontowanie armatury lub jej czesci do celéw remontowych, préb i badan. Montaz armatury

zabezpieczajacej lub sterujgcej nalezy wykonywac $cisle wg instrukcji producenta.
Il CZESC KONCOWA
1. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonanych robét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robot z dokumentacjg techniczng oraz
ich zgodnosci z warunkami technicznymi. Kontrola zwigzana z wykonaniem omawianych instalacji powinna by¢ przeprowadzana
w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” cze$é

Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz wymaganiami COBRI INSTAL i odpowiednimi normami i DTR urzadzen.
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Przeprowadzanie kontroli:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng - ogledziny zewnetrzne wszystkich elementéw wykonanej instalacji i
pordwnanie wynikéw z dokumentacjg techniczng oraz zapisami w dzienniku budowy, lub z innymi réwnorzednymi dowodami;
Sprawdzenie zgodnosci z normami i certyfikatami zastosowanych do montazu oraz zainstalowanych materiatow i urzadzen;
Sprawdzenie prawidtowo$ci prowadzenia i wykonania potaczen przewodéw z urzadzeniami i armaturg,

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania przej$¢ instalacji przez stropy i $ciany;

Sprawdzenie prawidtowosci zamontowania urzadzen i armatury;

Sprawdzenie poprawno$ci wykonania zabezpieczenia przed korozjg i zatozenia izolacji.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek oraz pominigcia ktdregokolwiek z wymogéw, nalezy dokona¢ poprawek i ponownie
poddac¢ kontroli. Przy ponownej kontroli nalezy jednoczesnie sprawdzi¢, czy poprawa uprzednich bledéw nie spowodowata
naruszenia innych elementéw instalacji. Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez
Wykonawce oraz Zamawiajacego. Wykresy i protokoty z przeprowadzonych prob szczelno$ci stanowig cze$¢ dokumentacii po

wykonawcze;j.

2. OBMIAR ROBOT

Roboty objete niniejszg specyfikacjg obmierza sie w nastepujacych jednostkach ustalonych w kosztorysie.
3. ODBIOR ROBOT

31. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych montaz urzadzen wezta

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci robdt poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegélno$ci powinny
im podlega¢ prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dia realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne

z projektem i prawidtowe wykonanie elementéw tej instalacji.
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdinie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy

ich przydatno$¢ do prawidtowego wykonania instalacji.
W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robdt albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w

protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

3.2 Odbiér techniczny koncowy wezta

Wezet wymiennikowy powinien by¢ przedstawiony do odbioru technicznego kocowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

—  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii, tacznie z wykonaniem izolacji ciepinej;
— instalacje wyptukano, napetiono wodg i odpowietrzono,

—  dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoriczyly sie wynikiem pozytywnym;
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—  zakoriczono uruchamianie urzadzen (prébny rozruch 72 godziny)
e stan urzadzen i przygotowane miejsce pracy odpowiadajg warunkom BHP i ochrony przeciwpozarowej.

Przy odbiorze koricowym wezta nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

— projekt techniczny po wykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

—  dziennik budowy;

—  potwierdzenie zgodno$ci wykonania wezta z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;

—  obmiary po wykonawcze;

—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

—

) protokoty wykonanych badar odbiorczych;
g) dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacjg;
h) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym:;
i) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw;
k) instrukcje obstugi wezta.
W ramach odbioru koficowego nalezy:

—  sprawdzi¢ czy wezet jest wykonany zgodnie z projektem oraz z projektem technicznym po wykonawczym;

b) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;
c) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;
d) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbidr koricowy konczy sie protokolarnym przejeciem wezta do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku

przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru  koricowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku zakoriczenia odbioru
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacii.

W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty

destrukcji spowodowanej korozja, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.
4. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena za roboty instalacyjne dla rur zawiera:

- wykonanie robét przygotowawczych;
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- zakup i dostawe materiatow;
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy;
- ufoZenie i taczenie rur;
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w ST
Cena za roboty instalacyjne dla montazu armatury zawiera:
e  zakup i dostawe materiatow,
o wykonanie rob6t przygotowawczych
e montaz armatury przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w ST.

Cena za roboty instalacyjne dla montazu wezla kompaktowego zawiera: wykonanie robét
przygotowawczych zakup i dostawe materiatbw montaz wezta kompaktowego przeprowadzenie

pomiaréw i bada wymaganych w ST.

W cenach jednostkowych nalezy odpowiednio uwzgledni¢ min. nastepujace koszty:

- zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Placu Budowy i sktadowanie wszystkich
materiatow, instalacji i urzadzen niezbednych do prawidtowego i kompletnego
wykonania Rob6t zgodnie z Kontraktem, dokumentacjg techniczna, Specyfikacjami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i zasadami sztuki budowlanej, w tym materiatéw bezposrednio nie
wymienionych w Przedmiarze Robét takich jak np.:  $ruby, nakretki, podktadki, wkrety, kotki, taczniki, uszczelki, tuleje ochronne,

materiaty do spawania, klamry ciesielskie, woda do préb, materiaty eksploatacyjne, farby, Srodki izolacyjne, smary, oleje i inne,
- wykonanie wszelkich rob6t przygotowawczych i tymczasowych niezbednych dla
wykonania Robét zgodnie z Kontraktem,
- wykonania wtaczenia przewoddw do przewoddw projektowanych,
- wykonania wszelkich prac montazowych zwigzanych z utozeniem i podtaczeniem
przewodow,
- wykonania wszelkich kontroli, badan, pomiaréw i prob zgodnie z niniejszg
specyfikacjg;
- uporzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu robét,

- wykonanie badar i odbioréw niezbgdnych w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1.

5.2.

Ustawy

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. NR 89/94 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);
Ustawa z dnia 7.07.1994 . - 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. NR 89 poz. 415 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 3.04.1993 r. - o badaniach i certyfikacji (Dz.U. NR 55 poz. 250 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych (Dz. U. z 1995 r. Nr 10, poz. 48 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia21.06.1994 w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej oraz

geodezji i kartografii (Dz. U. z 1994 r. Nr 84, poz. 387 z p6zniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000r. w sprawie szczegdtowych warunkéw przytaczenia
podmiotow do sieci cieptowniczych, obrotu cieptem, $wiadczenia ustug przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacii
sieci oraz standardow jako$ciowych obstugi odbiorcéw (Dz. U. 00.72.845);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r( Dz. u. Nr 109, poz 719 z dnia

22 czerwca 2010 r. ) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

5.3. Polskie Normy

PN-B-02414: 1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu

zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — Wymagania.

PN-B-02421: 2000 Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania — Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

PN-B-02873: 1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw — Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalaciach rurowvch i przewodach wentvlacvinvch

PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogoélnego zastosowania

PN-91/B-02420 Odpowietrzenia instalacji ogrzewar wodnych — Wymagania

PN-92/M-34031 Rurociagi pary i wody goracej. Ogdine wymagania i badania.

PN-M-34031/A1 Rurociagi pary i wody goracej. Ogolne wymagania i badania. (Zmiana A1)

PN-B-02423 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze.

PN-EN 1148:2003 Wymienniki ciepta. Wymienniki ciepta woda-woda dla wymiennikéw. Procedury badawcze
wyznaczania wydajnosci
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5.4. Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych oraz odpowiednie normy i DTR urzadzer.

Whytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania — wydawnictwo COBRI.
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