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1. Informacje ogélne.
1.1. Nazwa zaméwienia.

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wykonania i odbioru robét nawierzchni poliuretanowych
przy realizacji zamdéwienia publicznego pod nazwa ,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE I LO W
MIELCU- PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-
SZATNIOWEGO | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA”

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
1.2.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjszej SST jest wykonanie nawierzchni trawy syntetycznej boiska.

1.2.2. Zakres robot objetych SST.
Zakres, ktdrego dotyczy niniejsza SST, obejmuje roboty i czynno$ci wykonania nawierzchni trawy syntetycznej.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogdlna ST.

1.4. Og6lne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej ST. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot
zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni poliuretanowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot
oraz ich zgodnos$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogédlnej ST.
2.2. Ogdlne szczegotowe dotyczace materiatow

WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA
PODBUDOWA
Podbudowa z kruszyw tamanych
Trawa syntetyczna

Projektowana nawierzchnia sztucznej trawy przeznaczona jest do gry w pitke nozng. Projektuje sie system nawierzchni z
trawy syntetycznej (trawa, wypetnienie), ktéra posiada cechy jak najbardziej zblizone do trawy naturalnej w zakresie wizualnym i
o odpowiedniej przepuszczalnosci, jednoczesnie zapewniajacej srodowisko gry zmniejszajace ryzyko wystepowania obrazen u
graczy i stabilizacje wypetnienia typu piasek kwarcowy. Nawierzchnia powinna posia¢ badania przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami FIFA Quality Concept for Footbal Turf, potwierdzajace jakos¢ produktu na najwyzszym poziomie FIFA 2
Star/Quality Pro co gwarantuje, iz przy odpowiedniej pielegnacji nawierzchnia bedzie eksploatowana przez docelowych
uzytkownikow przez wiele lat.
Nawierzchnia musi posiada¢ trzy rodzaje widkien o co najmniej dwéch réznych dtugo$ciach, zakotwionych tacznie w Sciegach
igtowanych w ksztatcie wydtuzonego S (lazy S), linie biate wklejone w nawierzchnie. Wymagana gesto$¢ nawierzchni minimum
300 000 widkien na m2.
PIERWSZE WELOKNO - monofilowe polietylenowe PE o ksztalcie litery C z trzema rdzeniami wzmacniajacymi
DRUGIE WLOKNO - fibrylowane polietylenowe PE
TRZECIE WEOKNO - monofilowe teksturowane (skrecone)
Nawierzchnia z trawy syntetycznej posiadajaca nastepujgce minimalne parametry:
Dlugos¢ i rodzaj pierwszego widokna min 60mm, 100% polietylen, monofilowe o ksztalcie ,C" z trzema rdzeniami
wzmacniajgcymi, grubos¢ minimum 200 mikrondw, dtex min 5 000
b. Dlugo$¢ i rodzaj drugiego widkna 40-45 mm, 100% polietylen, fibrylowane proste, grubos¢ minimum 90 mikronéw, dtex min
4000
c. Dlugo$¢ i rodzaj trzeciego widkna 40-45 mm, 100% polietylen, monofilowe, teksturowane (skrecone), grubos¢ minimum 100
mikronéw, dtex min 5 000
d. Sciegi: wydtuzone S
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e. Kolor witékien: Zielony w minimum trzech odcieniach

f. llo$¢ peczkéw: Min 14 500/m?

g. llo$¢ widkien: Min 300 000/m?

h. Waga catkowita nawierzchni: Min 3 000 g/m?

i. Podkfad: Latex

j- Absorpcja wstrzasu (poczatkowa): Min 62 % 11. Przepuszczalno$¢ wodna nawierzchni : min 4000 mm/h

k. Przepuszczalno$¢ wodna catego systemu: min 1600 mm/h

Wymagany wykaz badan i atestow

1. Kompletny raport z badan na oferowany system nawierzchniowy (frawa, granulat EPDM szary recykling, piasek) wykonany
przez stosowne laboratorium posiadajace akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace zgodnos¢
z wymaganymi parametrami okre$lonymi powyzej w punktach od a do k.

2. Kompletny raport z badan potwierdzajacy spetnienie wymagan normy EN 15330-1:2013 przez oferowany system nawierzchni
z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport,
ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajacy pozostate wymagane normg parametry.

3. Atest PZH na oferowang nawierzchnie oraz wypetnienie (granulat EPDM, piasek)

4. Karta techniczna okre$lajaca technologie produkcji podpisana przez producenta z okreSleniem przeznaczenia (nazwa
inwestycji).

5. Autoryzacja dla wykonawcy

6. Gwarancja na oferowang nawierzchnie

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej ST.

Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonania poszczegolnych rob6t pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
Inspektorem. 3 Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych rob6t i
przepiséw BIOZ zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Dla zachowania w procesie realizacji wymaganej jakosci moga by¢ wykonywane tylko przez autoryzowanego (przeszkolonego
przez producenta) wykonawce potwierdzajacego swoje kwalifikacje stosownym dokumentem wydanym przez producenta
nawierzchni (wykonawca powinien dotaczy¢ stosowny dokument dotyczacy przedmiotowego zadania). Do$wiadczenie w
wykonywaniu nawierzchni syntetycznych wykonawca powinien potwierdzi¢ referencjami poswiadczajacymi wykonanie obiektow
0 powierzchniach nie mniejszych niz projektowane.
Wykonawca powinien zataczy¢ karte techniczna oferowanej nawierzchni (potwierdzona przez producenta nawierzchni) lub inne
dokumenty okre$lajace jednoznacznie jej parametry techniczne oraz dokumenty zaswiadczajace mozliwo$¢ ich wykorzystania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot oraz poleceniami
Inspektora. Decyzje Inspektora w sprawach akceptacji materiatow i elementéw robot musza by¢ oparte na wymaganiach
zawartych w Umowie, DP i ST. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Przed montazem nawierzchni :

e sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podioza,

* odchylenia ptaszczyzny

«  podioze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone),

e nie moze by¢ zaolejone (ewentualne plamy usungg),

»  prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w granicach 40-90% i

temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujacej w tym miejscu temperatury punktu rosy,
e sprawdzi¢ ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni.

Charakterystyka podtoza.
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Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z instrukcjg producenta i powinno byé
suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen, ubytkéw, spekan. Odchytki mierzone na tacie 4m nie powinny przekracza¢ 6mm.
Nawierzchnia syntetyczna odwzorowuje powierzchnie podbudowy.

WYKONANIE MONTAZU TRAWY SYNTETYCZNEJ

Wytyczne uktadania sztucznej nawierzchni w systemie

Uktadanie nawierzchni ze sztucznej trawy:

a) Podtoze

- Réwno$¢ podtoza do 6 mm mierzona na 4 metrach dtugosci.

- Przepuszczalno$¢ poditoza 6 I/m na minute.

- Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,5-1,0 %

b) Sprawdzenie przed instalacja:

- Zgodno$¢ dostarczonej sztucznej trawy z zamdwieniem (rodzaj)

- Zgodno$c liczby dostarczonych rolek

- Diugosci rolek (na podstawie naklejonych etykiet)

- Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zaméwione

c) Sktadowanie

- Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na ptaskiej i czystej powierzchni. Moga by¢
uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4 rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikna¢ zagie¢ i zataman.

- Nalezy maksymalnie skroci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacji.

- Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w miejscach ich pdzniejszej instalacii.

d) Instalacja

- Rolki traw nalezy rozwing¢ na odpowiednio przygotowanym placu budowy zwracajgc uwage na ten sam kierunek utoZenia
wiokien. Muszg one ukfada¢ sie w tym samym kierunku. UtoZzenie widkien poszczegdinych rolek w réznych kierunkach moze
spowodowac wrazenie roznicy kolorystycznej. Ewentualne zagniecenia wiokien powstate w wyniku sktadowania nalezy
wyprostowa¢ poprzez szczotkowanie.

- Rozwinigte rolki powinny zosta¢ rozprostowane i naciggniete. W przypadku stwierdzenia zagie¢ na trawie powstatych w skutek
normalnego przechowywania i transportowania zalecane jest pozostawienie rozwinietej trawy na miejscu budowy w celu jej
wyprostowania i naturalnego powrdcenia do stanu pierwotnego pod wptywem ciepta.

- Montazu nalezy dokonywa¢ zgodnie z przygotowanym roll-planem.

- Przycinanie do wymaganego wymiaru oraz odcinanie brzegu rolki nalezy wykonywa¢ przy pomocy noza z famanym ostrzem.
Odcinanie nalezy wykonywac¢ po spodniej stronie trawy pomiedzy $ciegami splotu w celu unikniecia przecinania wtokien.

- Boki trawy nalezy przycigé, tak aby poszczegolne rolki idealnie do siebie pasowaty. Trawa po bokach ma fabrycznie dodatkowy
pasek zabezpieczajacy, ktory nalezy odcigg.

- Docietg trawe nalezy odwing¢ na 30cm w miejscach taczen i roztozy¢ tasSme taczacq zwracajac uwage, zeby nie pojawity sie na
tadmie fatdy.

- W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacji, nalezy sprawdzi¢ pofozenie trawy, ktéra ma tendencje do
rozszerzania si¢ i skracania. W przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowa¢ utoZenie rolek. Przygotowane i
przyciete bryty trawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

e) Klejenie

- Bryty trawy moga by¢ klejone wytacznie na tasmach taczeniowych.

- Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie .

- Klej nalezy rozprowadza¢ przy pomocy specjalnych maszyn do nanoszenia kleju lub szpachelki.

- Klej nalezy przygotowywaé zgodnie z instrukcja.

- Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.

- Klej moze by¢ naktadany na suchej tamie i podktadzie brytdw trawy przy temperaturze powyzej 10°C. W przypadku nizszych
temperatur, klej nalezy po przygotowaniu przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

- Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na

rownomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej warstwy kleju na styku taczenia trawy. Jest
to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy.

- Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢ utozenie centralne tasmy taczeniowe;.

- Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy taczeniowe;.
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- Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajac, aby nie zbrudzi¢ klejem widkien trawy. Bryty trawy nalezy
dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

- Wigzanie finalne kleju w zalezno$ci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90 minut(sprawdzong metodg dociskania
miejsc klejonych jest chodzenia poprzez ustawianie stopy za stopa).

Linie

- Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie trawy o innym kolorze np. biaty.

- Linie wycinane sg nozem o dwoch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybér szeroko$ci ciecia).

- W przypadku linii nalezy zastosowac szerszqg tasme taczeniowg (30 cm).

- Nalezy dokonac testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego szerokos¢.

g) Zasypywanie piaskiem

- Potozona i sklejona z liniami trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym co do ilosci i rodzaju zgodnym z wymaganiami
producenta trawy syntetycznej, np. piasek zaokraglony, o granulaciji 0,2-0,8 mm w ilosci ok. 16 kg / m2

- Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwdch partiach oraz partii finalnej i nastepnie szczotkowany.

- Po rwnomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowaé, aby mogt penetrowaé w gtab wiokien trawy.

- Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem suchego piasku kwarcowego (wilgo¢ moze
spowodowac zig penetracje piasku w trawie).

Zasady konserwacji i uzytkowania nawierzchni ze sztucznej trawy.

Odpowiednia konserwacja i prawidiowe korzystanie z boiska z nawierzchnig syntetyczng zapewnig diugotrwate i efektywne
uzytkowanie. Przestrzeganie zasad zawartych w niniejszej instrukcji zapewni wtascicielowi obieku:

Utrzymanie boiska w perfekcyjnym stanie. Zapobiegnie degradacji powierzchni w obszarach szczegodlnie intensywnie
uzytkowanych w czasie gry.

Zapobiegnie ubijaniu sie materiatéw wypetniajacych. Utrzymanie gwarancji Nawierzchnia ze sztucznej trawy nadaje sie do
natychmiastowego uzycia zaraz po zainstalowaniu. Jednakze przez kilka pierwszych tygodni nalezy unika¢ stosowania sprzetow
ciezkich oraz czyszczenia odkurzaczami do minimum.

Piasek potrzebuije kilku tygodni, na optymalne dopasowanie sie do nawierzchni trawiaste;.

Przeczesywanie za pomocg szczotki ubytkow na powierzchni trawy. Jest to bardzo wazny zabieg w szczegdinosci w
pierwszej fazie po zainstalowaniu.

Codziennie przeczesywanie zapobiega réwniez tworzeniu sie warstwy organicznej bedacej podstawa dla rozwoju glonéw i
grzybow.

Nie nalezy uzywa¢ zadnych $rodkéw czyszczacych na bazie acetonu czy alkoholu. Szczotkowanie nawierzchni na catej
powierzchni. Rekomendowang metoda jest tzw. , Cross brushing” szczotkowanie krzyzowe pod wios trawy. Zabieg ten pozwala
na zluzowanie sie piasku kwarcowego, dzieki czemu woda z tatwoscig przechodzi przez widkna, zapobiegajac tworzeniu sie
mikrogleby, bedacej pozywka dla tworzacych sie glonow i grzybdw.

Szczotkowanie zawsze powinno odbywaé sie w przeciwlegtych kierunkach. Szczotkowanie w jednym kierunkéw powoduje
powstanie niedopuszczalnych linii. Zaniedbanie szczotkowania wg rekomendowanych zasad moze spowodowac gorsze warunki
gry i szybsze zuzycie si¢ trawy.

Raz w roku trawa wymaga specjalistycznego serwisu, zabezpieczajacego przed ubiciem i stwardnieniem wsypki. Piasek
kwarcowy jest wyciggany przez specjalistyczna maszyne, czyszczony i ponownie rozktadany do pierwotnego potozenia.
Usuwanie $niegu. Jesli zajdzie potrzeba usuwania $niegu, nalezy pozostawi¢ warstwe ok.

2-3 cm na nawierzchni syntetycznej a nastepnie usung¢ jq za pomoca szczotek. Zabieg ten zapobiegnie mechanicznemu
uszkodzeniu trawy. Przestrzeganie powyzszych zasad jest warunkiem diugoterminowego i efektywnego uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej W czasie kontroli szczeg6ina uwaga bedzie
zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia robot rozbiérkowych z projektem organizacii rob6t i przepisami BIOZ.
Trawa syntetyczna
Kontrola w czasie wykonywania nawierzchni:
- rowno$¢ i prawidtowo$¢ wykonania podtoza,
- rownos¢ roztozonej nawierzchni ,
- parametry techniczne i fizyczne nawierzchni,
- zgodnosci nawierzchni z ustaleniami dokumentacji projektowe;,
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- prawidtowo$¢ potaczen poszczegdinych paséw nawierzchni,

6.2. Kontrola podbudowy.
Powierzchnia podktadu z betonu asfaltowego winna by¢ wykonana z dopuszczalna odchylenia ptaszczyzny powierzchni
mierzone tatg 2 m nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogoinej ST. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres
prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zataczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar roboét.

Wymagany wykaz badar i atestow

1. Kompletny raport z badan na oferowany system nawierzchniowy (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek) wykonany
przez stosowne laboratorium posiadajace akredytacje FIFA (np. Labosport, ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajace zgodnosé
Z wymaganymi parametrami okreslonymi powyzej w punktach od a do k.

2. Kompletny raport z badar potwierdzajacy spetnienie wymagan normy EN 15330-1:2013 przez oferowany system nawierzchni
z trawy syntetycznej (trawa, granulat EPDM szary recykling, piasek), wykonany przez akredytowane laboratorium (np. Labosport,
ISA Sport lub Sports Labs) potwierdzajacy pozostate wymagane norma parametry.

3. Atest PZH na oferowang nawierzchnie oraz wypetnienie (granulat EPDM, piasek)

4. Karta techniczna okreslajaca technologie produkcji podpisana przez producenta z okre$leniem przeznaczenia (nazwa
inwestycji).

5. Autoryzacja dla wykonawcy

6. Gwarancja na oferowang nawierzchnie

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegoinych robét w przedmiarze i kosztorysie ofertowym.

8. ODBIORY ROBOT.
Ogolne zasady odbiordw robét. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukciji, opisanych w niniejszej SST tolerancji
wymiarowych wykonania oraz wynikéw badan laboratoryjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
Zasady rozliczenia rob6t jw. Okre$lono w ST ogdine;.

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
10.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).
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