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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w branzy sanitarnej do
inwestycji p.n.. ,BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ NA TERENIE II LO W MIELCU- PRZEBUDOWA
| ROZBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z BUDOWA ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO
| INFRASTRUKTURA TECHNICZNA’

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robot
w zakresie zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz przytacza wodociggowego wynikajacych z zakresu przewidzianych prac.
Obejmujq prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robot.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ogélny zakres prac okreslono w ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie sanitarych
robét technologicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania przytacza
wodociggowego.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Przewo6d wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Przytacze wodociggowe; potaczenie domowe - przewdd wodociggowy z zaworem antyskazeniowym taczacy sie¢
wodociggowa z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacq polskg norma PN-87/B-1060, PN-82/M-01600 i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego Przedsigbiorstwa Instalacji
Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji branzowej.

- wodocigg - zespdt wspdtpracujacych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i
przemystu w wode,

- wodociag grupowy - wodociag zasilajgcy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedng jednostke
osadniczq i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w
wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od stacji
wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do przytaczy
domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze domowe; potaczenie domowe - przewdd wodociagowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacjq obiektu zasilanego w wode,

1.5.Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt i zastosowanych materiatdow oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Zamawiajacego. Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST- ,Wymagania
ogélne”.

1.5.2. Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow przez inne materiaty o
analogicznych charakterystykach technicznych i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacii
technicznej nie mogg, powodowaé obnizenia wartosci technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wykonywanej roboty, ani
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by€ nowe i nieuzywane ( za wyjatkiem materiatdw wyraznie wymienionych w ST)

- by¢é w gatunku biezaco produkowanym
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- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisdw wymienionych w ST i na rysunkach projektowych oraz innym nie wymienionym, a
obowigzujagcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa
z dnia 3 kwietnia 1993 .)

2.2. Przewody

- Przytacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE, taczonych przy pomocy ztaczek zaciskowych,

- Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkdw
spowodowanych korozja lub uszkodzeniami.

2.3. Armatura

Przytacze wodociggowe uzbroi¢ w typowa armature odcinajaca, pomiarowa, zwrotna,:

- zawor antyskazeniowy typu BA - 294,

- zawory odcinajace kulowe,

2.4. Kruszywa

- piasek grubo lub $rednioziamistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczna.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow:

Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z ustawa ,Prawo zamowien publicznych”
Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny Jrownowazny” co do cech techniczno-jakosciowych wyréb .Niedopuszczalne jest
stosowanie wyrobow nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST. Roboty mozna wykonywaé recznie lub
przy uzyciu dowolnego sprzetu nie wptywajacego niekorzystnie na jakos¢ wbudowywanych materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu oraz $rodkéw transportu podano w ST.

4.2. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dlugosci i ciezaru
przewozonych materiatow i nie wptywajacych niekorzystnie na ich wiasciwosci.

4.3. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury winny
by¢ podparte na catej dtugosci. Dtugo$¢ nawisu rury nie moze przekroczy¢ 1m.

4.4, Ceramiczne przybory sanitarne oraz armature transportowa¢ krytymi $rodkami transportu, z duzg ostroznoscig i doktadnie
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST- ,,Wymagania ogéline”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna, przy udziale Srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie projektowane;
jakosci i spetnienie wymagan technicznych.

Roboty nalezy w catosci wykonywaé zgodnie z PN-EN 1610.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych Wykonawca ustali miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia
wody z wykopu. Wykonawca obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt wraz z niezbednymi reperami
roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.

Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobem recznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istnigjagcym uzbrojeniem podziemnym.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podfozu. Przed przystapieniem do wykonywania podtoza
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanat bedzie z gruntu
naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.
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4)Zageszczenie podioza i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziomu terenu powinno wynosi¢ dla rur pod drogq i
chodnikiem nie mniej niz 1,0 max zageszczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pozostatych odcinkdw - nie mniej niz 0,95
max zageszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dokumentacjg Techniczng,

5) Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna byé wigksza niz wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zageszczeniu recznym,

b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad warstwg posadowienia powinien odpowiada¢ parametrom podioza z obsypki
rurociagu. Zageszczanie warstwami, co 25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Potaczenia rur wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

2) Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku zgodnie z dokumentacjg techniczng i
warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszczaé sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu. Podtoze powinno by¢ profilowane w miare
uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby osie faczonych odcinkdw pokrywaly sie.

6) Przewod po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dtugosci w co najmniej 1/4 jego obwodu z
wytaczeniem ztgcz.

7) Ztacze powinno by¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji techniczne;.

9) Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw, jak: kawatki drewna,
kamienie, wyroby betonowe itp.

10) Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg technologii producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatéw z wymaganiami okre$lonymi
przez Zamawiajacego w ST.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z opisem przedmiotu zamowienia,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi dostawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest :

- mb —dla rurociggu bez odliczania dtugo$ci facznikow oraz armatury taczonych na gwint,

Jednostka obmiarowg dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dia danej pozycji kosztorysowe;.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okre$lajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych
niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il ,Instalacje sanitarne ,.

W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzié¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejécia dla przewodéw przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otwordw )

- §ciany w miejscach ustawienia urzadzen

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaC protokét stwierdzajacy jakosé wykonania oraz przydatno$c robét i elementéw do
prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonaé koricowego odbioru technicznego przytacza
wodociggowego, kanalizacji sanitarnej.

Przy odbiorze koicowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnienia w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),
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- protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg, projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i
odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokdty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacii projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokoty badan szczelno$ci instalacii,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g6Ine wymagania dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogélne” oraz w umowie. Ptatno$¢ nalezy przyjmowaé
zgodnie z oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan.

9.2.Cena wykonania robét.

Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajacemu w ofercie przetargowej
dla danej pozycji kosztorysowej. Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty, czynno$ci, wymagania i badania
niezbedne do wykonania w celu osiggniecia zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z
wiedzy technicznej oraz technologii.

Cena jednostkowa jest warto$cig usredniong i obejmuije:

wewnetrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzedzi,

montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,

ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu zabezpieczer: wykopéw,

zabezpieczenie wylotow podej$¢ przed zanieczyszczeniem do czasu zamontowania armatury i urzadzen oraz zakorkowanie
koficdw rur przy wykonywaniu prob na ci$nienie,

zatozenie tulei ochronnych przy przejéciach przez przeszkody,

wykonanie i zamurowanie przeku¢ dla rurociggow,

montaz rurociggéw wraz z tacznikami: wyznaczenie miejsca utozenia, obsadzenie mocowan lub podparé , ciecie rur,
uszczelnienie,

montaz armatury: j.w., montaz tacznikéw , sprawdzenie zadziatania zaworéw lub urzadzen,

wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzer,

oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

wywiezienie odpaddw na wysypisko lub ich utylizacja.

Cena uwzglednia réwniez :

nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe ,

ilosci materiatéw potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia robét,

postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

przerwy wywotane warunkami atmosferycznymi

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-
02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.
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