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D-01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) stanowi obowigzujgca
podstawe, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét drogowych dla inwestyciji:

~Przebudowa drogi powiatowej nr 1 157R Mielec - Szydiowiec — Toporéw polegajgca na budowie chodnika w km
4+480 — 5+100 w m. Szydtowiec™.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

1.4.2. Torf - skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczgtkéw roslinnych, zachodzgcego w
warunkach diugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sklada sie z nieroztozonych
szczgtkdw roslin oraz bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami
mineralnymi (np. piaskiem, czasami wytrgconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

1.4.3. Darnina - ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci trawiastej.

1.4.4. Ziemia urodzajna - powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych.
Grubos¢ warstwy ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania. W ramach robot objetych
niniejszym dokumentem nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ usuniecia ziemi urodzajnej na petng gtebokosé jej
zalegania.

1.45. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu
przewidzianego do wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jej w celu pdzniejszego
wykorzystania przy umocnieniu skarp, rowow i rekultywacji gruntu przydroznego.

1.4.5. Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z zamieszczonymi w D-M.00.00.00
"Wymagania ogolne".

2, MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

3.1. Sprzet do wykonania robot

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu roboét stosuje sie:
— spycharki,
— réwniarki,
— zgarniarki
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajgca zastosowania
takiego sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajgcej sie do powtérnego uzycia, nalezy
stosowac:
— noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.2,
— topaty i szpadle.
Dopuszcza sig rowniez reczne usunigcie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi
na maty zakres robét lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

Humus i darnine nalezy przemieszczac¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek a nadmiar przewozic¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine".

Nalezy stosowac¢ sie do zapiséw okreslonych w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
postanowieniu wydanym w ramach ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko, dotyczgcych termindw
przeprowadzenia robét zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej. Zdejmowania warstwy ziemi urodzajnej musi
by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym sprawowanym przez uprawnionego do tego typu badan
archeologa po uzyskaniu pozwolenia wydanego przez wiasciwego konserwatora zabytkéw.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu wystepowania
gatunkdw roslin, grzybdw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochrony prawnej,, Wykonawca zobowigzany jest
do sporzadzenia materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych
zakazow w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje
derogacyjne) zezwalajgce na odstepstwa od zakazéw obowigzujgcych w stosunku do gatunkéw chronionych.
Sporzgdzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

5.1. Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna byc¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy umacnianiu
skarp, zakladaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz powierzchni wskazanych
zgodnie z dokumentacjg Projektowg pod nadzorem Inspektora Nadzoru lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Przed usunieciem humusu Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejgcego.
Termin prac zwigzanych z usunieciem humusu musi by¢ zgodny z zapisami rozstrzygnie¢ administracyjnych
wiasciwych organow. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktéry dokona kontroli terenu
pod katem obecnosci zwierzg i wskaze koniecznos¢ zastosowania dziatan zapobiegawczych lub naprawczych. W
przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych, nadzér uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od
zakazéw w trybie przepisow ustawy o ochronie przyrody. Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z
zastosowaniem rowniarek lub spycharek.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna grubos$¢ warstwy humusu,
sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych
mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinna by¢ zgodna z
dokumentacjg projektowg, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania sie humusu z podglebiem.

Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w czasie intensywnych opadéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu nalezy z terenu odpompowac
wode stojaca.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi urodzajnej: tj. znalezienie miejsca
skfadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wiadz, sktadowanie, doprowadzenie terenu sktadowiska do
stanu poprzedniego.

5.2. Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umochienia skarp, darnine nalezy zdjag¢ w sposob, ktéry nie spowoduje jej uszkodzen i
przechowywac¢ w odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokgtne pasy o
szerokosci okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubo$¢ darniny powinna wynosi¢
od 0,05 do 0,10 metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtornym
wykorzystaniem musi by¢ skltadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na
takie roztozenie darniny, to nalezy ja magazynowac w regularnych pryzmach. W porze rozwoju roslin darnine
nalezy skladowa¢ w warstwach trawg do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy skladowa¢ warstwami na
przemian trawg do géry i trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekracza¢
4 tygodni.

Darnine nie nadajgcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem
réwniarek lub spycharek i przewiez¢ na miejsce wybrane przez Wykonawce lub przez Inspektora Nadzoru lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

5.3.  Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow,
sadzeniu drzew, krzewow i pngczy nalezy po zdjeciu proporcjonalnie wymieszac z torfem (jesli zostat on pozyskany
z pasa robét ziemnych) i sktadowaé w regularnych pryzmach, ktérych wysokos$é nie powinna przekraczaé 2 m.
Szerokos¢ pryzmy na koronie nie powinna przekraczaé 2 m, natomiast szeroko$¢ u podstawy nasypu nie powinna
by¢ wieksza niz 4 m. Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i materiatéw
nieorganicznych. Gérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze przyjmowanie wod
opadowych. Powierzchnie pryzm przez okres skladowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i
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nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsia¢ mieszakami traw ochronnych. Dodatkowo
pryzmy nalezy uformowac¢ w taki sposob aby nie dopusci¢ do zaktadania w nich gniazd przez jaskotki brzegowki,
lub zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inspektorem Nadzoru sposéb.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Robét na gruntach
przepuszczalnych. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren sktadowania humusu
nalezy zabezpieczy¢ przed kradzieza.

Przed ponownym wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru lub jego
uprawnionego przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegng degradaciji, lub
warstwa humusu zostata usunieta nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca ma obowigzek
przywrocenia tych gruntéw do stanu pierwotnego na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat.

W przypadku wystgpienia legow jaskotki brzegdéwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewtasciwe
zabezpieczenie i utrzymanie, koniecznosé wstrzymania robot z tego powodu nie bedzie stanowi¢ podstawy do
dochodzenia roszczeh ze strony Wykonawcy.

5.4. Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé
humus zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca jego
skladowania powinny by¢é tak wybrane przez Wykonawce, aby haldy byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami i najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim sgsiedztwie
wykopow, co moze grozi¢ ich osunigeciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdéine".
Kontrola jakosci Robét bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania. Kontroli podlega w
szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacjg Projektowa:
— wizualna ocena kompletnosci usuniecia darniny,
— powierzchnia zdjecia humusu i darniny,
— grubosc¢ zdjetej warstwy humusu i darniny,
— oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,
— prawidlowos$¢ zhatdowania humusu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".
Jednostkg obmiarows jest:
— 1 m3 (metr szescienny) zdjecia warstwy humusu nadajgcego sie do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia ze
spryzmowaniem,
1 m?3 (metr szes$cienny) zdjecia warstwy humusu nienadajgcego do zaktadania zieleni z odwiezieniem na odkfad
i utylizacja.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Odbioru robét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inspektor Nadzoru i, po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru
Terendw Zieleni.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z STWiIORB, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inspektora
Nadzoru lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli kontrola wszystkich robét prowadzona wg pkt. 6 data wyniki
pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB podlegajg rozbidrce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne".

9.1. Cenajednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonania robét obejmuje:
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roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatow,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkgiji,

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej na petng gtebokosc,

odwodnienie terenu po odhumusowaniu,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen jak np. korzenie, kamienie, glina, grunt organiczny, itp.,
zabezpieczenie powierzchni po zdjeciu humusu przed negatywnymi skutkami czynnikow atmosferycznych,
mechanicznych, itp.,

odwiezienie poza teren budowy nadmiaru humusu jako odpad z transportem urobku na odlegtos¢ 20 km,
koszt utrzymania czystosci na przylegajacych drogach,

przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéw odpadéw i iloéci odpadéw,
dla ktérych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw.

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw.

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o opfacie produktowej i optacie depozytowe;j.

. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach.
. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robo6t budowlanych.
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