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1. Wpust uliczny ¿elbetowy

2. KrŒgi betonowe �r. 50 cm 

     o �r. 65 cm

3. Pier�cieæ ¿elbetowy

     o �r. 75 cm

4. P‡yta odci„¿aj„ca

Sudzienka sciekowa
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     o sr. 73 cm

5. P‡yta fundamentowa z betonu C 12/15
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Materia‡y:

    lub typu lekkiego wg PN-64/H-74056
1. fleliwny w‡az uliczny typu ciŒ¿kiego wg PN-64/H-74052

3. Komora robocza z krŒgów Sr. 150 - 120 lub 100 cm i wys. 50 cm

6. Podsypka z pospó‡ki w gruntach spoistych nie nawodnionych 20 cm

8.Uszczelnienie zapraw„ cementow„ i sznurem konopnym

ï»¿    lub z tworzywa sztucznego o ´�r. 400-60
9. CzŒ�æ przelotowa z krŒgów betonowych typu WIPRO 

10. Przykanalik z rur z tworzywa sztucznego Fi 200mm

11. Izolacja pionowa (zaprawa cementowa+pow‡oka bitumiczna

7. Stopnie w‡azowe wg PN-64/H-74086 o rozstawie w pionie co 25 cm

B

2. P‡yta pokrywowa 180/60 polimerowo betonowa

   (w gruntach nawodnionych ze �rodkiem uszczelniaj„cym)
5. P‡yta denna br 25 cm z betonu B-20

    �r. 150/125/120/100 cm z odpowiedznimi otworami
    z betonu B-20, grubo�ci �cianek 20 cm lub z krŒgów ¿elbetowych 
4. Dolna czŒ�æ komory roboczej wykonana jako monolityczna

Studnia rewizyjna

     o sr. 73 cm

6. Podsypka z t‡ucznia lub ¿wiru

do projektowania i kierowania 
upr nr PDK/0145/PWOD/14

robotami budowlanymi bez 

w specjalno�ci drogowej

bez ograniczeæ 
Cieszynska

Aleksandra 

Inwestor:

Temat:

Rys. nr

Nazwa rysunku:

Podpis:Nr upr:Funkcja ImiŒ i nazwisko:

OBS£UGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanis‡aw Cieszyæski

39-300 Mielec    ul. Królowej Jadwigi 16F

Powiatowy Zarz„d Dróg w Mielcu

Faza projektu: 

Bran¿a

Drogi Projektant

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157R relacji Mielec - Szyd‡owiec - Toporów

od km 4+480 do km 5+136 ( dz. dr. nr ew. 261/1 i 236/2

polegaj„ca na budowie chodnika w km 4+530 - 5+090

ul. Korczaka 6a                  39-300 Mielec

Szkice i rysunki do zg‡oszenia wykonania robót budowlanych Skala   1 : 50
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Szczegó‡y odwodnienia
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rowu krytego sr. 40 cm
Umocnienie wlotu i wylotu 

Data:  XII  2022


