OPIS TECHNICZNY

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157R relacji Mielec - Szydtowiec - Toporéw
polegajaca na budowie chodnika w km 4+480 - 5+100 (dz. dr. nr ewid. 261/1, 236/2)
w m. Szydtowiec”

1. Podstawa i zakres opracowania.

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie warunkoéw
techniczno-budowlanych, dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 20 lipca 2022r, poz.
1518).

1.2. Zlecenie inwestora przebudowy — Zarzadu Powiatu Mieleckiego.

2. Dane wyjsciowe.

2.1. Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

2.2. Pomiary w terenie.

2.3. Dane inwestora dotyczace oczekiwanych efektow.

3. Stan istniejacy.

Odcinek objety opracowaniem znajduje si¢ W miejscowosci Szydlowiec na poczatku obszaru
zabudowanego przy pierwszej posesji po stronie lewej w km 4+520, natomiast koniec odcin-
ka w km 5+100 znajduje si¢ w dalszym biegu tej drogi na koncu zabudowan po stronie lewe;..
Droga posiada przekroj szlakowy z jezdnig bitumiczng o szeroko$ci 5,0 m z obustronnymi
poboczami ziemnymi o szer. 2x0,75m. Odwodnienie w przewazajacej dtugosci odcinka ro-
wami otwartymi z wyjatkiem srodkowego odcinka w obrebie skrzyzowania, gdzie nie ma ro-
wu 1 odwodnienie jest powierzchniowe na przylegly teren.

4. Stan projektowany.

4.1. Sytuacja.

Z uwagi na przebieg drogi w obrebie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej po stronie lewej
zaprojektowano chodnik o szerokosci 1,80m przy jezdni bitumicznej o szer. 5,0 m
Planowane roboty nie beda wykraczaly w zadnym przypadku poza istniejacy zarys sy-
tuacyjny i zamkna si¢ w calo$ci w granicach dzialek bedacych pasem drogowym drogi
powiatowej i drogi gminne;j.

4.2. Uklad wysokosciowy
Uktad wysoko$ciowy na calej dtugosci odcinka zostat dopasowany do niwelety nawierzchni
drogi gminnej i drog bocznych oraz zjazdow.

4.3. Odwodnienie

Zaprojektowany system odprowadzenia wod opadowych, uwarunkowany jest niweleta

i przekrojem drogi, uksztatltowaniem terenu oraz mozliwoscig odprowadzenia wod opado-
wych i roztopowych.

Podstawowym urzadzeniem do odprowadzenia wody z jezdni i chodnika jest row Kryty @
400 o dhugosci 577m tj od km 4+520 do km 5+097.

Wiaczenie projektowanego rowu krytego nastapi do istniejacego przepustu pod drogg powia-
towg w km 0+866,20.

Istniejacy przepust w km 0+886,20 nalezy wyremontowac tzn. wykona¢ nowe murki czotowe
oraz wykona¢ uszczelnienie polaczen kregéow na czesci przelotowey.



Do budowy rowu krytego nalezy uzy¢ rur z tworzyw sztucznych o sztywnosci obwodowej
SN80, uktadanych zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie ze spadkiem z cz¢éci rysunkowej projektu, na tawie z
pospotki grubosci 20 cm.

Szerokos¢ wykopu pod rury u podstawy winna by¢ powigkszona o 2*0.20 m. Szeroko$¢ ta
niezbedna jest do wykonania lawy i warstwy wyréwnawczej pod rurociag. Sciany wykopow
pionowych powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem si¢ ziemi, za pomocg Scianki
szczelnej.

Studnie polaczeniowe zelbetowe $r. 100 cm wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegoétowym.
Studnie potaczeniowe 1-6 i nr 8 moga zostaé zastgpione przez studnie potaczeniowe plasti-
kowe systemowe dla rur o DN 400 z kominem zgodne z typowymi rozwigzaniami producenta
rur SN80. Studnie zostang przykryte pokrywa z wlazem zeliwnym klasy D400.

Do odprowadzenia wody z jezdni przewidziano typowe studzienki $cickowe @ 500 mm

Z pierscieniami odcigzajacymi i z osadnikiem h = 1.00 m. Wpusty $ciekowe zeliwne klasy
D400. Wylotow wpustow projektuje si¢ z rur z tworzyw sztucznych @ 200 mm, 0 sztywnosci
SNB80.

4.4. Konstrukcja nawierzchni:

Dla chodnika

6 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

15 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 o uziarnieniu ciggtym

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Przejscia chodnika przez zjazdy oraz zjazdy

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa,

20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 o uziarnieniu ciaglym,

15 cm — podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

Poszerzenie istniejacej nawierzchni jezdni:

6 cm w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC/11S dla ruchu KR3,

10 cm w-wa wigzaca z betonu asfaltowego AC/16W dla ruchu KR3

20 cm podbudowa dolna mieszanka niezwigzana z kruszywem C 90/3 (kruszywo tamane sta-
bilizowane mechanicznie 0/63 mm);

25 cm Warstwa ulepszonego podtoza grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym o klasie
wytrzymatosci C o405 <=2,0 MPa. (grunto-cement z betoniarki)

Powierzchnie zabudowy.

Powierzchnie zabudowy w poszczeg6lnych elementach wyniesie:

- powierzchnia tagczna 2 400m2

- chodnik z kostki brukowej betonowej 1 100 m2,

- zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej i thuczniowej 230 m2
- powierzchnia biologicznie czynna 1 070m2 tj. 45%

5. Ochrona Srodowiska.

Zgodnie z trescig § 3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz.U.2010 Nr 213
poz. 1397 — z pdzniejszymi zmianami) projektowana inwestycja nie zalicza si¢ do przedsig-
wzie¢ potencjalnie mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko.



Mozna stwierdzi¢, ze budowa chodnika nie wptynie ujemnie na srodowisko, a raczej odwrot-
nie bedzie miata pozytywne skutki dla otaczajacego srodowiska. Pozytywne efekty dotycza
gléwnie poprawy bezpieczenstwa i komfortu ruchu pieszych i pojazdow.

Rozwiagzania projektowe nie wptyna na pogorszenie stanu wod powierzchniowych i podziem-
nych. Roboty wykonywane bg¢da na terenie znajdujacym si¢ poza obszarem parkow narodo-
wych, rezerwatow przyrody, parkéw krajobrazowych oraz innych otulin.

Planowane do wykonania roboty nie kolidujg z siecig obszarow chronionych NATURA 2000.
Przebudowa drogi nie spowoduje wzrostu emisji zanieczyszczen powyzej 20%

7. Kanat technologiczny:

Zgodnie z brzmieniem art. 39 ust.6 pkt 4 odcinek przebudowy drogi wynosi ponizej 1 km
przy jednoczesnym braku kontynuacji kanatu technologicznego z obydwu stron oraz brakiem
planowanej budowy lub przebudowy tej drogi umozliwiajacej kontynuacje projektowanego
kanahu technologicznego zgodnie z uchwata budzetowa jednostki samorzadu terytorialnego,
wieloletnig prognoza finansowa jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim
wydanym na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych lub planami, o ktorych mowa w art. 20 pkt 1 lub 2 inwestor nie jest zobowigzany do bu-
dowy kanatu technologicznego i z mozliwosci tej skorzystat.

8. Wycinka drzew.
Zakres robot przewidzianych przy przebudowie ni przewiduje wycinki drzew.

7. Tereny ochrony konserwatorskiej.
Teren na ktorym przebiega odcinek drogi przewidziany do przebudowy nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

9.Inne dane.

Przebudowa drogi powiatowej nie naruszy interesow 0sob trzecich, poniewaz:

- zapewnia zachowanie wymogow bezpieczenstwa uzytkownikow drog oraz warunkow tech-
nicznych obowigzujacych w budownictwie.

- nie ogranicza dostegpu z dziatek do drég publicznych,

- nie pozbawia posiadaczy dziatek sgsiadujgcych z terenem inwestycji mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej, cieplnej i sSrodkow tacznosci,

- nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,

- nie powoduje utrudnien w dotychczasowym wykonywaniu prawa posiadania na terenach sa-
siednich.
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