
do projektowania i kierowania 
upr nr PDK/0145/PWOD/14

robotami budowlanymi bez 

w specjalno�ci drogowej

bez ograniczeæ 
Cieszynska

Aleksandra 

Inwestor:

Temat:

Rys. nr

Nazwa rysunku:

Podpis:Nr upr:Funkcja ImiŒ i nazwisko:

OBS£UGA INWESTYCJI DROGOWYCH
Stanis‡aw Cieszyæski

39-300 Mielec    ul. Królowej Jadwigi 16F

Powiatowy Zarz„d Dróg w Mielcu

Faza projektu: 

Bran¿a

Drogi Projektant

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157R relacji Mielec - Szyd‡owiec - Toporów

od km 4+480 do km 5+136 ( dz. dr. nr ew. 261/1 i 236/2

polegaj„ca na budowie chodnika w km 4+530 - 5+090

ul. Korczaka 6a                  39-300 Mielec

Szkice i rysunki do zg‡oszenia wykonania robót budowlanych
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murek czo‡owy wg oddzielnego rysunku
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90/3Podbudowa gr. 15,0 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem C     

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);

90/3Podbudowa zasadnicza warstwa dolna gr. 20,0 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem C

0,4/0,5

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

Warstwa �cieralna gr. 6,0 cm: kostka betonowa;

3. KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI POWIATOWEJ

o klasie wytrzyma‡o�ci C        <2,0 MPa.

Podsypka gr. 3,0 cm: cementowo - piaskowa 1:4;

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

Warstwa odcinaj„ca gr 15 cm z kruszywa naturalnego

Warstwa ulepszonego pod‡o¿a gr. 25,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym 

90/3

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);

Warstwa �cieralna gr. 8,0 cm: kostka betonowa;

Podsypka gr. 3,0 cm: cementowo - piaskowa 1:4;

Warstwa odcinaj„ca gr 15 cm z kruszywa naturalnego

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU W CI¥GU CHODNIKA:

Podbudowa gr. 20,0 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem C     

Warstwa �cieralna gr. 6,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;

Warstwa wi„¿„ca gr. 10,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

RAZEM: 61 cm
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90/3

(kruszywo ‡amane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);

Podsypka gr. 3,0 cm: cementowo - piaskowa 1:4;

Warstwa odcinaj„ca gr 15 cm z kruszywa naturalnego

Podbudowa gr. 20,0 cm: mieszanka niezwi„zana z kruszywem C     

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU ZA CHODNIKIEM

Nawierzchnia z kruszywa ‡amanego 0/31,5 mm gr. 11,0 cm: 

2
4

3

Skala   1 : 100

Przekroje typowe
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NA £AWIE Z OPOREM

/cm/2 %
8 %

obrze¿e betonowe 8x30x100 cm
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‡awa z betonu C12/15 (0,11 m3/m)

krawŒ¿nik betonowy trapezowy o wym. 15x30 cm 

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm 
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20x20x70 cm

Fundament beton C20/25

200
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na poszerzeniu jezdni od km 4+815 - 4+867

na zje�dzie

na przepu�cie w km 4+866,20km 4+530 - 5+090 pomiŒdzy zjazdami

nasyp z gruntu G1

Data:  XII  2022

2

studnia DN 1000

nad przepustem


