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1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

Warstwa $cieralna gr. 6,0 cm: kostka betonowa;

Podsypka gr. 3,0 cm: cementowo - piaskowa 1:4;

Podbudowa gr. 15,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coor3
(kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);
Warstwa odcinajgca gr 15 cm z kruszywa naturalnego

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU W CIAGU CHODNIKA:

Warstwa $cieralna gr. 8,0 cm: kostka betonowa;

Podsypka gr. 3,0 cm: cementowo - piaskowa 1:4;

Podbudowa gr. 20,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coor3
(kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);
Warstwa odcinajgca gr 15 cm z kruszywa naturalnego

3. KONSTRUKCJA POSZERZENIA DROGI POWIATOWEJ

Warstwa Scieralna gr. 6,0 cm: beton asfaltowy AC 11 S;

Warstwa wigzgca gr. 10,0 cm: beton asfaltowy AC 16 W;

Podbudowa zasadnicza warstwa dolna gr. 20,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywem Ceo/3
(kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63 mm);

Warstwa ulepszonego podtoza gr. 25,0 cm: grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym

o klasie wytrzymatosci Co40,5€2,0 MPa.

RAZEM: 61 cm

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU ZA CHODNIKIEM

Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm gr. 11,0 cm:
Podsypka gr. 3,0 cm: cementowo - piaskowa 1:4;

Podbudowa gr. 20,0 cm: mieszanka niezwigzana z kruszywem Coor3
(kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm);
Warstwa odcinajgca gr 15 cm z kruszywa naturalnego

OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH Rys. nr
Stanistaw Cieszynski
39-300 Mielec ul. Krélowej Jadwigi 16F 2

Powiatowy Zarzad Drég w Mielcu
ul. Korczaka 6a 39-300 Mielec

Inwestor:

Temat: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 157R relacji Mielec - Szydtowiec - Toporow
od km 4+480 do km 5+136 ( dz. dr. nr ew. 261/1 i 236/2
polegajaca na budowie chodnika w km 4+530 - 5+090
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